Zatacznik nr 1.6 FAZ.2800.30.2023-TP

Informacja o kryteriach rownowaznosci

Zadanie: ,,Rozbudowa parteru skrzydta ,B” w ramach przebudowy Wojewddzkiej Przychodni
Onkologicznej SP ZOZ opolskie Centrum Onkologii”

Inwestor: SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
45-061 Opole, uk. Katowicka 66a

Autor projektu: Biuro Projektowo-Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Sp. z 0.0. 40-709 Katowice,

ul. Panewnicka 22

1. Przedmiar robét — Roboty budowlane poz. 41, 42 — Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z
gipsu tynkarskiego Nidalit — nalezy dopisac ,lub réo(wnowaine”

2. Przedmiar robét - wewnetrzne instalacje elektryczne — poz. 4.001, 4.002, 4.003, 4.004 —w
kazdej pozycji po stowach ,np. [nazwa wtasna] ,, nalezy dopisa¢ ,lub rownowaine”

3. W przypadku wymieniania nazw norm w opisie projektu budowlanego po kazdej nazwie
normy nalezy dopisac ,,lub rownowazna”.

Parametry rownowazne

1. Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit

Tynk spetniajgcy nastepujgce wtasciwosci :

- zuzycie: ok. 0,8 kg/m? przy grubosci warstwy 1 mm
- poczatek czasu wigzania: min. 50 min

- przyczepno$¢ do podtoza: min. 0,1 N/mm?

- wytrzymatosé na zginanie: min. 1,0 N/mm?

- wytrzymato$é na $ciskanie: min. 2,5 N/mm?

- minimalna grubos$¢ warstwy na $cianie: 8 mm

- maksymalna grubos$¢ warstwy na $cianie: 30mm

- reakcja na ogien: klasa Al

- okres przydatnosci do uzycia — 3 miesigce

- spetnia wymagania normy PN-EN 13279-1:2009 lub réwnowaznej

Sporzadzit:

Andrzej Krysztofiak



