Nazwa: IN
Typ: Nawiewny
Opis: indywidualne uktady nawiewne

Zat nr 3 - zestawienie materiatow instalacji wentylacji_rozbudowa

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
Wentylator kanatowy
TD-800/200 |okragty silent + regulator| _ _
IN 2 1 SILENT przeplywu + wylacznik d= 200 |= 568 ocynk 0,00
serwisowy
Wentylator kanatowy
TD-500/150- |okragty silent + regulator,| _ _
NI 4 1 1 | 160 SILENT | przeplywu + wytacznik | 9= 160 I= 484 ocynk 0.00
serwisowy
AKU-COMP Thumik kanatowy do _ _ _ . .
IN | 25 1 200 (0.6) przewodéw okraglych D= 200 |L[m]=0,6 Masalkg]= 0,9 Rura aluminiowa + wetna mineralna + 0,00
IN | 26 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200 ocynk 0,00
Anemostat wirowy
IN | 27 | 1 | scor+pes | okady+Skizynka o 560 | p= 200 BD=300 | k= ocynk 0,00
rozprezna PBS (z
kré¢cem bocznym)
Przeciwpozarowa klapa
odcinajgca EIS120 z
: przytagczem mufowym
DC::z(GL(‘)S; CX-4S, D=160 +
IN | 28 1 Wyzwalacz topikowy D= 160 P= 190 0,00
WT72C + )
WT72C + Pojedynczy
1WKKP L . .
wskaznik krancowy
pozycji poczatek i
koniec TWKKP
Prostokatna czerpnia
IN | 29 1 zZS $cienna z nieruchomymi a= 200 b= 400 ocynk 0,00
kierownicami
N | 30| 1 [RF? +F;a”e'°w Filtr prostokatny a= 200 b= 400 I= 400 ocynk 0,00
Prostokatna czerpnia
IN | 31 1 yAS] $cienna z nieruchomymi a= 200 b= 300 ocynk 0,00
kierownicami
N | 32| 1 [RF? +F;a”e'°w Filtr prostokatny a= 200 b= 300 I= 300 ocynk 0,00
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Zat nr 3 - zestawienie materiatow instalacji wentylacji_rozbudowa

Nagrzewnica
elektryczna okragta N4
IN | 33| 1 | DH20o/30 B | *Mezbednyosprzet | 55, I= 400 ocynk 0,00
elektryczny (w tym
regulator, czyjnik temp.,
wytacznik serwisowy)
AKU-COMP Ttumik kanatowy do _ _ _ . .
IN | 34 1 160 (0.6) przewodéw okraglych D= 160 | L[m]= 0,6 Masalkg]= 0,7 Rura aluminiowa + wetna mineralna + 0,00
Nagrzewnica
elektryczna okrggta N2
IN | 35 | 1 | DH-200145T | *Mezbednyosprzet | 4, I= 400 ocynk 0,00
elektryczny (w tym
regulator, czyjnik temp.,
wytgcznik serwisowy)
IN 1 USE Redukcja symetryczna | d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10
IN 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 0.99 m ocynk 0,62 0,62
IN 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 1= 0.75m ocynk 0,47 0,47
IN 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11= 0.48 m ocynk 0,30 0,30
IN 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 1= 0.23 m ocynk 0,14 0,14
IN 1 TUBE* Przewdéd okragty d1= 200 11= 0.15m ocynk 0,09 0,09
IN 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1= 2.58 m ocynk 1,29 1,29
IN 1 TR2* Trojnik prosty z a=200 | b= 300 d=200 | =400 | e=200 | f=100 ocynk 0,45 0,45
okragtym odejsciem
IN 1 RA Asymelryozne przejscie| o 500 | b= 400 d=200 | g=40 | 1=200 | e=-100| f=0 ocynk 0,27 0,27
koto/prostokat
IN 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 0,06 0,12
IN 1 K Przewdd prostokgtny a= 200 b= 400 1= 553 ocynk 0,66 0,66
IN 1 K Przewdéd prostokatny a= 200 b= 300 1= 550 ocynk 0,55 0,55
IN 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.76 m ocynk 0,48 0,48
IN 2 CFC* Okragly krociec d= 200 I= 100 ocynk 0,00
elastyczny
IN 2 CFC* Okragly krociec d= 160 I= 100 ocynk 0,00
elastyczny
IN 3 BSE Kolano segmentowe [ alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,77
IN 1 BO Zaslepka a= 200 b= 300 ocynk 0,06 0,06
IN izolacja wetng mineralng o grubosci 40 mm 7 m2
IN izolacja wetng mineralng o grubosci 80 mm 2m2
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Nazwa: IW

Typ: Wywiewny
Opis: indywidualne systemy wyciagowe

Zat nr 3 - zestawienie materiatow instalacji wentylacji_rozbudowa

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
Wentylator kanatowy
TD-500/150- okragty silent + _ _
WA 101 T 460 SILENT regulator przeptywu + d= 160 I= 484 ocynk 0,00
wytgcznik serwisowy
Rura aluminiowa
AKU-COMP | Tiumik kanatowy do _ _ Masa[ + welna
W13 ] 1 160 (0.6) | przewodoéw okragtych D= 160 | L[m]= 0.6 kgl= 0.7 mineralna + folia 0,00
aluminiowa
Przeciwpozarowa
klapa odcinajaca
EIS120 z przytgczem
CX-4S, mufowym CX-4S,
D=160 + D=160 + Wyzwalacz _ _
W | 14 | 1 WT72C + topikowy WT72C + D= 160 P= 190 0,00
TWKKP Pojedynczy wskaznik
krancowy pozyciji
poczatek i koniec
1WKKP
IW | 15| 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00
W |16 | 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00
Anemostat wirowy
w | 17 | 1 | scot=+pps | okragiyrSkizynka o 544 | pe 200 BD= 300 ocynk 0,00
rozprezna PBS (z
kréécem bocznym)
W 1 USE Redukcja symetryczna| d1= 160 d2= 200 11= 85 ocynk 0,10 0,10
Iw 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1=1.74m ocynk 0,87 0,87
Iw 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1=1.17m ocynk 0,59 0,59
Iw 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1= 0.92m ocynk 0,46 0,46
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Zat nr 3 - zestawienie materiatow instalacji wentylacji_rozbudowa

Iw 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1= 0.26 m ocynk 0,13 0,13
Iw 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1= 0.13 m ocynk 0,06 0,06
Iw 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1= 0.06 m ocynk 0,03 0,03
Iw 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 1= 0.32m ocynk 0,10 0,10
Iw 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 0,03 0,03
Iw 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 100 0,03 0,03
IW 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.46 m ocynk 0,29 0,29
IW 2 CFC* Okragly krociec d= 160 I= 100 ocynk 0,00
elastyczny
IW 1 CD1* Anemostat okraglty | D2= 100 stal 0,00
IW 1 BSE Kolano sciete + 110 45 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,03 0,03
osiatkowana wyrzutnia

IW 2 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33
IW 1 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06
W 1 ATE Symetry‘s’tz;gntirOJ”'k % g1=160 | d3= 100 1= 170 ocynk 0,18 0,18
IW izolacja wetng mineralng o grubosci 20mm 4 m2
IW izolacja wetng mineralng o grubosci 80mm + ptaszcz z blachy ocynkowanej 1 m2
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Zat nr 3 - zestawienie materiatow instalacji wentylacji_rozbudowa

Nazwa: K
Typ:
Opis: klimatyzacja
Sys. Nr Szt. Typ | Nazwa | opis
K 1 jednostka kasetowa o mocy chtodniczej nominalnej Qch=2,2 kW Qg=2,5 kW m=14 kg + maskownica + sterownik
Scienny

Uwaga! Agregat oraz orurowanie z automatykg zostaty wydane w zestawieniu materiatéw dla zadania 1
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