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Rozbudowa B

Rozbudowa parteru skrzydta ,,B” w ramach przebudowy Wojewoddzkiej
Przychodni Onkologicznej SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii
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[I. Rysunki

IN.Arl Plan instalacji okablowania strukturalnego



I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji niskoprgdowych dla zadania: "Rozbudowa parteru
skrzydta ,B” w ramach przebudowy Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej SP Z0OZ
Opolskiego Centrum Onkologii."

1 Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem

podkfady budowlane

uzgodnienia miedzybranzowe

uzgodnienia robocze

obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej

2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje system okablowania strukturalnego

3 System okablowania strukturalnego

3.1 Opis systemu.

System okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ przez rozbudowe sieci
podfgczonej do punktu dystrybucyjnego PB_B 2.2

3.2 Dobdr aparatury - wymagania Uzytkownika

llos¢ i lokalizacje nowo projektowanych stanowisk roboczych przyjeto na podstawie
wytycznych Uzytkownika i aranzacji wnetrz.

o Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne
muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym producenta
okablowania.

¢ Okablowanie poziome powinno by¢ prowadzone 4-parowym kablem typu S/FTP
kat.7A w klasie B2ca

e Nalezy zastosowaC beznarzedziowe, metalowe gniazda krawedziowe
z interfejsem RJ45 kat. 6A

Okablowanie poziome nalezy wykonac¢ przewodem S/FTP kat. 7A. Kabel musi
spetniaC wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujgce
specyfikacje.



3.3Montaz urzgdzen i sposob prowadzenia instalaciji

Instalacje nalezy prowadzic:

e W przestrzeni

miedzystropowe;j

natynkowo w korytkach PCV

50x60mm,

a odejscia od koryt w rurkach PCV RL22 utozonych na uchwytach, a w czesci
widocznej podtynkowo.

Zasilanie ujeto w projekcie elektrycznym.

3.4 Pomiary okablowania.

Po wykonaniu nalezy wykona¢ pomiary 100% potgczen miedzianych zgodnie
z odpowiednimi normami dla danej klasy okablowania. Do tego celu nalezy
wykorzysta¢ mierniki o odpowiednim poziomie doktadnosci pomiarow. Urzgdzenie/a
ktéorym bedg wykonywane pomiary muszg by¢ skalibrowane iposiadac wazny
certyfikat wydany przez producenta. Wyniki pomiarow wszystkich torow muszg
zosta¢ umieszczone w dokumentacji powykonawczej. Wykonawce obowigzuje w tym

zakresie m.in. norma PN-EN 50346:2004/A1:2009 ,Technika

Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego powinien zawiera¢ minimum:
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mapa potgczen ,

dtugo$¢ poszczegodinych par,
rezystancja pary

pojemnosc¢ pary

impedancja charakterystyczna

czas propagacji,

opdznienie skrosne,

ttumiennosc,

przestuch,

stosunek ttumienia do przestuchu,
ttumiennosc¢ odbicia,

ujednolicony przestuch zdalny,

suma przestuchow poszczegolnych par,
suma ttumiennosci poszczegdélnych par,

suma przestuchow zdalnych,

informatyczna.

Pomiary dla okablowania kategorii 7A nalezy wykona¢ wg normy EN 50173 lub

1SO11801
Uwaga:

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest
spetnienie wszystkich ponizszych warunkéw:



e Wykonanie instalacji w sposob prawidtowy, zgodny ze sztuka, wymaganiami i
obowigzujgcymi normami oraz z zachowaniem estetyki.

e Wykonanie kompletu pomiaréw i przekazanie ich Inwestorowi.
e Opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej.

e Uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania stanowigce;j
rozszerzenie posiadanej przez Inwestora gwarancji na okablowanie pracujgce
w obiekcie.

3.5 Zestawienie aparatury.

Ip. opis ilos¢ | j.m.
1 |gniazdo 2xRJ45 kat.6A montaz w puszce podtynkowe; 2 | kpl.
2 | przewod S/FTP kat.7A w klasie B2ca 180 |m
3| koryto PCV 50mm 12|m
4 |rurka RL22 11im
5 | kable krosowe 1,5m kat. 6a 2 |szt.
6 | kable krosowe 0,5m kat. 6a 4 |szt.
7 | materiaty dodatkowe 1| kpl.




