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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa parteru skrzydia "B" w ramach przebudowy Wojewédzkiej Przychodni
Onkologicznej s.p z 0.0 - wewnetrzne instalacje elektryczne

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego ul. Katowicka 66A w Opolu

Obiekt: Wojewddzka Przychodnia Onkologiczna s.p z 0.0

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:



Zbidr: 23 Opole rozbudowa modyfik Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Rozbudowa parteru skrzydia "B" w ramach przebudowy Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej s.p z o....

i Przedmiar Robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robét Ilos¢ lKrot.[ Jedn.
1 Tablic Rozdzielcza TRB2

—_ 1.001 KNNR 5/407/3 (2) Wylacznik réznicowo pradowy 2-bieg. FI-25/0,03 1 szt
1.002 KNNR 5/407/4 (2) Wylacznik réznicowo pradowy 4-bieg. FI-25/0,03 2 szt
1.003 KNNR 5/407/3 (2) Wylacznik réznicowo-nadpradowy 2-bieg. B16-30-AC 1 szt

= 1.004 KNNR 5/407/1 Wytacznik nadpradowy 2-bieg. B6 1 szt
1.005 KNNR 5/407/1 Wytacznik nadpradowy 2-bieg. B10 3 szt
1.006 KNNR 5/407/1 Wylacznik nadpradowy 2-bieg. Blé6 4 szt
1.007 KNNR 5/407/1 Wytacznik nadpradowy 2-bieg. C4 2 szt

1 1.008 KNNR 5/407/2 Wytacznik nadpradowy 4-bieg. Blé6 2 szt
1.009 KNNR 5/406/1 Rozlacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 25/32A 1 szt
1.010 KNNR 5/407/4 (1) Stycznik 2z-230V-25A i szt

s 1.011 KNNR 5/407/4 (1) Stycznik 4Z-230V-25A 2 szt
1

.012 KNNR 5/407/3 (1) Zegar astronomiczny l-kanalowy 230V 16A na szyne
P TH-35 1 szt

2 Rozbudowa istniejacej tablicy komputerowej TKB2
— 2.001 KNNR 5/407/3 (2) Wytacznik réznicowo pradowy kroétkozwioczny 2-bieg.

FI-25/0,03-A-KV 1 szt
2.002 KNNR 5/407/1 Wylacznik nadpradowy 2-bieg. Blé6 1 szt
3 Osprzet elektroinstalacyjny
i 3.001 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny,
$lepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w betonie 26 szt
3.002 KNNR 5/302/1 Puszka inst. koncowa pod osprzet p/t $r. 60 mm 21 szt
3.003 KNNR 5/302/1 Puszka inst. koncowa poglebiona pod osprzet p/t
= 5r. 60 mm 5 szt
3.004 KNNR 5/304/4 Puszka n/t z pokrywka IP65 9 szt
3.005 KNNR 5/306/2 (1) Eacznik klawiszowy l-bieg. 10A , 250V, IP20, p/t 1 szt
e 3.006 KNNR 5/306/2 (1) kacznik klawiszowy l-bieg. 10A , 250V, IP44, p/t il szt
3.007 KNNR 5/306/3 tacznik klawiszowy $wiecznikowy 10A , 250V, IP20,
p/t i szt
3.008 KNNR 5/306/4 (1) kacznik schodowy IP20, p/t 2 g2t
—-— 3.009 KNNR 5/308/2 Gniazdko wtyczkowe pojedyncze p/t 16A, 230V, IP20
w ramce pojedyncze] 1 szt
3.010 KNNR 5/308/2 Zestaw gniazd: dwa gniazdka wt. pojedyncze
16A/230V p/t IP20, w ramce podwdjnej 6 szt
— 3.011 KNNR 5/308/2 Zestaw gniazd: dwa gniazdka wt. pojedyncze
N 16A/230V p/t IP44, w ramce podwdjnej 1 szt
3.012 KNNR 5/308/2 Zestaw gniazd: 2x gniazdko 2P+N 16A/230V p/t IP20
+ 2x gniazdko 2P+N 16A/230V p/t IP20 typu "data"
. 2x RJ45 , w ramce 2x(potrdéjnej) 2 szt
3.013 KNNR 5/406/1 Rozlacznik serwisowy wentylatora w obudowie
2-bieg. 10A 230V IP55 n/t 2 szt
3.014 KNNR 5/406/2 Roztacznik serwisowy w obudowie 3-bieg. 16A 400V
IP55 n/t ’ 2 szt

4 Oprawy o$wietlenia podstawowego

4.001 KNNR 5/503/2 (1) A - oprawa LED 30W 28501lm 4000K, do nabudowania,
IP65 IK10 z kloszem np. LENA DIONE LED 2850LM 840
I KL. OPAL BIALY 2 X ANTYWANDAL 5 kpl

4.002 KNNR 5/503/2 (1) Bl - oprawa LED 31W 3300lm 4000K montowana w
suficie IP54 z kloszem np. ES-SYSTEM 5645001N FLAT
LED 595 LED 840 3300lm OPAL 31W IP20 WHITE RALS016

DRV 5 kpl
R 4.003 KNNR 5/502/2 F - plafoniera LED 14W 18001lm 4000K mocowane na
$cianie IP54
np. ES-SYSTEM Amaro 1 kpl

strona nr 2



Zbidr: 23 Opole rozbudowa modyfik

Zuzia

(C) DataComp 1994-2002
Rozbudowa parteru skrzydia "B" w ramach przebudowy Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej SuP 2 Ouwiis

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robot Ilos¢ Krot.| Jedn.
4.004 KNNR 5/503/2 (2) Gl - opraway LED 23W 25001m 4000K IP44 montowana w
suficie powieszanym z czujnikiem ruchu i zmierzchu
np. ES-SYSTEM CANOS 190.LED 830 2500lm OPAL 23W
IP44 RAL9016 DRV 1 kpl
5 Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
5.001 KNNR 5/502/2 AWl - oprawa awaryjna dosSwietlejaca LED 3W
min.220lm z modutem zasilania awaryjnego 1lh "na
ciemno", optyka ROAD, certyfikowana prze:z CNBOP,
typu autotest 1 kpl
6 Pozostale materiaty - trasy kablowe
6.001 KNNR 5/1105/8 Korytko kablowe metalowe perforowane o szer. 150mm
i wysoko$ci boku 60mm min.gr. blachy lmm, wraz z
tacznikami, akcesoriami i systemem mocowania. 5 m
6.002 KNNR 5/1105/9 Korytko kablowe metalowe perforowane o szer. 100mm
i wysoko$ci boku 60mm min.gr. blachy lmm, wraz z
tacznikami, akcesoriami i systemem mocowania. 15 m
6.003 KNNR 5/103/5 (1) Rurka instalacyjna RL20 30 m
7 Kable i przewody
7.001 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o
Srednicy do 47 ‘mm, bruzdy dla przewodéw
wtynkowych, w cegle 300 m
7.002 KNNR 5/205/1 Przewdd typu N2XH-J 3x1,5 mm2 0,6/1kV kl. Bca 300 m
7.003 KNNR 5/205/1 Przewéd typu N2XH-J 3x2,5 mm2 0,6/1kV kl. Bca 150 m
7.004 KNNR 5/205/2 Przewdéd typu N2XH-J 5x2,5 mm2 0,6/1kV kl. Bca 15 m
7.005 KNNR 5/205/3 Przewdd typu N2XH-J 5x6 mm2 0,6/1kV k1. Bca 10 m
7.006 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokoéci do 50 -mm 300 m
7.007 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy
cementowo-wapiennej @75 m3
7.008 KNNR 5/1209/8 Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w
(4) cegle, diugos¢ przebicia do 2+1/2 cegty, Fi ‘25 -mm 20 otwbdr
8 Przewody do sterowania klimatyzacji
8.001 KNNR 5/203/1 Przew6éd typu N2XH-J 2x1,5 mm2 0,6/1kV kl. Bca 20| |m
9 Instalacja polaczen wyrdéwnawczych
9.001 KNNR 5/602/2 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm 15 m
9.002 KNNR 5/206/1 Przewdéd HO07Z-R zo 1x2,5mm2 10 m
10 Instalacja odgromowa (ochrona kanaldédw wentylacyjnych na dachu)
10.001 KNNR 5/601/1 (2) Przewody instalacji odgromowej, przewody
nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
obsadzanych, z preta 40 m
10.002 KNNR 5/605/6 Uziomy powierzchniowe poziome, gleboko$¢ wykopu do
0,8'm, grunt kategorii IV 5 m
10.003 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach,
przewdd mocowany na wspornikach Sciennych, na
podiozu innym niz drewno 5 m
10.004 KNNR 5/406/1 Skrzynka zlacza kontrolnego montowana w gruncie 2 szt
11 Demontaze
11.001 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z ptytami z widkien
mineralnych, sufity z rastami 600x600 ‘mm demontaz
i ponowny montaz 25 m2
11.002 kalkulacja wtasna - demontaze instalacji
elektrycznych 1 kpl
12 Pomiary
12.001 KNNR 5/1301/1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn,
obwéd 1-fazowy 12 pomiar
12.002 KNNR 5/1301/2 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn,
obwéd 3-fazowy 3 pomiar
12.003 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej $redniego napiecia,
niekiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n.,
3-zylowy 1 odcinek
12.004 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajaced,
piorunochronnej i skutecznowé$ci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 3 Szt
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

Ilos&¢

Krot.| Jedn.

12.005 KNNR 5/1304/2

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznowsci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy
nastepny

10

szt

12.

006 KNNR 5/1305/1

Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania,
dziatanie wytacznika réznicowopradowego, proba
pierwsza

proéba

124

007 KNNR 5/1305/2

Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania,
dziatanie wylacznika réznicowopradowego, proéba
kazda nastepna

proéba

12

008 KNNR 5/1304/5

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznows$ci zerowania,
skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy

szt

12,

009 KNNR 5/1304/6

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznowéci zerowania,
skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny

25

szt

124

010 KNNRW 9/1201/1

Pomiar natezenia os$wietlenia wnetrz, bezposredni
na stanowisku roboczym

punkt

12,

011 KNP 1813/1301/1

Rozdzielnice pradu szennego lub stalego do 5 pol

szt
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Zestawienie materialéw

Nazwa materiatu

Jedn. Ilosé¢ Cena Wartos¢
wyjsc.

A - oprawa LED 30W 28501m 4000K, do nabudowania, IP65 IK10 z
kloszem np. LENA DIONE LED 2850LM 840 I KL. OPAL BIALY 2 X
ANTYWANDAL szt 8
AWl - oprawa awaryjna doswietlejaca LED 3W min.220lm z
modutem zasilania awaryjnego lh "na ciemno”, optyka ROAD,
certyfikowana przez CNBOP, typu autotest szt b
Bl - oprawa LED 31W 3300lm 4000K montowana w suficie IP54 z
kloszem np. ES-SYSTEM 5645001N FLAT LED 595 LED 840 3300lm
OPAL 31W IP20 WHITE RAL9016 DRV szt 5
Bednarka ocynkowana St0S 30x4 -mm m 10,4
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm m 15,6
Cement portlandzki CEM I bez dodatkéw € 0,14325
Drut stalowy ocynkowany o $r. 8 mm m 41,6
F - plafoniera LED 14W 1800lm 4000K mocowane na $cianie IP54
np. ES-SYSTEM Amaro szt 1
Gl - opraway LED 23W 25001m 4000K IP44 montowana w suficie
powieszanym z czujnikiem ruchu i zmierzchu np. ES-SYSTEM
CANOS 190.LED 830 25001m OPAL 23W IP44 RAL9016 DRV szt 1
Gniazdko wtyczkowe pojedyncze p/t 16A, 230V, IP20 w ramce
pojedyncze] szt 1,02
Kotki rozporowe plastykowe szt 90
Korytko kablowe metalowe perforowane o szer. 100mm i
wysokosci boku 60mm min.gr. blachy lmm, wraz z tacznikami,
akcesoriami i systemem mocowania. szt 1%
Korytko kablowe metalowe perforowane o szer. 150mm i
wysokosci boku 60mm min.gr. blachy lmm, wraz z tacznikami,
akcesoriami i systemem mocowania. m 5
Lacznik klawiszowy l-bieg. 10A , 250V, IP20, p/t szt 1,02
Lacznik klawiszowy l-bieg. 10A , 250V, IP44, p/t szt 1,02
Lacznik klawiszowy $wiecznikowy 10A , 250V, IP20, p/t szt 1,02
tacznik schodowy IP20, p/t szt 2,04
Ostony przewoddw szt 4
Piasek do betondéw zwyktych m3 0,825
Przewdd HO7Z-R zo 1x2,5mm2 m 10,4
Przewdd typu N2XH-J 2x1,5 mm2 0,6/1kV kl. Bca m 20,8
Przewdd typu N2XH-J 3x1,5 mm2 0,6/1kV k1. Bca m 312
Przewdd typu N2XH-J 3x2,5 mm2 0,6/1kV kl. Bca m 156
Przewdd typu N2XH-J 5x2,5 mm2 0,6/1kV kl. Bca m 15,6
Przewdd typu N2XH-J 5x6 mm2 0,6/1kV kl. Bca m 10,4
Puszka inst. koncowa pod osprzet p/t $r. 60 mm szt 21,42
Puszka inst. koncowa pogtebiona pod osprzet p/t $r. 60 mm |[szt 5y
Puszka n/t z pokrywka IP6€5 Szt 9,18
Rozlacznik bezpiecznikowy 3-bieg. 32A 8zt 1
Roztacznik serwisowy wentylatora w obudowie 2-bieg. 10A 230V
IPS5 n/t szt 2
Rozlacznik serwisowy w obudowie 3-bieg. 16A 400V IP55 n/t szt 2
Rurka instalacyjna RL20 m 81,2
Skrzynka zlacza kontrolnego montowana w gruncie szt
Stycznik 2Z-230V-25A g2t 1
Stycznik 4z2-230V-25A szt 2
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkladkami kg 0,12
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodéw szt 27
Uchwyt odstepowy U-20 do mocowania rur elektroinstalacyjnych |szt 63
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,12
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Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
wyjsc.

Wktadka bezpiecznikowa DO2 25A szt 3
Wsporniki $cienne szt 20,2
Wspornik pod zwdd poziomy niski szt 40,4
Wyltacznik nadpradowy 2-bieg. B6 szt 1
Wytacznik nadpradowy 2-bieg. B10 szt 3
Wylacznik nadpradowy 2-bieg. B16 szt 1
Wytacznik nadpradowy 2-bieg. B16 szt 4
Wytacznik nadpradowy 2-bieg. C4 szt 2
Wylacznik nadpradowy 4-bieg. Bl6 szt 2
Wytacznik réznicowo-nadpradowy 2-bieg. B16-30-AC sZt i
Wytacznik réznicowo pradowy 2-bieg. FI-25/0,03 szt 1
Wytacznik réznicowo pradowy 4-bieg. FI-25/0,03 szt 2
Wytacznik réznicowo pradowy kroétkozwioczny 2-bieg.
FI-25/0,03-A-KV szt 1
Zegar astronomiczny l-kanatowy 230V 16A na szyne TH-35 szt 1
Zestaw gniazd: 2x gniazdko 2P+N 16A/230V p/t IP20 + 2x
gniazdko 2P+N 16A/230V p/t IP20 typu "data" 2x RJ45 , w ramce
2x (potrdéjnej) S2¢ 2,04
Zestaw gniazd: dwa gniazdka wt. pojedyncze 16A/230V p/t IP20,
w ramce podwdjne] szt 6,12
Zestaw gniazd: dwa gniazdka wt. pojedyncze 16A/230V p/t IP44,
w ramce podwdjne] szt 1,02
Zlacza rynnowe szt 1,2
Ztacze kontrolne szt 2,3
Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw
sztucznych ZCL20 szt 12,3

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen) :
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu

Wartos¢ z
narzutami

Tablic Rozdzielcza TRB2

Rozbudowa istniejacej tablicy komputerowej TKB2

Osprzet elektroinstalacyjny

Oprawy os$wietlenia podstawowego

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Pozostate materiaty - trasy kablowe

Kable i przewody

Old|loa|U|s|[w| N -

Przewody do sterowania klimatyzacji

9 Instalacja polaczen wyréwnawczych

10 Instalacja odgromowa (ochrona kanatéw wentylacyjnych na dachu)

11 Demontaze

= 12 Pomiary

Suma elementdéw kosztorysu
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