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1.1 Opis techniczny branzy konstrukcyjnej.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie rozwigzan
konstrukcyjnych dobudowy do segmentu B Opolskiego Centrum Onkologii im. Prof. T.
Koszarowskiego na dziatce oznaczonych nr 28/5, K.M. 46, potozonej w Opolu przy ul.
Katowickiej 66A.

Z uwagi na charakter prac wykonywanych na istniejgcym obiekcie oraz brak
mozliwosci wykonania odkrywek, przyjete w projekcie zatozenia na etapie
wykonywania prac nalezy na biezgco weryfikowac.

Przed przystgpieniem do zamawiania stali profilowej, stali zbrojeniowej, elementow
murowych, betonu nalezy wykonacC odkrywki i zweryfikowa¢ stan istniejgcy oraz
przyjeta geometrig / wymiary elementéw konstrukcji. W przypadku rozbiezno$ci
zatozen projektowych ze stanem faktyczny, nalezy w porozumieniu z Projektantem
przyjgc¢ rozwigzania zamienne.

W przypadku, gdy stan faktyczny bedzie odbiegat od przyjetego w zatozeniach
projektowych nalezy w porozumieniu z projektantem zweryfikowacC przyjete
rozwigzania.

Rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

1.2 Rysunki.

rys. nr K-1 — RZUT FUNDAMENTOW. RYSUNEK ZESTAWCZY
rys. nr K-2— RZUT PRZYZIEMIA. RYSUNEK ZESTAWCZY
rys. nr K-3 - RZUT PARTERU. RYSUNEK ZESTAWCZY
rys. nr K-4 — RZUT DACHU. RYSUNEK ZESTAWCZY

rys. nr K-5—- PLYTA FUNDAMENTOWA. ZBROJENIE

rys. nr K-6 — STROPODACH. ZBROJENIE

rys. nr K-7 — StUPY ZELBETOWE. ZBROJENIE

rys. nr K-8 — DETALE KONSTRUKCYJNE

rys. nr K-9 — ZESTAWIENIE ZBROJENIA

rys. nr K-10 — SZYB WINDOWY. PRZEKROJ 1-1

rys. nr K-11 — SZYB WINDOWY. PLYTA FUNDAMENTOWA
rys. nr K-12 — SZYB WINDOWY. PRZEKROJ A-A, B-B

rys. nr K-13 — SZYB WINDOWY. PRZEKROJ C-C, D-D

rys. nr K-14 — SZYB WINDOWY. PRZEKROJ E-E, F-F

rys. nr K-15 — SZYB WINDOWY. STROP GESTOZEBROWY
rys. nr K-16 — SZYB WINDOWY. ZBROJENIE

rys. nr K-17 — SZYB WINDOWY. ZESTAWIENIE ZBROJENIA

O O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOOoOOoOOoOoOo
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1.3 Zalozenia.

Il — strefa obcigzenia Sniegiem zgodnie PN-EN 1991-1-3

1- strefa obcigzenia wiatrem PN-EN 1991-1-4
Oddziatywanie gornicze: nie wystepuja
Kategoria geotechniczna: I

Warunki geotechniczne: proste
Osuwiska: brak

Beton dla konstrukgcji klasy nie nizszej niz C30/37 (W6 dla konstrukcji podziemnych)

Klasa konstrukcji: S4
Klasa ekspozyciji - konstrukcje nadziemne XC1
Klasa ekspozyciji - konstrukcje podziemne XC2

Sciany fundamentowe: z pustakéw szalunkowych 25 C25/30 zbrojone i wypetnione
betonem C25/30

Sciany nadziemne: z pustakéw szczelinowych typu Portoherm klasy wytrzymatosci
15MPa, na zaprawie klasy M15.

otulina dolna i boczna zbrojenia fundamentéw: Cmin=70mm
otulina gérna fundamentow: Cmin=30mMmm
otulina zbrojenia konstrukcji stropow: Cmin=30mm
otulina zbrojenia konstrukcji podciggéw: Cmin=40mm
otulina zbrojenia konstrukcji nadziemnych: Cmin=30mMmm
Stal zbrojeniowa konstrukcji nadziemnych: B500SP
Klasa odpornosci gtdbwnej konstrukcji nosnej: R120

(stupy, stropy, belki podciggdéw, ptyta fundamentow)

Konstrukcje Zzelbetowe z cementowymi wyprawami tynkarskimi grubosci minimum
10mm

Stal profili stalowych S235, klasa 2

- potgczenia doczotowe kat. D niesprezane tam gdzie wystepujg sruby kl. 8.8

- Sruby: klasy 8.8 wg PN-EN ISO 1014:2002.

- nakretki szesciokatne:  klasy 8 wg PN_EN ISO 4032:2002.

- podktadki wg PN-EN I1SO 7091:2003.

- pozostate potgczenia pachwinowe wykonac¢ o grubosci max. 0,7tmin i min. 0,2tmax
- pofgczenia spawane rur wykonywac spoinami czotowymi na peten przetop

1.4 Warunki geologiczne

Zgodnie z opracowaniem pt. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng dla potrzeb budowy tgcznika pomiedzy budynkami Opolskiego Centrum
Onkologii i Szpitala Wojewddzkiego, wraz z dobudowg czesci administracyjnej
oddziatow chirurgii i ginekologii oraz izby przyje¢ w Opolu, ul. Katowicka 66a,
wykonang przez GEOWIERT Rzepka Invest z wrzesnia 2020 roku:

Badany teren budujg grunty nasypowe w postaci nasypow niebudowlanych, a gtebiej
kredowe margle. Wydzielono Il warstwy geotechniczne. Nawierzchnie utwardzone nie
zaliczajg sie do warstw geotechnicznych.
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Warstwa | (nasyp niebudowlany, In)

Nasypy niebudowlane, barwy czarno-szarej, brgzowej, jasno szarej budujg
nawierzchnie badanego terenu. Zbudowane sg z przemieszanych w rdéznych
proporcjach elementéw gleby, piasku i gruzu betonowego i ceglanego w rejonie
otworow nr 1 — 6 oraz z przemieszanych elementéw gleby, zwietrzeliny gliniastej
margla i margla w pozostatych otworach. W otworach nr 1 — 6 wykonanych na
podwyzszeniu nasypy niebudowlane wystepujg do gtebokosci 2.1-3.4m p.p.t. W
otworach nr 1 — 10 nasypy niebudowlane wystepujg do gtebokosci 1.0-1.2m p.p.t..
Stopien zageszczenia: $rednio zageszczone [b=0.50. Orientacyjna wartosc
dopuszczalnych obcigzen: k2=2.0kg/cm?, (0.20MPa).

Warstwa Il (margiel, ss)

Margiel, barwy jasnoszarej wystepuje bezposrednio pod nasypem niebudowlanym.
Spagu warstwa margla nie przewiercono wykonanymi badaniami do gtebokosci 6.0m
p.p.t.. Stopien spekania: srednio spekany Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych
obcigzen: kss=5.0kg/cm?, (0.50MPa).

Podczas wykonywania badan pod wode gruntowg, stwierdzono o zwierciadle
swobodnym nawiercono na gtebokosci 4.0-5.9m p.p.t.,, co odpowiada rzednym
wysokosciowym 165.92 — 166.00 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom £1.0m w zaleznosci od ilosci opadow
atmosferycznych, okresow suszy, por roku itd. Wiercenia wykonano latem, w | —
potowie wrzes$nia.

Odkrywki fundamentéw A i B wykonano przy budynku posadowionym na tawie
fundamentowej na gtebokosci 2.1-2.2m p.p.t., co odpowiada rzednej wysokosciowej
169.00m n.p.m. Budynek posiada izolacje pionowg w postaci styropianu o grubosci
10cm oraz foli kubetkowej, ktéra wystepuje do gtebokosci 1.0m p.p.t.

Odkrywke fundament C wykonano przy Il kondygnacyjnym budynku w obnizeniu
wzgledem terenu o 1.3m. Budynek posadowiony jest na fawie fundamentowej na
gtebokosci 2.2m, co odpowiada rzednej wysokosciowej 168.50m n.p.m. Budynek nie
posiada izolacji poziomej i pionowe;j.

Nasypy niebudowlane (warstwa |) sg gruntami nienoSnymi i muszg zostac usuniete z
podtoza do stropu gruntéw rodzimych w margla (warstwa 1),

Podbudowe pod fundamenty wykonac¢ z pospotki lub piaskéw srednich doziarnionych
kruszywem tamanym. Nasyp budowlany zageszcza¢ warstwami do stopnia Is=1.0 —
0.98. Wilgotnos¢ gruntu w zasypkach i podsypkach powinna by¢ zblizona do
optymalnej. Zaleca sie, aby wilgotnos¢ miescita sie: nw.=0,7 wopt (gérna granica zalezy
od zastosowanej maszyny zageszczone). Szerokosci tawy nasypu budowlanego
winna siega¢ minimum 100cm poza obrys projektowanej ptyty fundamentowe;.

W przypadku niespetnienia przez grunt rodzimy zatozonych wymagan nalezy wykonac
wymiane na odpowiednig gtebokos¢ z zastgpieniem gruntu rodzimego piaskiem.
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Wszelkie grunty nienosne, nasypy niebudowlane, grunty organiczne oraz spoiste w
stanie plastycznym i gorszym nalezy wymienic.

Projektowang dobudowe zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

15

Stan istniejgcy segmentu B

fundamenty — zelbetowe

sciany — zelbetowe, cegta, pustak

stupy / belki — zelbetowe

stropy — zelbetowe

dach - Zelbetowy, ptyty

schody — zelbetowe

tynki wewnetrzne — wapienno-cementowe, malowane do petnej wysokosci
farbg akrylowg, w pomieszczeniach mokrych na scianach ptytki ceramiczne.
Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem
wystepujg na podtodze ptytki ceramiczne i wyktadzina PCW.

Sufity — istniejgce sufity malowane lub podwieszane system modutowy
60x60cm.

Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe.

Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety PCV.

Stolarka okienna: PCV,

Stolarka drzwiowa: zewnetrzna - PCV/stalowa, wewnetrzna — roézna:
drewniana, stalowa, PCV.

Budynek uzbrojony jest w nastepujace instalacje:

- instalacja wodno — kanalizacyjna,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja cieptej wody uzytkowej,

- instalacje gazow medycznych,

- instalacja elektryczna i teletechniczna,

- instalacja staboprgdowa (PEL, SSP, SKD)

- instalacja odgromowa,

- instalacja wentylacji,

- instalacja klimatyzacji,

- windy.
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1.6 Opis planowanych zmian (zakres robét)

Konstrukcja nowoporojektowanego budynku zostata zaprojektowana jak dwa
wzajemnie oddylatowane segmenty. Konstrukcja tradycyjna. Segmenty oddylatowane
od istniejgcej konstrukcji segmentu A i B. Posadowienie bezposrednie na ptycie
fundamentowej. Stropy zelbetowe wsparte na s$cianach murowanych i stupach
zelbetowych.

1.7 Wytyczne wykonania robét — dobudowa

1.7.1 Dylatacje

Szerokos$¢ dylatacji min 5cm. Dylatacje wypetni¢ termoizolacyjnym Scisliwym
materiatem. Zabezpieczy¢ przed zasypaniem i zabezpieczy¢ przeciwwodnie.

W poziomie posadzki i Scian zabudowac systemowe profile dylatacyjne produkciji np.
Migua. Typ i rodzaje dobra¢ na etapie realizacji, po wykonaniu odkrywek. Materiat
dylatacji — stal nierdzewna. Maksymalny zakres przemieszczen 20mm. Stosowac
profile do pomieszczen wymagajgcych podwyzszonych wymogdw higienicznych.

1.7.2 lzolacje

Elementy podziemne, zagtebione w gruncie, do wysokosci 30cm nad terenem nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwodnie izolacjg powtokowa np. Abizol R+P. Pod fundamentami
utozy¢ warstwe izolacji w postaci min. dwdch warstw papy niepiaskowane;.
Szczegoty rozwigzania izolacji ustali¢ z Architektem po wykonaniu odkrywek i
weryfikacji warunkow wodno — gruntowych.

Dla konstrukcji podziemnych $cian piwnic i ptyty fundamentowej nalezy stosowac
beton wodoszczelny W6. Do potgczen ptyty fundamentowej i $cian piwnic oraz do
przerw roboczych konstrukcji podziemnych stosowaé systemowe tasmy
uszczelniajgce z profilami peczniejgcymi

1.7.3 Szyb windowy

Szyb dzwigu zaprojektowano zelbetowy, monolityczny, wylewany. Wymiary 2,90 x
2,10 w Swietle Scian. Sciany pionowe zaprojektowano gr. 20cm zbrojone pionowo,
obustronnie @12 co 20 cm i zbrojone poziomo @8 co 20cm.

Wspornikowe stropy i zadaszenie zaprojektowano jako zelbetowe ST2, wylewane.
Grubos¢ stropu 15cm. Strop zbrojony pretami #12 co 10cm.

Wysieg stropéw wspornikowych zweryfikowaé na budowie i dostosowa¢ do stanu
faktycznego, z zachowaniem min 5¢cm dylatacji od istniejgcej konstrukcji. W przypadku
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przekroczenia gdy rzeczywisty wysieg bedzie przekraczat 70cm konstrukcje i zbrojenie
stropu zweryfikowac obliczeniowo.

Piyta gérna szybu zaprojektowana jako strop gesto zebrowy TERIVA — E oparty nad
Scianami nosnymi szybu — z mozliwoscig zdemontowania w przypadku dalszej
rozbudowy. W przypadku koniecznosci montazu elementéw nosnych windy do stropu
nalezy wykonac¢ strop zelbetowy, monolityczny. Konstrukcje dostosowaé¢ do
wymaganych obcigzen.

Posadowienie zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej PF2 wysokosci 35cm.
Zbrojenie dotem #12, 20x20cm, zbrojenie gorne #12, 10x10cm. W ptycie
fundamentowej osadzi¢ wypusty do zbrojenia $cian zelbetowych.

Segmenty posadawiac¢ na poziomie zgodnym z poziomem istniejgcych fundamentow.
W przypadku koniecznosci posadowienia za poziomie nizszym lub wyzszym od
poziomu istniejgcych fundamentow szczegoéty rozwigzania ustalic z projektantem na
etapie realizacji, po wykonaniu odkrywek.

Z catej powierzchni wykopu pod fundamenty budynkéw nalezy usungé warstwe
gruntéw nasypowych. Po wykonaniu wykopu do projektowanego poziomu nalezy pod
nadzorem geotechnika oceni¢ jakos¢ podtoza gruntowego — stopien spekania i
zwietrzenia skat. Projektuje sie posadawienie na warstwie poduszki — nasypu
budowlanego o migzszosci minimum 30cm.

Nasyp budowlany wykonac z pospofki lub piaskdédw srednich doziarnionych kruszywem
tamanym. Nasyp budowlany zageszcza¢ warstwami do stopnia 1s=1.0 — 0.98.
Wilgotno$¢ gruntu w zasypkach i podsypkach powinna by¢ zblizona do optymalne;.
Zaleca sie, aby wilgotno$¢ miescita sie: nw=0,7 wopt (gOrna granica zalezy od
zastosowanej maszyny zageszczone). Szerokosci fawy nasypu budowlanego winna
siega¢ minimum 100cm poza obrys ptyty fundamentowe;.

Przed wykonaniem szybu dzwigu uzgodni¢ z dostawcg dzwigu geometrie oraz
usytuowanie wszystkich otworéw w szybie. Przed wykonaniem szybu dzwigu
zweryfikowa¢ obcigzenia i nosnos¢ konstrukcji dzwigu. W ptycie gornej szybu
zabetonowac haki montazowe wg wytycznych dostawcy dzwigu.

W przypadku zmiany konstrukcji dla dostosowania szybu do wytycznych dostawcy
dzwigu nalezy przeprojektowac szyb windowy.

1.7.4 Posadowienie — ptyta fundamentowa PF1

Posadowienie segmentu zaprojektowano w postaci ptyt fundamentowych PF1
wysokosci 35cm, z betonu C30/37. Plyta posadowiona na warstwie chudego betonu
grubosci minimum 10cm. Ptyta zbrojona dotem siatkg z pretéw #12 10x10cm, gorg z
pretow #16 10x10cm. W ptycie pozostawi¢ osadzi¢ wypusty dla zbrojenia Scian
fundamentowych.

Segment posadawia¢ na poziomie zgodnym z poziomem istniejgcych fundamentow.
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W przypadku koniecznosci posadowienia za poziomie nizszym lub wyzszym od
poziomu istniejgcych fundamentéw szczegdty rozwigzania ustali¢ z projektantem na
etapie realizacji, po wykonaniu odkrywek.

Z catej powierzchni wykopu pod fundamenty budynkéw nalezy usungC warstwe
gruntéw nasypowych. Po wykonaniu wykopu do projektowanego poziomu nalezy pod
nadzorem geotechnika oceni¢ jakos¢ podtoza gruntowego — stopien spekania i
zwietrzenia skat. Projektuje sie posadawienie na warstwie poduszki — nasypu
budowlanego o migzszosci minimum 30cm.

Nasyp budowlany wykonac z pospotki lub piaskdéw srednich doziarnionych kruszywem
tamanym. Nasyp budowlany zageszcza¢ warstwami do stopnia 1s=1.0 — 0.98.
Wilgotnos$¢ gruntu w zasypkach i podsypkach powinna by¢ zblizona do optymalne;j.
Zaleca sie, aby wilgotno$¢ miescita sie: nw=0,7 wopt (gOrna granica zalezy od
zastosowanej maszyny zageszczone). Szerokosci tawy nasypu budowlanego winna
siega¢ minimum 100cm poza obrys ptyty fundamentowe;.

1.7.5 Stropy zelbetowe ST1

Jako stropodach zaprojektowano wykonanie stropu zelbetowego wspartego na
Scianach murowanych i belkach zelbetowych P1.

Ptyta ST1 h=19cm, krzyzowo zbrojona.
Zbrojenie dolne:  #12 co 10cm w obu kierunkach
Zbrojenie gorne:  #12 co 20cm w obu kierunkach

STROP NAD PARTEREM - STROPODACH
obcigzenie uzytkowe : maksymalnie 500kg/m?
ciezar warstw izolacyjnych i wykonczeniowych maksymalnie 297 kg/m?

Zbrojenie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami i zaleceniami.

Nalezy zapewni¢ awaryjne przelewy zapewniajgce mozliwo$¢ odwodnienia dachu w
przypadku usterki gtdwnego odwodnienia. W przypadku obfitych opadéw i
nagromadzenia sie nadmiernej ilosci $niegu lub lodu konstrukcje stropu nalezy chronic
przed przecigzeniem.

1.7.6 Konstrukcje scienne

Zaprojektowano sciany fundamentowe SF z pustakéw szalunkowych 25 (C25/30),
zbrojone: pionowo 2@¢10 co 25cm, poziomo @8 co 25cm (rozstaw zbrojenia
dostosowac do przyjetych bloczkéw ), beton zalewowy C25/30, zageszczony.
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Sciany nosne i ostonowe przyziemia i kondygnacji nadziemnych zaprojektowano

z modularnych pustakéw szczelinowych typu Porotherm grubosci 25. Klasa
wytrzymatosci 15MPa, na zaprawie klasy min. 15MPa.

Wskazane na rysunku fragmenty scian nalezy wykonac z cegty petnej klasy 20MPa.
murowane na zaprawie cementowo — wapiennej o klasie 15 MPa.

Nalezy murowac sciany stosujac wigzania pospolite, pustaki w kolejnych warstwach
winny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej ¥z — /2 dtugosci.

Pod ostatnig warstwg bloczkéw w murze podokiennym oraz na ostatniej warstwie
bloczkéw nalezy utozyé zbrojenie w postaci 2 pretow @6. W celu zapobiezenia
pojawienia sie rys w strefie pod narozem otwordw okiennych zaleca sie, w spoinie pod
ostatnig warstwg bloczkéw w murze podokiennym, na catej jego dtugosci, uktadac
zbrojenie do spoin wspornych lub w wyztobieniach wypetnionych zaprawg 2 prety &6.
Zbrojenie i prety @ 6 nalezy przedtuzy¢ poza otwor okienny o 0,5 m z kazdej strony.

Jako belki nadproza przyjeto zastosowanie prefabrykowanych belek systemu
Porotherm. Nadproza N5 - przyjeto zastosowanie 3 belek Porotherm 23.8.

1.7.7 Wience, wienconadproza

Wieniec W1

Przekrgj: 25x28cm

Zbrojenie dolne:  2#16

Zbrojenie dolne:  2#16 + dodatkowy #16 nad otworami

Strzemiona: @6 co 25/15cm
Wieniec W2
Przekréj: 25x25cm

Zbrojenie dolne:  2#12
Zbrojenie dolne:  2#12
Strzemiona: @6 co 25cm

1.7.8 Podciagi P1

Zaprojektowano wykonanie belek zelbetowych ciggtych, wspartych na wiencach scian
murowanych oraz na stupach zelbetowych. Zbrojenie belek wykonac¢ jako ciggte
potgczone ze zbrojeniem wiencow.

Przekro;j: 25x32cm
Zbrojenie dolne:  3#16
Zbrojenie dolne:  3#16
Strzemiona: @6 co 15cm
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1.7.9 Stupy zelbetowe

W budynku zaprojektowano wykonanie stupow przenoszgcych obcigzenia z belek
zelbetowych oraz jako elementy usztywniajgce konstrukcje obiektu.

Przekrdj: 25x25cm
Zbrojenie boczne: 3#16

Zbrojenie boczne: 3#16
Strzemiona: @6 co 12/22cm

1.7.10 Posadzka

Ptyte nosng posadzki parteru wykona¢ wysokosci 15cm, zbrojong siatkg pretow &5
10x10cm, gorg i dotem lub zbrojeniem rozproszonym .

Nasyp budowlany na ptycie fundamentowej wykonac z pospétki lub piaskow srednich
doziarnionych kruszywem tamanym. Nasyp budowlany zageszcza¢ warstwami do
stopnia Is=1.0 — 0.98. Wilgotno$¢ gruntu w zasypkach i podsypkach powinna by¢
zblizona do optymalnej. Zaleca sie, aby wilgotnos¢ miescita sie: nw.=0,7 wopt (gOrna
granica zalezy od zastosowanej maszyny zageszczone).

Ptyte dociskowg posadzki wykonang na stropach nalezy podzieli¢ dylatacjami i
zazbroi¢ siatkg 5 o oczkach 20x20 cm.

1.8 Wytyczne wykonania robot

Konstrukcje stalowg wewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie nastepujgcym
zestawem malarskim :

- 2 x farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna , cynkowa

- 3 x emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

Konstrukcje stalowe zewnetrzne ocynkowane ogniowo. t.gczniki i Sruby ocynkowane
ogniowo >60um.

Wszystkie prace budowlano-konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie warunkami
technicznymi, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz zgodnie z
przepisami B.H.P oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.
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