KOSZTORYS ZEROWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku mieszkalno - ustugowego
ADRES INWESTYCJI: Dz. ewid nr 415/2, Obreb W3gsosz

NAZWA INWESTORA:  Gmina Wasosz
ADRES INWESTORA: Plac Wolnosci 17, 56-210 W3asosz

WYKONAWCA: Do ustalenia w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY: Do ustalenia w drodze przetargu

BRANZE: Ogdlnobudowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
SLOWNIE: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia wystepujgcym w niniejszej dokumentacji
towarzysza wyrazy "lub rownowazny", co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych
niz opisywanych w dokumentacii, tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie,
jak wskazane w dokumentaciji lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowac urzgdzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji
obowiazany jest wykazac, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania okreslone przez autora niniejszego
opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389).
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Gmina Wasosz - Remont budynku mieszkalno - ustugowego w Wasoszu
Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
1 | Stolarka okienna i drzwiowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Pokrycie dachowe - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
dachéwka
3 | Pokrycie dachowe - papa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 | Wymiana posadzek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5 | Wykonczenie wewngtrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6 | Elewacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 0% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Slownie: zero i 00/100 =
-3-
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Gmina Wasosz - Remont budynku mieszkalno - ustugowego w Wasoszu
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. | llos¢ | Cena [ Wartose
KOSZTORYS: Gmina Wasosz - Remont budynku mieszkalno - ustugowego w Wasoszu
1 Stolarka okienna i drzwiowa
1| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt. 5,00 0,00 0,00
d.1 0354-03 | powierzchni do 1 m2 - okna
2| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt. 25,00 0,00 0,00
d.1 0354-04 | powierzchni do 2 m2 - okna
3| KNR4-01 [ Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o szt. 1<0,90*2,00 0,00 0,00
d.1 0354-04 | powierzchni do 2 m2 - drzwi >1,0=
1,00
4| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o m2 13,69 0,00 0,00
d.1 0354-05 | powierzchni ponad 2 m2 - okna
5| KNR 4-01 [ Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o m2 (1,51 * 2,56 0,00 0,00
d.1 0354-05 | powierzchni ponad 2 m2 - drzw1 *2=1773
6 | KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 2,92 0,00 0,00
d.1 1023-05 | jednodzielnych z drewnianych jednoramowych z
obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
7 | KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 12,76 0,00 0,00
d.1 1023-06 | jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow.
do 1.5 m2
8 | KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 33,33 0,00 0,00
d.1 1023-07 | jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow.
ponad 1.5 m2
9 KNR 0-19 [ Montaz okien rozwieranych i m2 (1,27 * 1,29 0,00 0,00
d.1 1023-07 | uchylno-rozwieranychjednoramowych drewnianych w *1,0=
kolorze brgzowym z obrébkg obsadzenia o pow. 1,64
ponad 1.5 m2
10 | KNR 2-02 | Spadki pod parapety zewnetrzne z zaprawy m2 10,93 0,00 0,00
d.1| 0923-04
11 |KNR-W 2-02 | Obsadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy m 36,39 0,00 0,00
d.1 0135-02 | stalowej powlekanej gr. 0,5 mm szer. 0,30 m kolor:
analogia | brgzowy
12| KNR 0-19 | Montaz drzwi PCV dwuskrzydtowych oszklonychna | m2 1,51 * 2,56 0,00 0,00
d.1 1024-08 | budowie w kolorze brgzowym *2,0=
7,73
13 |KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne drrewniane petne jednoskrzydiowe | m2 0,90 * 2,00 0,00 0,00
d.1 1027-02 | bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 *1,0=
1,80
14 | KNR 2-02 | Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2 34,04 0,00 0,00
d.1 2006-05 | gipsowe) pojedyncze na stupach, belkach i o$ciezach
na zaprawie
15| KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na m2 | poz.14 A* 0,00 0,00
d.1 0815-04 | scianach z elementéw prefabrykowanych i 0,50 =
betonowych wylewanych 68,08
16 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami latexowymi starych m2 | poz.15= 0,00 0,00
d.1 1206-02 | tynkdw wewnetrznych $cian bez szpachlowania 68,08
17 |KNR-W 4-01 [ Zabezpieczenie podtog folig m2 100,00 0,00 0,00
d.1 1216-01
18 |KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich posadzek m2 100,00 0,00 0,00
d.1 1215-08 | lastrykowych i betonowych
19 |KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 poz.6 + 0,00 0,00
d.1 1215-04 poz.7 +
poz.8 +
poz.9 =
50,65
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa 0,00
2 Pokrycie dachowe - dachéwka
20 | KNR 4-04 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 12,00 0,00 0,00
d.2| 0901-05
21| KNR 4-04 [ Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 12,00 0,00 0,00
d.2| 0901-06
22 | KNR 4-04 | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 12,00 0,00 0,00
d.2| 0901-07
23 | KNR 4-01 [ Rozbiérka pokrycia z dachowki m2 437,68 0,00 0,00
d.2| 0508-03
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Gmina Wasosz - Remont budynku mieszkalno - ustugowego w Wasoszu
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llo$¢ Cena Warto$¢
24 | KNR 4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3 poz.23 * 0,00 0,00
d.2| 0106-04 [ wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru 0,03 =
budynku gruzu i ziemi 13,13
25| KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 | poz.24= 0,00 0,00
d.2| 0108-18 [ gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i 13,13
zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
26 | KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 | poz.25= 0,00 0,00
d.2| 0108-20 [ gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 13,13
1km
Krotnos¢ = 5
27 Optata za utylizacje gruzu m3 | poz.26 = 0,00 0,00
d.2 | kalk. wtasna 13,13
28 | KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie | m2 | poz.23 = 0,00 0,00
d.2| 0430-03 [ dachu o odstepie tat 16 cm 437,68
29 | KNR 4-01 [ Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m 86,40 0,00 0,00
d.2| 0535-04 | uzytku
30 | KNR 4-01 [ Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, | m2 25,63 0,00 0,00
d.2| 0535-08 [ okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
31| KNR4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej m [11,00*5+ 0,00 0,00
d.2| 0535-06 | siedo uzytku 8,80*4=
90,20
32| KNR 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w m3 2,44 0,00 0,00
d.2| 0310-01 | jednym miejscu do 0.5 m3
33| KNR 4-01 [ Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych| m2 16,40 0,00 0,00
d.2| 0735-07 | kat. lll na kominach ponad dachem spadzistym
34 | KNR 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet m3 | 2,00 * 0,65 0,00 0,00
d2| 0122-01 1/2x1/2 ceg. - murowanie komnina z cegty *0,65=
klinkierowej 0,85
35| KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o m2 437,68 0,00 0,00
d.2| 0410-02 | rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej
36 | KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na m2 437,68 0,00 0,00
d.2| 0103-02 | krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m
37| KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachowka marsylka ceramiczna m2 437,68 0,00 0,00
d.2| 0504-01
38 | KNR AT-09 | Kalenica - elementy podstawowe m 59,00 0,00 0,00
d.2| 0702-01
39| KNR 2-02 [ Rynny dachowe poétokragte o ér. 15 cm - z blachy m poz.29 = 0,00 0,00
d.2| 0508-04 [ ocynkowanej 86,40
40 | KNR 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt. 5+4= 0,00 0,00
d.2| 0508-09 9,00
41| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy m poz.31= 0,00 0,00
d.2| 0510-02 [ ocynkowanej 90,20
42 | KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciudo25cm-z | m2 [ poz.30 = 0,00 0,00
d.2| 0506-01 blachy ocynkowanej 25,63
43 | NNRNKB | (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2 |202 1027-01
Razem dziat: Pokrycie dachowe - dachéwka 0,00
3 Pokrycie dachowe - papa
44 | KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na | m2 47,05 0,00 0,00
d.3| 0519-01 umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
45| KNR 4-01 | Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem m2 poz.44 = 0,00 0,00
d.3 0518-03 asfaltowym 47,05
46 |KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng -| m2 | poz.45 = 0,00 0,00
d.3| 0519-03 [ dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz 47,05
papy wierzchniego krycia
47 |KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng -| m2 | poz.45 = 0,00 0,00
d.3| 0519-04 [ obrébkiz papy wierzchniego krycia 47,05
48 | KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajagcej sie do m 3,90 + 0,00 0,00
d.3| 0535-04 | uzytku 12,60 =
16,50
49 | KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej m | 880*2= 0,00 0,00
d.3| 0535-06 | sie do uzytku 17,60
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Gmina Wasosz - Remont budynku mieszkalno - ustugowego w Wasoszu
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llo$¢ Cena Warto$¢
50 | KNR 2-02 [ Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy m poz.48 = 0,00 0,00
d.3| 0508-04 [ ocynkowanej 16,50
51| KNR 2-02 [ Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt. 4,00 0,00 0,00
d.3| 0508-09
52 | KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy m poz.49 = 0,00 0,00
d.3| 0510-02 | ocynkowanej 17,60
Razem dzial: Pokrycie dachowe - papa 0,00
4 Wymiana posadzek
53 | KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2 29,38 0,00 0,00
d4| 0811-07 | cementowej
54 | KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni m2 | poz.53= 0,00 0,00
d4| 0803-01 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 29,38
55| KNR 4-01 [ Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 68,44 0,00 0,00
d4 | 0818-05
56 | KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3 poz.53 * 0,00 0,00
d4| 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru 0,04 =
budynku gruzu i ziemi 1,18
57| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 poz.56 = 0,00 0,00
d.4| 0108-18 | gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i 1,18
zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
58 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 poz.53 * 0,00 0,00
d.4| 0108-20 [ gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 0,04 =
1 km 1,18
Krotnos¢ = 5
59 Opfata za utylizacje gruzu m3 poz.58 = 0,00 0,00
d.4 | kalk. wiasna 1,18
60 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - m2 poz.61 = 0,00 0,00
d.4 1202 1134-01 | powierzchnie poziome 97,82
61| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m2 97,82 0,00 0,00
d.4 {202 1130-02 [ zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
62 | KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez m2 108,17 0,00 0,00
d4| 1112-05 [ warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna
gr.2,5mm z wywinieciem na $ciany wys.10cm,
zabezpiecczona srodkiem przeciw UV oraz przeciw
refleksom.
63 | KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - m2 poz.62 * 0,00 0,00
d4| 1112-09 [ zgrzewanie wyktadzin rulonowych 1,15 =
124,40
Razem dzial: Wymiana posadzek 0,00
5 Wykonczenie wewnetrzne
64 | KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2 377,48 0,00 0,00
d.5 0701-02 cementowo-wapiennej na scianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
65| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2 97,82 0,00 0,00
d.5| 0701-08 [ cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schoddw o powierzchni
odbicia do 5 m2
66 | KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na m2 | 3,00 * 1,92 0,00 0,00
d.5| 0348-02 [ zaprawie cementowo-wapiennej =5,76
67 | KNR 4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3 10,20 0,00 0,00
d.5| 0106-04 [ wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru
budynku gruzu i ziemi
68 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 | poz.67 = 0,00 0,00
d.5| 0108-18 [ gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i 10,20
zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
69 | KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 | poz.68 = 0,00 0,00
d.5| 0108-20 [ gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 10,20
1 km
Krotnos¢ = 5
70 Optata za utylizacje gruzu m3 poz.69 = 0,00 0,00
d.5 [ kalk. wtasna 10,20
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Gmina Wasosz - Remont budynku mieszkalno - ustugowego w Wasoszu
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llo$¢ Cena Warto$¢
71| KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane m2 | poz.64 = 0,00 0,00
d.5| 0716-02 [ recznie na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, 377,48
gazo- i pianobetondw na scianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
72 | KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane m2 | poz.65= 0,00 0,00
d.5| 0716-04 [ recznie na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, 97,82
gazo- i pianobetondw na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
73 | KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na m2 | poz.71= 0,00 0,00
d.5| 0815-04 [ $cianach z elementéw prefabrykowanych i 377,48
betonowych wylewanych
74 | KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na m2 | poz.72= 0,00 0,00
d.5| 0815-06 [ sufitach z elementéw prefabrykowanych i 97,82
betonowych wylewanych
75| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami latexowymi kolor m2 182,66 0,00 0,00
d.5 1506-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich
76 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami latexowymi biate m2 poz.72 = 0,00 0,00
d.5 1506-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich 97,82
77 | KNR-W 2-02 [ Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety | m2 194,83 0,00 0,00
d.5| 1521-03 [ natryskowe) farbg templowg - kolor biaty, natrysk
kroplowy z podktadem
78 | KNR-W 2-02 | Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety | m2 | poz.77 = 0,00 0,00
d.5| 1521-04 [ natryskowe) farbg templowg - barwiong, barwienie 194,83
podktadu lub natrysku
79 | KNR-W 2-02 | Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety | m2 | poz.77 = 0,00 0,00
d.5| 1521-05 [ natryskowe) farbg templowg - barwiong, dodatkowy 194,83
natrysk barwiony
80 | KNR-W 2-02 [ Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety | m2 poz.78 = 0,00 0,00
d.5 1521-06 | natryskowe) farbg templowa - lakierowanie natrysku 194,83
81| KNR 2-02 [ Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8cm | m2 [ 3,00 * 1,92 0,00 0,00
d5| 0121-06 =5,76
82| KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz| szt. | 4,07 * 1,20 0,00 0,00
d.5| 1306-01 konstrukcji schodow i $wietlikow stalowych +3,25+
1,70 +
5,00 * 1,20
+3,25 +
1,70 +
6,00 =
26,78
83 | KNR 2-02 [ Balustrady schodowe stalowe malowane m (4,07 *1,20 0,00 0,00
d.5| 1208-01 przymocowane do belek policzkowych srubami lub +3,25+
spawane 1,70 +
5,00 * 1,20
+3,25+
1,70 +
6,00 =
26,78
84 | KNR 4-01 | Wymiana uszkodzonych ptyt spocznikowych szt. 20,00 0,00 0,00
d.5 0205-06 kamiennych 1,50*0,35m
85| KNR 0-14 [ Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2 3,50 * 0,00 0,00
d.5| 2011-03 [ kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych (0,40 +
stupow, jednowarstwowa 100 - 01 0,40 +
0,40)*3*
4 =50,40
Razem dziat: Wykornczenie wewnetrzne 0,00
6 Elewacja
86 | KNR AT-25 | Hydroizolacja metodg iniekcji w $cianie o grubosci m 15,50 + 0,00 0,00
d.6 0105-04 okoto 55cm 9,80 +
6,80 +
11,80 +
2,00 +
13,00 +
11,80 +
13,10 =
83,80

-7-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 7607 Uzytkownik: Piotr Matysiak




Gmina Wasosz - Remont budynku mieszkalno - ustugowego w Wasoszu
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llo$¢ Cena Warto$¢
87 | KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o] m2 752,72 0,00 0,00
d.6| 0726-03 [ podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
88 | KNR-W 4-01| Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 | m 50,00 0,00 0,00
d.6| 0326-01 ceg. w $cianach z cegiet
89| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t |50,0*0,89 0,00 0,00
d.6| 0290-02 [ budynkéw i budowli - prety zebrowane - wzmocnienie /1000 =
Scian 0,04
90 | KNR-W 4-01| Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 | m 50,00 0,00 0,00
d.6| 0326-01 ceg. w Scianach z cegiet
91| KNR4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3 poz.87 * 0,00 0,00
d.6| 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru 0,02 =
budynku gruzu i ziemi 15,05
92 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 | poz.91= 0,00 0,00
d.6| 0108-18 | gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i 15,05
zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
93 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 | poz.92= 0,00 0,00
d.6| 0108-20 [ gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 15,05
1km
Krotnos¢ = 5
94 Optata za utylizacje gruzu m3 | poz.93= 0,00 0,00
d.6 | kalk. wtasna 15,05
95 | KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie renowacyjne np. SAN V - Quick | m2 1,20 * 0,00 0,00
d.6| 0601-08 [ mix- wykonywane na zawilgoconych i/lub (11,80 +
zasolonych scianach; tynk trzywarstwowy grubosci 13,10 +
30 mm, (obrzutka + narzut + gtadz) 15,50 +
9,80 +
6,80 +
11,80 +
2,00 +
13,00) =
100,56
96 | KNR 4-01 [ Uzupetnienie boni prostokatnych na scianach m [15,50*5 + 0,00 0,00
d.6| 0732-01 ptaskich; tynki z zaprawy cementowo-wapiennej o 3,00*15=
dtugosci w jednym odcinku do 1 m 122,50
97 | KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykle o szerokosciw | m 317,96 0,00 0,00
d.6| 0912-03 | rozwinieciu do 20 cm
98 | KNR 2-02 | Wylozenie gzymsoéw i podokiennikow, dachéwka m 15,50 + 0,00 0,00
d.6| 0923-03 [ karpidwka pojedyncza 9,80 =
25,30
99 | KNR AT-31 | Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane m2 769,12 0,00 0,00
d.6| 0601-02 [ recznie; podioze silnie chfongce
100 | KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 | m2 871,15 0,00 0,00
d.6| 1604-02 |m
101 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1 0,00
d.6 r.16 (pozycje: 87, 95, 96, 97, 98, 99)
z2.s2.5.15
102 Koszt zajecia chodnika na czas trwania robot kpl 1,00 0,00 0,00
d.6 | kalk. wiasna | elewacyjnych i dekarskich
103 opracowanie dokumentacji - zmiana orgamnizacji kpl 1,00 0,00 0,00
d.6 | kalk. wiasna | ruchu na czas trwania prac
Razem dzial: Elewacja 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 0% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Gmina Wasosz - Remont budynku mieszkalno - ustugowego w Wasoszu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. Razem
OBMIAR: Gmina Wasosz - Remont budynku mieszkalno - ustugowego w Wasoszu
1 Stolarka okienna i drzwiowa
1] KNR 4-01 [ Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1| szt.
d. 1| 0354-03 | m2-okna
<0,70*0,90> 1,0 szt. 1,00
<0,89%1,06> 1,0 szt. 1,00
<0,73*0,68> 1,0 szt. 1,00
<0,51*0,58> 1,0 szt. 1,00
<0,81*0,68> 1,0 szt. 1,00
RAZEM 5,00
2| KNR 4-01 | Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1] 0354-04 [ m2-okna
<1,12*1,62> 4,0 szt. 4,00
<1,16%1,23> 2,0 szt. 2,00
<0,91%1,46> 5,0 szt. 5,00
<1,11*1,61> 8,0 szt. 8,00
<1,05*1,54> 1,0 szt. 1,00
<1,02*1,60> 1,0 szt. 1,00
<0,87%1,47>1,0 szt. 1,00
<0,94*1,13> 1,0 szt. 1,00
<1,07*1,29> 1,0 szt. 1,00
<1,27*1,29> 1,0 szt. 1,00
RAZEM 25,00
3| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1| 0354-04 [ m2-drzwi
<0,90*2,00> 1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4] KNR 4-01 | Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1|] 0354-05 | ponad2 m2 -okna
1,24*2,23*3 m2 8,30
1,98 * 1,36 * 2 m2 5,39
RAZEM 13,69
5 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1| 0354-05 | ponad2 m2 -drzw1
1,51*2,56 * 2 m2 7,73
RAZEM 7,73
6| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1] 1023-05 [ jednodzielnych z drewnianych jednoramowych z obrobka
obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,70*0,90*1,0 m2 0,63
0,89*1,06 *1,0 m2 0,94
0,73*0,68*1,0 m2 0,50
0,51*0,58*1,0 m2 0,30
0,81*0,68*1,0 m2 0,55
RAZEM 2,92
7| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1] 1023-06 | jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5
m2
1,16 * 1,23 *2,0 m2 2,85
0,91*1,46*5,0 m2 6,64
1,02*1,60*1,0 m2 1,63
1,27*1,29*1,0 m2 1,64
RAZEM 12,76
8| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1] 1023-07 | jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. ponad
1.5 m2
1,11*1,61*8,0 m2 14,30
1,05*1,54*1,0 m2 1,62
0,87*1,47*1,0 m2 1,28
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Gmina Wasosz - Remont budynku mieszkalno - ustugowego w Wasoszu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,94*1,13*1,0 m2 1,06
1,07*1,29%1,0 m2 1,38
1,24 *2,23* 3,0 m2 8,30
1,98 * 1,36 * 2,0 m2 5,39
RAZEM 33,33
9 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i m2
d.1] 1023-07 [ uchylno-rozwieranychjednoramowych drewnianych w
kolorze brgzowym z obrobka obsadzenia o pow. ponad 1.5
m2
1,27*1,29*1,0 m2 1,64
RAZEM 1,64
10 KNR 2-02 | Spadki pod parapety zewnetrzne z zaprawy m2
d.1| 0923-04
0,80*1,0*0,30 m2 0,24
0,99*1,0%0,30 m2 0,30
0,83*1,0%0,30 m2 0,25
0,61*1,0%0,30 m2 0,18
0,91*1,0%0,30 m2 0,27
1,26 * 2,0 * 0,30 m2 0,76
1,01 *5,0 * 0,30 m2 1,52
1,12*1,0* 0,30 m2 0,34
1,37*1,0* 0,30 m2 0,41
1,21 *8,0* 0,30 m2 2,90
1,15*1,0 * 0,30 m2 0,35
0,97*1,0%0,30 m2 0,29
1,04 1,0 * 0,30 m2 0,31
1,17*1,0* 0,30 m2 0,35
1,34 * 3,0 * 0,30 m2 1,21
2,08*2,0%0,30 m2 1,25
RAZEM 10,93
11| KNR-W 2-02 | Obsadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej m
d.1] 0135-02 | powlekanejgr. 0,5 mm szer. 0,30 m kolor: brgzowy
analogia
0,80*1,0 m 0,80
0,99*1,0 m 0,99
0,83*1,0 m 0,83
0,61*1,0 m 0,61
0,91*1,0 m 0,91
1,26 *2,0 m 2,52
1,01*5,0 m 5,05
1,12*1,0 m 1,12
1,37*1,0 m 1,37
1,21*8,0 m 9,68
1,15*1,0 m 1,15
0,97 *1,0 m 0,97
1,04*1,0 m 1,04
1,17*1,0 m 1,17
1,34 *3,0 m 4,02
2,08*2,0 m 4,16
RAZEM 36,39
12| KNR 0-19 | Montaz drzwi PCV dwuskrzydiowych oszklonych na m2
d.1| 1024-08 [ budowie w kolorze brgzowym
1,51*2,56 2,0 m2 7,73
RAZEM 7,73
13| KNR-W 2-02 [ Drzwi zewnetrzne drrewniane petne jednoskrzydiowe bez | m2
d.1| 1027-02 | naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2
0,90*2,00*1,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-02 | Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1| 2006-05 [ gipsowe) pojedyncze na stupach, belkach i o$ciezach na
zaprawie
(0,70+2%0,90) * 1,0 2,50
(0,89+2%1,06)* 1,0 3,01
(0,73+2%0,68) * 1,0 2,09
(0,51+2%0,58)*1,0 1,67
(0,81+2%0,68)* 1,0 2,17
(1,16+2%1,23)* 2,0 7,24
(0,91+2%1,46)* 5,0 19,15
(1,02+2*1,60)* 1,0 4,22
(1,27+2*1,29)* 1,0 3,85
(1,11+2*1,61)*8,0 34,64
(1,06+2*1,54)*1,0 4,13
(0,87+2*1,47)*1,0 3,81
(0,94+2*1,13)* 1,0 3,20
(1,07+2%1,29)* 1,0 3,65
(1,24 +2%2,23)* 3,0 17,10
(1,98+2%1,36) * 2,0 9,40
(1,27+2%1,29)* 1,0 3,85
(1,51+2%2,56)*1,0 6,63
(1,27+2%1,29)* 1,0 3,85
A (Obliczenie pomocnicze) 136,16
poz.14 A* 0,25 m2 34,04
RAZEM 34,04
15 KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1| 0815-04 [z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.14 A* 0,50 m2 68,08
RAZEM 68,08
16| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami latexowymi starych tynkéw | m2
d.1] 1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
poz.15 m2 68,08
RAZEM 68,08
17| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1| 1216-01
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
18| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
d.1] 1215-08 [ betonowych
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
19| KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1| 1215-04
poz.6 + poz.7 + poz.8 + poz.9 m2 50,65
RAZEM 50,65
2 Pokrycie dachowe - dachéwka
20[ KNR 4-04 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.2| 0901-05
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
21| KNR 4-04 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.2| 0901-06
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
22| KNR 4-04 | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.2| 0901-07
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23| KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z dachéwki m2
d.2| 0508-03
0,5* (11,20 + 12,30) * 6,30 m2 74,03
0,5* (12,30 + 13,50) * 7,05 m2 90,95
A (Suma czesciowa) m2 164,98
0,5*13,90 * 9,30 m2 64,64
0,5*13,50 * 6,20 m2 41,85
0,5* (16,20 + 4,70) * 7,40 m2 77,33
0,5* (4,70 + 19,00) * 7,50 m2 88,88
B (Suma czesciowa) m2 272,70
RAZEM 437,68
24/ KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.2| 0106-04 [ wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru
budynku gruzu i ziemi
poz.23 * 0,03 m3 13,13
RAZEM 13,13
25 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2| 0108-18 [ rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegto$c¢ do 1 km
poz.24 m3 13,13
RAZEM 13,13
26| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
poz.25 m3 13,13
RAZEM 13,13
27 Opfata za utylizacje gruzu m3
d.2| kalk. wtasna
poz.26 m3 13,13
RAZEM 13,13
28| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu| m2
d.2| 0430-03 [ o odstepie tat 16 cm
poz.23 m2 437,68
RAZEM 437,68
29[ KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2| 0535-04
11,20 + 13,50 m 24,70
19,00 + 16,20 + 13,50 + 13,00 m 61,70
RAZEM 86,40
30 KNR 4-01 [ Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.2| 0535-08 [ okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
0,25 * (6,30 + 7,05) * 2 m2 6,68
0,25 * (19,00 + 16,20 + 13,90 + 13,50 + 0,65 *4 *2 + 2,50 | m2 18,95
*2+1,50*2)
RAZEM 25,63
31| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.2| 0535-06 | uzytku
11,00*5+ 8,80 * 4 m 90,20
RAZEM 90,20
32| KNR 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.2[ 0310-01 miejscu do 0.5 m3
2,00*0,65*0,65*2 m3 1,69
1,50 * 0,50 * 0,50 * 2 m3 0,75
RAZEM 2,44
33| KNR 4-01 [ Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. | m2
d.2| 0735-07 | Il na kominach ponad dachem spadzistym
2*0,65%4*2 m2 10,40
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Obmiar
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1,50*0,5*4*2 m2 6,00
RAZEM 16,40
34| KNR 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 | m3
d.2| 0122-01 ceg. - murowanie komnina z cegly klinkierowej
2,00 * 0,65 * 0,65 m3 0,85
RAZEM 0,85
35| KNR 2-02 | Otacenie pofaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie | m2
d.2[ 0410-02 | do 16 cm z tarcicy nasyconej
0,5* (11,20 + 12,30) * 6,30 m2 74,03
0,5* (12,30 + 13,50) * 7,05 m2 90,95
A (Suma czesciowa) m2 164,98
0,5*13,90 * 9,30 m2 64,64
0,5* 13,50 * 6,20 m2 41,85
0,5* (16,20 + 4,70) * 7,40 m2 77,33
0,5* (4,70 + 19,00) * 7,50 m2 88,88
B (Suma czesciowa) m2 272,70
RAZEM 437,68
36| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.2| 0103-02 | rozstaw kontrtat 0,80 m
0,5* (11,20 + 12,30) * 6,30 m2 74,03
0,5* (12,30 + 13,50) * 7,05 m2 90,95
A (Suma czesciowa) m2 164,98
0,5*13,90 * 9,30 m2 64,64
0,5*13,50 * 6,20 m2 41,85
0,5* (16,20 + 4,70) * 7,40 m2 77,33
0,5 * (4,70 + 19,00) * 7,50 m2 88,88
B (Suma czesciowa) m2 272,70
RAZEM 437,68
37| KNR 2-02 | Pokrycie dachéw dachoéwka marsylka ceramiczna m2
d.2| 0504-01
0,5* (11,20 + 12,30) * 6,30 m2 74,03
0,5* (12,30 + 13,50) * 7,05 m2 90,95
A (Suma czesciowa) m2 164,98
0,5*13,90 * 9,30 m2 64,64
0,5*13,50 * 6,20 m2 41,85
0,5* (16,20 + 4,70) * 7,40 m2 77,33
0,5* (4,70 + 19,00) * 7,50 m2 88,88
B (Suma czesciowa) m2 272,70
RAZEM 437,68
38| KNR AT-09 | Kalenica - elementy podstawowe m
d.2| 0702-01
12,30 m 12,30
4,70+ 12+ 11,00 + 10,00 + 9,00 m 46,70
RAZEM 59,00
39| KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy m
d.2| 0508-04 [ ocynkowanej
poz.29 m 86,40
RAZEM 86,40
40[ KNR 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.2| 0508-09
5+4 szt. 9,00
RAZEM 9,00
41| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej| m
d.2| 0510-02
poz.31 m 90,20
RAZEM 90,20
42| KNR 2-02 | Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2
d.2| 0506-01 ocynkowanej
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poz.30 m2 25,63
RAZEM 25,63
43| NNRNKB | (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl.
d.2| 202 1027-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Pokrycie dachowe - papa
44 KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na m2
d.3| 0519-01 umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
0,5* (4,00 +2,40) * 12,60 m2 40,32
0,5*(1,85+1,60) * 3,90 m2 6,73
RAZEM 47,05
45| KNR 4-01 | Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym m2
d.3| 0518-03
poz.44 m2 47,05
RAZEM 47,05
46( KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - m2
d.3] 0519-03 [ dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
wierzchniego krycia
poz.45 m2 47,05
RAZEM 47,05
47/ KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - m2
d.3] 0519-04 [ obrébki z papy wierzchniego krycia
poz.45 m2 47,05
RAZEM 47,05
48[ KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3| 0535-04
3,90 + 12,60 m 16,50
RAZEM 16,50
49 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.3| 0535-06 | uzytku
8,80 *2 m 17,60
RAZEM 17,60
50| KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - z blachy m
d.3| 0508-04 | ocynkowanej
poz.48 m 16,50
RAZEM 16,50
51| KNR 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.3| 0508-09
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
52| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej[ m
d.3| 0510-02
poz.49 m 17,60
RAZEM 17,60
4 Wymiana posadzek
53] KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.4| 0811-07
11,46 * (0,28 + 1,23) m2 17,30
1,90 * (3,25 + 1,33) m2 8,70
1,90 * 1,78 m2 3,38
RAZEM 29,38
54| KNR 4-01 [ Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 | m2
d.4| 0803-01 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
poz.53 m2 29,38
RAZEM 29,38
55| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4| 0818-05
| pietro
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264*1,08+1,15*(1,29+5,90+ 0,90 + 1,09) + 1,32 * m2 17,70
1,68+0,97*1,50+0,4*1,54
1,75*2,40 + (1,75 + 1,65) * (0,90 + 8,77) - 1,50 * 4,67 m2 30,07
Il pietro
4,01*(0,98 +2,02) + (1,58 + 1,82) * (3,60) - 1,00 * 3,60 m2 20,67
RAZEM 68,44
56/ KNR 4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.4| 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru
budynku gruzu i ziemi
poz.53 * 0,04 m3 1,18
RAZEM 1,18
57 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.4| 0108-18 [ rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegtos¢ do 1 km
poz.56 m3 1,18
RAZEM 1,18
58] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.4| 0108-20 [ rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.53 * 0,04 m3 1,18
RAZEM 1,18
59 Optata za utylizacje gruzu m3
d.4| kalk. wtasna
poz.58 m3 1,18
RAZEM 1,18
60| NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.4(202 1134-01 | poziome
poz.61 m2 97,82
RAZEM 97,82
61| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.4| 202 1130-02 | samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
parter
11,46 * (0,28 + 1,23) m2 17,30
1,90 * (3,25 + 1,33) m2 8,70
1,90 *1,78 m2 3,38
| pietro
264*1,08+1,15*(1,29+5,90 + 0,90 + 1,09) + 1,32 * m2 17,70
1,68 +0,97*1,50+0,4* 1,54
1,756*2,40 + (1,75 + 1,65) * (0,90 + 8,77) - 1,60 * 4,67 m2 30,07
Il pietro
4,01*(0,98 +2,02) + (1,58 + 1,82) * (3,60) - 1,00 * 3,60 m2 20,67
RAZEM 97,82
62| KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.4| 1112-05 [ izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna gr.2,5mm z
wywinieciem na $ciany wys.10cm, zabezpiecczona
srodkiem przeciw UV oraz przeciw refleksom.
poz.61 m2 97,82
cokoliki parter
0,10 (0,28 + 1,23+ 0,47 + 0,60 + 5,10 + 2,55 + 0,55 + m2 3,41
0,37+1,65+0,41+0,20+1,65+2,12+1,92+ 1,80 +
0,77+0,90+0,40*2+0,70 + 3,25+ 1,90 + 3,37 + 0,60 +
0,27 + 0,60)
cokolik | pietro
0,10 *(3,40+ 1,80+ 1,60 +5,32+ 0,45+ 0,97 + 1,44 + m2 5,20
0,69+1,10+5,89+2,48 + 0,20+ 0,95+ 0,40 + 2,65 +
1,05+0,40+6,20+1,33+1,70+ 0,45+ 1,75+ 1,47 +
2,40 + 1,65 + 0,90 + 3,40)
cokolik Il pietro
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0,10 * (4,01 +0,91 + 1,34 + 3,40 + 3,60 + 1,00 + 2,02 + m2 1,74
1,00 + 0,10)
RAZEM 108,17
63| KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.4| 1112-09 | wyktadzin rulonowych
poz.62 * 1,15 m2 124,40
RAZEM 124,40
5 Wykonczenie wewnetrzne
64| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.5| 0701-02 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
parter
3,10 * (0,28 + 1,23 + 0,47 + 0,60 + 5,10 + 2,55 + 0,55 + m2 121,27
1,11+0,37+1,65+0,41+151+1,65+2,13*2+ 1,75+
1,72+0,77 +0,90 + 0,82 + 0,70 + 3,25 + 1,90 + 3,37 +
0,60 + 0,27 + 0,73 + 0,60)
pietro |
3,10 (2,65+ 0,41+ 0,98 + 0,20 + 2,48 + 5,90 + 0,89 + m2 93,65
1,10+ 0,69+ 1,44 +0,97+0,45+0,45+ 1,68+ 1,33 +
6,20 + 0,95 + 0,39 + 1,05)
3,10*(1,75+ 1,47+ 1,54 +5,32 + 1,62+ 1,90 + 3,40 + m2 96,22
3,42 +4,67 + 1,00 + 0,90 + 1,65 + 2,40)
Il pietro
3,10 (4,01*2+0,10*2+0,98*2+2,01*2+3,60*2) | m2 66,34
RAZEM 377,48
65| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.5| 0701-08 [ cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
parter
11,46 * (0,28 + 1,23) m2 17,30
1,90 * (3,25 + 1,33) m2 8,70
1,90 1,78 m2 3,38
| pietro
2,64*1,08+1,15* (1,29 + 5,90 + 0,90 + 1,09) + 1,32 * m2 17,70
1,68 +0,97 1,50+ 0,4 * 1,54
1,75*2,40 + (1,75 + 1,65) * (0,90 + 8,77) - 1,50 * 4,67 m2 30,07
Il pietro
4,01 *(0,98 +2,02) + (1,58 + 1,82) * (3,60) - 1,00 * 3,60 m2 20,67
RAZEM 97,82
66/ KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie | m2
d.5| 0348-02 [ cementowo-wapiennej
3,00 1,92 m2 5,76
RAZEM 5,76
67| KNR 4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.5| 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru
budynku gruzu i ziemi
(poz.64 + poz.65) * 0,02 m3 9,51
poz.66 * 0,12 m3 0,69
RAZEM 10,20
68| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.5| 0108-18 [ rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegtos¢ do 1 km
poz.67 m3 10,20
RAZEM 10,20
69| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.5| 0108-20 [ rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
poz.68 m3 10,20
RAZEM 10,20
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70 Opfata za utylizacje gruzu m3
d.5| kalk. wtasna
poz.69 m3 10,20
RAZEM 10,20
71 KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.5| 0716-02 [ podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.64 m2 377,48
RAZEM 377,48
72| KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.5| 0716-04 [ podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.65 m2 97,82
RAZEM 97,82
73] KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.5| 0815-04 [z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.71 m2 377,48
RAZEM 377,48
74 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z| m2
d.5| 0815-06 | elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.72 m2 97,82
RAZEM 97,82
75| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami latexowymi kolor m2
d.5| 1506-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich
parter
(3,10-1,60) * (0,28 + 1,23 + 0,47 + 0,60 + 5,10 + 2,55 + m2 58,68
0,55+1,11+0,37+1,65+0,41+151+1,65+2,13*2+
1,75+1,72+ 0,77+ 0,90 + 0,82 + 0,70 + 3,25 + 1,90 +
3,37+ 0,60 + 0,27 + 0,73 + 0,60)
pietro |
(3,10-1,60) * (2,65 + 0,41 + 0,98 + 0,20 + 2,48 + 5,90 + m2 45,32
0,89+1,10+0,69+ 1,44 +0,97 +0,45+ 0,45 + 1,68 +
1,33 +6,20 + 0,95 + 0,39 + 1,05)
(3,10-1,60) * (1,75 + 1,47 + 1,54 + 5,32 + 1,62 + 1,90 + m2 46,56
3,40 + 3,42 + 4,67 + 1,00 + 0,90 + 1,65 + 2,40)
Il pietro
(3,10-1,60) * (4,01*2+0,10*2+0,98*2+2,01*2+ m2 32,10
3,60 * 2)
RAZEM 182,66
76| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami latexowymi biate m2
d.5| 1506-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich
poz.72 m2 97,82
RAZEM 97,82
77| KNR-W 2-02 | Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety m2
d.5| 1521-03 [ natryskowe) farbg templowg - kolor biaty, natrysk kroplowy
z podktadem
parter
(1,60) * (0,28 + 1,23 + 0,47 + 0,60 + 5,10 + 2,55 + 0,55 + | m2 62,59
1,11+0,37+1,65+0,41+151+1,65+2,13*2+ 1,75+
1,72+0,77 +0,90 + 0,82 + 0,70 + 3,25 + 1,90 + 3,37 +
0,60 + 0,27 + 0,73 + 0,60)
pietro |
(1,60) * (2,65+0,41+0,98 + 0,20 + 2,48 +5,90 + 0,89 + | m2 48,34
1,10+0,69+1,44+0,97+0,45+0,45+ 1,68+ 1,33 +
6,20 + 0,95 + 0,39 + 1,05)
(1,60)*(1,75+1,47+1,54 +532+ 1,62+ 1,90 + 3,40+ | m2 49,66
3,42 +4,67 + 1,00 + 0,90 + 1,65 + 2,40)
Il pietro
(1,60)*(4,01*2+0,10*2+0,98*2+2,01*2+ 3,60 *2) | m2 34,24
RAZEM 194,83
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78| KNR-W 2-02 | Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety m2
d.5| 1521-04 [ natryskowe) farbg templowg - barwiong, barwienie
podktadu lub natrysku
poz.77 m2 194,83
RAZEM 194,83
79| KNR-W 2-02 | Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety m2
d.5| 1521-05 [ natryskowe) farbg templowg - barwiong, dodatkowy
natrysk barwiony
poz.77 m2 194,83
RAZEM 194,83
80| KNR-W 2-02 | Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety m2
d.5| 1521-06 [ natryskowe) farbg templowg - lakierowanie natrysku
poz.78 m2 194,83
RAZEM 194,83
81 KNR2-02 [ Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8cm m2
d.5| 0121-06
3,00 * 1,92 m2 5,76
RAZEM 5,76
82 KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.
d.5| 1306-01 konstrukcji schodéw i sSwietlikow stalowych
4,07*1,20+3,25+1,70 +5,00*1,20 + 3,25 + 1,70 + szt. 26,78
6,00
RAZEM 26,78
83| KNR 2-02 | Balustrady schodowe stalowe malowane przymocowane m
d.5| 1208-01 do belek policzkowych Srubami lub spawane
4,07*1,20+ 3,25+ 1,70 +5,00* 1,20 + 3,25+ 1,70 + m 26,78
6,00
RAZEM 26,78
84| KNR 4-01 | Wymiana uszkodzonych ptyt spocznikowych kamiennych | szt.
d.5| 0205-06 | 1,50*0,35m
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
85| KNR 0-14 | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.5| 2011-03 [ kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupéw, jednowarstwowa 100 - 01
3,50 * (0,40 + 0,40+ 0,40)*3* 4 m2 50,40
RAZEM 50,40
6 Elewacja
86| KNR AT-25 | Hydroizolacja metodg iniekcji w $cianie o grubosci okoto m
d.6| 0105-04 [55cm
15,50 + 9,80 + 6,80 + 11,80 + 2,00 + 13,00 + 11,80 + m 83,80
13,10
RAZEM 83,80
87| KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o m2
d.6| 0726-03 [ podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
pot-wsch 15,50 * 11,40 m2 176,70
pot-zach | 13,10 * 11,10 m2 145,41
pot-zach | 11,80 * 8,60 m2 101,48
pot-zach |9,80*9,70+0,5*9,80 * (12,30 - 9,70) m2 107,80
pot-zach | 6,80 * 11,20 m2 76,16
pét-wsch | 13,00 *11,10- 11,70 * 6,30 m2 70,59
pét-wsch | 8,50 * 11,80 + 2,00 * 9,50 - 5,20 * 8,60 m2 74,58
RAZEM 752,72
88| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. | m
d.6| 0326-01 w $cianach z cegiet
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
89| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.6| 0290-02 | budowli - prety zebrowane - wzmocnienie $cian
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50,0 * 0,89/ 1000 t 0,04
RAZEM 0,04
90| KNR-W 4-01 [ Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. | m
d.6| 0326-01 w $cianach z cegiet
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
91| KNR 4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.6| 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru
budynku gruzu i ziemi
poz.87 * 0,02 m3 15,05
RAZEM 15,05
92| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.6| 0108-18 [ rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegto$c¢ do 1 km
poz.91 m3 15,05
RAZEM 15,05
93| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.6] 0108-20 [ rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.92 m3 15,05
RAZEM 15,05
94 Opfata za utylizacje gruzu m3
d.6| kalk. wtasna
poz.93 m3 15,05
RAZEM 15,05
95| KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie renowacyjne np. SAN V - Quick mix - | m2
d.6| 0601-08 [ wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych Scianach;
tynk trzywarstwowy grubosci 30 mm, (obrzutka + narzut +
gtadz)
1,20 * (11,80 + 13,10 + 15,50 + 9,80 + 6,80 + 11,80 + 2,00 | m2 100,56
+13,00)
RAZEM 100,56
96| KNR 4-01 | Uzupetnienie boni prostokatnych na $cianach ptaskich; m
d.6| 0732-01 tynki z zaprawy cementowo-wapiennej o dlugosci w
jednym odcinku do 1 m
15,50 *5+ 3,00 * 15 m 122,50
RAZEM 122,50
97| KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w m
d.6| 0912-03 [ rozwinieciu do 20 cm
1550*3+ 13,00+ 11,80*2+13,10*5+9,80*2+6,80*[ m 181,80
2
(0,70+2*0,90) * 1,0 m 2,50
(0,89+2%1,06)* 1,0 m 3,01
(0,73+2*0,68) * 1,0 m 2,09
(0,51+2%0,58)*1,0 m 1,67
(0,81+2%0,68)* 1,0 m 2,17
(1,16 +2*1,23)* 2,0 m 7,24
(0,91+2*1,46)* 5,0 m 19,15
(1,02+2*1,60)* 1,0 m 4,22
(1,27+2*1,29)* 1,0 m 3,85
(1,11+2*1,61)* 8,0 m 34,64
(1,06+2*1,54)*1,0 m 4,13
(0,87+2*1,47)*1,0 m 3,81
(0,94+2*1,13)* 1,0 m 3,20
(1,07+2*1,29)* 1,0 m 3,65
(1,24 +2%2,23)*3,0 m 17,10
(1,98+2%1,36) * 2,0 m 9,40
(1,27+2*1,29)* 1,0 m 3,85
(1,51+2*2,56)*1,0 m 6,63
(1,27+2*1,29)* 1,0 m 3,85
RAZEM 317,96
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98] KNR 2-02 | Wytozenie gzymsdw i podokiennikéw, dachowka m
d.6| 0923-03 karpidowka pojedyncza
15,50 + 9,80 m 25,30
RAZEM 25,30
99| KNR AT-31 | Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie; | m2
d.6| 0601-02 [ podtoze silnie chtongce
pot-wsch 15,50 * 11,40 m2 176,70
pot-zach | 13,10 * 11,10 m2 145,41
pot-zach | 11,80 * 8,60 m2 101,48
pot-zach | 9,80*9,70 +0,5*9,80 * (12,30 - 9,70) m2 107,80
pot-zach | 6,80 * 11,20 m2 76,16
pét-wsch | 13,00 *11,10- 11,70 * 6,30 m2 70,59
pét-wsch | 8,50 * 11,80 + 2,00 * 9,50 - 5,20 * 8,60 m2 74,58
komin 2*0,65%4*2 m2 10,40
komin 1,50*0,5*4*2 m2 6,00
RAZEM 769,12
100 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.6| 1604-02
pot-wsch | 15,50 * 11,40 m2 176,70
pot-zach | 13,10 * 11,10 m2 145,41
pot-zach | 11,80 * 8,60 m2 101,48
pot-zach | 9,80 *9,70 +0,5* 9,80 * (12,30 - 9,70) m2 107,80
pot-zach | 6,80 * 11,20 m2 76,16
pét-wsch | 13,00 * 11,10 m2 144,30
pét-wsch | 8,50 * 11,80 + 2,00 * 9,50 m2 119,30
RAZEM 871,15
101 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 87, 95, 96, 97, 98, 99)
102 Koszt zajecia chodnika na czas trwania roboét kpl
d.6| kalk. wtasna | elewacyjnych i dekarskich
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
103 opracowanie dokumentaciji - zmiana orgamnizacji ruchu na| kpl
d.6| kalk. wtasna | czas trwania prac
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranychjednoramowych drewnianych w kolorze brązowym z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
	Pozycja: Spadki pod parapety zewnętrzne z zaprawy
	Pozycja: Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm szer. 0,30 m kolor: brązowy
	Pozycja: Montaż drzwi PCV dwuskrzydłowych oszklonych na budowie w kolorze brązowym
	Pozycja: Drzwi zewnętrzne drrewniane pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2
	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie
	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami latexowymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Pokrycie dachowe - dachówka
	Pozycja: Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
	Pozycja: Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
	Pozycja: Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z dachówki
	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km
	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Pozycja: Opłata za utylizację gruzu
	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm
	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja: Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3
	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym
	Pozycja: Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - murowanie komnina z cegły klinkierowej
	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej
	Pozycja: Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
	Pozycja: Pokrycie dachów dachówką marsylka ceramiczna
	Pozycja: Kalenica - elementy podstawowe
	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej
	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej
	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej
	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej
	Pozycja: (z.VI) Okna dachowe "FAKRO"
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Pokrycie dachowe - dachówka</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Pokrycie dachowe - papa
	Pozycja: Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
	Pozycja: Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym
	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia
	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej
	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej
	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Pokrycie dachowe - papa</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Wymiana posadzek
	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Pozycja: Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km
	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Pozycja: Opłata za utylizację gruzu
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna gr.2,5mm z wywinięciem na ściany wys.10cm, zabezpiecczona środkiem przeciw UV oraz przeciw refleksom.
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Wymiana posadzek</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Wykończenie wewnętrzne
	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2
	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km
	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Pozycja: Opłata za utylizację gruzu
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami latexowymi kolor powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami latexowymi białe powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
	Pozycja: Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - kolor biały, natrysk kroplowy z podkładem
	Pozycja: Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku
	Pozycja: Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony
	Pozycja: Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - lakierowanie natrysku
	Pozycja: Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm
	Pozycja: Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
	Pozycja: Balustrady schodowe stalowe malowane przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane
	Pozycja: Wymiana uszkodzonych płyt spocznikowych kamiennych 1,50*0,35m
	Pozycja: Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Wykończenie wewnętrzne</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Elewacja
	Pozycja: Hydroizolacja metodą iniekcji w ścianie o grubości około 55cm
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )
	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - wzmocnienie ścian
	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km
	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Pozycja: Opłata za utylizację gruzu
	Pozycja: Wyprawy tynkarskie renowacyjne np. SAN V - Quick mix -  wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach; tynk trzywarstwowy grubości 30 mm, (obrzutka + narzut + gładź)
	Pozycja: Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich; tynki z zaprawy cementowo-wapiennej o długości w jednym odcinku do 1 m
	Pozycja: Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 20 cm
	Pozycja: Wyłożenie gzymsów i podokienników, dachówka karpiówka pojedyncza
	Pozycja: Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 87, 95, 96, 97, 98, 99)
	Pozycja: Koszt zajęcia chodnika na czas trwania robót elewacyjnych i dekarskich
	Pozycja: opracowanie dokumentacji - zmiana orgamnizacji ruchu na czas trwania prac
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Elewacja</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu

	Obmiar
	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna
	Obmiar: <edit><0,70*0,90> 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><0,89*1,06> 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><0,73*0,68> 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><0,51*0,58> 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><0,81*0,68> 1,0</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna
	Obmiar: <edit><1,12*1,62> 4,0</edit>
	Obmiar: <edit><1,16*1,23> 2,0</edit>
	Obmiar: <edit><0,91*1,46> 5,0</edit>
	Obmiar: <edit><1,11*1,61> 8,0</edit>
	Obmiar: <edit><1,05*1,54> 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><1,02*1,60> 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><0,87*1,47> 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><0,94*1,13> 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><1,07*1,29> 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><1,27*1,29> 1,0</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi
	Obmiar: <edit><0,90*2,00> 1,0</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna
	Obmiar: <edit>1,24 * 2,23 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>1,98 * 1,36 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzw1
	Obmiar: <edit>1,51 * 2,56 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z drewnianych jednoramowych z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2
	Obmiar: <edit>0,70 * 0,90 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,89 * 1,06 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,73 * 0,68 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,51 * 0,58 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,81 * 0,68 * 1,0</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2
	Obmiar: <edit>1,16 * 1,23 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,91 * 1,46 * 5,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,02 * 1,60 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,27 * 1,29 * 1,0</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
	Obmiar: <edit>1,11 * 1,61 * 8,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,05 * 1,54 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,87 * 1,47 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,94 * 1,13 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,07 * 1,29 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,24 * 2,23 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,98 * 1,36 * 2,0</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranychjednoramowych drewnianych w kolorze brązowym z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
	Obmiar: <edit>1,27 * 1,29 * 1,0</edit>

	Pozycja: Spadki pod parapety zewnętrzne z zaprawy
	Obmiar: <edit>0,80 * 1,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>0,99 * 1,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>0,83 * 1,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>0,61 * 1,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>0,91 * 1,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>1,26 * 2,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>1,01 * 5,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>1,12 * 1,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>1,37 * 1,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>1,21 * 8,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>1,15 * 1,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>0,97 * 1,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>1,04 * 1,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>1,17 * 1,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>1,34 * 3,0 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>2,08 * 2,0 * 0,30</edit>

	Pozycja: Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm szer. 0,30 m kolor: brązowy
	Obmiar: <edit>0,80 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,99 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,83 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,61 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,91 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,26 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,01 * 5,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,12 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,37 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,21 * 8,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,15 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,97 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,04 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,17 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,34 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>2,08 * 2,0</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi PCV dwuskrzydłowych oszklonych na budowie w kolorze brązowym
	Obmiar: <edit>1,51 * 2,56 * 2,0</edit>

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne drrewniane pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,00 * 1,0</edit>

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie
	Obmiar: <edit>(0,70 + 2 * 0,90) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(0,89 + 2 * 1,06) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(0,73 + 2 * 0,68) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(0,51 + 2 * 0,58) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(0,81 + 2 * 0,68) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,16 + 2 * 1,23) * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>(0,91 + 2 * 1,46) * 5,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,02 + 2 * 1,60) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,27 + 2 * 1,29) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,11 + 2 * 1,61) * 8,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,05 + 2 * 1,54) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(0,87 + 2 * 1,47) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(0,94 + 2 * 1,13) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,07 + 2 * 1,29) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,24 + 2 * 2,23) * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,98 + 2 * 1,36) * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,51 + 2 * 2,56) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.14 A * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Obmiar: <edit>poz.14 A * 0,50</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami latexowymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
	Obmiar: <edit>poz.6 + poz.7 + poz.8 + poz.9</edit>


	Dział:Pokrycie dachowe - dachówka
	Pozycja: Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
	Obmiar: <edit>12,00</edit>

	Pozycja: Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
	Obmiar: <edit>12,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
	Obmiar: <edit>12,00</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z dachówki
	Obmiar: <edit>0,5 * (11,20 + 12,30) * 6,30</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (12,30 + 13,50) * 7,05</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 13,90 * 9,30</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 13,50 * 6,20</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (16,20 + 4,70) * 7,40</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (4,70 + 19,00) * 7,50</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Obmiar: <edit>poz.23 * 0,03</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizację gruzu
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>11,20 + 13,50</edit>
	Obmiar: <edit>19,00 + 16,20 + 13,50 + 13,00</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>0,25 * (6,30 + 7,05) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * (19,00 + 16,20 + 13,90 + 13,50 + 0,65 * 4 * 2 + 2,50 * 2 + 1,50 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>11,00 * 5 + 8,80 * 4</edit>

	Pozycja: Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3
	Obmiar: <edit>2,00 * 0,65 * 0,65 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 0,50 * 0,50 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym
	Obmiar: <edit>2 * 0,65 * 4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 0,5 * 4 * 2</edit>

	Pozycja: Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - murowanie komnina z cegły klinkierowej
	Obmiar: <edit>2,00 * 0,65 * 0,65</edit>

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,5 * (11,20 + 12,30) * 6,30</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (12,30 + 13,50) * 7,05</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 13,90 * 9,30</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 13,50 * 6,20</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (16,20 + 4,70) * 7,40</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (4,70 + 19,00) * 7,50</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
	Obmiar: <edit>0,5 * (11,20 + 12,30) * 6,30</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (12,30 + 13,50) * 7,05</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 13,90 * 9,30</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 13,50 * 6,20</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (16,20 + 4,70) * 7,40</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (4,70 + 19,00) * 7,50</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów dachówką marsylka ceramiczna
	Obmiar: <edit>0,5 * (11,20 + 12,30) * 6,30</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (12,30 + 13,50) * 7,05</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 13,90 * 9,30</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 13,50 * 6,20</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (16,20 + 4,70) * 7,40</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (4,70 + 19,00) * 7,50</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Kalenica - elementy podstawowe
	Obmiar: <edit>12,30</edit>
	Obmiar: <edit>4,70 + 12 + 11,00 + 10,00 + 9,00</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>5 + 4</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>

	Pozycja: (z.VI) Okna dachowe "FAKRO"
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Pokrycie dachowe - papa
	Pozycja: Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
	Obmiar: <edit>0,5 * (4,00 + 2,40) * 12,60</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (1,85 + 1,60) * 3,90</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>3,90 + 12,60</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>8,80 * 2</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>4,0</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.49</edit>


	Dział:Wymiana posadzek
	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>11,46 * (0,28 + 1,23)</edit>
	Obmiar: <edit>1,90 * (3,25 + 1,33)</edit>
	Obmiar: <edit>1,90 * 1,78</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit><i>I piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,64 * 1,08 + 1,15 * (1,29 + 5,90 + 0,90 + 1,09) + 1,32 * 1,68 + 0,97 * 1,50 + 0,4 * 1,54</edit>
	Obmiar: <edit>1,75 * 2,40 + (1,75 + 1,65) * (0,90 + 8,77) - 1,50 * 4,67</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>II piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>4,01 * (0,98 + 2,02) + (1,58 + 1,82) * (3,60) - 1,00 * 3,60</edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Obmiar: <edit>poz.53 * 0,04</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.56</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.53 * 0,04</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizację gruzu
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.61</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit><i>parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,46 * (0,28 + 1,23)</edit>
	Obmiar: <edit>1,90 * (3,25 + 1,33)</edit>
	Obmiar: <edit>1,90 * 1,78</edit>
	Obmiar: <edit><i>I piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,64 * 1,08 + 1,15 * (1,29 + 5,90 + 0,90 + 1,09) + 1,32 * 1,68 + 0,97 * 1,50 + 0,4 * 1,54</edit>
	Obmiar: <edit>1,75 * 2,40 + (1,75 + 1,65) * (0,90 + 8,77) - 1,50 * 4,67</edit>
	Obmiar: <edit><i>II piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>4,01 * (0,98 + 2,02) + (1,58 + 1,82) * (3,60) - 1,00 * 3,60</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna gr.2,5mm z wywinięciem na ściany wys.10cm, zabezpiecczona środkiem przeciw UV oraz przeciw refleksom.
	Obmiar: <edit>poz.61</edit>
	Obmiar: <edit><i>cokoliki parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,10 * (0,28 + 1,23 + 0,47 + 0,60 + 5,10 + 2,55 + 0,55 + 0,37 + 1,65 + 0,41 + 0,20 + 1,65 + 2,12 + 1,92 + 1,80 + 0,77 + 0,90 + 0,40 * 2 + 0,70 + 3,25 + 1,90 + 3,37 + 0,60 + 0,27 + 0,60)</edit>
	Obmiar: <edit><i>cokolik I piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,10 * (3,40 + 1,80 + 1,60 + 5,32 + 0,45 + 0,97 + 1,44 + 0,69 + 1,10 + 5,89 + 2,48 + 0,20 + 0,95 + 0,40 + 2,65 + 1,05 + 0,40 + 6,20 + 1,33 + 1,70 + 0,45 + 1,75 + 1,47 + 2,40 + 1,65 + 0,90 + 3,40)</edit>
	Obmiar: <edit><i>cokolik II piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,10 * (4,01 + 0,91 + 1,34 + 3,40 + 3,60 + 1,00 + 2,02 + 1,00 + 0,10)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.62 * 1,15</edit>


	Dział:Wykończenie wewnętrzne
	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
	Obmiar: <edit><i>parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,10 * (0,28 + 1,23 + 0,47 + 0,60 + 5,10 + 2,55 + 0,55 + 1,11 + 0,37 + 1,65 + 0,41 + 1,51 + 1,65 + 2,13 * 2 + 1,75 + 1,72 + 0,77 + 0,90 + 0,82 + 0,70 + 3,25 + 1,90 + 3,37 + 0,60 + 0,27 + 0,73 + 0,60)</edit>
	Obmiar: <edit><i>piętro I</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,10 * (2,65 + 0,41 + 0,98 + 0,20 + 2,48 + 5,90 + 0,89 + 1,10 + 0,69 + 1,44 + 0,97 + 0,45 + 0,45 + 1,68 + 1,33 + 6,20 + 0,95 + 0,39 + 1,05)</edit>
	Obmiar: <edit>3,10 * (1,75 + 1,47 + 1,54 + 5,32 + 1,62 + 1,90 + 3,40 + 3,42 + 4,67 + 1,00 + 0,90 + 1,65 + 2,40)</edit>
	Obmiar: <edit><i>II piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,10 * (4,01 * 2 + 0,10 * 2 + 0,98 * 2 + 2,01 * 2 + 3,60 * 2)</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2
	Obmiar: <edit><i>parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,46 * (0,28 + 1,23)</edit>
	Obmiar: <edit>1,90 * (3,25 + 1,33)</edit>
	Obmiar: <edit>1,90 * 1,78</edit>
	Obmiar: <edit><i>I piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,64 * 1,08 + 1,15 * (1,29 + 5,90 + 0,90 + 1,09) + 1,32 * 1,68 + 0,97 * 1,50 + 0,4 * 1,54</edit>
	Obmiar: <edit>1,75 * 2,40 + (1,75 + 1,65) * (0,90 + 8,77) - 1,50 * 4,67</edit>
	Obmiar: <edit><i>II piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>4,01 * (0,98 + 2,02) + (1,58 + 1,82) * (3,60) - 1,00 * 3,60</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>3,00 * 1,92</edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Obmiar: <edit>(poz.64 + poz.65) * 0,02</edit>
	Obmiar: <edit>poz.66 * 0,12</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.67</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.68</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizację gruzu
	Obmiar: <edit>poz.69</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>poz.64</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>poz.65</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Obmiar: <edit>poz.71</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami latexowymi kolor powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
	Obmiar: <edit><i>parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,10 - 1,60) * (0,28 + 1,23 + 0,47 + 0,60 + 5,10 + 2,55 + 0,55 + 1,11 + 0,37 + 1,65 + 0,41 + 1,51 + 1,65 + 2,13 * 2 + 1,75 + 1,72 + 0,77 + 0,90 + 0,82 + 0,70 + 3,25 + 1,90 + 3,37 + 0,60 + 0,27 + 0,73 + 0,60)</edit>
	Obmiar: <edit><i>piętro I</i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,10 - 1,60) * (2,65 + 0,41 + 0,98 + 0,20 + 2,48 + 5,90 + 0,89 + 1,10 + 0,69 + 1,44 + 0,97 + 0,45 + 0,45 + 1,68 + 1,33 + 6,20 + 0,95 + 0,39 + 1,05)</edit>
	Obmiar: <edit>(3,10 - 1,60) * (1,75 + 1,47 + 1,54 + 5,32 + 1,62 + 1,90 + 3,40 + 3,42 + 4,67 + 1,00 + 0,90 + 1,65 + 2,40)</edit>
	Obmiar: <edit><i>II piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,10 - 1,60) * (4,01 * 2 + 0,10 * 2 + 0,98 * 2 + 2,01 * 2 + 3,60 * 2)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami latexowymi białe powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>

	Pozycja: Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - kolor biały, natrysk kroplowy z podkładem
	Obmiar: <edit><i>parter</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,60) * (0,28 + 1,23 + 0,47 + 0,60 + 5,10 + 2,55 + 0,55 + 1,11 + 0,37 + 1,65 + 0,41 + 1,51 + 1,65 + 2,13 * 2 + 1,75 + 1,72 + 0,77 + 0,90 + 0,82 + 0,70 + 3,25 + 1,90 + 3,37 + 0,60 + 0,27 + 0,73 + 0,60)</edit>
	Obmiar: <edit><i>piętro I</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,60) * (2,65 + 0,41 + 0,98 + 0,20 + 2,48 + 5,90 + 0,89 + 1,10 + 0,69 + 1,44 + 0,97 + 0,45 + 0,45 + 1,68 + 1,33 + 6,20 + 0,95 + 0,39 + 1,05)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,60) * (1,75 + 1,47 + 1,54 + 5,32 + 1,62 + 1,90 + 3,40 + 3,42 + 4,67 + 1,00 + 0,90 + 1,65 + 2,40)</edit>
	Obmiar: <edit><i>II piętro</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,60) * (4,01 * 2 + 0,10 * 2 + 0,98 * 2 + 2,01 * 2 + 3,60 * 2)</edit>

	Pozycja: Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku
	Obmiar: <edit>poz.77</edit>

	Pozycja: Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony
	Obmiar: <edit>poz.77</edit>

	Pozycja: Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - lakierowanie natrysku
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm
	Obmiar: <edit>3,00 * 1,92</edit>

	Pozycja: Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
	Obmiar: <edit>4,07 * 1,20 + 3,25 + 1,70 + 5,00 * 1,20 + 3,25 + 1,70 + 6,00</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe stalowe malowane przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane
	Obmiar: <edit>4,07 * 1,20 + 3,25 + 1,70 + 5,00 * 1,20 + 3,25 + 1,70 + 6,00</edit>

	Pozycja: Wymiana uszkodzonych płyt spocznikowych kamiennych 1,50*0,35m
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01
	Obmiar: <edit>3,50 * (0,40 + 0,40 + 0,40) * 3 * 4</edit>


	Dział:Elewacja
	Pozycja: Hydroizolacja metodą iniekcji w ścianie o grubości około 55cm
	Obmiar: <edit>15,50 + 9,80 + 6,80 + 11,80 + 2,00 + 13,00 + 11,80 + 13,10</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )
	Obmiar: <edit>15,50 * 11,40</edit>
	Obmiar: <edit>13,10 * 11,10</edit>
	Obmiar: <edit>11,80 * 8,60</edit>
	Obmiar: <edit>9,80 * 9,70 + 0,5 * 9,80 * (12,30 - 9,70)</edit>
	Obmiar: <edit>6,80 * 11,20</edit>
	Obmiar: <edit>13,00 * 11,10 - 11,70 * 6,30</edit>
	Obmiar: <edit>8,50 * 11,80 + 2,00 * 9,50 - 5,20 * 8,60</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>50,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - wzmocnienie ścian
	Obmiar: <edit>50,0 * 0,89 / 1000</edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Obmiar: <edit>poz.87 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.91</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.92</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizację gruzu
	Obmiar: <edit>poz.93</edit>

	Pozycja: Wyprawy tynkarskie renowacyjne np. SAN V - Quick mix -  wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach; tynk trzywarstwowy grubości 30 mm, (obrzutka + narzut + gładź)
	Obmiar: <edit>1,20 * (11,80 + 13,10 + 15,50 + 9,80 + 6,80 + 11,80 + 2,00 + 13,00)</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich; tynki z zaprawy cementowo-wapiennej o długości w jednym odcinku do 1 m
	Obmiar: <edit>15,50 * 5 + 3,00 * 15</edit>

	Pozycja: Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 20 cm
	Obmiar: <edit>15,50 * 3 + 13,00 + 11,80 * 2 + 13,10 * 5 + 9,80 * 2 + 6,80 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,70 + 2 * 0,90) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(0,89 + 2 * 1,06) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(0,73 + 2 * 0,68) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(0,51 + 2 * 0,58) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(0,81 + 2 * 0,68) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,16 + 2 * 1,23) * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>(0,91 + 2 * 1,46) * 5,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,02 + 2 * 1,60) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,27 + 2 * 1,29) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,11 + 2 * 1,61) * 8,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,05 + 2 * 1,54) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(0,87 + 2 * 1,47) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(0,94 + 2 * 1,13) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,07 + 2 * 1,29) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,24 + 2 * 2,23) * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,98 + 2 * 1,36) * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>(1,51 + 2 * 2,56) * 1,0</edit>

	Pozycja: Wyłożenie gzymsów i podokienników, dachówka karpiówka pojedyncza
	Obmiar: <edit>15,50 + 9,80</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące
	Obmiar: <edit>15,50 * 11,40</edit>
	Obmiar: <edit>13,10 * 11,10</edit>
	Obmiar: <edit>11,80 * 8,60</edit>
	Obmiar: <edit>9,80 * 9,70 + 0,5 * 9,80 * (12,30 - 9,70)</edit>
	Obmiar: <edit>6,80 * 11,20</edit>
	Obmiar: <edit>13,00 * 11,10 - 11,70 * 6,30</edit>
	Obmiar: <edit>8,50 * 11,80 + 2,00 * 9,50 - 5,20 * 8,60</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 0,65 * 4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 0,5 * 4 * 2</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
	Obmiar: <edit>15,50 * 11,40</edit>
	Obmiar: <edit>13,10 * 11,10</edit>
	Obmiar: <edit>11,80 * 8,60</edit>
	Obmiar: <edit>9,80 * 9,70 + 0,5 * 9,80 * (12,30 - 9,70)</edit>
	Obmiar: <edit>6,80 * 11,20</edit>
	Obmiar: <edit>13,00 * 11,10</edit>
	Obmiar: <edit>8,50 * 11,80 + 2,00 * 9,50</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 87, 95, 96, 97, 98, 99)
	Pozycja: Koszt zajęcia chodnika na czas trwania robót elewacyjnych i dekarskich
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: opracowanie dokumentacji - zmiana orgamnizacji ruchu na czas trwania prac
	Obmiar: <edit>1</edit>





