.

Pasmo czestotliwosci Hz 63 125 250 500 1k 2k 4x 8k  Catkowite/;” MIAsTA

Do kanatu nawiewnego 76 71 58 51 51 56 52 48 o, g L 7
Do kanatu pow. zew. 76 78 71 61 49 47 41 40 dB 44 386 astrdBAY! o)
Do otoczenia 70 66 55 49 37 36 29 27 4B 53 " dB(A)
Do otoczenia (z wywiewem) 71 67 56 52 40 39 33 32 ¢B a5 dB(A)
1 Coil section, heating and cooling in casing, TCEK-1-05
1 Heating coil in casing
Wariant mocy 2
Catkowity spadek cignienia 3 Pa
Predkosé powietrza 2.3 m/s
Temperatura powietrza 1.4 24.0 °C
Wilgotnosé wzgledna 22.0 10.0 %
Wymagana wydajnosé 4.11 kW
Dobrana moc grzewcza 4.50 kW
Napiecie zasilania 2*400V+ziemia, 12A
1 Cooling coil in casing
Z odkraplaczem
1 Droplet eliminator
1 Syfon wodny, TBXZ-1-40-1
1 Valve kit, cooling or heating, TBVA-1-025
Incl. actuator and valve (kvs = 2.50)
Wariant mocy 1
llo$¢ rzedow 4
llos¢ sekcji 5
Srednica kroécow 20 gwint zewn.
Odstep lamel 25 mm
Spadek cisnienia, przy suchej chtodnicy 36 Pa
Spadek cinienia, przy mokrej chtodnicy 42 Pa
Predkosé powietrza 1.6 m/s
Temperatura powietrza 28.8 18.0 G
Wilgotnos$¢ wzgledna 48.0 84.0 %
Sensible coil capacity 3.52 kW
Wymagana wydajnosé 4.48 kW
Rezerwa wydajnosci 24 %
llo$¢ wykraplanej wody 0.0 I/min
Temperatura wody 7.0 12.0 °C
Przeptyw wody 0.213 I/s
Opory przeptywu wody 7.9 kPa
Pojemno$¢ wodna 2.2 |
Srednica Zaworu 15 gwint zewn.

Spadek cinienia cieczy. zawér atwarty




