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Opis funkciji

Sterowanie

System GOLD jest sterowany i kontrolowany za pomocg programatora P1.

Wszystkie nastawy i odczyty dokonuje sie w wartosciach realnych jak temp w °C, przeptyw w m3/s,
m3/h lub I/s oraz cisnienie w Pa.

Regulacja obrotéw niskie-wysokie jako nastawa zegara sterujgcego w programatorze P1.

Przy starcie GOLDa uruchamia sie najpierw wentylator wywiewny G2 a wym. ciepta E1 forsowany jest
do wart. maks. odzysku.

Wentylator nawiewny G1 startuje z op6znieniem ustawionym na programatorze P1.

Praca wentylatora nawiewnego G1 jest zblokowana z pracg wentylatora wywiewnego G2.

Sitownik MG2 zamyka przepustnice powietrza wyrzutowego R2, kiedy centrala GOLD staje i jest
odciete zasilanie.

Regulacja statego przeptywu
Flow pressure sensor BF1 keeps the constant supply air flow via motor controller T1.
llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego s3 indywidualnie ustawiane dla obrotéw niskich i
wysokich w zegarze sterujgcym programatora P1.
Stata regulacja wywiewem
| Flow pressure sensor BF2 keeps the constant extract air flow via motor controller T2.
Na wyswietlaczu P1 nastawia si¢ wymagane obroty niskie, wysokie i przeptyw dla wywiewu

llo$¢ powietrza wywiewanego jest automatycznie kompensowana ze wzgledu na zwigkszong gestosé
wiasciwg zimnego powietrza zewnetrznego.

Regulacja temp nawiewu w zaleznoéci od temp wywiewu (regulacja W/N-1)

Temperatura nawiewu jest regulowana temperaturg wywiewu wedtug okreslonej charakterystyki.
Trzy parametry regulacji ustawia sie w programatorze P1:

1. Punkt zatamania (temperatury wywiewu).

2. Réznica temperatury wywiewu i nawiewu powyzej punktu zatamania.

3. Réznica temperatury wywiewu i nawiewu ponizej punktu zatamania.

Parametry regulaciji sg ustawiane w programatorze P1.

Czujnik temp. BT1 utrzymuje temperature nawiewu w/g nastepujacej sekwencji regulacyjne;.
Sekwencja regulacji przy potrzebie grzania:

- Wymiennik ciepta E1 startuje dzieki sterowaniu wymiennika T3, ktére przy wzrastajacym
zapotrzebowaniu na grzanie ptynnie i liniowo regulujg sprawnosé odzysku wymiennika ciepta do
wartosci maksymalnej.

- Moc elektryczna jest przesterowywana do nagrzewnicy E2.

Termostat zabezpieczajacy BT9 odcina zasilanie nagrzewnicy elektrycznej E2 i zatrzymuije centrale
GOLD.

Kiedy centrala GOLD jest zatrzymana wentylatory pracuja przez 3 minuty w celu ochiodzenia
nagrzewnicy elektrycznej E2.

Sekwencja regulacji przy potrzebie chtodzenia:
- Sitownik zaworu MF2 otwiera zawér wodny do chtodnicy E3.

Odzysk chtodu na wymienniku rotacyjnym

Dla okresu letniego wymiennik rotacyjny E1 jest uruchamiany z maksymalnymi obrotami w przypadku
gdy temperatura wywiewu BT2 jest nizsza od temperatury powietrza $wiezego BT3.

Funkcja czyszczenia

Wymiennik rotacyjny E1 jest chwilowo samoczynnie uruchamiany w okresach dtuzszego braku pracy
wymiennika (np. okres letni) w celu oczyszczenia.

Carry-over Control
Maks. obroty wym. rotacyjnego olicza si¢ z uwzglednieniem przeptywu pow. nawiewanego, tak by



