Pasmo czestotliwosci Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Do kanatu nawiewnego 75 70 57 50 50 55 51 47
Do kanatu pow. zew. 75 77 70 60 48 46 40 39
Do otoczenia 69 65 54 48 36 35 28 26
Do otoczenia (z wywiewem) 70 66 54 50 39 37 31 30
Coil section, heating and cooling in casing, TCEK-1-05
Heating coil in casing

Wariant mocy

Catkowity spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

Temperatura powietrza 12.9

Wilgotnos¢ wzgledna 20.0

Wymagana wydajnosé
Dobrana moc grzewcza
Napiecie zasilania

Cooling coil in casing
Z odkraplaczem
Droplet eliminator
Syfon wodny, TBXZ-1-40-1
Valve kit, cooling or heating, TBVA-1-040
Incl. actuator and valve (kvs = 4.00)

Wariant mocy 1
llos¢ rzeddw 4
llosé sekc;ji 5
Srednica kroécow 20 gwint zewn.
Odstep lamel 25
Spadek ci$nienia, przy suchej chtodnicy 39
Spadek cisnienia, przy mokrej chtodnicy 45
Predkos¢ powietrza 16
Temperatura powietrza 28.7 18.0
Wilgotnoé¢ wzgledna 48.0 84.0
Sensible coil capacity 3.64
Wymagana wydajnosé 4.64
Rezerwa wydajnosci 23
llos¢ wykraplanej wody 0.0
Temperatura wody 7.0 12.0
Przeptyw wody 0.221
Opory przeptywu wody 8.4
Pojemnos¢ wodna 2.2
Srednica zaworu 15
Spadek cisnienia cieczy, zawdr otwarty 4
Silencer in casing, TCDA-1-05
Catkowity spadek cignienia 7
Pasmo czestotliwosci 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Ttumienie 4 8 18 16 16 10 8
Measured according to ISO 5136 (Duct measurement method for fans)
End section, supply air
Catkowity spadek ciénienia Fi
Wywiew
End section, extract air
Catkowity spadek cignienia 3
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