ERPRO Ewa Rosinski 07-202 Wyszkow, ul. Moniuszki 3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Somianka ul. Makowa
ADRES INWESTYCJI  :  Dziatki ewid. nr: 254, 296/1, 294/5, 294/3, 299/1, 267

Obreb ewid.: 0017 Somianka

Dziatki ewid. nr: 534, 266/1

Obreb ewid.: 0028 Wolka Somiankowska

Jednostka ewid.: 143504_2 Somianka

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

INWESTOR : Wdjt Gminy Somianka

ADRES INWESTORA  :  ul. Armii Krajowej 4, 07-203 Somianka

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Weronika Chorchos (Drogowa)

SPRAWDZItL PRZEDMIAR  :  Mgrinz. Robert Rosinski (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 5lipca2024r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
5 lipca 2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji:
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Somianka ul. Makowa

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 143504_2 Somianka

Obreb ewidencyjny: 0017 Somianka

Dziatki ewid. nr: 254, 296/1, 294/5, 294/3, 299/1, 267

Obreb ewidencyjny: 0028 Wolka Somiankowska

Dziatki ewid. nr: 534, 266/1

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor:

Wéjt Gminy Somianka
ul. Armii Krajowej 4
07-203 Somianka

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Somianka ul. Makowa polega¢ bedzie na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wraz z
poboczem z kruszywa tamanego, zjazdami zwyktymi z betonu asfaltowego z poboczami zjazdéw z kruszywa naturalnego. Projektowana jezdnia
zaczyna przy wtagczeniu w istniejacg droge nr 440401W, a konczy sie na wysokosci dziatki ewid. Nr. 299 obreb 0017 Somianka.

Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi - wewnetrzna;

- szerokos¢ projektowanej jezdni - 4,00 m;

- odwodnienie jezdni zapewniajg odpowiednie spadki poprzeczne i podituzne, wody powierzchniowe z powierzchni jezdni trafiajg na pobocza oraz
tereny zielone znajdujace sie w granicach pasa drogowego nalezgcego do Inwestora;

- taczna diugos¢ przebudowywanego odcinka drogi - 214,50 mb;

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego;

- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%;

- wigczenie w istniejgcg droge gminng wyokraglone tukami R=5,00 m i R=8,00 m;

- zjazdy zwykte o nawierzchni z betonu asfaltowego, jezdnia zjazdu o szerokosci 4,00 m, potgczenie z projektowang droga wyokraglone tukami o
promieniu R=3,00m;

- pobocze jezdni zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa famanego, o szerokosci 0,5 m, spadek poprzeczny 8%;

- pobocze zjazdow zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa naturalnego, o szer. 0,5 m;

- zaplanowano wycinke 1 drzewa kolidujgcego z projektowana inwestycja.

Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja jezdni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubo$¢ warstwy 4 cm;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubos¢ warstwy 5 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie,
gr. 20 cm;

- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie - doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1;

tgczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 29 cm.

Konstrukcja pobocza jezdni

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm;

- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

tgczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 15 cm.

Konstrukcja zjazdoéw zwyktych z betonu asfaltowego

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubo$¢ warstwy 5 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym o C90/3, fr. 0/31,5, CBR>60%, stabilizowana mechanicznie,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 25 cm.

Konstrukcja poboczy zjazdow

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem naturalnym, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm;
- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

tagczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 15 cm.
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kosztorys

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Somianka ul. Makowa
1 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/D-M-01.01.01 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1 0119-03 réwninnym. Pozycja obejmuje rowniez roboty geodezyjne zwigzane z inwen-
taryzacjg powykonawczg.
214.50/1000 km 0.21
RAZEM 0.21
2|D-01.02.01 KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng wraz z wykarczowaniem pni, wywiezie- szt.
d.1 0103-03 niem materiatu z wycinki i jego utylizacja.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1 0803-04 grubos¢ okoto 5 cm
78.55 m?2 78.55
RAZEM 78.55
4|D-01.02.04 |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy o gr. do 20 cm wraz z wywiezieniem ma-|m?2
d.1 0105-03 teriatu z rozbidrki i jego utylizacjg.
78.55 m?2 78.55
RAZEM 78.55
2 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5|/D-02.01.01 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2 0202-04 m3 w gr.kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi -
koryto pod konstrukcje jezdni wraz z wywozem i utylizacjg.
Korytowanie pod konstrukcje jezdni:
900.31*0.29 m3 261.09
Poszerzenie wartswy:
214.50*0.5*0.29 m3 31.10
Zjazdy z betonu asfaltowego:
29.51%0.25 m3 7.38
Pobocze jezdni:
195.00*0.15 m3 29.25
Pobocze zjazdow:
1.91*0.15 m3 0.29
RAZEM 329.11
6/D-04.01.01 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.2 0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.
Jezdnia gtowna:
900.31+214.50%0.5 m?2 1007.56
Zjazdy z betonu asfaltowego:
29.51 m?2 29.51
Pobocze jezdni:
195.00 m?2 195.00
Pobocze zjazdow:
1.91 m?2 1.91
RAZEM 1233.98
7|D-04.04.02  |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po |m?2
d.2 0114-08 zageszczeniu 20 cm, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
Jezdnia gtéwna:
900.31 m?2 900.31
Poszerzenie warstwy:
214.50*0.5 m?2 107.25
RAZEM 1007.56
8|D-04.03.01 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - miedzywarstwowe. m2
d.2 1005-07
poz.7+p0z.9+poz.11 m2 1969.56
RAZEM 1969.56
9|D-05.03.05b |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.2 0308-02 5 cm (warstwa wigzgca), mieszanka AC 16W, 50/70, KR1.
Jezdnia gtowna:
900.31 m?2 900.31
Poszerzenie warstwy:
214.50*0.15 m?2 32.18
RAZEM 932.49
10|D-05.03.05a |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.2 0309-02 4 cm (warstwa Scieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1.
Jezdnia gtéwna:
900.31 m?2 900.31
RAZEM 900.31
11|D-04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po |m?2
d.2 0114-08 zageszczeniu 20 cm, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
Zjazdy z betonu asfaltowego:
29.51 m?2 29.51
RAZEM 29.51
12|D-05.03.05a |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.2 0309-02 5 cm (warstwa Scieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1.
Zjazdy z betonu asfaltowego:
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29.51 m?2 29.51
RAZEM 29.51
13|D-06.03.01 KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po za- |m2
d.2 0114-08 geszczeniu 15 cm, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
Pobocze jezdni:
195.00 m?2 195.00
RAZEM 195.00
14|D-06.03.01 KNR 2-31 Pobocze z kruszywa naturalnego (pospotki drogowej) gr. warstwy po za- m2
d.2 0114-01 geszczeniu 15 cm.
Pobocze zjazdow:
1.91 m?2 1.91
RAZEM 1.91
3 45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych
15/D-07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $r. 50 mm. szt.
d.3 0702-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/D-07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.3 0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4 45112700-2 |Roboty wykonczeniowe
17|D-09.01.01 KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m?2
d.4 0510-02 Pozycja obejmuje takze przygotowanie podioza po wykorytowaniu, roztoze-
nie humusu, zageszczenie, obsianie trawg i pograbienie.
214.50*0.5*2 m?2 214.50
RAZEM 214.50
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