SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST.04.01. PALE | KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST.04.01. - PALE | KONSTRUKCJE DREWNIANE

Strona 1z 10

- - “—"/@\
srodowisko



7 . I
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Srodowiska @

BUDOWLANYCH
ST.04.01. PALE | KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST.04.01. — PALE | KONSTRUKCJIE DREWNIANE .......ccooiiiiiii e 1

1. WSTEP ... Rt E ettt bt et R R e Rt R R Rttt r s 3

LU PIZEAMIOT ST ..ttt bttt b bbbt bbbt e b e bt e b e b eb e A b E £ e bt e b e st e bt e b e s e eb e eb s e e bt nb e b ekt ab e e et e eb e e ebeanes 3

1.2.Z8KIES STOSOWANIA ST ... e.eeieiteietistetete sttt b ettt eb bbbt b e sb et eb e sb s e bt eb s e eb e b e s e bt nb s e e bt n b e e eb e sb e s e ebenb e e ebennes 3

1.3.ZaKkres T0DOt ODJELYCH ST ...viiiiiiiiiiiiic et 3

1.4, OKIes1enia POASIAWOWE. ......ccviiiiiiiiiiiiiie ittt bbbt s b bbbt ettt n e nr e ar e ene s 3

2. IMATERIALY ...ttt h e h e bt e b et e s b et e eh b e e s b bt e eR b e e s b b e e eR bt e e b b e e eab e e sbbeeanbeesnbeennneeanes 4

2.1.0golne wymagania dotyczace MAateTIalOW ..........cccuerieiiiriiiiie e 4

2.2.Palisady i KONSIUKCIE AIEWINIANE ......c.eeiiieiie ittt ettt et st et e teeaeere et e e et e ntenneeraenes 4

3. SPRZET ...ttt ettt E et R e e h R R R R R R Rt R e r e r et r e re s 5

3.1.0golne wymagania dOtYCZACE SPIZGTU ......vviuviieiriieirieiieie ettt sr e nreen e e enrennee e 5

3.2.Sprzgt Ao WYKONYWANIA TODOT ... .c.veiieiiiiiiiie sttt sr e r et sr e nr e nne e n e nneaneenne e 5

3.3.Sprzet do zaglebiania PAliSAd .......ccviiiiiiiiiiii s 5

4. TRANSPORT ...ttt bbbt bbb s h s b £ E s bt E bbb e e bt e bbbt e bt e bbb es bbb 6

4.1.0g6Ine wymagania dotyCzaCe traNSPOIU........ouiiririeieier ittt snenr e 6

4.2. TranSpOIt MALETIAIOW ......c.viiviiiiii ittt b bbbt e e b nb e bt e st e st e r e nenne b 6

5. WYKONANIE ROBOT .....ccoooooomiiimmiiimimiimneessessssssssssss s sss st es s 6

5.1.Zasady 020INE WYKONANIA TODOL........cuviiiiiiiiitisiiciiee ettt e e nr e en s 6

5.2.PaliSA0A UIBWINIANG.......c. vttt e bt e e bt e et r et r et nn e nn s 6

5.2.1. Tolerancje Wykonania PaliSAdY ...........cvvviviiiiiiiiiiiiiiiiic e 7

RS- 100 o] YA o1 LT - Vg SR 7

TR O [ 0T o] =T = Vo] - SR 7

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......cooooiiiiiiiiiiiisiiesisnsscssses st 7

6.1.0g0lne zasady KONLroli JAKOSCI TODOL......c.viiviiiiiiiiiieiiieie sttt bbb en s 7

6.2.Palisada i KONSIIUKC]A AIEWNIANA .......oviiviiiitiitiietirt ettt bbbttt et sbe e 8

7. OBMIAR ROBOT ......ooiiiiiitiiiesmeieseesessess s 8

7.1.0gdlne zasady prowadzenia ODMIATOW TODOL ........eiviiviiiiiiiriii e 8

7.2.J0NOSTKI ODMIBIOWE ... .coeitiieiiite ettt bbbt bbbt bbbt b bbbttt e b e 8

8. ODBIOR ROBOT .......cosviviiiiiiiriiiiiiessiee s 8

8.1.0g0Ine Zasady 0ADIOIT TODOL .......cuiiiiiiiiiiie ittt ettt sb e b et e e bt b e sbeesbeenbe e b e anneannennee e 8

8.2.0dbiOr WyKONANYCR TODOL........eiuiiitieiiiiite ettt b bbbttt b e sb e e sb e e sbe e b e anneenrennee e 8

9. PODSTAWA PEATNOSCL...........cooooiiiiiiiieicieiesies et 9

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE.........ccccotiiiiiitieiet ittt 9
10.1. LA [T 1T P U RRTR TP 10
10.2. DOKUMENEY ZWIGZAMNE .....evviveevitiste sttt sttt r bbbt e s e b nr e bbb e e e e e nn e n b e ere e 10

Strona 2 z 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST.04.01. PALE | KONSTRUKCJE DREWNIANE

. _ =
srodowisko

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem pali i konstrukcji drewnianych przewidzianych do wykonania w ramach
zadania wymienionego w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdline.

W szczegolnosci zakres specyfikacji dotyczy:

e wykonania palisady z pali modrzewiowych (na zakonczeniu umocnien kamiennych w rowie

B w strefie mokradta M1),

e wykonania szandorow drewnianych, stuzacych regulacji wody na zastawce w postaci
mnicha betonowego Mn1 (odprowadzenie wody z mokradta M1),

e wykonania drewnianych elementéw progdéw wodnych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogolne.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem palisad i konstrukcji drewnianych
przewidzianych w dokumentacji projektowej. W zakres robot wchodza:

e przygotowanie materialow,

e impregnacja drewna,

e wykonanie palisady drewnianej,

e wykonanie konstrukcji drewnianych,

e cwentualna modyfikacja podtoza po trasie wbicia pali.

Wymagania dotyczace impregnacji drewna zgodnie z ST.04.02.
14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami

oraz z okre$leniami podanymi w ST.00.00. Wymagania ogolne oraz z nomenklaturg uzywang przy
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robotach robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia brzegdw zbiornikéw oraz skarp i dna rowu.

Ponadto stosowane sg okreslenia nizej wymienione:

Palisada — rzad pali wbitych w dno cieku/rowu lub skarpe w celu wzmocnienia ulozonego
umocnienia kamiennego lub peligcego funkcje $cianki szczelnej

Drewno - to surowiec otrzymywany ze $cigtych drzew i formowany przez obrobke w roéznego
rodzaju sortymenty

Impregnacja - nasycanie drewna $rodkami zabezpieczajgcymi drewno przed owadami, grzybami
czy ogniem. Impregnacja powinna by¢ cisnieniowa w autoklawach w IV klasy impregnacji.

Korozja biologiczna drewna — oznacza rozne formy niszczenia elementow drewnianych
wywotane dzialaniem organizméw zywych, tzw. szkodnikéw biologicznych. Korozje
biologiczng drewna mozna podzieli¢ na gnicie i1 destrukcj¢ zwigzang z dziatalno$ciag
owadow szkodnikow drewna

Faszyna — wiazka z pedow wycietej wikliny lub gatezi innych drzew lisciastych badz szpilkowych

0 znormalizowanych wymiarach.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano

w ST.00.00. Wymagania ogolne.

2.2. Palisady i konstrukcje drewniane

Palisad¢ i konstrukcje drewniane wykonaé¢ z drewna modrzewiowego. Drewno nie powinno
zawiera¢ suchych sekéw. Drewno na pale i elementy konstrukcyjne powinno by¢ proste, bez
podtuznych peknig¢ obwodowych. Powierzchnia pobocznicy powinna by¢ gladka, bez sgkow
i zadzioréw. Nie dopuszcza si¢ drewna sprochniatego, zbutwiatego lub splesniatego. Bale mogg by¢
wykonane wylgcznie z drewna okorowanego, okraglego lub tupanego. Zaleca si¢ stosowanie
drewna pochodzacego z wyrebu zimowego ostatniego roku. Dopuszczalna odchytka grubosci nie
powinna przekracza¢ +5%. Bale powinny mie¢ zaostrzone konce. Material nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-D-95018:1991. Drewno nalezy impregnowa¢ metoda prézniowo-
cie$nieniowg zgodnie z ST.04.02. Impregnacja drewna.

Wymiary (dlugos¢ 1 srednice) elementéw konstrukeji 1 palisad drewnianych nalezy stosowac

zgodnie z dokumentacja wykonawczg.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania rob6t stosowaé sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna, m.in. pily

mechaniczne i r¢czne, siekiery, frezy, wiertarki itp.
3.3. Sprzet do zaglebiania palisad

Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprzetem do pograzania palisad zgodnym
z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanym przez Inwestora.

Grodzice moga by¢ pograzane z zastosowaniem jednej z nastgpujacych maszyn: mlotami:
hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi, wibromlotami: wysokiej 1 niskiej czestotliwosci,
wysokiej czestotliwos$ci ze zmiennym mimosrodem wirujacej masy, wysokiej czestotliwosci ze
zmieniajagcym si¢ w sposob ciagly mimosrodem (z ciagla regulacja czgstotliwosci) oraz wolne od
wzbudzen rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonansowe) urzadzeniami do
statycznego  weciskania/wyciggania  grodzic. Przy doborze sprzetu nalezy kierowal @ si¢
postanowieniami normy PN-EN 12063:2001. Nalezy dobra¢ taki sprzgt do pograzania, ktorego uzycie
nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujacych z placem obiektow, konstrukcji 1 instalacji podziemnych.

Wykonawca na zyczenie Inwestora przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do
wykonania robot. Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkow lokalnych 1 przyjetej
technologii instalacji $cianki, mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek,
dzwigow itp.

Palisady drewniane nalezy pograza¢ za pomoca specjalistycznych urzadzen (kafarow,
wibromtotow — jak dla grodzic), posiadajacych odpowiednie zakonczenie przeznaczone
dla pograzania drewnianych bali.

Przy doborze sprzetu nalezy kierowaé si¢ postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.
Nalezy dobra¢ taki sprzg¢t do pograzania, ktérego uzycie nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujacych
Z placem obiektow, konstrukcji i instalacji podziemnych. Nalezy réwniez pamigta¢ o tym, ze
zastosowany sprzet nie moze powodowac uszkodzenia bala drewnianego (ani zniszczenia
powierzchni czotowej, ani uszkodzenia wzdtuznego).

Wykonawca na zyczenie Inwestora przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do

wykonania robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
4.2. Transport materialow

Transport drewna konstrukcyjnego 1 budowlanego dopuszcza si¢ dowolnymi $rodkami
transportu, dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych. Materialy transportowane uktadac
nalezy na calej powierzchni tadunkowej rownomiernie 1 zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem
podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robodt 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

Wykonanie robdt prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.2.  Palisada drewniana

W miejscach wskazanych w dokumentacji wykonawczej nalezy wykonac palisady z pali
drewnianych zgodnie z pkt.2.2 niniejszej specyfikacji.

Nalezy wytyczy¢ tras¢ przebiegu palisady. Po wykonaniu kazdego z pierwszych pigciu
uderzen miota sprawdzi¢ i dokona¢ ewentualnej korekty pionowego ustawienia pala. Przy wbijaniu
pali w grunty zwirowe lub gliniaste, z pewng iloscig kamieni, zaleca si¢ wzmocni¢ dolny koniec
pala grotem stalowym z blachy grubo$ci 3 mm. Nalezy stosowaé urzadzenia do whbijania pali
Z elementem zabezpieczajagcym przed zniszczeniem gornej krawedzi pala. Pale nalezy wbijaé
pionowo, w rzedzie, jeden obok drugiego tak, aby stykaly si¢ miedzy soba.

Pale po wbiciu powinny znajdowac si¢ w jednej plaszczyznie. Po zakonczeniu robot
wyrowna¢ za pomocg sznurka poziomy goérnej plaszczyzny wszystkich pali. Jezeli rowna
plaszczyzna nie zostala osiagnieta, to pale nalezy obcig¢é na réwnym poziomie zgodnie
z zaleceniami inspektora nadzoru.

Czes¢ wystajaca, po obcigciu nalezy zaimpregnowac.
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5.2.1. Tolerancje wykonania palisady

Dopuszczalne odchytki:
e dlugos$¢ £5 cm,
e odchylenie od projektowanej osi £3 cm,
e rzedna gory (korony) palisady +2 cm,

e szpary miedzy palami do 1 cm.

5.3. Szandory drewniane

Wykonanie szandorow:

e szandory nalezy wykona¢ z drewna wedlug normy PN-D-96000:1975 o grubosci
przewidzianej w dokumentacji projektowej,

e w celu zapewnienia dokladnego przylegania szandoréw do siebie nalezy wygtadzi¢ ich
krawedzie,

e dlugos¢ i grubos¢ szandoréw powinny by¢ tak dobrane, aby mozna je bylo swobodnie
przesuwaé w prowadnicach przy pelnym nasyceniu woda,

e szandory nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie uchwyty do ich podnoszenia i zaktadania.

5.4. Impregnacja

Drewno nalezy impregnowac zgodnie z z ST.04.02. Impregnacja drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne. Kontrolg
jakosci prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowe;.

Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow
lub wpiséw do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgloszenia
kierownika budowy.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich punktow
wytwarzania materialow oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow

dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejsza ST.
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6.2. Palisada i konstrukcja drewniana

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu biezagcym prawidlowosci zabezpieczen
impregnacyjnych, sprawdzeniu odchylek wymiarowych pali i konstrukcji. Kontroli podlegaja

odchylenia od kierunku poziomego i pionowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach zwigzanych z umocnieniem skarp i
dna rowu sa:
e 1t (tona) lub 1 kg (kilogram) dla ilosci zuzytego drewna,
¢ 1 mb (metr biezacy) dla dtugo$ci wbudowanej palisady,

e 1 m? (metr kwadratowy) dla powierzchni konstrukcji,

Ilo$¢ robodt okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych z natury ilo$ci robdt juz wykonanych.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogolne. Wyniki odbiorow
materiatéw 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Warunkiem pozytywnego odebrania robdt jest spelnienie wymagan zawartych

w dokumentacji projektowej i we wczesniejszych punktach niniejszej ST.
8.2. Odbior wykonanych robot

Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy robot tj:
e wykonanie konstrukcji drewnianych,

e wykonanie palisad drewnianych.
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Ogolne zasady ptatnosci za wykonane roboty podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa poszczegdlnych pozycji  zawartych

w wycenionym przez wykonawceg przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony

jest w ich opisie. Cena obowigzuje za okre$long w niniejszej ST jednostke obmiarowa. Cena

jednostkowa obejmuje catos¢ robdét wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST. Cena

jednostkowa uwzglednia rowniez:

10.

dla wszystkich robot wymienionych w niniejszej ST:

— roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie niezbednych materiatow i sprzgtu do wykonania robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

— przygotowanie podtoza

— przygotowanie materialdw do wbudowania

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wiasnoscia wykonawcy zbednych
materialdw oraz stosowanych maszyn i urzadzen z miejsca budowy,

— uporzadkowanie miejsca pracy,

— odpady i materialty pomocnicze,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i1 sprawdzen, przed, w trakcie 1 po
wykonaniu robot,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

dla wykonania palisady drewnianej:

— whbicie pali drewnianych na styk,

— impregnacja drewna,

— sprawdzenie odchylenia od kierunku poziomego i pionowego,
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Obowigzujg wszystkie przepisy, ustawy i1 rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

W ST.00.00. Wymagania ogolne.
UWAGAI!

Nie wymienienie tytulu norm, aktow prawnych i przepiséw okreslonych prawem

polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy robét od ich

stosowania i przestrzegania.
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Obowiazujaca edycje norm i przepisOw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1. Normy

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogoblne

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: Zasady
ogolne

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 1: Zasady
ogolne

PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady
ogolne

PN-D-95018:1991 Surowiec drzewny — Drewno $redniowymiarowe — Wspdlne wymagania
I badania

PN-EN ISO 7010:2012 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa

PN-B-12080:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne — Elementy drewnianych $cianek
szczelnych — Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.
10.2. Dokumenty zwigzane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono polskiej normy lub
wyrobow, ktorych wiasciwosci uzytkowe roznig si¢ od wlasciwosci podanych w polskiej normie.
Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wyrobow

budowlanych, szczeg6lnie w odniesieniu do wyrobdw systemowych.
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