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1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace
prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli iodbioru robdot budowlanych zwigzanych
z wykonaniem umocnien kamiennych i uszczelnien przewidzianych w ramach odbudowy systemow

mokradtowych, zwanych ,,Karwinskimi Mokradtami”.
1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST.00.00 - Warunki og6lne.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi | majacymi na celu wykonanie umocnien kamiennych
i uszczelnien przewidzianych w ramach odbudowy systeméw mokradtowych, zwanych
,Karwinskimi Mokradtami”. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialdéw, wykonawstwem
I wykonczeniem robot ubezpieczeniowych, wykonywanych na miejscu. Zasady prowadzenia robot
dotycza W szczegolnosci:
e umocnien kamiennych w korycie rowu B (wlot i wylot strefy mokradtowej M1);
e konstrukcji nawierzchni odbudowywanych drog lesnych (ponad przepustami);
e wyprofilowania i wyré6wnania powierzchni skarp i dna w rejonie umocnien,
e wykonania niezbednych dokopow,

e ulozenia harzutu.
1.4. Podstawowe okreSlenia i pojecia stosowane w ST

Okreslenia uzyte W niniejszej ST sa zgodne z zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz okresleniami zawartymi
w ST.00.00 - Warunki ogoélne.

Geokrata komorkowa - eclastyczna struktura trojwymiarowa, zlozona z zespotu tasm
polietylenowych, laczonych zgrzeinami punktowymi, ktora w konstrukcjach rozcigga si¢ do

ksztattu ,,plastra miodu”.
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15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST.00.00 - Warunki og6lne.

Roboty objete niniejszg specyfikacja powinny by¢ realizowane przy uwzglednieniu
W szczegdlnosci:
e organizacji robot,
e zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,
e ochrony srodowiska,
e warunkow bezpieczenstwa pracy,
e zaplecza budowy,

e warunkow dotyczace organizacji ruchu.

no

MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00.00 - Warunki ogoélne.
Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatbw nalezy stosowac si¢ do

wytycznych projektu i zalecen producenta materiatow.

Podstawowe materiaty:

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnien kamiennych s3:
e kamien uktadany w formie bruku, o wymiarach 40x30 cm;
e beton hydrotechniczny C16/20 — podtoze narzutu kamiennego wedle wskazan w dokumentacji
projektowej;
e kruszywo naturalne o frakcji 4-31,5 mm — konstrukcja drog lesnych;
e kruszywo naturalne 31,5 — 63 mm — konstrukcja drog lesnych;
e geokrata komorkowa — konstrukcja drog lesnych,

e geotkanina — konstrukcja drog lesnych (wymagania wg STWiORB 06.00 Przepusty).
2.2. Piaskowiec —wymagania

Do wykonania narzutéw kamiennych (w dnie ina brzegach, skarpach), przewiduje si¢

wykorzystanie piaskowcow.
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Nalezy stosowa¢ kamien tamany/ciosany (piaskowiec) — kamien hydrotechniczny

spetniajacy wymagania normy PN-EN 13383-1 Kamien do robot hydrotechnicznych:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

2.3.

uziarnienie jw.
odpornos¢ na $cieranie MDE10
ksztatt LTA
gestosé ziaren >2,5 Mg/m?®
wytrzymato$¢ na $Sciskanie CS80

mrozoodpornos¢ FTA
Kamien 0 podwyzszonej wytrzymalo$ci — wymagania

Dopuszcza si¢ do stosowania W zamian piaskowca, kamienia 0 podwyzszonej

wytrzymatos$ci na dzialanie negatywnych warunkéw atmosferycznych, wilgoci, mrozu, a takze

podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej — zalecany granit, bazalt, skaty magmowe.

Podstawowe cechy techniczne najczesciej stosowanych skat

Rodzaj Nasigkliwosé Gestose Wytrzymato$¢ = Scieralno$é na Twardogé
kamienia Wagowa % objetosciowa  na $ciskanie R¢ tarczy Mosha
g glcm® MPa Boehmego

Granit 0,1-0,7 2,30-2,75 100-220 0,06-0,23 6-7
Bazalt 0,1-0,7 2,60-3,20 160-300 0,09-0,19 6-8
Porfir 2,55 100-200

Melafir 0,1-0,7 2,40-2,70 130-200 0,07-0,15 7
Andezyt 0,1-0,6 2,40-2,90 120-200 0,22 6-7

2.4.

Beton hydrotechniczny

W miejscach wskazanych w dokumentacji umocnienia kamienne nalezy stabilizowaé

betonem hydrotechnicznym. Nalezy stosowa¢ beton hydrotechniczny: W8, C16/20 klasa
ekspozycji (XC4, XF3, XAl, XM3) w/c=0,45 ZGODNIE Z NORMA PN-EN-206-1 (PN-B-

06265), PN-B-03264. Beton hydrotechniczny powinien cechowac si¢ wysoka wodoszczelnoscia

i odpornos$cig na dziatanie mrozu oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

24.1.

Cement

e Do betonu hydrotechnicznego nalezy stosowaé cementy 0 wilasciwosciach technicznych

zgodnych z polskimi normami pod warunkiem uwzglednienia wymagan okreslonych dla tych

spoiw w niniejszych ST i normach na beton hydrotechniczny.
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e Cieplo hydratacji cementéw do betonu hydrotechnicznego ukladanego w konstrukcjach
masywnych o przekroju poprzecznym powyzej 1,5 m powinno by¢ zgodne z polskimi normami
panstwowymi lub zatozeniami projektowymi.

e W przypadku dodawania do cementu drobno mielonych dodatkéw hydraulicznych ciepto
hydratacji nalezy oznacza¢ tacznie dla cementu i dodatkow.

e Poczatek wigzania cementéow do wykonywania betonéw hydrotechnicznych w konstrukcjach
masywnych o0 przekroju poprzecznym powyzej 1,5 m nie powinien nastepowaé wczesniej niz
po 5 godz. inie pdzniej niz po 10 godz., liczac od chwili zarobienia mieszanki betonowej
woda.

e W przypadku przeznaczenia cementow do wykonywania betonu hydrotechnicznego
W konstrukcjach masywnych nalezy ustali¢ dla danej konstrukcji wymagania techniczne dla

cementow oraz kontrolowac §cisle ich jako$¢ w ciagu catego okresu trwania budowy.
2.4.2. Kruszywa

1. Do betonéw hydrotechnicznych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne W postaci piaskow,
zwirdw lub kruszyw tamanych, ktorych wlasciwosci techniczne odpowiadaja wymaganiom
okreslonym w normach na beton hydrotechniczny.

2. Kruszywo naturalne (piasek, zwir) powinno by¢ zbadane na zawarto$¢ skal osadowych;
stosowanie kruszyw zawierajacych skaly osadowe jest dopuszczalne po laboratoryjnym
zbadaniu betonu ztego rodzaju kruszywa na wytrzymalo$¢ na $ciskanie oraz odpornosc
na dziatanie danego srodowiska wodnego.

3. Cechy fizyczne ichemiczne piasku powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla
piaskow do betonu zwyklego, ztym zZe zaleznie od potozenia betonu hydrotechnicznego
w budowli piasek powinien spelnia¢ dodatkowo wymagania zgodnie Z normami panstwowymi.

4. Zwir i kruszywo lamane powinno odpowiada¢ wymaganiom normy jak dla betonu zwyktego,
Ztym ze zawarto$¢ ziaren wydluzonych i plaskich nie powinna by¢ wicksza niz 20%
w stosunku do masy; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ w konstrukcjach
hydrotechnicznych kruszywo o uziarnieniu do 120 mm.

5. Tlo$¢ frakcji kruszywa w betonie powinna odpowiada¢ polskim normom.
2.4.3. Woda
Do produkcji betonu hydrotechnicznego nalezy uzywa¢ wody 0 wilasciwosciach

okreslonych w polskich normach.
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2.4.4. Dodatki i mieszanki

1.

W razie potrzeby mozna stosowa¢ do betonu hydrotechnicznego drobno zmielone aktywne lub
wypetniajagce dodatki mineralne oraz powierzchniowo czynne domieszki organiczne. Ilos¢
I wptyw dodatkéw i domieszek na wiasciwosci mieszanki betonowej I stwardnialego betonu
nalezy ustali¢ w laboratorium badawczym.

Dodatki do betonu hydrotechnicznego mozna stosowac jak do betonu zwyklego, w ilosci nie
przekraczajacej 20% cigzaru cementu, i odpowiada¢ normom panstwowym lub wytycznym
producenta dodatkow.

Jako domieszki zabezpieczajace beton przed przesigkaniem wody lub dziataniem wod
agresywnych mozna stosowa¢ zwigzki chemiczne, jednak uzycie ich wymaga uprzedniego

sprawdzenia dopuszczalnosci do stosowania.

2.4.5. Wiasciwosci betonu

1.

2.5.

W zaleznosci od rzeczywistych warunkéw pracy beton hydrotechniczny powinien odpowiadad
wymaganiom zawartym w polskich normach.

W zalezno$ci od sposobu uktadania izageszczania mieszanki betonowej, od wymiarow
elementow konstrukcji iod procentu zbrojenia, konsystencja mieszanki betonow
hydrotechnicznych powinna by¢ zgodna polska norma.

Hydrotechniczny beton podwodny i beton w strefie zmiennych potozen zwierciadta wody
powinien by¢ odporny na chemiczne, niszczace dzialanie wody. Okreslenie stopnia
agresywnos$ci wody jako $rodowiska, w ktorym bedzie znajdowatl si¢ beton, wybdr rodzaju
cementu i ewentualne zastosowanie srodkow podwyzszajacych odpornos¢ betonu na dziatanie
waod agresywnych powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.

Wodoszczelnos¢ betonu stref wewngtrznych budowli powinna by¢ uzalezniona od wartosci
parcia hydrostatycznego. Dla konstrukcji cienko$ciennych narazonych na duze parcie wody
(stosunek parcia wody do grubosci konstrukcji) nalezy przyjmowaé wigksza marke

wodoszczelnosci.
Geokrata komorkowa

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych

(z polietylenu duzej gestosci HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych

okreslonych w aprobacie technicznej. Tasmy geokraty powinny by¢ potaczone seriami

Strona 7z 17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST.03.01.—-UMOCNIENIA KAMIENNE | USZCZELNIENIA

. _ =
srodowisko

ultradzwiekowych zgrzein punktowych, a ich ptaszczyzny powinny by¢ obustronnie teksturowane

przez wyttoczenie.
2.5.1. Kruszywo

Geokrate nalezy wypeti¢ zaggszczonym kruszywem o frakcji zgodnej z dokumentacja
projektowa. Kruszywo na warstwe wypetniajacg powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13242:2004. Sktadowanie kruszyw powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 - Warunki ogdlne.
3.2.  Stosowany sprzet

W celu realizacji zadan niezbe¢dny bedzie sprzet do prac recznych, tj.,: szpadle, pity, dtuta,
miotki, kilofy, lomy, taczki.
Niezbegdny bedzie takze sprzet do prac zmechanizowanych:
e samochody ci¢zarowe,
o spycharki gasienicowe,
o koparki,
 ubijaki 0 recznym prowadzeniu do zaggszczania ziemi,
« pilarki,
 spycharki,
e ladowarki,

o wciggarki,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 - Warunki ogdlne. Materialy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi W transporcie drogowym.
Srodki transportu nie powinny powodowaé:
e naruszenia struktury materiatow,

e zniszczenia materialow,
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4.2.

zmian wymogow technologicznych materiatow

Transport materialow kamiennych

Kamien do wykonywania narzutu, z miejsca sktadowania lub z kamieniotomu na miejsce

wbudowywania, moze by¢ transportowany luzem dowolnymi $rodkami transportu W zaleznosci od

technologii przyjetej przez Wykonawceg. Jednak dla przewozu kamienia zaleca si¢ stosowaé

samochody wywrotki.

Materiat kamienny nalezy przewozi¢ W warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem

I uszkodzeniem obiektow zlokalizowanych na trasie transportu.

4.3.

Transport betonu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

e naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

e zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do
niej opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody
na skutek wysychania pod wpltywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

e Zzanieczyszczenia,

e zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor srodkow I organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do

miejsca ukladania mieszank¢ betonowa 0 takim stopniu cieklodci, jaki zostal przyjety przy

ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili

jej utozenia, w stosunku do zatozonej receptura, moze wynosi¢ £ 1 cm przy stosowaniu stozka

opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

e mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia W zasadzie bez przeladunku;
w razie koniecznos$ci przetadunku liczba przeladowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

e pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego
ich oproznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

e przewozenie mieszanki W pudtach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne.

Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pompami zamontowanymi

na podwoziu samochodowym z ruchomym wysiggnikiem i przymocowanymi do nich

przewodami rurowymi, umozliwiajacymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio
na miejsce jej utozenia.
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6. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

7. Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce ulozenia
za pomocg wozkow kotowych lub taczek, z tym ze napehianie tych urzadzen powinno by¢
dokonywane bezposrednio z betoniarki.

8. Zbrojenie szkieletow moze by¢ transportowane rgcznie lub dzwigiem W pozycji na plask.
W pozycji tej pakiety transportowane dzwigiem nalezy podnosi¢ za pomoca 4 zawiesi
W stosownym rozstawie. Zawiesia lub haki nalezy zaczepi¢ 0 prety podluzne 0 wigkszej

srednicy.
4.4. Transport geokraty komérkowej

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) sktadajacych si¢ np. z sze$¢dziesieciu
taSm. Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespol wzajemnie
przylegajacych do siebie tasm. W pozycji roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje postaé faliscie
wygietych taSm przypominajacych przestrzenng strukture plastra miodu. Geokrate nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych,
zaciemnionych i wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tluszczami,
paliwami 1 mozliwoscig uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach bezposredniego

dziatania $wiatta nie powinno trwac¢ dtuzej niz dwa miesiace.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.00.00 - Warunki ogdlne.

Wykonanie robdt prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.2.  Profilowanie koryta

Przy wykonywaniu tych zadan nalezy kierowac si¢ fundamentalng zasada - wykonane prace
powinny by¢ jak najbardziej bliskie swym wygladem i przeznaczeniem do elementéw naturalnego
srodowiska, mie¢ odpowiednig trwato$¢ i odpornos¢ na dziatania przyrody. Powinny ksztattowac
biotop objety pracami, utrwalajgcy jego naturalny wyglad i tak obecny biotop przeksztalcié, aby go
wrecz przywréci¢ srodowisku W jego naturalnym wygladzie.

Wykonywanie tych prac ma na celu przygotowaé teren pod zabudoweg stosownych
konstrukcji utrwalajacych, zabezpieczajacych, stabilizujacych koryto. Zasadniczo polega
na usunieciu juz naruszonych struktur terenu i usunigciu przyczyn t¢ dewastacje powodujacych.
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Realizuje si¢ je wykonujac prace przygotowawcze (usuwanie darni ihumusu, wycinka
I karczowanie drzew) oraz roboty ziemne.

W szczegbdlnych przypadkach dopuszcza si¢ wykorzystanie naturalnej budowy terenu
(obecnos¢ wychodni, blokow, gltazow) jako czeS¢ umocnienia wkomponowang W umochnienia lub
uzupetniong narzutem kamiennym. Nieuzasadnione jest usuwanie naturalnych skal stanowigcych

zabezpieczenie brzegu.
5.3. Wykonanie umocnien kamiennych

Umocnienie skarp ibrzegow nalezy wykona¢ materialem kamiennym, po uprzednim
usunieciu zalegajacych namulisk, wybraniu istniejacego materiatu do odpowiedniej gtebokosci.
Material kamienny nalezy uklada¢ na przygotowanym podltozu. W razie potrzeby
I w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy wzmocni¢ podtoze.
Cata konstrukcja umocnienia uktadana na ptasko ze wzajemnym klinowaniem si¢ kamieni. Nalezy

stosowac ponizsze warstwy zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.4. Wykonanie robot betonowych

1. Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej 0 konsystencji  wilgotnej
I gestoplastycznej nie powinna przekraczac¢ 3 m.

2. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych wp. 1
nalezy stosowaé rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (r¢kawy) itp. Przy koniecznos$ci
zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia pozwalajace na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m nalezy stosowa¢ odcinkowe
przewody gigtkie zaopatrzone W posrednie ikoncowe urzadzenie do redukcji predkosci
spadajacej mieszanki.

3. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych
warunkow ogolnych:

e w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy
nie nastgpuje utrata prawidlowosci ksztattu konstrukcji,

e szybkos¢ 1wysoko$¢ wypeklienia deskowania mieszankg betonowag powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo
utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie

zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
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w czasie deszczu uktadana iulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie
chroniona przed wodg opadowga; W przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowa
spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujaca zmiang¢ konsystencji mieszanki, nalezy ja
usunac,

e W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub ggsto ulozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac

zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

5.5.  Ukladanie geokraty komorkowej

Geokrate uktada si¢ sekcjami (odcinkami) na uprzednio przygotowanym podtozu przy
pomocy przeno$nych ram montazowych, zapewniajacych doktadne rozciagnigcie sekcji i nadanie
komorkom geokraty nominalnych wymiarow.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypemic¢ jej komoérki kruszywem z nadmiarem nie
mniejszym od 3,5 cm przy wysokos$ci < 15 cm, a nastgpnie zagesci¢ lekkim sprzetem wibracyjnym
lub lekkimi ubijakami, zapobiegajac mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypekianiu
mozna stosowaé sprzet mechaniczny jak spycharki, tadowarki itp. Wypelnianie nalezy wykonaé
metoda od czola, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach.
Materiatu zasypowego nie wolno zrzuca¢ na roztozong geokrate z wysokosci wigkszej od 1 m. W
miar¢ zaggszczania wypetnienie geokraty kruszywem nalezy uzupehliac tak, aby geokrata byta
okryta warstwg grubos$ci nie mniejszej niz 3 cm. Nierdownosci podlazne 1 poprzeczne, pod tatg 4-
metrowa, nie mogg przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa z tolerancja + 0,5%.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 - Warunki ogolne. Kontrole
jakosci prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu cech zewngtrznych oraz zgodnosci
wykonania robot z projektem, ST, obowigzujacymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi
w czasie wykonywania robot. Kontrolg ibadania nalezy przeprowadzaé zgodnie z wytycznymi
podanymi w dokumentacji projektowej i zalecanymi normami i normatywami.

Kontrola jakosci robot obejmuje przede wszystkim:

1. ogledziny zewngtrzne cato$ci umocnien

2. wyrywkowa kontrolg jako$ci robot
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3. wyrywkowga kontrolg wymiaréw

4. atesty uzytych materiatow, jezeli sa wymagane

Kontrola jakos$ci robdt betonowych obeimuje przede wszystkim:

1. Dostawe betonu z wytwoérni betonow wedhug polskich norm.

2. Wykonanie i jako$¢ betonu na placu budowy wedtug projektu i polskich norm.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot zwiazane ze stosowaniem geomembran

6.2.1. Kontrola materialow

Kontrola geomembrany nastgpuje na podstawie atestow producenta oraz aprobaty
technicznej stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji

projektowej i ST oraz na podstawie oglgdzin zewnetrznych.

6.2.2. Kontrola podiloia

Przed rozpoczeciem uktadania geomembrany nalezy sprawdzi¢ i zaakceptowaé jakos¢

wykonania podioza z udzialem zainteresowanych stron.

6.2.3. Kontrola uloenia geomembran

Sprawdzeniu podlega dokladnos$¢ obtozenia catej powierzchni ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na miejsca styku pasm geomembrany, tj. szeroko$¢ zaktadow, szczelnosé

polaczen, sposob kotwienia.

6.2.4. Kontrola przysypki

Grubos¢ warstwy przysypki nie powinna si¢ rézni¢ od projektowanej o wigcej niz = 1 cm.
Ksztalt warstwy przysypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja projektowa, nachylenie warstwy

nie powinno si¢ rozni¢ od projektowanej wiecej niz 1%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 - Warunki ogolne.
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7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach zwigzanych 2z umocnieniami
brzegowymi sa:
« m? (metr kwadratowy) przy wyliczeniach powierzchniowych
« m?® (metr szescienny) przy wyliczeniach kubaturowych
e kg (kilogram) przy wyliczaniu ilosci materiatu kamiennego
e t(tona) przy wyliczaniu ilo$ci materiatu kamiennego
« m? (metr kwadratowy) - dla roztozonej geokraty komérkowej

o wszelkie wg danych producenta

[lo§¢ robodt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych z natury ilo$ci robot juz wykonanych.
Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilo$ci materiatu W wyniku stosowania przez wykonawce

materiatow 0 wymiarach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 - Warunki ogélne. Wyniki odbioréw
materialdow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane prace i zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Warunkiem pozytywnego odebrania robot jest spelnienie wymagan zawartych
w dokumentacji projektowej i we wczesniejszych punktach niniejszej ST. Roboty objete niniejsza
specyfikacjg podlegaja odbiorowi robot ulegajacych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie
wynikow oceny wizualnej, pomiaréw i badan. Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik
pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢
jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W
tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawié

je do ponownego odbioru. Odbidr ostateczny powinien by¢ zakonczony spisaniem protokotu.
8.2.  Odbiér robot polegajacych na wykonaniu umocnien kamiennych

1. Dokumenty z odbiorow czgsciowych i zanikajacych wg pkt. 4.13. niniejszej specyfikacji.
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2. Ponadto nalezy sprawdzi¢ iloSci i zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa
I wymaganiami okre§lonymi W niniejszej ST oraz sprawdzi¢ jako$¢ wbudowywanych
materiatdow, poprawno$ci spadkéw skarp idna i dokona¢ wizualnej oceny wykonanych
robot.

3. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki W wykonaniu robét:

1) dlarzgdnych + 10 cm
2) dla nachylenia—5 %

4. Zastosowany w umocnieniach kamien powinien spetnia¢ wymagania okreslone W projekcie,

specyfikacji technicznej i obowiazujacych normach.

5. Nalezy sprawdzic¢ stan i jako$¢ wykonania elementéw podtoza narzutow kamiennych.

8.3.  Odbidr robot betonowych

Przy badaniu konstrukcji betonowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
1. prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosé
z projektem, prawidlowo$¢ ustawienia cze$ci zabetonowanych, prawidlowos$¢ potozenia
budowli w planie i jej rzednych wysokos$ciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane

przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

no

jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolito$ci struktury, na podstawie

doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod

badan,

3. Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe nalezy uzna¢ za zgodne
Zz wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierang konstrukcj¢ badz okreslona jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna
Z wymaganiami niniejszych warunkow.

4. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszych warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukceji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkow nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

5. Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajagca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie

wykonana i przedstawiona do badan.

0. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady podstawy platnosci

Ogodlne zasady odbioru rob6dt podano w ST.00.00 - Warunki ogolne.
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje cato$¢ robot wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST.

Cena jednostkowa uwzglednia réwniez:

10.

roboty przygotowawcze

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,

wykonanie niezbednej niwelacji terenu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
uporzadkowanie miejsca pracy,

odpady i materiaty pomocnicze,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

oznakowanie miejsca robét I jego utrzymanie.
PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazuja wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. — Wymagania ogolne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.

UWAGAI!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepisow okreslonych prawem

polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy robot od ich

stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycje norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia 0 postepowaniu przetargowym.

10.1.

Przepisy

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 r., poz. 1566 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570
Z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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10.2. Normy

PN-EN 13383-1:2003
PN-EN 13383-2:2003
BN-76/8952-31
PN-60/B-11104
PN-B-11210:1996
PN-B-12083:1996

PN-EN 10218-2:2001
PN-67/M-80026
PN-88/B-04481

PN-55/B-04492

PN-86/B-02480
PN-98/B-06050

PN-B-03020:1981

BN-87/8955-02

Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Cz¢s¢ 1: Wymagania.
Kamien do robot hydrotechnicznych. Czgs¢ 2: Metody badan
Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych
Materiaty kamienne. Brukowiec.

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Drut stalowy Wymiary

i wyroby z drutu. Postanowienia ogodlne.
i tolerancje wymiarow drutu

Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
Badanie probek gruntu.

Grunty budowlane. Badanie wlasciwosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Budownictwo hydrotechniczne. Uszczelnianie zbiornikow wodnych folie

polimerowa. Projektowanie, warunki techniczne wykonywania i odbioru.
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