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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace robot
zwigzanych z montazem przepustéw przewidzianych do wykonania w ramach zadania wymienionego
w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogolne.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot zwigzanych 2z wykonaniem przepustow przewidzianych
w dokumentacji projektowej. W zakres robot wchodza:
e przygotowanie materiatow,
e przygotowanie elementow konstrukcyjnych,
e o0sadzenie konstrukcji,
e wykonanie podsypki i obsypki z zageszczeniem i zabezpieczeniem geotkaning.

W szczeg6lnosci specyfikacja dotyczy:
e wymiany istniejgcych rur przy niedroznych przepustach wraz z podsypka i obsypka;

1.4  OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane W niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST.00.00. Wymagania ogolne. Ponadto stosowane sg okre$lenia nizej
wymienione:

Przepust — rozumie si¢ przez to budowle 0 przekroju poprzecznym zamknigetym, przeznaczonym
migdzy innymi do przeprowadzenia ciekow (rowow), szlakow wedrowek zwierzat dziko
zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogi.

Geotkanina - materiat tkany, ze splecionymi ze sobg ciaglymi witdknami polipropylenowymi we
wzajemnie prostopadtych kierunkach (watek 1 osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, ze
material ten przyjmuje wiasnosci tworzacych go widkien. Mimo, ze widkna ulozone sg
prostopadle do siebie, dzigki ich spleceniu 1 wzajemnemu tarciu, material posiada znaczng
wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku ukosnym.
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2 MATERIALY
2.1  Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST.00.00. Wymagania ogolne.

2.2 Przepusty

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej przewidziano wymiang istniejacych,
uszkodzonych rur przepustoéw na przepusty z rur tworzywowych PEHD lub PP, o przekroju kotowym
($rednicy 600 mm), karbowanych i sztywno$ci obwodowej minimum SN&.

2.3 Geotkanina

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego, wykonanego z tasiemek
polipropylenowych, w ktorym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe. Geotkanina powinna byc¢
produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002 (EN 29002).
Geotkanina powinna posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng IBDiM. Nalezy stosowaé geotkaning
0 wytrzymato$ci min 40 kN/m.

3 SPRZET
3.1  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
3.2  Sprzet do prac recznych
Do prac rgcznych uzywamy: topaty, szpadle, kilofy, wciagarki, mioty, kliny.
3.3  Sprzet do prac zmechanizowanych

Do prac zmechanizowanych uzywamy: koparki, fadowarki, dZwigi, samochody
do transportu materiatow, mloty pneumatyczne, mtoty elektryczne, wiertarki.

4 TRANSPORT
4.1  Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano W ST.00.00. Wymagania ogolne.
4.2  Transport materialow

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do
przewozu elementow 0 dtugosciach przewidzianych w dokumentacji projektowej. Dobor srodkow
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transportu nalezy do Wykonawcy. Przewozone materialy nalezy rozmies$ci¢ rOwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Transport rur karbowanych oraz ich zatadowanie i wytadowanie musi by¢ wykonane starannie,
tak, aby nie uszkodzi¢ fabrycznej powloki ochronnej. Nie wolno uderza¢ rurami o twarde i ostre
przedmioty oraz nie wolno ich ciggna¢ po gruncie.

4.3  Transport geotkaniny

Geotkanina przeznaczona na wykonanie warstwy odcinajacej jest dostarczana na budowe
W postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1  Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
Wykonanie robdt prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2  Posadowienie przepustéw

Podbudow¢ kazdego przepustu nalezy wykona¢ =z warstwy posp6otki  (0-31,5 mm)
0 grubosci minimum 30 cm zaggszczone] do minimalnego wskaznika zageszczenia 1s=0,98 wg
standardowej proby Proctora. Na zageszczonej podbudowie nalezy wykona¢ ok. 5 cm luzng podsypke
Z pospotki utozong tak, aby karby rury mogly si¢ w niej swobodnie zaglebi¢, umozliwiajac petna
wspoOlprace rury z wykonanym fundamentem. Podsypke fundamentowa przepustu nalezy wykonaé
w geotkaninie 0 wytrzymatoéci na rozciaganie ok. 40 kN/m i gramaturze 200 g/m® Przed
posadowieniem obiektu nalezy wykona¢ potaczenie rur.

Zasypke przepustow nalezy wykona¢ z materialu sypkiego np. pospoiki (0-31,5 mm)
zageszczanej warstwami co 30 cm do minimalnego wskaznika zageszczenia 1s=0,98 wg standardowej
proby Proctora. W bezposrednim sgsiedztwie rury dopuszcza si¢ wskaznik 1s=0,95. Nalezy zwrocié¢
uwage na prawidlowe wykonanie i zageszczenie zasypki wspierajacej tj. w strefie pachwinowej rury.

Uwaga: Wymiary podbudowy fundamentowej przepustu oraz zasypki, a takze posadowienie
przepustu nalezy wykonaé $cisle wg zalecen producenta tych przepustow, zawartych w katalogach
i broszurach informacyjnych.

Zakonczenia przepustow nalezy $cigé i zlicowa¢ z wykonanymi skarpami od strony wlotowej
i wylotowej o naturalnym nachyleniu.

Umaocnienia w rejonie przepustu nalezy wykonac zgodnie z ST.03.02.

5.3  Ukladanie geotkaniny

Przed utozeniem geotkaniny nalezy oczysci¢ podtoze, tzn. usuna¢ elementy, ktore moglyby ja
uszkodzi¢ (np. kamienie, korzenie drzew), a takze wypei¢ lokalne wyrwy i zapadnigcia.

Geotkanina powinna by¢ rozwini¢ta na gruncie 1 utrzymywana w stanie wystarczajaco
napietym aby zminimalizowa¢ pofaldowania, ale pozwalajacym takze na przystosowanie si¢ wyrobu
do ksztattu podtoza. Nie nalezy rozcigga¢ napigtego wyrobu nad zaglebieniami. Polaczenia pomigdzy
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poszczegdlnymi pasmami geotkaniny nalezy wykona¢ stosujac zaktad o minimalnej szerokosci
WYynoszace;j:

* 40 cm w przypadku zaktadu podtuznego pomigdzy sgsiednimi rolkami,

* 60 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomi¢dzy kolejnymi rolkami.

Nalezy zwroci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu
pojazdow i sprzetu budowlanego po geotkaninie przed roztozeniem warstwy z kruszywa.

5.4  Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukcji
I udostepnienie go wytworcy, by mogh dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji iusungé ew.
uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcj¢ na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie
z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegodlnych faz montazu. Konstrukcja
nie moze bezposrednio kontaktowac si¢ z gruntem lub wodg i dlatego nalezy ja uktada¢ na
podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podkiadach kolejowych). Sposob ukladania
konstrukcji powinien zapewnic:

e jej statecznos$¢ i nieodksztatcalnose,

e dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

e dobra widoczno$¢ oznakowania elementoéw sktadowych,

e zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

6 KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1  Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogolne. Kontrolg jakosci
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej.

Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow
lub wpiséw do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgloszenia
kierownika budowy.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep iprawo do kontroli wszystkich punktow
wytwarzania materiatdbw oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcoéw i wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejsza ST.

W czasie przygotowania podioza pod przepust nalezy zbadac:
e zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa,
e prawidlowos$¢ wyprofilowania ksztaltu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu
(tolerancja +/- 1cm)
e grubos$¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie (tolerancja +/- 1cm)
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:
e doktadnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywajacej na nalezyta stabilizacj¢ dolnych
narozy przepustu (tolerancja +/- 1cm),
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e prawidlowosci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych
grubos$ci warstw oraz wskaznika zageszczenia gruntu. Stopien zaggszczenia zasypki przepustu
okreslony w trzech miejscach dla kazdej warstwy nie powinien wynosi¢ mniej niz okreslony w
Dokumentacji Projektowej,

e poprawnos$ci wykonania zasypki i1 prowadzenia zaggszczania zasypki w bezposrednim
otoczeniu przepustu, ze zwrdceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego
powtoki ochronnej,

e wlasciwosci uzytych materiatow (gruntéw) do zasypki,

e powierzchni wykonywanej zasypki,

e nicodksztatcalnosci wymiarow wewngetrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.2  Kontrola rozlozenia geotkaniny

Kontrola jako$ci robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:
e sprawdzenie rownos$ci podtoza przed rozlozeniem geotkaniny,
e sprawdzenie szerokosci wykonanych zaktadow,
e sprawdzenie przylegania geotkaniny do podtoza (brak fald i nieré6wnosci),
e sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.

7 OBMIAR ROBOT
7.1  Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.
7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach zwigzanych z urzadzeniami upustowo -
przelewowymi sa:
e 1 mb (metr biezacy) dla dlugosci materiatow,
e 1szt. (sztuka) dla ilosci stosowanych materiatow,
e 1 m® (metr sze§cienny) dla zasypki i obsypki,
e 1 m? (metr kwadratowy) dla roztozonej geotkaniny.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych z natury ilosci robét juz wykonanych.

8 ODBIOR ROBOT
8.1  Ogoélne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne. Wyniki
odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Warunkiem pozytywnego odebrania robot jest spelnienie wymagan zawartych w dokumentacji
projektowej i we wczesniejszych punktach niniejszej ST.
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8.2  Odbiér wykonanych robot

Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy robot tj:
e posadowienie przepustu wraz z wykonaniem podsypki i obsypki wraz z odtworzeniem drogi
lesne;j

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonane roboty podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Cena obowiazuje za okreslong W niniejszej ST jednostke obmiarowa. Cena jednostkowa obejmuje
cato$¢ robot wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST. Cena jednostkowa uwzglednia rowniez:
e dla wszystkich rob6t wymienionych w niniejszej ST:
—  roboty przygotowawcze,
—  zakup, dostarczenie i sktadowanie niezbednych materiatow i sprzetu do wykonania robot,
—  koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji,
—  przygotowanie podtoza,
—  przygotowanie materiatdéw do wbudowania,
— oczyszczenie stanowiska pracy iusuniecie bedacych  wiasnoscia  wykonawcy
zbednych materiatow oraz stosowanych maszyn i urzadzen z miejsca budowy,
— uporzadkowanie miejsca pracy,
— odpady i materialy pomocnicze,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob isprawdzen, przed, w trakcie ipo
wykonaniu robot,
— 0oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,
e dlarur:
— wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu,
— ostateczne wyprofilowanie dna wykopu,
— wykonanie podtoza i podsypki pod rury,
— zabezpieczenia wykopow,
— ulozenie i polgczenie przewodoéw rurowych,
—  przeprowadzenie pomiarow, prob i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie zasypki rurociggow do wysokosci wymaganej W specyfikacji technicznej,
— wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
—  zakres robdt ujety W pozostatych Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,

e dla ulozenia geotkaniny:
— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— rozlozenie i zakotwienie geotkaniny,
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— ultozenie warstw nadlegtych,

— wykonanie niezbednych pomiardéw, prob i badan,

— oczyszczenie terenu robot.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Obowiazujg wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

W ST.00.00. Wymagania ogolne.

UWAGAI!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepiséw okreslonych prawem polskim,
a obowigzujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy robot od ich stosowania

I przestrzegania.

Obowigzujaca edycje norm i przepiséw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane
nie pézniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia 0 postepowaniu przetargowym.

10.1 Normy

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011

BN-83/8971-06.00
PN-EN 10224:2006

PN-EN 476:2001

BN-83/8836-02

10.2 Dokumenty zwigzane

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady
ogo6lne
Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 1: Zasady
ogoblne
Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 1: Zasady
ogolne
Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady
og6lne
Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady
og6lne

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynow wodnych - Warunki techniczne dostawy
Wymagania  ogdélne  dotyczace  elementow
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

stosowanych

e Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono polskiej normy lub
wyrobow, ktorych wilasciwosci uzytkowe roznig si¢ od wilasciwosci podanych w polskiej

normie.
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ST.06.00 - PRZEPUSTY

ST.06.00. PRZEPUSTY

e Instrukcje, wytyczne is$wiadectwa ITB, przepisy I instrukcje producentow lub dostawcow
wyrobow budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.
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