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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji
robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod roboty budowlane przewidzianych do wykonania
w ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdline.

W szczegblnosci zakres specyfikacji dotyczy:

e robdt pomiarowych
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami, majacymi na celu przygotowanie osnowy geodezyjnej dla wytyczenia

w terenie projektowanych ukladow obiektow stuzacych matej retencji na terenach lesnych.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokos$ciowych wchodza:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych,
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
e zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem

oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne  odtworzenie.
1.4.  OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane W niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okres$leniami podanymi w ST.00.00.00. Wymagania ogolne dla przygotowania terenu pod

roboty budowlane. Ponadto stosowane sg nizej wymienione okreslenia:

Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy

I koncowy punkt trasy.
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2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST.00.00. Wymagania ogolne.
2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe 0 dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robdt ziemnych, W sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mieé
srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki" powinny mieé¢ dtugosé¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.
3.2.  Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki,
o laty,
e tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy rowu powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej

doktadnos$ci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
4.2. Transport sprzetu | materialow

Sprzet | materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

Wykonanie rob6t prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien przeja¢ od zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i rz¢dne reperéw roboczych.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez zamawiajacego, wWykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia | pomiary geodezyjne do szczegdélowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okres§lone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty
posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone W oznaczenia okre§lajace W sposdb wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen W czasie trwania robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajacego zostang
zniszczone przez wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezag do obowigzkéw

wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldowne powinny by¢ zastabilizowane W sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 300 m. Maksymalna odlegltos¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy rowu
w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 300 metrow, natomiast W terenie falistym i gorskim powinna
by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach.

O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztalttownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Rzedne reperéow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji
po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna W nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone W dodatkowe oznaczenia zawierajace wyrazne

I jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ woparciu 0 dokumentacje projektows, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢é wyznaczona W punktach gtdéwnych, i w punktach posrednich,
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co
50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
zZ doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektoweyj.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdow wymienionych w pkt. 2.2.
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5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
I wykopoéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz w miejscach wymagajacych uzupelienia dla poprawnego przeprowadzenia robot
I w miejscach zaakceptowanych przez inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypow | wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé¢ W przypadku nasypow 0 wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglto$¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow I wykopow

0 ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Kontrolg

jakosci prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowe;j.
6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych, nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) trasy w terenie. Obmiar robot zwigzanych

Z wyznaczeniem punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej w pkt. 1.3.1.
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8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne. Wyniki odbioréw

materialdow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.2.  Sposob odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore wykonawca

przedktada inspektorowi nadzoru.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady platnosci za wykonane roboty podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenie punktow gtéwnych trasy,
e uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
e zastabilizowanie punktow W sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i 0znakowanie

ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Obowigzuja wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. Wymagania ogolne.

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogoblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad

e Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

e Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

e Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

e Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

e Whytyczne techniczne G-3.1.0snowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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