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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace robot
zwigzanych z impregnacja elementow z drewna przewidzianych do wykonania w ramach zadania
wymienionego w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne. W szczegolnosci zakres specyfikacji
dotyczy:

e impregnacji pali drewnianych i pozostatych drewnianych elementow (szandorow).
1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie impregnacji drewnianych elementéw zabezpieczajacych przed korozja biologiczna.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w S7.00.00. Wymagania ogolne oraz z nomenklatura uzywana przez
producenta materiatu przeznaczonego impregnacji elementoéw drewnianych. Ponadto stosowane sg
okreslenia:

Korozja biologiczna drewna - destrukcyjne oddziatywanie wywotywane dziatalnoscia zyciowa
organizmow biologicznych w postaci grzybéw domowych (z grupy podstawczakow),
plesniowych oraz owadow — technicznych szkodnikow drewna.

Impregnacja - proces zabezpieczenia drewna budowlanego przed korozja biologicznag.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST.00.00. Wymagania ogolne.
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2.2. Rodzaje materialow

Nowe, europejskie normy, dotyczace impregnacji drewna wyodrgbniajg 5 klas jego
zagrozenia. Okres$laja one stopien narazenia drewna na korozj¢ oraz intensywnos¢, z jaka powinny
by¢ prowadzone dziatania ochronne.

Impregnat zastosowany do drewna powinien spelnia¢ wymagania odpowiednie dla 4 klasy
zagrozenia drewna — czyli elementy drewniane bedace w stalym kontakcie z gruntem (i/lub) woda,
takze gdy znajdujg si¢ pod ostong. Wymagane zabezpieczenie przeciwko owadom, grzybom,

wymywaniu i prochnicy.

Srodki impregnujace powinny spetniaé nastgpujace kryteria:

e wykazywac silne wtasciwosci toksyczne w stosunku do organizméw powodujacych korozje
biologiczng przy jednoczesnym ograniczeniu szkodliwosci dla ludzi, zwierzat i roslin,

o trwale taczy¢ si¢ z witdknami drewna,

e Dby¢ odporne na niekorzystne oddzialywana $rodowiska (wymywanie, parowanie,
utlenianie),

e nie powinny przenikaé¢ przez powtoki malarskie,

e nie powinny powodowac¢ korozji metali,

e nie powinny podwyzsza¢ zapalnosci drewna budowlanego,

e nie powinny wpltywaé na jako$¢ drewna impregnowanego (zmiana cech fizycznych

i mechanicznych).

Przy doborze $rodkow impregnacyjnych do ochrony drewna budowlanego przed korozja
biologiczng nalezy bra¢ pod uwagg:
e stopien =zagrozenia korozja biologiczng 1 wymagania dotyczace ochrony drewna
budowlanego,
e mozliwos$ci techniczne wykonania impregnacji,
e gatunek, wilgotno$¢, itp. drewna przeznaczonego do impregnacji,
e przeznaczenie elementdOw impregnowanych,

o wlasciwos$ci samych srodkéw impregnacyjnych.

Strona4z8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST.04.02. - IMPREGNACJA DREWNA

. _ =
srodowisko

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Impregnacja elementdow drewnianych powinna by¢ wykonywana w nasycalniach,
w odpowiednich autoklawach. Zaktad wykonujacy impregnacje drewna powinien posiada¢ wszelki
niezbe¢dny sprzet do poprawnego wykonania zadania.

Impregnacja drewna powinna odbywac si¢ metodami prozniowo-cisnieniowymi.

Impregnacja powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia, ktérym bedzie
wykonywana, uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci 1 zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinny by¢ suche, czyste, przeszlifowane
papierem $ciernym 1 doktadnie odpylone. Ewentualne zatluszczenia lub zazywiczenia drewna

nalezy usung¢ i przemy¢ np. benzyng ekstrakcyjna.

Impregnacja dla 4 klasy zagrozenia powinna by¢ wykonywana metodami prozniowo —
ci$nieniowymi, czyli dokonana w odpowiednich autoklawach. Po wprowadzeniu drewna do
autoklawu nastgpuje faza wytworzenia podci$nienia rzedu okoto 0,01 MPa w komorze. Nastgpnie
impregnat wtlaczany jest do drewna pod cisnieniem okolo 1 MPa. Po wtloczeniu impregnatu
wytwarzane jest podci§nienie zapewniajgce osuszenie drewna z nadmiaru impregnatu.

Impregnacja prozniowo-ci$nieniowa jest skuteczna jedynie wtedy, gdy drewno ma

wilgotno$¢ ponizej punktu nasycenia wiokien - w praktyce drewno powinno mie¢ najwyzej 25%

wilgotnosci.
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6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne. Kontrole

jakos$ci prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowe;.
6.2. Kontrola wykonanej impregnacji

Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Zabrania si¢ stosowaé materiaty przeterminowane.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanej impregnacji.

Nalezy dostarczy¢ aprobate techniczng ITB na zastosowany $rodek do zabezpieczenia
drewna przed korozja biologiczng dla 4 klasy zagrozenia.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich punktow
impregnacji elementow drewnianych oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow

i wykonawcow dostarczajacych materialy wykorzystywane do robot objetych niniejsza ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi, stosowanymi przy impregnacji sg:

« 1 m?(metr kwadratowy) - dla zaimpregnowanej powierzchni drewnianej.

Ilo$¢ robot okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych z natury ilosci rob6t juz wykonanych.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawce

materialdow o wymiarach wiekszych od wymaganych w projekcie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogolne. Wyniki odbiorow
materiatléw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Warunkiem pozytywnego odebrania robot jest spelnienie wymagan zawartych

w dokumentacji projektowej i we wczesniejszych punktach niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci za wykonane roboty podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony
jest w ich opisie.

Cena obowiazuje za okreslong w niniejszej ST jednostke obmiarowa. Cena jednostkowa
obejmuje catos¢ robot wg dokumentacji projektowej 1 zgodnie z ST. Cena jednostkowa uwzglednia
réwniez:

e dostarczenie niezb¢dnych elementow do miejsca impregnacji

e wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow, prob i sprawdzen.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Obowigzujg wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

W ST.00.00. Wymagania ogolne.

UWAGAI!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepiséw okreslonych prawem
polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy robét od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycje norm i przepisOw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.
10.1. Dokumenty zwiazane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustalono polskiej normy lub

wyrobow, ktorych wlasciwosci uzytkowe roéznig si¢ od wlasciwosci podanych w polskiej normie.
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Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow

wyrobow budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.

Instrukcja ITB nr 355/98 ,,Ochrona drewna biologicznego przed korozjga biologiczng

srodkami chemicznymi. Wymagania i badania”, Warszawa 1998.
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