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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg warunki i wymagania dotyczace
robot zwigzanych z usunieciem drzew i1 krzewow oraz zabezpieczeniem istniejacych drzew na czas
robot budowlanych zwigzanych z odbudowa systeméw mokradtowych, zwanych ,,Karwinskimi
Mokradtami”.

Materialty pochodzace z usunigcia drzew 1 krzewdw wymienione wyzej pozostaja

w dyspozycji Zamawiajacego.
1.2  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. - Wymagania ogdlne.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
Z usuni¢ciem drzew i1 krzewow 1 obejmuja:
e usuni¢cie i karczowanie pojedynczych drzew/krzewoéw w obrebie robot, zwigzanych
z wykonaniem katuz ekologicznych, odbudowg przepustow, wykonaniem progéw wodnych
czy budowg niezbednych umocnien (w sytuacjach wyjatkowych 1 wylgcznie
W porozumieniu z Inwestorem),

e zabezpieczenie drzew nieprzewidzianych do wycinki.

W dokumentacji projektowej nie przewidziano znaczacej wycinki drzew z uwagi na
lokalizacj¢ obszaru robot w terenach lesnych. Dopuszcza si¢ selektywng wycinke pojedynczych
drzew kolidujacych w sposob istotny z inwestycja (W porozumieniu z Inwestorem i po wykonaniu
uprzednio ewaluacji przyrodniczej danego okazu i jego roli siedliskowej). Drzewa nieprzewidziane

do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

14 OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz definicjami podanymi

w ST.00.00. - Wymagania ogolne. Pojecia ogdlne uzywane przy robotach przygotowawczych:
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drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10cm) o wyraznie
wyksztalconym pniu, ktéry w pewnej wysokosci, przecietnie od 1,50 m nad ziemia, rozgalezia si¢
w korong,

krzew (krzak) — roslina wieloletnia nietworzaca wyraznego pnia, ani korony lecz

rozgaleziajaca si¢ na wiele rownorzednych pedoéw, rosngcych przecigtnie ponizej 1,50 m od ziemi).

15 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$é
Z dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace

robot podano w ST.00.00. — Wymagania ogolne.

2 MATERIALY

2.1  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST.00.00. — Wymagania ogodlne.

2.2  Rodzaje materialow

Materiaty (grunty) do zasypywania dotdéw po wykarczowaniu maja by¢ zgodne
z wymaganiami BN-72/8932-01. Wymagane jest doktadne zageszczenie warstwami po ok. 30 cm.

Przy ochronie 1 zabezpieczeniu istniejgcych drzew w okresie budowy mozna stosowac
nastepujace materiaty:

a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:

deski iglaste grubo$ci min. 20 mm, stupki drewniane, itp.,

maty stomiane,

drut, taSme stalowa, gwozdzie,

wodeg,
b) materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
— $rodki impregnujace,
— wode.
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materialy pielegnacyjne powinny by¢
zaproponowane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Nadzor

Przyrodniczy sprawowany przez Nadlesnictwo Otawa.
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3 SPRZET
3.1  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00. — Wymagania ogo6lne.
3.2  Stosowany sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wihasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
W czasie jego odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych
powinien by¢ zgodny z przewidziang technologia wykonania roboét, oferta Wykonawcy i uzyskaé

akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

3.2.1 Sprzet do robot zmechanizowanych

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e pily mechaniczne,
e nozyce pneumatyczne,
e spycharki,
e rowniarki,
e  karczowniki,
e wciggarki,
e ciaggnik z przyczepa dluzycowa,
e ciagnik z przyczepg skrzyniowa,
e urzadzenia do zmielenia galezi, liSci, krzewow badZz inny sprzgt zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

3.2.2 Sprzet do robot recznych

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e siekiery,
e  maczety,

e pily reczne,

®  nozyce,
e szpadle,
e lomy,
e Kliny,
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e mioty,

e taczki.

3.2.3 Sprzet do tymczasowej ochrony drzew

Do wykonania rob6t przewiduje si¢ stosowanie:

e regcznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,

e samochodu skrzyniowego do transportu,

e sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami,
konewkami,

e wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,

3.2.4 Sprzet do pielegnacji drzew uszkodzonych

Do wykonania rob6t przewiduje si¢ stosowanie:
e  rgcznego sprzetu pomocniczego, jak: pily, sekatory, dtuta, noze, skrobaki
e recznego sprzetu do robdt ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i1 powinien by¢ zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. — Wymagania ogdlne.
Materiaty transportowac¢ zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie

drogowym.

4.2  Transport usunietych drzew i krzewow

Pnie $cietych drzew moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Transport trocin z rozdrobnienia galezi powinien si¢ odbywa¢ samochodami

zabezpieczonymi przed pyleniem fadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.00.00. — Wymagania og6lne.
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5.2  Wycinka oraz karczowanie drzew i krzewoéw

Prowadzenie tych prac winno by¢ wykonane zgodnie dokumentacja projektowa. Kazda
wycinka musi by¢ uprzednio skonsultowana i zaakceptowana z Nadzorem Przyrodniczym
sprawowanym przez Nadlesnictwo Otawa. Prace wykonywacé przy przestrzeganiu nast¢pujacych
zasad:

e wycinke nalezy przeprowadzi¢ w czasie gdy wegetacja jest zahamowana;

e w czasie gdy zakonczone sg okresy legowe (poza okresem 15 marca — 15 sierpnia);

e minimalizowanie oddzialywania prowadzonych prac na tereny przylegte, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na siedliska zwierzat i ro$lin objetych szczegdlng ochrona;

e 7 terendw objetych tymi pracami nalezy pozyskiwaé fragmenty darni, grupy krzewéw lub
mtode drzewa, w celu przemieszczenia catych biocenoz introdukujac wiele nieosiagalnych
w inny sposob roslin i drobnych organizméws;

e W miejscach, gdzie jest to mozliwe, nalezy zachowaé karpy z wycigtych drzew, jako
element habitatowy dla wystepujacej na terenie inwestycji drobnej fauny,

e karczowaé¢ mozna cale drzewa albo karpy powstate po usunigciu pnia (karczowanie catych
drzew ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ tam gdzie niemozliwe jest
zastosowanie koparki).

Prace te nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego i zmechanizowanego okreslonego
w pkt. 3 niniejszej ST oraz w ST.00.00. — Wymagania ogdlne.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopdéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem si¢ w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny by¢
osuszone. Doly wypetié¢ gruntem odpowiadajagcym wymaganiami BN-72/8932-01 i zageszczone
zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.

Pnie $cigtych drzew oraz grubsze galezie nalezy zatadowac¢ i1 odwiez¢. Mniejsze galgzie
drzew, liscie 1 krzewy nalezy zmieli¢ w miejscu w przystosowanych do tego urzadzeniach,
a material po zmieleniu zaladowac 1 odwiez¢. Odwodz odbywa si¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. Usunigte materiaty nalezy zmagazynowa¢ w celu dalszego zagospodarowania lub
utylizowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty przewiduja lub nakazuja
przeprowadzenie prace kompensacyjnych w srodowisku (nasadzenia, rekultywacje), to nalezy je

wykonac.

Strona7z 11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

. _ =&
srodowisko

ST-01.03-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYCINKA
| ZABEZPIECZENIE DRZEW

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje karczowania zrgbu, w celu ponownego
wzrostu krzewdw, prace wycinkowe nalezy prowadzi¢ pitami 1 nozycami w celu minimalizowania

uszkodzen pni i gatezi.
5.3  Usuwanie darni i humusu

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, ze darn i humus sg dobrem, ktére nalezy chronié¢
i zagospodarowac docelowo w celu zrekultywowania terenu objetego pracami. Darn i humus zdjete
z powierzchni skarp, przed tworzeniem ich formowania nalezy uzy¢ na umocnienie tych skarp po

uformowaniu (np. skarpy rowow, katuz ekologicznych, przepustow).
54  Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robot
budowlanych, a s3 narazone na uszkodzenia w czasie tych robot, wymaga wykonania wszystkich
czynno§ci:

e w sposoOb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

e tylko recznie w zasiggu korony drzewa i w odleglo$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprz¢tu mechanicznego wymaga
zgody Inspektora Nadzoru.

W zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic¢ si¢ do:

e wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych,

e poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego,

e skladowania materiatow budowlanych,

e zZmian poziomu gruntu.

Zaleca si¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow,
paliw 1 lepiszcz. Zaleca si¢, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w
okresie wegetacji ro$lin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do
wykonania tych robot sg miesigce od wrzesnia do konca lutego. Zaleca si¢, aby czasowe wykopy
instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane wylacznie rgcznie. Za
deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢ wykona¢ oston¢ korzeni w formie
szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m 1 glebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem 1 torfem.
Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz wlasciwy wykop.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:
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owini¢cie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m® na jeden pien) a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi. Dolna cze$¢ kazdej deski
powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemis.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci
wzajemnej co 40+60 cm,

przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m? na jedno drzewo,
podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm?® na jedno drzewo przez caly okres trwania

robot, w zalezno$ci od warunkoéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

6.2

rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
usunigcie materiatow zabezpieczajacych,

lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00. — Wymagania ogolne.
Kontrola prawidlowosci usuniecia drzew i krzewow

Kazda wycinka musi by¢ zaakceptowana przez Nadzor Przyrodniczy sprawowany przez

Nadlesnictwo Otawa. W szczegolnosci nalezy mie¢ na uwadze cenne okazy drzew, ktore maja

pozosta¢ nienaruszone i zabezpieczone przez okres trwania prac jak rdwniez na czas eksploatacji.

6.3

Kontrolg jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
dokumentacja projektowa w zakresie kompletnosci usuni¢cia drzew 1 krzewow,
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST,

ustaleniami z Nadzorem Przyrodniczym sprawowanym przez Nadlesnictwo Otawa.
Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotycza sprawdzenia:

obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkow zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

zaopatrzenia drzewa w wode 1 powietrze,

ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konaré6w, w czasie robot

zabezpieczajacych.
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7.2

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00. — Wymagania og6lne.
Jednostki obmiarowe

Stosowanymi jednostkami obmiarowymi przy robotach karczunkowych s3:

1 ha (hektar) usunietych krzewow,

1 szt. (sztuka) $cietego i wykarczowanego drzewa lub pnia o okre$lonej $rednicy wg
obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz Nadzor Przyrodniczy
sprawowany przez Nadlesnictwo Otawa.

1 szt. (sztuka) zabezpieczonego drzewa.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. — Wymagania ogélne. Wyniki odbioréw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2

Sposéb odbioru robét

Odbior robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci usunigcia drzew i1 krzewow z dokumentacja

projektowa 1 zaleceniami Inspektora Nadzoru.

9.2

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. — Wymagania og6lne.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje cato$¢ robdt wg dokumentacji projektowej 1 zgodnie z ST,

tacznie z odpadami i ubytkami materialowymi, w tym:

roboty przygotowawcze,
oznakowanie miejsca robot 1 jego utrzymanie,
zakup, dostarczenie 1 sktadowanie materiatow,

sciecie drzewa, obciecie galezi,
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e wycigcie krzewow,

e transport pnia (dtuzycy) i wigkszych gatezi na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

e zmielenie galgzi i lisci $cigtych drzew, krzewow,

e karczowanie pni $cietych drzew i korzeni z transportem, facznie z wszystkimi innymi
materiatami po wycince i karczowaniu,

e zasypanie doléw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem,

e zabezpieczenie istniejgcych drzew,

e demontaz tymczasowych zabezpieczen drzew,

e pielegnacja drzew, ktore ulegly ewentualnym uszkodzeniom,

e uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazuja wszystkie przepisy, ustawy i1 rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. — Wymagania ogolne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwigzane.
10.1 Normy

PN-S-02205 Roboty samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2  Inne dokumenty

Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996
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