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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace robot
zwigzanych z roztozeniem darni, co przewidziano do wykonania w ramach zadania wymienionego
w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogélne. W szczegolnosci zakres specyfikacji dotyczy:

e rozlozenia darni jako umocnienia rejonu odbudowywanych przepustow.
1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie umocnienia biologicznego poprzez darniowanie. W zakres robot wchodza:
e wycigcie darniny (uzycie darniny wczesniej zdjetej),
e spulchnienie gruntu skarpy do glebokosci 2 cm,
e darniowanie na ptasko z przybiciem kotkami,

e zabiegi pielegnacyjne.
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi W S7.00.00. Wymagania ogélne oraz z nomenklatura uzywang przez producenta
materiatu przeznaczonego impregnacji elementéw drewnianych. Ponadto stosowane sg okreslenia:
darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwigzanej korzeniami

roslinnos$ci trawiaste;.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w ST.00.00. Wymagania ogolne. Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatléw
nalezy stosowac si¢ do wytycznych projektu i zalecen producenta materiatdéw. Wszystkie materiaty

powinny odpowiada¢ normom budowlanym.

Strona3z7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST.03.02.—-UMOCNIENIA BIOLOGICZNE - DARNIOWANIE

. _ =
srodowisko

2.2. Darniowanie

Podstawowymi materiatami do wykonania darniowania s3:
e J$wieza darnina,
o szpilki.

Darning nalezy wycina¢ z obszarow potozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie
nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych ptugow i krojow. Platy lub pasma wycigtej darniny,
W zaleznos$ci od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubosé
od 6 do 10 cm.

Woycigta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uklada¢ warstwami w stosy, strong
porostu do siebie, na wysoko$¢ nie wigksza niz 1 m. UloZzone stosy winny by¢ utrzymywane w
stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem, najwyzej
przez 30 dni.

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gal¢zi, Zerdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od
1,5 do 2,5 cm, a dtugo$¢ od 20 do 30 cm.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Darning nalezy uktada¢ recznie. Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e sadzak,

e taczki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
4.2. Transport materialow

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

przed obsypaniem si¢ ziemi roslinnej 1 odkryciem korzonkow trawy oraz przed innymi
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uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
W czasie jego odspajania, wbudowywania i1 zagegszczania. Sprzgt uzywany w prowadzonych
robotach powinien by¢ zgodny z przewidziang technologia wykonania robot, oferta Wykonawcy

I uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.

Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.1. Darniowanie

Po wyrownaniu i wyplantowaniu skarp o nachyleniu zgodnym z dokumentacjg, grunt
spulchni¢ na glgbokos¢ 2 cm, a nastgpnie utozy¢ darning pasem szerokosci jak w dokumentacji.
Powierzchnia  przeznaczona do darniowania powinna by¢ dokladnie  wyréwnana,
a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwa humusu. W okresach suchych powierzchnie
darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.
Mozna stosowa¢ inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Darniowanie na skarpach nalezy prowadzi¢ na podtozu mat antyerozyjnych.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne. Kontrole

jakosci prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowe;.
6.2. Darniowanie

Kontrola robot bedzie polegata na sprawdzeniu :
e rodzaju uzytych materiatéw (kotki, darnina),
e doktadnosci ulozenia darniny na skarpie wraz z przybiciem kotkami,
e dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
v dla dlugosci +10 cm,
v dlarzednych £5 cm,
v odstep migdzy palikami £5 cm,
v odchylenie od projektowanej skarpy +3 cm
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Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia darniowana jest rOwna i nie ma widocznych
szczelin i obsunigé, czy poszczegdlne platy darniny nie wyrdzniaja si¢ barwa charakteryzujaca jej
nieprzydatno$¢ oraz czy szpilki nie wystaja ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ dokladno$é przylegania poszczegdlnych platow darniny
do siebie i do powierzchni gruntu. Ponadto nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robot
z przedmiarem 1 wymaganiami okre§lonymi w niniejszej ST oraz sprawdzi¢ jakos¢
wbudowywanych materiatéw, poprawnosci spadkoéw skarp i dna i1 dokona¢ wizualnej oceny

wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi, stosowanymi przy impregnacji sa:

« 1 m?(metr kwadratowy) - dla roztozonej darniny

Ilos¢ robot okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych z natury ilosci robét juz wykonanych.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilos$ci materialu w wyniku stosowania przez wykonawce

materialdow o wymiarach wigkszych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne. Wyniki odbioréw
materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Warunkiem pozytywnego odebrania robdt jest spelnienie wymagan zawartych

w dokumentacji projektowej i we wczesniejszych punktach niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci za wykonane roboty podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony

jest w ich opisie.
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Cena obowigzuje za okreslong w niniejszej ST jednostke obmiarowa. Cena jednostkowa
obejmuje catos¢ robot wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST. Cena jednostkowa uwzglednia
roéwniez:

e dostarczenie niezb¢dnych elementéw do miejsca roztozenia darni,

e wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Obowigzujg wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

UWAGA!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepisow okreslonych prawem
polskim, a obowigzujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy robot od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycje norm i przepiséw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1. Normy

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wymagania i badania przy odbiorze.

e BN-64/9226-01 Koftki faszynowe.

e BN-66/9191-02 Darniowanie

e BN-74/9191-02 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymogi i badania przy

odbiorze
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