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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ




Załącznik Nr 1 do SWZ
 Opis przedmiotu zamówienia - OPZ

(Znak postępowania: ZAZ.26.2.2024)
Przedmiotem zamówienia jest zakup plotera laserowego do Działu Reklamy w celu wykonywania pieczęci w gumie oraz cięcia, grawerowania, znakowania w innych materiałach ze specjalistycznym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem wraz z dostawą, montażem w siedzibie Zamawiającego oraz szkoleniem osób, które będą obsługiwały ww. urządzenie, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Zakupiony sprzęt będzie służył osobom niepełnosprawnym ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej do rehabilitacji zawodowej.  zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zakupionego urządzenia. 

Zgodnie z powyższym cena oferty musi obejmować całość zamówienia, tj. koszty urządzenia oraz wszystkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, o których mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy.

1. Zamawiający wymaga:  aby oferowane urządzenie:
a. [bookmark: _Hlk172559003]aby oferowane urządzenie było fabrycznie nowe, nieużywane, nie poddane jakimkolwiek naprawom, pochodzący z produkcji nie starszej niż 6 miesięcy przed datą sprzedaży, pełnowartościowe, kompletne, wolne od wad, w tym konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełniający wymagania techniczne określone przez  Zamawiającego;
b. [bookmark: _Hlk172559442]aby oferowane urządzenie nie było obciążone prawem obligatoryjnym ani rzeczowym na rzecz osób lub podmiotów trzecich, nie toczyło się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia;
c. aby oferowane urządzenie było objęte gwarancją wraz z serwisem gwarancyjnym na wszystkie części urządzenia  na okres minimum 24 miesięcy. Okres udzielenia gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert.
d. Zamawiający wymaga maksymalnie 12 godziny czasu reakcji na przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego w przypadku zgłoszenia awarii urządzenia.
Zadeklarowany czas reakcji będzie stanowił dodatkowo kryterium oceny ofert.
e. [bookmark: _Hlk172558940][bookmark: _Hlk172558823]Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę specjalistycznego szkolenia zakresu obsługi urządzenia  osób, które będą obsługiwały laser, w tym osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną,  w wymiarze minimum 12 godzin. 
2. Poniżej minimalne wymagania techniczne dotyczące plotera laserowego:

	SPECYFIKACJA

	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

	1. 
	minimalna moc lasera w ploterze - 80 Watt
	
	

	2. 
	ceramiczne źródło lasera CO2
	
	

	3. 
	Minimalne przyspieszenie głowicy – 50 m/s2
	
	

	4. 
	system chłodzenia lasera - powietrze 
	
	

	5. 
	wymiary pola roboczego: minimum  790 x 485
	
	

	6. 
	minimalne obciążenie stołu roboczego - 30 kg 
	
	

	7. 
	Maksymalne obciążenie stołu roboczego – 100 kg
	
	

	8. 
	ploter wyposażony w system kompresowania powietrza - brak konieczności podłączania do zewnętrznego układu kompresji
	
	

	9. 
	ploter wyposażony we wskaźnik laserowy
	
	

	10. 
	dwukierunkowa komunikacja – śledzenie położenia głowicy na ekranie komputera
	
	

	11. 
	Język menu - POLSKI
	
	

	12. 
	autoogniskowanie za pomocą sonaru ultradźwiękowego  
	
	

	13. 
	ploter wyposażony w zestaw min.  dwóch różnych soczewek o ogniskowych z przedziału (1.5” - 2.0”),  
	
	

	14. 
	nadmuch powietrza zapobiegający spalaniu materiałów łatwopalnych - sterowany programowo 
	
	

	15. 
	dostawka wizyjna umożliwiająca wycinanie po konturze
	
	

	16. 
	kamera dająca widok pola roboczego i umożliwiająca pozycjonowanie grafiki na detalu
	
	

	17. 
	system kompensacji toru ciecia wspomagający cięcie zniekształconych materiałów 
	
	

	18. 
	ploter wyposażony w dotykowy ekran sterujący
	
	

	19. 
	minimalna prędkość grawerowania z zachowaniem najwyższej jakości -  3,55 m/s
	
	

	20. 
	przystawka obrotowa umożliwiająca grawerowanie przedmiotów cylindrycznych/kulistych, z regulacją kąta
	
	

	21. 
	minimalna wysokość pola roboczego/materiału  - 200 mm 
	
	

	22. 
	kontrola lasera za pośrednictwem panelu dotykowego, klawiatury, przycisku bezpieczeństwa umieszczonych w łatwo dostępnym miejscu
	
	

	23. 
	wbudowany komputer z zainstalowanym oprogramowaniem, połączenie sieciowe  - brak konieczności instalowania oprogramowania na komputerze osobistym
	
	

	24. 
	Klasa plotera laserowego -  2 klasa lasera dla normalnej pracy i klasa 4 dla pracy w trybie przelotowym
	
	

	25. 
	Normy - zgodne z obowiązującymi przepisami Polskimi i Europejskimi w tym znaku CE
	
	

	26. 
	Zasilanie -  230V/50Hz zgodne z standardem europejskim
	
	

	27. 
	Maksymalny pobór prądu - 2000 WATT
	
	

	28. 
	Minimalna dokładność – 0,005 mm
	
	

	KONSTRUKCJA

	29. 
	wolnostojąca wymagająca podłączenia tylko do sieci elektrycznej
	
	

	30. 
	mobilna – na stałych kołach umożliwiających łatwe przesuwanie i przemieszczanie urządzenia bez konieczności demontażu jego elementów 
	
	

	31. 
	wymiary zewnętrzne nie większe niż  - 1250 x 850 x 1080 mm
	
	

	32. 
	Wymiary pola roboczego – min. 790 x 485
	
	

	33. 
	Waga urządzenia – max. 250 kg
	
	

	34. 
	Dostęp do stołu roboczego - umożliwiająca łatwe ładowanie i rozładowywanie obrabianych materiałów (uchylane pokrywy od frontu i góry)
	
	

	35. 
	Możliwość bieżącego wyjmowania stołu roboczego bez użycia narzędzi
	
	

	36. 
	Możliwość stosowania stołu lamelowego
	
	

	37. 
	możliwość otwarcia pokrywy przedniej celem obróbki większych elementów wystających poza pole robocze
	
	

	38. 
	Stół roboczy zapewniający linijkę ze skalą
	
	

	39. 
	napęd osi – bezszczotkowe serwomotory DC
	
	

	40. 
	obudowa plotera zabezpieczająca użytkowników przed szkodliwym jego działaniem  - brak konieczności zakładania dedykowanej odzieży ochronnej, okularów
	
	

	41. 
	podwójny  zamek bezpieczeństwa -  otworzenie pokrywy lasera automatycznie wyłącza wiązkę lasera
	
	

	OPROGRAMOWANIE

	42. 
	umożliwiające zdalne zarządzania ploterem i przygotowania plików projektowych na bazie aplikacji WEB
	
	

	43. 
	Podgląd pola roboczego w czasie rzeczywistym
	
	

	44. 
	Możliwość rozmieszczenia zadań bezpośrednio na przedmiocie/materiale w czasie rzeczywistym
	
	

	45. 
	Nestowanie kształtów- automatyczne rozłożenie kształtów na polu roboczym
	
	

	46. 
	umożliwiające zarządzanie kilkoma urządzeniami jednocześnie
	
	

	47. 
	Język - POLSKI
	
	

	48. 
	obsługujące rozpoznawanie czcionek
	
	

	49. 
	umożliwiające edytowanie plików graficznych
	
	

	50. 
	umożliwiające generowanie raportów
	
	

	51. 
	umożliwiające tworzenie kont użytkowników o różnych prawach
	
	

	52. 
	umożliwiające import plików przynajmniej w formacie *.pdf, *.svg, *.png, *.jpg, *.cdr, *.dxf
	
	

	53. 
	umożliwiające zapis parametrów materiałów w oprogramowaniu
	
	

	54. 
	umożliwiające udostępnianie plików projektowych i ustawień pomiędzy użytkownikami
	
	

	55. 
	informujące o aktualnym stanie pracy maszyny
	
	

	56. 
	umożliwiające tworzenia, skalowania i podglądu w 3D projektów na głowice obrotową
	
	

	57. 
	Możliwość przechowywania zadania w pamięci urządzenia – możliwość przesłania zadania do urządzenia, przechowywania go w urządzeniu, a następnie wykonywanie zadania w każdym momencie bezpośrednio z urządzenia
	
	

	58. 
	funkcję wypełniania czcionek i znaków z możliwością ustawienia parametrów: kąta, skoków i wielokrotności przejścia lasera
	
	

	59. 
	funkcję definiowania stożka dla pieczątek
	
	

	60. 
	obsługiwanie kroju czcionki – Unicode UTF-8,
	
	

	61. 
	zintegrowanie z fontami Windows
	
	

	62. 
	Możliwość wektoryzacji map bitowych z poziomu lasera
	
	

	63. 
	Możliwość wykorzystania danych dynamicznych w projektach
	
	

	WARUNKI DODATKOWE

	64. 
	Elementy mechaniczne urządzenia powinny być bezobsługowe i chronione przed pyłem 
	
	

	65. 
	[bookmark: _Hlk172566334]Pogwarancyjne wsparcie telefoniczne od producenta 
	
	

	66. 
	Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy, montażu, szkolenia pracowników oraz koszty serwisowe związane z dotrzymaniem warunków gwarancji
	
	

	67. 
	Termin realizacji zamówienia – max. 2 tygodnie
	
	

	68. 
	Gwarancja – minimalny okres gwarancji – 24 miesiące
Wydłużony termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

	
	

	69. 
	[bookmark: _Hlk172566392]Serwis gwarancyjny  zapewniający wymaganą trwałość lasera - czas reakcji - minimalny czas reakcji na zgłoszoną awarię - 12 godzin. 

Krótszy czas reakcji  stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

	
	

	70. 
	Zamawiający wymaga wykonania naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego.
	
	

	71. 
	Zamawiający wymaga zapewnienia urządzenia zastępczego  o takich samych lub zbliżonych parametrach w przypadku awarii urządzenia w trakcie wykonywania większego zlecenia,  dłuższego czasu oczekiwania na naprawę urządzenia (powyżej 3 dni) lub konieczności zabrania urządzenia w celu jego naprawy poza siedzibą Zamawiającego. 
	
	

	72. 
	Zamawiający wymaga szkolenie osób, które będą obsługiwały urządzenie, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. 

Z uwagi na trudności jakie stwarza poznanie nowego urządzenia osobom z niepełnosprawnością, w szczególności intelektualną,   Zamawiający wymaga przeprowadzenie serii szkoleń  - minimum  2 razy dwudniowe szkolenie w odstępach 3 tygodni.

Minimalna ilość godzin – 12 godzin
1 dzień szkolenia – max. 3 godziny (godziny pracy osoby z niepełnosprawnością)

Mile widziane doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń w jednostkach podobnych (inne ZAZ, WTZ itp.)

	
	

	73. 
	Oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych parametrów wymagań technicznych zgodnie z kartą katalogową Producenta w języku polskim oferowanego urządzenia wraz ze zdjęciami oraz rysunkami poszczególnych elementów wchodzących w skład zestawu grawerującego 

Spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie przedstawionej specyfikacji technicznej urządzenia i  katalogu producenta przedstawiające szczegółowe dane techniczne i inne parametry urządzenia
	
	

	74. 
	instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, instrukcja BHP wykonana w języku polskim

	
	

	75. 
	oświadczenia Producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów specyfikacji. Oświadczenie o tym iż sprzęt jest nowy i wyprodukowany w roku 2024 

	
	

	76. 
	Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:
Wykazu dostaw ploterów laserowych o takich samych lub bardzo zbliżonych  parametrach wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 10 zamówień, obejmujących swym zakresem dostawę plotera laserowego o takich samych  lub bardzo zbliżonych  parametrach, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, przy czym, dowodami o których mowa, są protokoły odbioru przedmiotu zmówienia lub inne dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie dostawy sporządzone przed podmiot, na rzecz którego zostały wykonane. 
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