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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych i
przylaczy wod-kan dla budynku kancelarii Lesnictwa Ostrowin na dziatce nr 3329/3, obreb

Ostrowin, gmina Ostrdda.

2. Zakres opracowania

Projekt ujmuje instalacj¢ ogrzewania elektrycznego, wentylacji, instalacje wody 1

kanalizacji sanitarnej oraz przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarne;.

3. Podstawa opracowania

- projekt arch. budowlany
- DTR urzadzen

- normy i przepisy

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

4.1. Wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych

Warto$ci wspotczynnikéw przenikania ciepta U obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:

- $ciany zewnetrzne U=0,128W/m*K
- dach U=0,115W/m’K
- podtoga na gruncie U=0,118W/m’*K
- okna U=0,90W/m’K
- drzwi zewnetrzne U=1,30W/m’K

Wspotczynniki te spetniajg warunki rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422).
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4.2. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie

Warto$¢ rocznego wskaznika zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng do
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej i oswietlenia
wbudowanego (EP) dla budynku zostata obliczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422).

Warto$¢ EP dla projektowanego budynku wynosi: 55,6 kWh/m? rok.

Spetniona jest zalezno$¢ EP<EPmax=81,1 kWh/m?-rok

Zastosowano w budynku wysokosprawng pompg ciepta powietrze-powietrze oraz panele
fotowoltaiczne.

Budynek bedzie uzytkowany okresowo (3-6h/doba), a w okresie przestoju utrzymywana
bedzie temperatura minimalna, wigc rzeczywisty wspotczynnik EP begdzie duzo nizszy niz

obliczeniowy.

5. INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO I WENTYLACJA

5.1. Informacje ogdlne

Projektowana instalacja ogrzewania elektrycznego dla budynku ma za zadanie zapewnienie w
poszczegolnych pomieszczen ciepta pokrywajacego straty ciepta przez przegrody ustroju
budowlanego oraz straty wentylacyjne.

Zrodtem ciepta dla budynku jest wysokowydajna pompa ciepta powietrze-powietrze typu split
oraz nowoczesne grzejniki pltytowe elektryczne zasilane z instalacji elektryczne;.
Temperatury obliczeniowe wewngtrzne przyj¢to wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r nr 75, poz 690, z p6zniejszymi zmianami) oraz normy PN-82/B-02402,

a temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403. Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen
obliczono programem komputerowym OZC-Audytor zgodnie z normg PN-83/B-03406 i
PN-EN/ISO-6946, w tym ilo$¢ powietrza wentylacyjnego okreslono wg normy PN-83/B -
03430.

Temperaturg obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla III strefy klimatycznej tj. — 20°C.
Temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach przyjeto:

- kancelaria, +22°C
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- pom. socjalne +20°C,
- lazienka +24°C

- pom. gospodarcze, wiatrotap  +16°C

5.2. Bilans cieplny budynku

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania wynosi: Qur = 3,68 kW
nr pomieszczenie moc cieplna | Moc grzejnikow
[W] [W]

1 wiatrolap 250 500

2 poczekalnia 310 500

3 kancelaria 1870 2000

4 Pom. socjalne 330 500

5 |lazienka 480 500

6 Pom. gospodarcze 440 500
Suma: 3680W 4500W

5.3. Zrodlo ciepla i chlodu

Podstawowym zrodtem ciepta dla kancelarii jest wysokowydajne urzadzenie grzewczo-
chlodzace typu split z jednostka wewngtrzng na §cianie pomieszczenia i jednostkg zewnetrzng
na potnocno-wschodniej elewacji budynku. Jest to pompa ciepla typu powietrze-powietrze.
Przewiduje si¢, ze urzadzenie bedzie petni¢ podstawowej jednostki grzewczej dla
pomieszczenia ze wzgledu na nizsze koszty eksploatacyjne niz grzejniki elektryczne (pompa
ciepta o wysokim wspotczynniku COP). Przyj¢to urzadzenie umozliwiajace pracg do -25°C
temperatury zewngtrznej, moc chtodnicza: 2,5kW, moc grzewcza: 3,2kW, wspotczynnik
SCOP 5,31, SEER 9,51.

Przewody freonowe nalezy prowadzi¢ pod stropem w zabudowie GK lub listwie.

Wykona¢ grawitacyjne odprowadzenie skroplin do wyprowadzonej w tym celu instalacji
kanalizacyjnej poprzez rury PVC dn32 z zastosowaniem syfonu kulowego podtynkowego
zamontowanego pod plyta GK $ciany.

Oprécz pompy ciepta, zrodiem ciepta we wszystkich pomieszczeniach sg nowoczesne
grzejniki elektryczne hybrydowe taczace ogrzewanie na podczerwien z konwekcyjnym .
Projektowane sg pod oknami i w wiatrolapie.

Kazdy grzejnik wyposazony jest w termostat umozliwiajacy regulacj¢ temperatury w
pomieszczeniu oraz optymalizujacy zuzycie energii elektrycznej. Dzigki temu w okresach

nieuzytkowania pomieszczen mozliwe jest ograniczenie temperatury i kosztow ogrzewania.
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5.4. Wentylacja wywiewna

Wywiew powietrza realizowany jest za pomoca wentylatorow wywiewnych z dwdch
pomieszczen: tazienki oraz pomieszczenia socjalnego. W obu pomieszczeniach wentylatory
zalgczane sa z przelacznika $ciennego. Kanaly wywiewne zakonczone sg ponad dachem
wyrzutniami dachowymi typu C $rednicy 100mm z siatkg przeciw owadom na wspdlnej
podstawie dachowej stanowigcej zakonczenie szachtu wentylacyjnego.

Przewidziano mozliwo$¢ zainstalowania okapu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym z
wywiewem ponad dach budynku z wyrzutnig typu C $rednicy 160mm na wspolnej podstawie
dachowe;j.

Z pomieszczenia kancelarii, poczekalni 1 gospodarczego przewidziano wentylacje
hybrydowa — grawitacyjng wspomagang nasada hybrydowa montowang na wspolnej
podstawie dachowej. Wszystkie nasady $rednicy 150mm zasilane pradem 1-fazowym o mocy
4W. Niezaleznie od kierunku i sity wiatru, turbina obraca si¢ zawsze w jedng strong
wytwarzajac podcisnienie w kanale. Gdy wiatr jest za staby dla uzyskania odpowiedniej
predkosci obrotowej, silnik elektryczny dopg¢dza nasad¢ do zadanej predkosci, aby uzyskaé
odpowiedni wydatek powietrza wentylacyjnego.

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na poddaszu na catej dlugosci muszg by¢
zaizolowane termicznie otulinami PE gr. 20mm w celu uniknigcia wykroplenia wilgoci

wewnatrz kanatu.

5.5. Powietrze kompensacyjne

Powietrze nawiewane bedzie nawiewnikami okiennymi higrosterowanymi montowanymi
w gornej ramie kazdego skrzydta okiennego, a w okresie wiosenno-jesiennym mozliwe jest
otwieranie okien w celu wzmozenia ilosci powietrza wentylacyjnego. Nawiewniki okienne
sterowane sg automatycznie poprzez taSme poliamidowg zmieniajacg otwarcie nawiewnika w
zalezno$ci od wilgotnosci wzglednej. Przeplyw powietrza dla kazdego nawiewnika wynosi

5-29m*/h (min-max).

5.6. Zagadnienia BHP

- Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia MI z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu ww. robot

- Wykonanie i odbidr robot powinno by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Budowlano Montazowych — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

projekt: Budowa kancelarii Le$nictwa Ostrowin wraz z zagospod. terenu, dz. nr 3329/3, obreb Ostrowin, gm. Ostréda
faza: Projekt budowlany instalacji sanitarnych i przytaczy wod-kan strona: 7



MAPSERWIS.COM
Swiekitki 1A, 11-135 Lubomino tel.: (+48) 501 573 311, e-mail: biuro@mapserwis.com

- Wykonanie prac montazowych powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U z 2002r nr 75, poz. 690 ze poézniejszymi zmianami).

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ ochrong przeciwporazeniowq.

5.7. Ochrona antykorozyjna

Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

5.8. Zestawienie podstawowych materialow

L.p. I:(Z)tsc Wyszczegolnienie
1 2 3
Grzejniki elektryczne, ptytowe, promiennikowo-konwekcyjne
z wbudowanym termostatem umozliwiajagcym energooszczedne
1 ogrzewanie
5 Q=500W
2 Q=1000W
) ) Wentylator wywiewny §cienny z tozyskami kulkowymi o wydajnosci
V=50-70m>/h zalaczany z przelacznika
3 Rura spiro dn100, L=13m + izolacja otuling PE gr.20mm
Rura spiro dn160, L=7m + izolacja otuling PE gr.20mm
4 Rura flex, dn100, L=1m + izolacja otuling PE gr.20mm
Rura flex, dn160, L=2m + izolacja otuling PE gr.20mm
5 ) Wyrzutnia dachowa typ C $rednicy dn100 z siatkg przeciw owadom na
wspolnej podstawie dachowej
6 1 Wyrzutnia dachowa typ C $rednicy dn160 z siatkg przeciw owadom na
wspolnej podstawie dachowej
Nasada kominowa hybrydowa wspomagajaca wentylacje grawitacyjna,
7 3 srednicy 150mm wraz z podstawg dachowg izolowang, podtynkowym
regulatorem predkosci obrotowej i zasilaczem
8 2 Kratka wentylacyjna okragta srednicy 100mm
9 1 Kratka wentylacyjna okragta srednicy 160mm
Pompa ciepta powietrze-powietrze typu split z jednostka wewngtrzng
nascienng, jednostka zewngtrzng na elewacji budynku o nominalnej mocy
10 1 grzewczej 3,2kW, mocy chtodniczej 2,5kW, wsp. SCOP 5,31, SEER 9,51
wraz z przewodami freonowymi dtugosci Sm. Praca w trybie grzania do
-25°C
1 2 Nawiewnik okienny higrosterowany z mozliwo$cig przymknigcia,
z okapem z kratkg przeciw owadom
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6. INSTALACJA I PRZYLACZA WOD-KAN

6.1. Instalacja i przylacze wodociagowe

Budynek kancelarii bedzie zasilany w wodg z projektowanego przylacza.

Wiaczenie do sieci wodociggowej z rur PE dn110 zostanie wykonane za pomocg nawiertki
NWZ w miejscu pokazanym na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Za nawiertka nalezy
zamontowac¢ zasuwe odcinajacg klinowa $32 z migkkim uszczelnieniem, z trzpieniem i rurg
ostonowa, ktorg nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczna.
Koncowka trzpienia do klucza powinna znajdowac si¢ 15-20cm pod pokrywa skrzynki.
Potaczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy zabezpieczy¢ przed wysunigciem za
pomoca zawleczki. Skrzynke uliczng obrobic¢ ,,obrukiem”, a miejsce wtaczenia oznakowaé
tabliczka informacyjng typu ,,D”.

Przytacze wodociggowe prowadzi¢ na glgbokosci 1,6m ponizej poziomu terenu przewodem
PE100 SDR17 dn 32x2,0 na ci$nienie 1,0MPa. Wykonac¢ je na podsypce piaskowo-zwirowej
grubosci 10cm 1 zasypa¢ 30 cm nad wierzch rury zasypka piaskowa, nad ktora nalezy
umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkiadkg metalowa. Warstwy podsypki i
zasypki odpowiednio zagesci¢. Aby unikng¢ osiadania gruntu, nalezy uzyskac stopien
zageszczenia zasypki do min. 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora pod terenem zielonym.
Zestaw wodomierzowy ztozony z wodomierza jednostrumieniowego, zaworoéw odcinajacych,
filtra,i zaworu antyskazeniowego i spustowego zostanie usytuowany w studzience
wodomierzowej na zewnatrz budynku przy ogrodzeniu. Wodomierz umiescic¢ na konsoli w
pozycji poziome;j. Studzienka wodomierzowa projektowana jest jako polietylenowa $rednicy
dn1000 izolowana termicznie na calej wysokosci, z korkiem termicznym grubosci min.
300mm. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych (si¢gajacego
armatury) studzienka musi by¢ wykonana jako szczelna z dnem i przytwierdzona do
prefabrykowanej pltyty fundamentowej grubosci 100mm.

Przejscie pod tawg fundamentowg wykona¢ w rurze ochronnej PE dn50 wypetnionej pianka
PU.

Instalacja wodociggowa zostanie wykonana z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-RT.
Wszystkie przewody wody zimnej i cieplej nalezy zaizolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej

(grub. 20mm woda ciepta oraz 13mm woda zimna).
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Uzbrojenie instalacji stanowig zawory odcinajace kulowe, katowe. Wykona¢ zawor czerpalny

zewnetrzny dn20 z zaworem spustowym i odcinajacym pod zlewem pom. gospodarczego.

6.2. Zapotrzebowanie wody zimnej

[lo$¢ wody zimnej wyliczona z ilo$ci zamontowanych aparatéw sanitarnych:

Sekundowy pobor wody wyliczony z zainstalowanej ilo$ci przybordéw sanitarnych:

e umywalka 0,14 x2=10,281/s
e zlewozmywak 0,14x1=0,141/s
e pluczka ustepowa 0,13x1=0,131/s
e natrysk 0,30x1=0,301/s
e Dpisuar 0,30x1=0,301/s

2qn=1,151/s

przeplyw obliczeniowy:

q= 0,682 (Zqn )0,45 — 0,14 =0,59 I/s = 2,11mh

6.3. Dobor wodomierza

Przyjeto wodomierz jednoostrumieniowy dnl5, Qn 2.5 o przeptywie:
Qmax = 3,125 m*/h
Q3=2,5m’h
Wodomierz ten spetnia wymagania metrologiczne MID (R100) i jest przystosowany do
montazu naktadki radiowej umozliwiajacej radiowy odczyt wskazan.
Przed wodomierzem zamontowac zawor przelotowy 1 filtr, a za wodomierzem zawor

antyskazeniowy i przelotowy z kurkiem spustowym.

6.4. Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja rurociagu

Probe szczelnosci nalezy wykonac na ci$nienie 1MPa zgodnie z normg PN-81/B-10725.
Przed przystapieniem do proby przewdd powinien by¢ napetniony woda przez co najmniej 6
godzin.

Po przeprowadzonej pozytywnie probie szczelnosci 1 zasypaniu wykopow nalezy wykonaé
dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/I1.

Po 24 godzinach nalezy przystapi¢ do plukania przewodu woda z predkoscia okoto 1,0 m/s
pod nadzorem ZOK.
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6.5. Instalacja cieplej wody

Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana w dwodch elektrycznych podgrzewaczach
przeplywowych: w tazience i pom. socjalnym. Pierwszy o mocy 6,0kW zlokalizowany bedzie
pod umywalka tazienki i przeznaczony do obstugi baterii umywalki i prysznica. Drugi o mocy
5,5kW zamontowany pod zlewozmywakiem w pom. socjalnym do obstlugi baterii zlewu.

Uzbrojenie instalacji cieptej wody stanowig zawory kulowe.

6.6. Instalacja i przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda grawitacyjnie do studzienki na sieci kanalizacyjnej o
rzednych 151,81/148,75. Przytacze wykonaé przewodem PVC-u 160 SN=4kN/m’
prowadzonym ze spadkiem 1,5% na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10cm. Przed
ogrodzeniem, przy zmianie kierunku prowadzenia przewodu nalezy wykona¢ studzienke
rewizyjng dn425 z kinetg przeptywowa. Studzienke¢ tg wykona¢ jako kaskadowg z przepadem
zewngtrznym na wysokosci 0,9m wiaczonym do kinety studzienki za pomoca 2 kolan 45°.
Przejscie pod tawg fundamentowa wykona¢ w rurze ochronnej dn200.

Instalacje kanalizacji Sciekowej w budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych, taczonych na kielich z uszczelkg gumowg za$§ poza budynkiem z rur PVC-u
odpornych na niskie temperatury.

Podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach §ciennych i w warstwach posadzki.
Pion kanalizacyjny dnl10 z wywiewka ponad dachem dn 160/110 nalezy wykonaé¢ w
pomieszczeniu gospodarczym przy $cianie dziatowej. Przy podtodze zamontowaé wyczystke
od strony wejscia. Dostgp do wyczystki zabezpieczy¢ drzwiczkami rewizyjnymi w obudowie
GK.

Pod zlewozmywakiem w pomieszczeniu socjalnym, w szafce nalezy zamontowaé zawor

napowietrzajacy o srednicy dn50.

6.7. Scieki deszczowe

Wody deszczowe z powierzchni dachu begdg zbierane za pomocg rynien i przewodow

spustowych 1 rozprowadzane powierzchniowo po terenie inwestycji.

6.8. Zagadnienia BHP
Roboty budowlano montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z postanowieniami

Rozporzadzenia MI z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny

pracy przy wykonywaniu ww. robot.
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Wykonanie i odbior robdt powinno by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania I

Odbioru Robot Budowlano Montazowych — Roboty Instalacji Sanitarnych, a takze z

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggdéw z Tworzyw Sztucznych.

6.9. Wytyczne dla wykonawcy

1. Przy wykonywaniu przylaczy stosowac si¢ do Warunkow Technicznych Przylaczenia z
Zakladu Obslugi Komunalnej w Ostrodzie nr 1751/11/2019

2. Przed zsypaniem wykopoéw dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zbudowanego rurociggu
przez uprawnionego geodete.

3. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,,W. T. Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych”, oraz zgodnie z ,,W. T. Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych oraz Polskich Norm. Roboty budowlano montazowe realizowac zgodnie z
Rozporzadzeniem MI w sprawie bhp przy wykonywaniu ww. robot.

6.10. Zestawienie podstawowych urzadzen i materialow
L Tlos¢ Wyszczegolnienie
P sztuk y g
Zawor kulowy, odcinajacy, katowy
1 5 dnl5
1 dn20
Zawor kulowy, odcinajacy, prosty, o $rednicy
) 1 Dn20 (na gatezi do zaworu czerpalnego)
4 Dn25
2 Dn25 (w studzience wodomierzowej)
3 1 Podgrzewacz elektryczny przeptywowy, podumywalkowy o mocy 6,0kW,
4 1 Podgrzewacz elektryczny przeptywowy, podzlewowy o mocy 5,5kW
Rury wielowarstwowe systemu PE-RT/AI/PE-RT izolowane termicznie
@20x2 — 5 mb.
5 @25x2,5 — 13 mb.
?32x3 — 6 mb.
Ksztattki wg rysunku
6 Rura ci$nieniowa PEHD 100, SDR 17, PN10 na przylaczu wodociggowym
Dn32x2,0 L=6mb
7 1 Wodomierz dnl5, Qn 2.5 na konsoli
8 1 Zawor antyskazeniowy, typ EA, dn 25
9 1 Filtr siatkowy sko$ny dn25
10 2 Zawor odwadniajacy dnl5 w studzience wodomierzowej i pom. gosp.
11 1 Zawor odpowietrzajacy w studzience wodomierzowej
Studzienka wodomierzowa wtazowa PE z izolacja poliuret. Srednicy
12 lkpl. | 1000mm, wys.1500mm, korkiem termicznym gr. 300mm, pokrywa PP typ
AlS
13 Rura ostonowa PE dn 50, 1=2,0m
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Ilos¢
L.p. Wyszczegolnienie
P sztuk y g

Tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wktadka metalowa dtugosci

14
6mb
15 1 Nawiertka NWZ 32/110 na rury PE
Zasuwa klinowa dn32 z mi¢kkim uszczelnieniem, z trzpieniem, rurg
16 1kpl. . .
ostonowg i skrzynka uliczng
Rury kanalizacyjne PCV kielichowe:
050 — 10 mb
Q75 -7 mb
17 @110 — 8 mb (PCV)
@160 — 3 mb (PCV)
@160 — 5 mb (PCV-u) — na przytaczu
@200 — 1 mb — rura ostonowa dla przejscia przez $ciang
Ksztattki wg rysunku
18 1 Whpust podlogowy z suchym syfonem dn50
19 1 Wywiewka kanalizacyjna & 110/160 na wspdlnej podstawie dachowe;j
z kanatami wentylacyjnymi
20 1 Czyszczak dn110 z drzwiczkami rewizyjnymi na $cianie
21 1 Syfon kulowy podtynkowy dn32 dla instalacji skroplin
71 Tkpl Studzienka rewizyjna kaskadowa dn425 z kinetg przeptywowa dn 160,
" |rurg karbowang i pokrywa PP klasy A15
2 1 "sl“aé];na ostrzegawcza w kolorze brgzowym z wktadka metalowa dtugosci
m
3 ) Krdciec in-situ dn160 do wlaczenia przytacza do istniejacej studzienki

kanalizacyjnej i studzienki kaskadowe;j

Uwaga: Dopuszcza si¢ stosowanie rownowaznych materialow innych producentéw przy
zachowaniu parametrow technicznych i nie gorszego standardu wykonania.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

7.1. ZaKres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji grzewczej, wykonanie wentylacji mechanicznej
wywiewnej oraz instalacji cieptej 1 zimnej wody, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
w projektowanym budynku kancelarii Lesnictwa Ostrowin na dzialce nr 3329/3, obreb
Ostrowin gmina Ostroda. Do zakresu prac nalezy réwniez wykonanie przylaczy:

wodociggowego i1 kanalizacji sanitarne;.

7.2. Kolejnosé realizacji prac zwigzanych z budowa przylaczy

e Roboty ziemne wykonywane zasadniczo mechanicznie, za$ recznie w miejscach kolizji z
innymi obiektami — wykopy waskoprzestrzenne

e Uktadanie rurociggow przytaczy wodociggowego, kanalizacyjnego na podsypce piaskowe;j

e Montaz armatury w wykopach

e Wykonywanie prob i sprawdzen

e Inwentaryzacja geodezyjna

e Obsypanie i zasypanie poszczegélnych odcinkdéw rurociggu oraz utozenie tasmy
ostrzegawczej

e Wyrdwnanie terenu i uporzagdkowanie terenu budowy

7.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

¢ Sie¢ kanalizacji sanitarnej
e Sie¢ wodociggowa

e Napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia

7.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e brak

7.5. Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot

Podczas prac instalacyjnych istnieje niebezpieczenstwo przysypania ziemia, porazenia
pradem, zranienia zwigzanego z brakiem ostroznosci podczas obstugi narzedzi stuzacych do

wykonywania instalacji.
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7.6. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot

Podczas prowadzenia kolejnych etapow zadania konieczne jest przeprowadzenie odrebnych
instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych robot.
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:

e przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robot,

e zaznajomi¢ pracownikoéw z zakresem obowigzkéw i czynnosci,

e zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

e poinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez

nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

e dostarczy¢ srodki ochrony osobistej,

e dostarczy¢ pracownikom sprawnych narzedzi i sprzgtu roboczego,

e okresli¢ zasady udzielania pomocy w naglych wypadkach,

e okresli¢ zasady zachowania tadu 1 porzadku,

e okresli¢ zasady ochrony srodowiska,

e okresli¢ zasady ochrony przed hatasem (ochrona stuchu),

e okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

e wyznaczy¢ osob¢ do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie posiada dostateczne;j
umiej¢tnosci oraz znajomosci przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie wolno dopuszcza¢ do pracy pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu Iub
narkotykow oraz naruszajacych zasady i przepisy bhp.

7.7. Srodki bezpieczenstwa

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowaé w sposéb nieutrudniajacy ewakuacji z
terenu budowy.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr
91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robot.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen wykorzystywanych

podczas prowadzenia robdt.

7.8. Uwagi koncowe

Z uwagi na zakres 1 rodzaj prowadzonych robot realizacja inwestycji nie wymaga
opracowania szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - "planu bioz" wg Dz.
U. Nr 120/2003, poz. 1126.

Sporzadzita: mgr inz. Anna Janik
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