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WARUNKI TECHNICZNE

na podlaczenie do gminnej sieci wodociagowej

Zaktad Obstugi Komunalnej w Ostrédzie, bedacy eksploatatorem urzadzen
i obiektéw wod-kan nalezacych do Gminy Ostréda, wyraza zgode na podlaczenie
projektowanego budynku kancelarii Lesnictwa w Ostrowinie dz. nr 3329/3 do sieci
wodociagowe] po spelnieniu nastepujacych warunkdw.

1)Podlgczenia dokonaé do istniejacej sieci wodociagowej PE 110 mm polozonej
w dzialce wg zalacznika.

2)Wlaczenia dokonaé za pomoca nawiertki 110/32 mm z zasuwg odcinajacy
32 mm z migkkim uszczelnieniem klina i kluczem teleskopowym.

3) Skrzynke do zasuw obudowaé betonem i opisa¢ na tabliczce.

4) Przytgcze wykonaé z rur PE 32 mm PN10.

5) Przylacze ulozy¢ na glebokosci 150-160 cm z uwzglednieniem docelowego
uksztattowania terenu,

6) Przy wejéciu przylacza do budynku w miejscu tatwo dostepnym przygotowaé miejsce
dla wodomierza srednicy 15-20 mm. Przejscie pod tawa, posadzka wykonaé w rurze
ostonowe;j.

7) Wodomierz powinien byé zabezpieczony przed zamarzaniem, uszkodzeniem

i dostepem oséb postronnych.

8) Zagewniamy pobdr wody do celéw bytowych i gospodarezych w ilosci do 0,5V,
1m’/h, 2m*/d i ci$nieniu min 0,5 atm i max. 6 atm, jezeli taki zakres cisnienia jest
nicodpowiedni, odbiorca powinien zamontowagé wrzadzenia do jego zmiany na wiasny
koszt.

9) Za wodomierzem zamontowaé zawor antyskazeniowy odpowiedniej klasy.

10) Projekt przytacza uzgodnié¢ z ZOK.

11) O rozpoczeciu budowy wykonawca ma powiadomié¢ ZOK.

12) Wszelkie prace musza byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami

przepisami a uzyte materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty.

13) Rurociagi przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego przez

upowaznionego pracownika ZOK i Gminy Ostréda.

14) Po akceptacji wykonywanych robét zlecié wykonanie pomiaru geodezyjnego.

15) Zlecié¢ wykonanie badan bakteriologicznych z instalaciji wewnetrzne;.

16) Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw i dostarczeniu pomiaru powykonawczego

dokonany zostanie odbidr koficowy i wydanie protokotu odbioru

16) Pobér wody przed podpisaniem umowy jest zabroniony.

17) Warunki wazne sg trzy lata od daty wydania.
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WARUNKI TECHNICZNE
na podigczenie do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zaklad Obshugi Komunalnej w Ostrddzie, bedacy eksploatatorem urzadzen
i obiektéw wod-kan nalezacych do Gminy Ostroda. wyraza zgode na podigezenie
projektowanego budynku kancelarii Lesnictwa w Ostrowinie dz. nr 3329/3 do sieci
kanalizacyjnej po spelnieniu nastepujacych warunkdéw.

1)Podlaczenia dokonaé do istniejacej sieci kanalizacyjnej PCW 200 mm
potozonej w dzialce wedtug zalacznika.

2) Podlgczy¢ sie do studzienki o rz¢dnych 151,81/148,75 m n.p.m.

3) Przytacze wykonaé z rur PCW 160 mm | utozy¢ je na glebokosci min 120 ecm
z uwzglednieniem docelowego uksztattowania tereny z rownomiernym spadkiem
min 1,5 %.

4) Pierwsza studzienka powinna znajdowac si¢ 3-10 od budynku i na zmianach kierunku.

5) Przejscie przez fundament, pod posadzka wykonaé w rurze ostonowej,

6) Przy wejsciu przylacza do budynku zainstalowaé szczelna rewizje.

7) Instalacja wewnatrz budynku musi by¢ szczelna z odpowietrzeniem pionu.

8) Zabrania si¢ odprowadzenia do kanalizacji wod gruntowych i opadowych.

9) Zezwala sie na odprowadzenie $ciekéw bytowych w ilosci 51 /s, 0.5 m°/h i 1,0 m¥/d.

10) Przebieg przylacza uzgodni¢ z ZOK.

11) O rozpoczeciu budowy wykonawca ma powiadomié ZOK.

12) Wszelkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami
przepisami a uzyte materiaty powinny posiadaé wymagane atesty.

13) Rurociagi przed zasypaniem nalezy zgtosié do odbioru technicznego przez
upowaznionego pracownika ZOK i Gminy Ostroda.

14) Po akceptacji wykonywanych robét zlecié wykonanie pomiaru geodezyjnego.

15) Po uzyskaniu pozytywnych wynikow i dostarczeniu pomiaru powykonawezego
dokonany zostanie odbiér konecowy i wydanie protokétu odbioru.

16) Odprowadzanie $ciekéw przed podpisaniem umowy jest zabroniony,

17) Warunki wazne sa trzy lata od daty wydania.




