Zaktad Budowlany Adam Szymanski
14-200 Hawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Kancelarii Lesnictwa Ostrowin wraz z zagospodarowaniem terenu

ADRES INWESTYCJI : Ostrowin, dz. nr 3329/3 obr. 0023 Ostrowin, gm. Ostroda, pow. ostrédzki, woj. warminsko-ma-
zurskie

INWESTOR : Nadlesnictwo Stare Jabtonki

ADRES INWESTORA : ul Olsztyinska 2, 14-133 Stare Jabtonki

BRANZA . budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE :  inz. Wojciech Szymanski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA 1 22.07.2021

Sporzadzit: Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia

22.07.2021



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz.U.nr 202 poz.
2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczone;j

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych dla
regionu warminsko-mazurskiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz sprzeto-
wych oraz wg ogdélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane dla zadania p.n.: "Budowa kancelarii Le$nictwa Ostrowin wraz z zagospodarowaniem
terenu”

Szczegobtowy zakres przedstawiono w przedmiarze robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzagdkowych, w tym uprzatnie-
cia terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac oraz utylizacji Smieci

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39054 Uzytkownik: Szymanski
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
1 Roboty ziemne
1|SST-01 |[KNR 2-01|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i|m3
d.1 0122-01 |nizinnym
poz.2*0,25+poz.3 m3 104,782
RAZEM 104,782
2|SST-02 |KNR 2-01|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm | m?2
d.1 0126-01 |za pomocg spycharek
0126-02
102,53 m?2 102,530
RAZEM 102,530
3|SST-02 |KNR 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzm3
d.1 0206-01 |0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5,90*9,50%1,00 m3 56,050
(0,25+1,25)/2*1,00*(5,90+9,50)*2 m?3 23,100
RAZEM 79,150
2 Fundament
4|SST-05 |[KNR 2-02|Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym |m3
d.2 1101-07
6,60*10,20%0,25 m3 16,830
1/3*0,40*(43,15+31,87+(43,15+31,87)"0,5) m3 11,158
RAZEM 27,988
5/SST-05 |KNR 2-02|Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2 1101-01
((5,90+0,10*2)*(9,50+0,10*2)-0,90*2,00)*0,10 m?3 5,737
RAZEM 5,737
6/SST-04 |KNR 2-02|Ptyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosc m3
d.2 0205-02 |50 cm - ostroga ptyty fundameentowej - beton C20/25 W8
0,35*0,40%(9,50+5,20*2+2,30+0,90*2+2,20+5,00) m3 4,368
0,40*0,40/2%(8,40+4,80*2+3,90+0,90*2+3,30+1,20) m?3 2,256
RAZEM 6,624
7|SST-04 |[KNR 2-02|Plyty fundamentowe zelbetowe - beton C20/25 W8 m3
d.2 0205-01
(9,50*5,90-0,90*2,20)*0,25 m?3 13,518
RAZEM 13,518
8|SST-04 |KNR 2-02|Cokét ptyty fundamentowej m3
d.2 0210-02
analogia
0,20*0,20%(5,90*2+9,10+1,90+1,10+2,20+1,10+4,60) m?3 1,272
RAZEM 1,272
9|SST-03 |KNR 2-03|Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 0.5 kg - kotwy dgszt.
d.2 0209-01 |montazu $cian drewnianych
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
10|SST-03 |[KNR 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budow t
d.2 0290-02 |- prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(9,50+5,90+1,20)*2*0,888*7/1000*1,1 t 0,227
(9,50+5,90+1,20)*2*0,222*0,90*3,33/1000 t 0,022
1,20*4*0,888/1000*8 t 0,034
1,84*(9,50+5,90+1,20)*2*100/30*0,395/1000 t 0,080
(9,50*5,90-0,90*2,20)*100/20*2*2*0,617/1000%1,1 t 0,734
RAZEM 1,097
11|SST-05 |[KNR 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy;m?
d.2 0603-09 |konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(9,50+5,90+0,90)*2*0,85 m?2 27,710
RAZEM 27,710
12|SST-05 |KNR 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy;m?
d.2 0603-10 |konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
poz.11 m? 27,710
RAZEM 27,710
13|SST-10 |KNR 0-23| Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych - XP}m?
d.2 2612-01 |gr. 10cm
poz.11 m? 27,710
RAZEM 27,710
14|SST-02 |KNR 4-01|Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na od-/m3
d.2 0105-01 |legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-l|
(0,25+0,85)/2*0,85*(5,90+9,50)*2+0,90*2,20*0,85 m?3 16,082
RAZEM 16,082
3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
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15|SST-05 |KNR 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m?2
d.3 0607-01 |szerokiej poziome podposadzkowe
9,095*5,495-0,90*2,605 m?2 47,633
RAZEM 47,633
16| SST-05 |KNR 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pozio;m?2
d.3 0609-03 |me na wierzchu konstrukcji na sucho - 3 warstwy razem 20cm
+ KNR 2-
02 0609-
04
poz.15 m? 47,633
RAZEM 47,633
17|SST-05 |KNR 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m?2
d.3 0607-01 |szerokiej poziome podposadzkowe
9,095*5,495-0,90*2,605 m?2 47,633
RAZEM 47,633
18/ SST-05 |KNR 2-02| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gry m?2
d.3 1102-02 |bosci 60 mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.15 m? 47,633
RAZEM 47,633
19|SST-05 |[KNR 2-02|Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.3 1106-07
poz.15 m? 47,633
RAZEM 47,633
4 Sciany zewnetrzne
20|{SST-06 |[KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - podwaliny $cian o szer. do 180 mm |mb
d.4 4002-24
1,92+1,08+2,22+1,08+4,62+5,88+9,12+5,88 mb 31,800
RAZEM 31,800
21|SST-06 |KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrz- | m?2 scia-
d.4 4001-08 |nych o szer. do 180 mm ny
(1,92+1,08+2,22+1,08+4,62+5,88+9,12+5,88)*2,905 m? $cia- 92,379
ny
RAZEM 92,379
22|SST-06 |[KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i zewnetrzmb
d.4 4002-16 |nych podwdjne o szer. do 180 mm
1,92+1,08+2,22+1,08+4,62+5,88+9,12+5,88 mb 31,800
RAZEM 31,800
23|SST-06 |KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - nadproza skrzynkowe mb
d.4 4003-16
1,19*7+0,69+1,32 mb 10,340
RAZEM 10,340
24|SST-06 |[KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - oczepy i podwaliny $cian zewnetrznyclmb
d.4 4002-16 |szczytowych podwdjne o szer. do 180 mm
(7,41+4,70*2)*2 mb 33,620
RAZEM 33,620
25|SST-06 |KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych szczytowychm? scia-
d.4 4001-08 |o szer. do 180 mm ny
(7,41*2,90/2)*2 m2 $cia- 21,489
ny
RAZEM 21,489
26|SST-06 |[KNR 0-21|Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB3 gr. 12mm m?2
d.4 4004-06
(9,505+5,905*2+0,90*2+2,195+5,005+5,905)*2,905 m2 105,219
(9,12+5,495*2+0,90*2+4,62+2,58+1,92)*2,905 m2 90,142
-(1,10*1,50*7+0,60*0,90+1,23*2,20)*2 m2 -29,592
(7,41*2,90/2)2 m?2 21,489
RAZEM 187,258
27|SST-06 |[KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukciji drew;m?
d.4 0604-02 |nianej - folia paroizolacyjna
(9,12+5,495*2+0,90*2+4,62+2,58+1,92)*2,905 m2 90,142
-(1,10*1,50*7+0,60*0,90+1,23*2,20) m2 -14,796
(7,41*2,90/2)2 m?2 21,489
RAZEM 96,835
28|SST-06 |KNR 2-02|lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe| m?2
d.4 0613-06 |ptyt uktadanych na sucho gr. 18cm
(9,505+5,905*2+0,90*2+2,195+5,005+5,905)*2,905 m2 105,219
-(1,10*1,50*7+0,60*0,90+1,23*2,20) m2 -14,796
(7,41*2,90/2)2 m?2 21,489
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RAZEM 111,912
29|SST-06 |[KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew;m?2
d.4 0604-02 |nianej - folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
(9,505+5,905*2+0,90*2+2,195+5,005+5,905)*2,905 m2 105,219
-(1,10*1,50*7+0,60*0,90+1,23*2,20) m2 -14,796
(7,41*2,90/2)2 m?2 21,489
RAZEM 111,912
5 Sciany wewnetrzne
30{SST-06 |KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - podwaliny $cian o szer. 100 mm mb
d.5 4002-18
2,44+1,21+0,205 mb 3,855
RAZEM 3,855
31|SST-06 |KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrz- | m?2 scia-
d.5 4001-02 |nych o szer. 100 mm ny
5,995*2,845 m2 $cia- 17,056
ny
RAZEM 17,056
32|SST-06 |[KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i zewnetrzmb
d.5 4002-10 |nych podwdjne o szer. 100 mm
5,995 mb 5,995
RAZEM 5,995
33|SST-06 |[KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - nadproza skrzynkowe o wys 100 mm |mb
d.5 4003-10
1,32+1,00 mb 2,320
RAZEM 2,320
34|SST-06 |KNR 0-21|Poszycie scian szkieletowych z ptyt wiérowych OSB3 gr.12mm |m?
d.5 4004-06
(5,995*2,845-1,23*2,215-0,91*2,065)*2 m?2 24,904
RAZEM 24,904
35|SST-06 |KNR 2-02|lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe| m?2
d.5 0613-06 |ptyt uktadanych na sucho gr. 10cm
poz.40 m? 54,606
RAZEM 54,606
36|SST-06 |[KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - podwaliny $cian o szer. 60 mm mb
d.5 4002-17
(2,835+1,935+0,935+0,09+0,415+1,115+0,31+1,215) mb 8,850
RAZEM 8,850
37|SST-06 |KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrz- | m?2 scia-
d.5 4001-01 |nych o szer. 60 mm ny
(2,835*2,845)+(1,935*2,845)+(1,935*2,845)+(2,535*2,845)*2 | m2 cia- 33,500
ny
RAZEM 33,500
38|SST-06 |[KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i zewnetrzmb
d.5 4002-09 |nych podwdjne o szer. 60 mm
2,835+1,935+1,935+2,535+2,535 mb 11,775
RAZEM 11,775
39|SST-06 |[KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - nadproza ztozone o wys. 60 mm mb
d.5 4003-01
1,00+1,10*2 mb 3,200
RAZEM 3,200
40|SST-06 |[KNR 0-21|Poszycie $cian szkieletowych z ptyt widrowych OSB3 gr.12mm |m2
d.5 4004-06
((2,835*2,845)+(1,935*2,845)+(1,935*2,845)+(2,535*2,845)*2- |m? 54,606
(0,91*2,115+1,01*2,115*2))*2
RAZEM 54,606
41|SST-06 |[KNR 2-02|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe|m?2
d.5 0613-06 |plyt uktadanych na sucho gr. 6cm
poz.40 m? 54,606
RAZEM 54,606
42|SST-06 |[KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew{m?
d.5 0604-02 |nianej - folia paroizolacyjna
(2,48+2,46+1,91+0,96)*2,845 m?2 22,219
RAZEM 22,219
6 Konstrukcja stropu i dachu
43|SST-06 |KNR 0-21|Stropy drewniane - belki stropowe 80x200mm mb
d.6 4005-03
7,41%12 mb 88,920
RAZEM 88,920
44|SST-06 |KNR 0-21|Przewiazki 45x180mm mb
d.6 4005-02
0,71*6 mb 4,260
0,755*6*8 mb 36,240
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0,72*7 mb 5,040
0,65*6 mb 3,900
RAZEM 49,440
45|SST-06 |KNR 2-02|Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3 drew.
d.6 0406-02 |nasyconej
0,14*0,20*10,76*2 mS drew. 0,603
RAZEM 0,603
46|SST-06 |KNR 2-02|Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drew{m3
d.6 0408-05 |na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,20%4,99*28 m?3 2,236
RAZEM 2,236
47|SST-06 |[KNR 2-02|Stupy o diugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3 drew.
d.6 0407-03 |cm2 z tarcicy nasyconej
0,05*0,16*1,95*44 mS drew. 0,686
RAZEM 0,686
48|SST-06 |KNR 2-02|Krzyzulce przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-|m3
d.6 0408-01 |syconej
0,05*0,16*1,51*44 m?3 0,532
RAZEM 0,532
49|SST-06 |[KNR 2-02|Ramy gorne i ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny |m3 drew.
d.6 0406-06 |drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
0,14*0,16*10,76 m3 drew. 0,241
RAZEM 0,241
50{SST-06 |[KNR 2-02|Deskowanie wezta m3
d.6 0409-04
0,473 m?3 0,473
RAZEM 0,473
51/SST-06 |[KNR 2-02|Przewigzki m3
d.6 0409-04
0,048 m?3 0,048
RAZEM 0,048
52|SST-06 |KNR 2-02|Grzedy przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc¢m3
d.6 0408-02 |nej
0,05*0,20%1,65*22 m?3 0,363
RAZEM 0,363
53|SST-06 |[KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew;m?
d.6 0604-02 |nianej - folia paroprzepuszczalna
5,60*9,12 m?2 51,072
RAZEM 51,072
54/SST-06 |KNR 0-21|Slepa podtoga z ptyt widrowych OSB3 gr. 22mm m?2
d.6 4007-03
5,60*9,12 m?2 51,072
RAZEM 51,072
55|SST-06 |[KNR 2-02|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.6 0410-01
107,44 m?2 107,440
RAZEM 107,440
56|SST-07 |[KNR 2-02|Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowg m?2
d.6 0501-01
107,44 m?2 107,440
RAZEM 107,440
57|SST-06 |KNR 2-02|Poszycie belek stropowych od spodu w podcieniu - ptytg OSB3 |m?
d.6 0410-01
1,665*2,18 m?2 3,630
RAZEM 3,630
58|SST-06 |[KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew;m?
d.6 0604-02 |nianej - folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
poz.57 m? 3,630
RAZEM 3,630
59|SST-06 Wykonanie obudowy szachtéw instalacyjnych kpl.
d.6 kalk.
wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7 Pokrycie dachu
60{SST-07 [INNRNKB |(z.VI) Ofacenie potaci dachowych - kontrtaty m?2
d.7 202 0421-
01
107,44 m?2 107,440
RAZEM 107,440
61|SST-07 |KNR 2-02|Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad|m?
d.7 0410-04 |24 cm z tarcicy nasyconej
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107,44 m?2 107,440
RAZEM 107,440
62|SST-07 |[KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kalenica wentylowana m
d.7 09 0104-
02
10,82 m 10,820
RAZEM 10,820
63|SST-07 INNRNKB |Deski wiatrowe i okapowe - deski strugane m
d.7 202 0421-
02
4,99*4+10,82*2 m 41,600
RAZEM 41,600
64|SST-07 |[KNR-W |Podbitka z desek struganych m?2
d.7 2-02
1036-02
4,99*0,41*2*2+0,765*9,48*2+0,90*2,18 m?2 24,650
RAZEM 24,650
65|SST-08 |KNR 2-02|Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy powle-| m?2
d.7 0506-01 |kanej
<pasy nadrynnowe i zamykajgce>10,82*2*2*0,25 m?2 10,820
<obrébka deski wiatrowej>4,99*4*0,15 m?2 2,994
<obroébki szachtéw>10 m?2 10,000
RAZEM 23,814
66|SST-08 INNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowam
d.7 202 0517-|nej powlekanej potokragtych o $r. 12 cm
03
10,82*2 m 21,640
RAZEM 21,640
67|SST-08 INNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanejm
d.7 202 0519-| powlekanej okragtych o $r. 10 cm
02
3,20*4 m 12,800
RAZEM 12,800
68|SST-07 |[KNR 0- |Pokrycie dachéw dachéwkg ceramiczng z otworami z przykrece- m?2
d.7 1511 0517-| niem wkretami - dachéwka cearmiczna zaktadkowa szkliwiona
03 tym dachéwki skrajne i akcesoryjne
107,44 m?2 107,440
RAZEM 107,440
69|SST-07 [KNR 0- |Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicam
d.7 1511 0517-|wej
04
10,82 m 10,820
RAZEM 10,820
70/SST-07 |KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrznik kalenicowy pod gém
d.7 09 0104- |sior ze szczotka
01
10,82 m 10,820
RAZEM 10,820
71/SST-07 |KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt. 88cm  |szt.
d.7 09 0104-
04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|SST-07 |[KNR 0- |Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy szt
d.7 1511 0526-
02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
73/SST-06 |KNR 4-01|Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smarg m?
d.7 0628-03 |wania preparatami olejowymi, lazurowymi, powtokotwdrczymi w
kolorze ciemnym braz lub orzech
poz.64+p0z.63*0,15 m? 30,890
RAZEM 30,890
74/SST-06 |KNR 4-01|Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow metod m?2
d.7 0628-04 |smarowania preparatami olejowymi, lazurowymi, powtokotworczy-
mi w kolorze ciemnym braz lub orzech
4,99*(0,08+0,20*2)*4 m2 9,581
(0,14+0,20)*2*0,50*4 m2 1,360
(0,14+0,16)*2*0,50*2 m2 0,600
(0,08+0,20*2)*0,50*24 m2 5,760
RAZEM 17,301
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8 Stolarka okienna
75/SST-13 |KNR 0-19|Montaz okien uchylnych jednodzielnych drewnianych z obrébkg | m?2
d.8 1023-04 |obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okna drewniane szklone pakige-
tem 3 szybowym o wsp. U dla pakietu 0,5 W/m2K i wsp. dla cate-
go okna co najwyzej 0,9 W/m2K, okna wyposazone w nawiewniki
higrosterow., kolor stolarki ztoty dab, kolor klamek i oku¢ stare zip-
to. Klamki w oknach z zamkiem
1,10*1,50*7 m?2 11,550
RAZEM 11,550
76/SST-13 |KNR 0-19|Montaz okien uchylnych jednodzielnych drewnianych z obrébkg | m?2
d.8 1023-02 |obsadzenia o pow. do 0.6 m2 - okna drewniane szklone pakietem
3 szybowym o wsp. U dla pakietu 0,5 W/m2K i wsp. dla catego
okna co najwyzej 0,9 W/m2K, okna wyposazone w nawiewniki hi-
grosterow., kolor stolarki ztoty dgb, kolor klamek i oku¢ stare ztoto.
Klamki w oknach z zamkiem
0,60*0,90 m?2 0,540
RAZEM 0,540
77/SST-13 |KNR 2-02| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad szt
d.8 0129-02 |m - podokienniki wewnetrzne drewniany gr. 38mm - kolor zioty
dab. Podokienniki wysung¢ 5cm poza lico Sciany
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
78|SST-13 |KNR 2-02| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.8 0129-01 |podokiennik wewnetrzny drewniany gr. 38mm - kolor ztoty dab.
Podokienniki wysuna¢ 5cm poza lico $ciany
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 Stolarka drzwiowa
79/SST-13 |KNR 0-19|Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - szkto 3 szybow|m?
d.9 1024-06 z|Drzwi aluminiowe ciepte zewnetrzne, pakiet 3 szym. u=0,5, szkiqg
sz.2.3. |bezpieczne, wsp. dla catego zestawu co najwyzej 1,3, samozamy-
kacz, stopka blokujgca lub inne elementy umozliwiajgce pozostar
wienie skrzydta w pozycji otwartej, drzwi wzmocnione kl. C, dwa
zamki antywtamaniowe, kolor ztoty dab - $wiatto przej$cia min.
100cm
1,23*2,20 m?2 2,706
RAZEM 2,706
80|SST-13 |KNR 0-19|Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - drzwi aluminioyy m?2
d.9 1024-06 z|wewnetrzne, szkto bezpieczne, samozamykacz, stopka blokujgca
sz.2.3. |lubinne elementy umozliwiajgce pozostawienie skrzydta w pozycji
otwartej, kolor ztoty dab
1,23*2,20 m?2 2,706
RAZEM 2,706
81|SST-13 |[KNNR 2 |Montaz o$cieznic drewnianych - regulowanych na petng grubo$g m?2
d.9 1104-02 |Sciany, fabrycznie wykonczonych
1,01*2,10*2+0,91*2,10*2 m?2 8,064
RAZEM 8,064
82|SST-13 |[KNNR 2 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczqm?
d.9 1103-02 |nych. Zamki z wktadka, do tazienek i pom. socjal. - podcigcia wen-
tylacyjne. Uwzgledni¢ w cenie komplet klamek, szyldow i zamkow
0,90*2,05*2+0,80*2,05*2 m?2 6,970
RAZEM 6,970
10 Poszycie $cian plyta gipsowo-kartonowg
83|SST-09 |KNR 2-02|Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach - ptyty GKF | m?
d.10 2006-03
(1,91+1,65)*2*2,845-(1,23*2,20+0,91*2,10+1,23*2,20) m2 12,933
(2,365+2,51)*2*2,845-(1,23*2,20+1,01*2,115*2+1,10*1,50) m2 19,110
(4,355+5,47)*2*2,845-(1,01*2,115+0,91*2,115+1,10%1,50*4) m2 45,243
(0,90+1,395+2,81+1,03)-(0,91*2,115+1,10*1,50) m2 2,560
(2,02+2,81)*2*2,845-(0,91*2,115+1,10*1,50) m2 23,908
RAZEM 103,754
84|SST-09 |KNR 2-02|Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach - ptyty GKFIl |m2
d.10 2006-03
(2,10+2,48)*2*2,845-(1,01*2,115+0,60*0,90) <tazienka> m2 23,384
(0,96+1,91+0,595)*2,845 <pom. socjal. przy aneksie kuch.> m?2 9,858
<os$cieza>((1,10+1,50*2)*7+(0,60+0,90*2))*0,15 m2 4,665
RAZEM 37,907
1 Sufity
85|SST-06 |KNR 2-02|lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z filcow 1 m?
d.11 0613-05 |sucho - 20cm migdzy belki stropu
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5,79*9,12 m?2 52,805
RAZEM 52,805
86|SST-06 |KNR 2-02|lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z filcow 1 m?
d.11 0613-05 |sucho - 10cm pod belki stropu
44,90 m?2 44,900
RAZEM 44,900
87|SST-06 |[KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukciji drew;m?
d.11 0604-02 |nianej - folia paroizolacyjna
44,90 m?2 44,900
RAZEM 44,900
88|SST-09 |KNR 2-02|Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwojne na stropach, na rusz- |m?
d.11 2011-02 |tach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - 2xptyty GKF
2011-04
3,15+5,94+20,00+5,54 m?2 34,630
RAZEM 34,630
89|SST-09 |KNR 2-02|Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwojne na stropach, na rusz- |m?
d.11 2011-02 |tach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - 2xptyty GKFI -
2011-04 |w tazience oraz z pom. socjalnym
5,06+5,21 m?2 10,270
RAZEM 10,270
12 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
90|SST-09 |KNR 2-02|Obudowa el. instal. ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach mym?
d.12 2004-01 |talowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(0,45+0,20)*2,70 m2 1,755
(0,25+0,25)*2,00 m2 1,000
(0,25+0,25)*2,10 m2 1,050
RAZEM 3,805
91|SST-12 |[KNR 0-23|Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujacg m?2
d.12 2611-02
44,90 m2 44,900
(1,91+1,65)*2*2,70-(1,23*2,20+0,91*2,10+1,23*2,20) m2 11,901
(2,365+2,51)*2*2,70-(1,23*2,20+1,01*2,115*2+1,10*1,50) m2 17,697
(4,355+5,47)*2*2,70-(1,01*2,115+0,91*2,115+1,10%1,50*4) m2 42,394
(1,99+2,81)*2*2,70-(0,91*2,115+1,10%1,50) m2 22,345
(2,02+2,81)*2*2,70-(0,91*2,115+1,10%1,50) m2 22,507
(2,10+2,48)*2*0,60 <tazienka> m2 5,496
<o$cieza>((1,10+1,50*2)*7+(0,60+0,90*2))*0,15 m?2 4,665
RAZEM 171,905
92|SST-09 |[KNNR 2 |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.12 0802-06
poz.91 m?2 171,905
RAZEM 171,905
93|SST-12 |KNR 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?
d.12 1505-05 |netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
poz.91 m? 171,905
RAZEM 171,905
94|SST-11 |[KNR K- |Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie m?2
d.12 04 0602-
02
1,00*2,50*2 m?2 5,000
RAZEM 5,000
95|SST-11 |[KNR K- |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.12 04 0602-
01
1,00*1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000
96|SST-11 |[KNR K- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgim
d.12 04 0602- |cej poziomej
03
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
97|SST-11 |[KNR K- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgim
d.12 04 0602- |cej pionowej
04
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
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98|SST-12 |[KNR 0-23|Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujacg m?2
d.12 2611-02
(2,10+2,48)*2*2,10-(1,01*2,10-0,60*0,64)+(0,595+1,91+0,595)* |m?2 19,359
0,60
RAZEM 19,359
99|SST-11 |KNR 0-12|Licowanie $cian ptytkami - na klej - fazienka m?2
d.12 0829-04
(2,10+2,48)*2*2,10-(1,01*2,10-0,60*0,64) m2 17,499
RAZEM 17,499
100/SST-11 |KNR 0-12|Licowanie $cian ptytkami - na klej - pom. socjalne pomiedzy szafim?2
d.12 0829-04 |kami
(0,595+1,91+0,595)*0,60 m2 1,860
RAZEM 1,860
101/SST-11 |KNR 0-12|Licowanie $cian ptytkami - na klej - pom. gosp.-porzadk. przy zlg m2
d.12 0829-04 |wie
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
102|SST-12 |KNR 0-23|Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca m?2
d.12 2611-02
44,90+0,125%1,01+0,11*1,01+0,15*0,91+0,15*1,23+0,11*0,91+ |m2 45,983
0,345*1,23
RAZEM 45,983
103|SST-11 |KNR 0-12|Posadzki z ptytek na klej m2
d.12 1118-04
poz.102 m? 45,983
RAZEM 45,983
104/SST-11 |KNR 0-12|Cokoliki z ptytek, wysokos¢ cokolika 10cm m
d.12 1119-02
(1,65+1,91)*2-1,23*2-0,91+0,20*2 m 4,150
(2,51+2,365)*2-1,23-1,01*2 m 6,500
(5,47+4,355)*2-1,01-0,91 m 17,730
(1,99+2,81)*2-0,91 m 8,690
(2,02+2,81)*2-0,91 m 8,750
RAZEM 45,820
105/SST-12 |[KNR-W |Montaz na $cianie w poczekalni elementéw z ptyty meblowej w K m?2
d.12 2-02 lorze mebli - 2 ptyty laminowane na wysokosci opar¢ krzeset
1036-04
1,06*0,60+1,16*0,60 m?2 1,332
RAZEM 1,332
13 Elewacja
106/|SST-10 |KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych - XP{m2
d.13 2612-01 |gr. 10cm
0,38*(9,72+6,12*2+0,90*2+2,52+1,98+5,22-1,23) m?2 12,255
RAZEM 12,255
107|SST-10 |KNR 0-23|Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.13 2612-08
0,38*4 m 1,520
RAZEM 1,520
108/SST-10 |KNR 0-23|Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.13 2612-06
poz.106 m? 12,255
RAZEM 12,255
109/|SST-10 |KNR 0-23|Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - wetna mm2
d.13 2613-01 |neralna gr. 12cm
9,76*3,10-1,00%1,45*2 m2 27,356
2,56*3,10-1,00%1,45 m2 6,486
5,26*3,10-1,00%1,45*2 m2 13,406
6,16*3,10*2+6,16*2,31/2*2-1,00*1,45*2-0,50*0,85 m2 49,097
1,98*3,10-1,23*2,20 m2 3,432
0,90*2,30*2 m2 4,140
RAZEM 103,917
110{SST-10 |KNR 0-23|Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikdw me¢szt.
d.13 2613-03 |talowych do $cian
1040 szt. 1 040,000
RAZEM 1 040,000
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111|SST-10 |KNR 0-23|Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.13 2613-08
9,76+6,16*2+2,56+0,90*2+1,94-1,23+5,26 m 32,410
3,104 m 12,400
(1,00+1,45*2)*7+(0,50+0,85*2)+(1,23+2,20*2) m 35,130
2,30*2+1,98 m 6,580
RAZEM 86,520
112|SST-10 |KNR 0-23|Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.13 2613-06
poz.109 m?2 103,917
RAZEM 103,917
113|SST-10 |KNR 0-23|Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.13 2613-07
((1,00+1,45*2)*7+(0,50+0,85*2)+(1,23+2,20*2))*0,12 m?2 4,216
RAZEM 4,216
114/|SST-10 |KNR 2-02|Imitacja muru pruskiego z forniru elewacyjnego, system do stosgm?
d.13 0822-08 |wania na wetne mineralng - odporne na UV i inne czynniki ze-
analogia |wnetrzne.
(9,76+6,16)*2*2*0,16 m2 10,189
2,43*0,16*30 m2 11,664
0,995*0,16*2 m2 0,318
0,965*0,16*2 m2 0,309
0,56*0,16*4 m2 0,358
0,91*0,16*5 m2 0,728
3,915*0,16*2*2 m2 2,506
3,05%1,50/2/2 m2 1,144
2,565*0,16*2 m2 0,821
2,615*0,16*2 m2 0,837
1,14*0,16*2 m2 0,365
1,06*0,16*2*2 m2 0,678
0,80*0,16 m2 0,128
0,91*0,16*4 m2 0,582
2,61*0,16 m2 0,418
1,14*0,16 m2 0,182
1,06*0,16*2 m2 0,339
1,23*0,16*2 m2 0,394
1,06*0,16*2 m2 0,339
1,38*0,16 m2 0,221
1,36*0,16 m2 0,218
2,70*0,16 m2 0,432
1,22*0,16*2 m2 0,390
0,43*0,16 m2 0,069
1,62*0,16*2 m2 0,518
0,64*0,16 m2 0,102
1,06*0,16*2 m2 0,339
1,14*0,16 m2 0,182
2,65*0,16 m2 0,424
RAZEM 35,194
115/SST-10 |KNR-W | Szablonowanie $cian - imitacja cegty m?2
d.13 2-02
1520-02
analogia
0,56*0,37*2 m2 0,414
0,56*0,86*2 m2 0,963
0,56*0,88 m2 0,493
1,06*0,20 m2 0,212
1,06*0,26 m2 0,276
2,27*1,94-1,23*2,15 m2 1,759
1,62*0,20+1,62*1,48-1,45%1,00 m2 1,272
1,62*0,26 m2 0,421
1,06*0,20+1,06*0,26 m2 0,488
(1,06*0,20+1,06*0,37)*2*2 m2 2,417
RAZEM 8,715
116/SST-10 |KNR 0-23 | Tynk silikonowy- imitujgcy Sciane klinkierowg (naktadany przy uzm?2
d.13 0933-04 |ciu szablon6w) - system do stosowania na wetne mineralng
poz.115 m? 8,715
RAZEM 8,715

-11 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39054 Uzytkownik: Szymanski




ostrowin (budowlana)2021

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
117|SST-10 |KNR 0-23|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa biata na $cia{m?
d.13 0933-02 |nach - system do zastosowania na wetnie mineralne;j
0933-07
poz.112-poz.114-poz.115 m? 60,008
RAZEM 60,008
118/SST-10 |KNR 0-23|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa biata na o$ci¢ m?2
d.13 0933-03 |zach - system do zastosowania na wetnie mineralnej
poz.113 m? 4,216
RAZEM 4,216
119 KNR 2-21|Okfadziny z ptytek kamiennych tupanych na $cianach - cokot m?2
d.13 0609-07
2,56*(0,30+0,37)/2 m2 0,858
0,90*0,30*2 m2 0,540
1,94*0,30-1,23*0,30 m2 0,213
5,26*(0,30+0,42)/2 m2 1,894
6,16*(0,42+0,52)/2 m2 2,895
9,76*0,52 m2 5,075
6,16*(0,37+0,52)/2 m2 2,741
RAZEM 14,216
120/SST-13 |KNR 2-02| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad szt
d.13 0129-02 |m - podokienniki zewnerzne z blachy powlekanej. Podokiennki wy-
sunag¢ 5cm poza lico $cian.
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
121|SST-13 |KNR 2-02| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.13 0129-01 |podokiennik zewnetrzny z blachy powlekanej. Podokienniki wysu-
na¢ 5cm poza lico Sciany.
szt 1,000
RAZEM 1,000
122|SST-10 |KNR 2-02|Uchwyty do flag na 3 sztuki flag szt.
d.13 1219-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|SST-10 |KNR 2-02| Montaz tablicy owalnej o wym. 40x50 cm z godtem Polski szt.
d.13 1219-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124|SST-10 |KNR 2-02|Montaz tablicy urzedowej o wym. 20x60 z napisem "LASY PANSszt.
d.13 1219-08 |TWOWE LESNICTWO OSTROWIN"
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Roboty zewnetrzne
141 Chodnik i opaska z betonowej kostki brukowej
14.1. Roboty ziemne
1
125/SST-01 |KNR 2-01|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha
d.14. 0121-02
1.1
91,421/10000 ha 0,009
RAZEM 0,009
126/|SST-02 |KNR 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyim3
d.14. 0206-01 |0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami
1.1 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
91,421*0,30 m?3 27,426
RAZEM 27,426
127|SST-02 |KNR 2-01|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans{m3
d.14. 0214-01 |portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
1.1 lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1I
Krotnos¢ = 2
poz.126 m3 27,426
RAZEM 27,426
14.1. Podbudowa
2
128/|SST-14 |KNR 2-31|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.14. 0103-01 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
1.2
poz.131 m?2 91,421
RAZEM 91,421
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39054 Uzytkownik: Szymanski




ostrowin (budowlana)2021

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
129/SST-14 |KNR 2-31|Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na posz{m?
d.14. 0104-01 |rzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
1.2
poz.128 m?2 91,421
RAZEM 91,421
130/SST-14 |KNR 2-02|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.14. 1101-01
1.2
poz.128*0,08 m?3 7,314
RAZEM 7,314
14.1. Nawierzchnia
3
131/SST-14 |KNR 2-31|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na | m?2
d.14. 0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa szara
1.3
<opaska>3,26*0,50+7,16*0,50+9,76*0,50 m2 10,090
<chodnik>
2,00*8,50+0,90*1,94+8,16*2,00 m2 35,066
3,14*(5,0012-3,0012)/4+14,40%2,00 m2 41,360
(1,60+1,94)/2*1,50 m2 2,655
1,50*1,50 m?2 2,250
RAZEM 91,421
132|SST-14 |KNR 2-02| Wycieraczki do obuwia typowe wbudowane w polbruk szt.
d.14. 1219-03
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14.1. Obrzeza i krawezniki
4
133|SST-14 |KNR 2-31|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w |m
d.14. 0401-06 |gruncie kat.Ill-IV
1.4
0,56+8,16+2,00+8,50+1,50+3,76+7,16+10,26+1,44+4,62+ m 71,700
14,40+2,00+0,06+5,34+1,94
RAZEM 71,700
134/SST-14 |KNR 2-31|tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.14. 0402-03
1.4
poz.133*(0,15*0,15) m?3 1,613
RAZEM 1,613
135/SST-14 |KNR 2-31|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe m
d.14. 0407-02 |z wypetnieniem spoin piaskiem
1.4
poz.133 m 71,700
RAZEM 71,700
14.1. Odwodnienie liniowe
5
136/SST-14 |KNR 2-31|Rowki o wym. 30x30 cm w gruncie kat.IlI-1V m
d.14. 0401-04
1.5
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
137|SST-14 |KNR 2-31|tawa pod $cieki betonowa zwykta m3
d.14. 0402-03
1.5
poz.136*0,15*0,30 m?3 0,090
RAZEM 0,090
138|SST-14 |KNR 2-31|Scieki z pref.polimerobetonowych lub betonowych o przekroju |m
d.14. 0606-03 |20x20 cm na podsypce cem.piaskowej, przekrycie z rusztu zeliw-
1.5 nego
poz.136 m 2,000
RAZEM 2,000
14.2 Parking ze zjazdem
14.2. Roboty ziemne
1
139|SST-01 |KNR 2-01|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha
d.14. 0121-02
2.1
249,3/10000 ha 0,025
RAZEM 0,025
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140/|SST-02 |KNR 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyim3
d.14. 0206-01 |0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami
21 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
249,3*0,35 m?3 87,255
RAZEM 87,255
141|SST-02 |KNR 2-01|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans{m3
d.14. 0214-01 |portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
21 lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1I
Krotnos¢ = 2
poz.140 m3 87,255
RAZEM 87,255
14.2. Podbudowa
2
142|SST-14 |KNR 2-31|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.14. 0103-01 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
22
249,3 m?2 249,300
RAZEM 249,300
143|SST-14 |KNR 2-31|Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na posz{m?
d.14. 0104-01 |rzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
22
poz.142 m?2 249,300
RAZEM 249,300
144|SST-14 |KNR 2-31|Podbudowa betonowa bez dylataciji - grub.warstwy po zageszcz¢ m?
d.14. 0109-03 |niu 20 cm
22 + KNR 2-
31 0109-
04
poz.142 m?2 249,300
RAZEM 249,300
14.2. Nawierzchnia
3
145|SST-14 |KNR 2-31|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsyp m?2
d.14. 0511-03 |ce cementowo-piaskowej. Kostka szara, linie podziatu miejsc par-
2.3 kingowych kostka koloru ciemniejszego
<miejsca parkingowe wraz z drogg manewrowg>
14,80%(5,00+6,50) m2 170,200
<zjazd>78,621 m?2 78,621
RAZEM 248,821
146/|SST-14 |KNR 2-31|Reczne malowanie oznakowania poziomego - malowanie linii pa|m?2
d.14. 0706-01 |kingu oraz ozanczenie parkingu dla niepetnosprawnych
23
3,60*5,00+0,20*5 m?2 19,000
RAZEM 19,000
14.2. Obrzeza i krawezniki
4
147|SST-14 |KNR 2-31|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w |m
d.14. 0401-06 |gruncie kat.Ill-IV
24
16,20+9,98+2,15+2,14+15,95+11,50+14,80+2,45+4,57+1,61+ |m 90,000
8,65
RAZEM 90,000
148|SST-14 |KNR 2-31|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.14. 0402-04
24
poz.147*(0,35*0,15+0,30*0,15) m?3 8,775
RAZEM 8,775
149|SST-14 |KNR 2-31|Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piask¢m
d.14. 0403-03 |wej - wystajace i wtopione
24
poz.147 m 90,000
RAZEM 90,000
14.3 Ogrodzenie
150{SST-02 |KNR 2-01|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0 dét.
d.14. 0312-06 |7 m (kat.gr.Ill)
3
30 dét. 30,000
RAZEM 30,000
151|SST-15 |KNR 2-02|Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych m3
d.14. 1101-01
3
0,40*0,40*0,50*p0oz.150 m?3 2,400
RAZEM 2,400
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152|SST-15 |KNR 2-31|Rowki o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV - wykopanie rowkéwm
d.14. 0401-02 |pod podmuréwke ogrodzenia
3 analogia
(13,78+17,38)*2-1,50 m 60,820
1,50*3-1,00 m 3,500
RAZEM 64,320
153|SST-15 |KNR 2-31|Podmuréwka prefabrykowana o wym. 25x6 cm na podsypce piasm
d.14. 0407-01 |kowej.
3 analogia
poz.152 m 64,320
RAZEM 64,320
154/SST-15 |[KNNR 2 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wys. do 1.5 m na stupkach/m
d.14. 1603-02 |stalowych z ksztattownikéw stal. ocynk w rozstawie co okoto
3 2,50m.
poz.152 m 64,320
RAZEM 64,320
155/SST-15 |KNR 2-23|Furtka jednoskrzydtowa szer. 1,00. Wypetnienie panelem ogro- |szt.
d.14. 0404-04 |dzeniowym, Furtka z ksztattownikéw stalowych zamknietych,
3 ocynk.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14.4 Roboty porzadkowe
156/SST-02 |KNR 2-01|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.14. 0505-01
4
1178,2-76,5-248,8-10-4,7-58,37 m?2 779,830
RAZEM 779,830
157|SST-02 |KNR 2-01|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 |m2
d.14. 0510-01 |cm
4
poz.156 m? 779,830
RAZEM 779,830
158/|SST-02 |KNR 2-01|Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm hym?
d.14. 0510-02 |musu
4
poz.157 m? 779,830
RAZEM 779,830
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