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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany branzy elektrycznej dot.:

| Naz‘:’a ) BUDOWA KANCELARII LESNICTWA OSTROWIN
nwestycjl
v WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor Nadlesnictwo Stare Jabtonki
ul. Olsztynska 2, 14-122 Stare Jabtonki
Adres dz. nr 3329/3, obr. ew. 281509 2.023 Ostrowin
Inwestycji

jedn. ew. 281509 2 Gmina Ostroda
pow. ostrodzki, woj. warm.-maz.

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz opracowano na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 —

Prawo Budowlane.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KAJ-4AK-GE4 *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-K8Z-TQ8-QG1 *

Pan Adam Stefaniak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0174/05

adres zamieszkania ul. Sosnowa 14, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“




Pan Rafal Jézef Liedtke upowazniony jest :

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Ot je:
NI PRZEWODNICZACY
. Pan Rafat Jozef Licdtke e i
insko-Mazurskiej Okrggo
14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10 Wan?'n;y?{i ,ﬁwls@ujownictwa
2. Okrggowa Rada Izby zv
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Audrze] Stasiorowski
4. a/a ‘

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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OKRLEGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

m\7/4

10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/82/04 . Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 _.." .i 2 Kodeksu postgpowa:. .
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./ '

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
" Panu ADAMOWI STEFANIAKOWI

inzynierowi elektrotechniki
ur. 08 lipca 1975 r. w ltawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0168/POOE/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestu Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:

1. Janusz Palmowski /
2. Elzbieta Lasmanowic K/Mw,_
3. Andrzej Rawiuszko ‘%if?:::’ﬁ"”

Otrzymuje:

1. Pan Adam Stefaniak
14-200 Itawa, ul. 1-Maja 15B/47

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a




I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Pan Adam Stefaniak upowazniony
jest . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektéwania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powolanego rozporzadzenia, uprawnienia m'niejsze stanowia

podstawe do sporzgdzania prOJektow zagospodarowania dziatki i terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b.

IIl.IZgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmuja dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen techmicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych s}uzqcych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

HRZEWOU Qé
ACY
Okregowe Komlz)} KWallflkacy}ne]

//

inz, Jarzw //’almowskz



Energa

operator
Numer P/19/061218 Miejscowosé Ostroda Data 29-10-2019
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1; Przylaczany obiekt:
Nazwa: Budynek Kancelarii Le$nictwa Ostrowin
Adres (Nr dziafki): Ostrowin
gm. Ostréda , dziatka numer 23-3329/3

2. Grupa przylgczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 16.5 kw
4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - Ostroda [44]

Linia 15 kV OSTRODA-OLSZTYNEK [4426]

Stacja SN/nn OSTROWIN WIES [0s-0596)

Obwéd nn TOR GORNY [0596-01]

Obiekt Obwéd [nN] TOR GORNY [0596-01]
b Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen glownych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
1. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z

siecig;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Budowa przytgcza kablowego 0,4kV wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym wg potrzeb ze stupa istniejacej linii napowietrzne;

0,4kV.

Istniejacy obwéd nr 1 [0569-01] przystosowaé do nowych warunkéw obciazenia.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wn ioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
72 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Przez teren dziatki nr 3329/3 przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna nN 0,4kV. W przypadku wystapienia kolizji
projektowanej zabudowy, wynikajacej z projektu zagospodarowania dziatki, z ww. linig napowietrzng nalezy wystapic do bl
Rejonu Dystrybucji w Ostrodzie z wnioskiem o okreélenie warunkéw przebudowy kolizji.Po podpisaniu umowy przylaczeniowej



Energa

operator

wnioskujacy jest zobligowany do dostarczenia projektu zagospodarowania terenu wraz lokalizacja ztacza dia przedmiotowego
tematu. _
Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasr_moém
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej".

8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemnej: tg fi< 04
9. Wymagania dotyczage ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
941. Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy granicy dziatek nr 332913, 9411
9.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
licznik 3-fazowy

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kv

c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV z MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Ostroda
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

Technik ds. Przutaczef

!L-fan{?i')% chinafiski
% ]
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Energa

operator

Moc tr. 320kVA, Obw. 01, SZ-51, zab. Ib-3x125A, Przewdd 4xAL50mm2 dt. ok. 80m.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opraqowaé projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ostrodzie - Dzial Dokumentagji Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inwestycyjna
Inne wymagania:

Usunigcie kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej odbywa sie na zasadach uzgodnionych odrebnie.

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow przylaczenia.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okre$lone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatadii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o

umowe 0 przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OF’ERAT(?)R;”%@&)r fhiieen
- 2] 01 ystrybu.
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. W Ostrodzic i Ii aw? e

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.  / vy
/ Wiadzimigrz Jadanowsic

L

tachmanski Marcin

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 896121534, 896121592

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ostrédzie



Energa

operator

ul. Przemyslowa 13, 14-100 Ostréda
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Orange Polska S.A. Skarb Paristwa PGLLP Nadlesnictwo Stare Jabtonki
Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Olsztyriska 2

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 14-133 Stare Jabtonki

ul. Pitsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn
tel. 89 5251653
www.hurt-crange.pl

Qlsztyn, 12 listopada 2019r.

Numer pisma: 52330/TTISIOU/P/2019
Temat: Warunki Techniczne na przytaczenie do sieci Orange Polska S.A. budynku kancelerii Legnictwa Ostrowin na dzialce
nr 3329/3 w miegjscowosdcei Ostrowin, gmina Ostréda.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze celem przylgczenia w/w obiektu do sieci
telekomunikacyjnej nalezy zaprojektowac:

a. Od istniejacej studni zlokalizowanej pod szafg SDA przy posesji Ostrowin 17 wybudowac
rurociag kablowy HDPE fi 40 mm dtugosci okoto 30mb.

b. Od SDA Ostrowin wybudowaé w projektowanym rurociagu kabel XzTKMXpw 3x2x0,5
tacznej diugosci okoto 35m oraz w budynku wg potrzeb.

c. Kabel zakonczy¢ TELBOX-10 w migjscu wskazanym przez inwestora.

e. Zainwentaryzowac¢ geodezyjnie wybudowane przytacze telekomunikacyjne.

Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowia one zobowigzania Orange
Polska S.A do wykonania przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przytaczenie do sieci
telekomunikacyjnej moze by¢ zrealizowane wylgcznie na podstawie wczesniej zawartej umowy
o swiadczenie ustug przez Orange Polska S.A.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w
tej sprawie moze uzyska¢ w Obstuga Klientéw Kluczowych i Korporacyjnych pod adresem
e-mail: Krystian.Witkowski2@orange.com.

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje
urzadzen telekomunikacyjnych uzgodni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a
nastepnie wraz z projektem wykonawczym ztozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Olsztynie.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w
odrebnej umowie.

Orangs Polska Spétka Akcyjna z siedziba | admeem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 180, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gosoodarczy Krajowego Repstiu Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NiP 526-02-50-985; 2 pokiytym w cabsci kapitaem zakladowym wyncszacym 3.937.072.437 zbtych.



Szczegotowe dane techniczne zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta przy ul. Pitsudskiego 63A w Olsztynie.

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdznigjszymi
zmianami, nalezy wybudowa¢ w ramach wiasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna byé
sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym przytaczem zewnetrznym. Musi spemiaé
przepisy techniczno - budowlane i wymagania UKE, dotyczace minimalnej przeptywnosci taczy.
Nalezy jg zrealizowac z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiazek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy
oraz o wyznaczenie przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
pracami i ochrong infrastruktury teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Orange POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Pienigznego 21A

10-004 Qlsztyn

e-mail: disu.wuuiiolsz@orange.com

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w
Zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wyltgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Szczegobtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagar zostat zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL
nalezy spetni¢ wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania
placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysyfajac wniosek na wskazany
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajgc
przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- hazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora
(wykonawcy) otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Wydziatu
Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwengii Operacyjnych numer
zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,



d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyina (zgodnie z okre$lonym standardem tj: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego,
scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robaét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu
np.: na zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie
wykonawcy znajdujgcym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega
zwrotowi do Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z
przedstawicielem Orange Polska w momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesigecy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania Inwestora podijete w zwigzku
z przedmiotowa inwestycija.

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej dotyczqcego inwestycji pn. "BUDOWA KANCELARII LESNICTWA
OSTROWIN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” dz. nr 3329/3, obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin,
jedn. ew. 281509 _2 Gmina Ostréda, pow. ostrddzki, woj. warm.-maz.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Warunki przytgczenia Nr P/19/061218,

- Warunki przytgczenia 52330/TTISIOU/P/2019,
- Rzuty architektoniczno-budowlane,

- Mapa w skali 1:500,

- Wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja),

- Obowigzujgce przepisy i akty normatywne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- Zasilanie obiektu,

- Rozdzielnica elektryczna RE,

- Wytacznik (przycisk) p.poz.,

- Obwody instalacyjne oswietlenia, gniazd i punktéw 230/400V,

- Obwody instalacyjne oswietlenia AW - ,,0swietlenia awaryjnego”,
- Instalacja sieci teletechnicznej,

- Lokalny punkt dystrybucyjny (szafa Rack),

- Instalacja przyzywowa,

- Instalacja systemu sygnalizacji pozaru,

- Instalacja monitoringu CCTV,

- Urzadzenia ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych,
- Instalacja wyréwnawcza,

- Instalacja odgromowsa,

- Urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

a) USTAWY

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165 2017.01.01).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712,
1815).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495,
1517, 1520, 1524 i 1556).

b) ROZPORZADZENIA

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki,  tablicy informacyjnej  oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

—



bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

- Rozporzadzenie Ministra Finansow, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 2164).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (w skrécie CPR).

¢) NORMY

- PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-443:2016-03
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
-- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

- PN-HD 60364-4-444:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

- PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Postanowienia ogdlne

- PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-54:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofgczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-534:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Odfaczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

- PN-HD 60364-5-559:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

- PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddéw

- PN-HD 60364-7-702:2010



Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-702: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny.

- PN-HD 60364-7-714:2012
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego

- N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- N SEP-E-005
Dobodr przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru.

- N SEP-E-007:2017-09
Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewodéw ze wzgledu
na ich reakcje na ogien.

- PN-EN 12464-1
Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 12665:2011
Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagan dotyczacych oéwietlenia

- PN-EN 13032-1+A1:2012
Swiatto i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych -
Czes¢ 1: Pomiar i format pliku

- PN-EN 13032-2:2010
Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych --
Czesc¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

- PN-EN 60598-1:2011
Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne i badania

- PN-EN 61439-3:2012
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do
obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

- PN-EN 1838:2013-11
Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 50172
Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

- PN-EN 62305-1,2,3,4:2011
Ochrona odgromowa

- PN-EN 13501-6:2014-04
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow -- Czes¢ 6: Klasyfikacja na podstawie
wynikéw badan reakcji na ogien kabli elektrycznych

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —

Czesc 1: Wymagania ogdlne

- ISO/IEC 11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2:
Budynki biurowe;

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

- ANSI/TIA 568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standards;

- PN-EN 61034-2:2010/A1:2014-02 Pomiar gestosci dyméw wydzielanych przez palgce sie przewody lub
kable w okreslonych warunkach -- Czes¢ 2: Metoda badania i wymagania;

- PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i
przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej
(CPR)

- PN-EN 50132-5-1:2012E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 5-1: Transmisja wideo — Ogdlne wymagania eksploatacyjne

- PN-EN 50132-5-2:2012E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w



zabezpieczeniach -- Czes$¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczgce transmisji wideo

- PN-EN 50132-5-3:2013-04E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes$¢ 5-3: Transmisja video — Analogowa i cyfrowa transmisja video

- PN-EN 50132-7:2013-04E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
- Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania

- PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 1-1:
Wymagania systemowe -- Postanowienia ogdlne

- PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 1-2:
Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczgce transmisji wizji

- PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 2-1:

Protokoty transmisji wizji -- Wymagania ogdlne

- PN-EN 62676-2-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$é¢ 2-2:
Protokoty transmisji wizji -- Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach HTTP i REST

- PN-EN 62676-2-3:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 2-3:
Protokoty transmisji wizji -- Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach Web

- PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 4: Wytyczne
stosowania

- PKN-CEN/TS 54-14:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,

eksploatacji i konserwacji

PN-E-08350-14

Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji

- SITP WP-02 Instalacje sygnalizacji pozarowej, projektowanie

- PN-CN 50131

Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wltamania.

PN—-93/E-08390

Systemy alarmowe (w obowigzujgcym zakresie).

4. ZAtOZENIA OGOLNE

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzadzen i
materiatdw réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych.

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw przywotane w dokumentacji
projektowej stuzg okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
projekcie.

Podane w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy materiatdw nalezy rozpatrywac w
kontekscie ,,........ lub rownowazne”.

5. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie przedmiotowego budynku kancelarii zgodnie z warunkami przytgczenia Nr
P/19/061218 z dnia 29.10.2019 r. wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA projektuje sie
od ztacza kablowo-pomiarowego posadowionego przy granicy dziatek nr 3329/3, 94/1 jak
przedstawiono na rys. E-1. Projekt w/w ztgcza zostanie ujety w odrebnym opracowaniu
(inwestycja ENERGA-OPERATOR S.A.), a do niniejszej dokumentacji parametry ztgcza oraz
sieci przyjmuje sie jako prawidtowe.

Z pod zaciskow pradowych na listwie zaciskowej wewngtrz w/w ztgcza kablowo-
pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ zalicznikowe przytgcze kablowe - kablem ziemnym o
przekroju YKXS 5x16mm? i dtugosci 16/24m.

Linie kablowa nalezy ukfadaé¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,7m zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Do oznakowania trasy kablowe] zastosowac¢ folie kalandrowa
koloru niebieskiego utozong w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Na
skrzyzowaniach z innymi mediami i instalacjami podziemnymi kabel nalezy ostoni¢ rurami
ochronnymi HDPE ¢50mm. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem oraz



whnikaniem wilgoci przy uzyciu pokryw mutoszczelnych.
Do oznaczenia kabla stosowaé oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiescié
nie rzadziej niz co 10m, na koncach przepustéw oraz na zagieciach kabla.

W ztgczu na kablu nalezy zamontowa¢ tabliczke informacyjng okreslajaca typ kabla,
uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Po utozeniu linii kablowej wykonaé pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢ ciggtosc zyt
oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary zakonczyé podpisanym i
zatwierdzonym protokotem odbiorczym.

Trasa zalicznikowego przytgcza kablowego zgodnie rys. E-1.

6. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE

Do zasilania w energie elektryczng urzadzen odbiorczych budynku objetego niniejszym
opracowaniem projektuje sie rozdzielnice elektryczng oznaczong zgodnie z rys. E-2 jako
RE. Nalezy zastosowa¢ obudowe natynkowg dedykowang do scian z ptyt gipsowo-
kartonowych. Dobrana rozdzielnica winna by¢ zgodna z normg PN-EN 61439-3.

W rozdzielnicy zapewni¢ zapas miejsca rezerwowego dla ewentualnej rozbudowy w
przysztosci.
Rozdzielnice RE zamontowa¢ w pomieszczeniu poczekalni (2) zgodnie z rys. E-2.

Srodek rozdzielnicy powinien znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1-1,85 m od podtogi,
w miejscu umozliwiajgcym tatwy dostep w razie potrzeby nagtego wytgczenia catej
instalacji, zamkniecia wytgcznika po samoczynnym otwarciu badZz okresowego
sprawdzania stanu wyfgcznikéw réznicowoprgdowych.

Schemat zasilania oraz wyposazenia rozdzielnicy RE zgodnie z rys. E-5.

7. WYLACZNIK (PRZYCISK) P.POZ.

Przycisk p.poz. zlokalizowaé przy gtdwnym wyjsciu ewakuacyjnym z obiektu na
zewnatrz zgodnie z rys. E-2.
Przycisk p.poz. projektuje sie na bazie roztgcznika izolacyjnego z wyzwalaczem
wzrostowym (zlokalizowanym w rozdzielnicy RE) wspotpracujagcym z przyciskami p.poz..
Od przedmiotowego roztacznika z wyzwalaczem wzrostowym (z uwzglednieniem
przetgcznika faz) nalezy poprowadzi¢c przewody ognioodporne HDGs FE180/PH90
2x1,5mm? do proj. przycisku p.poz.
Przycisk p.poz. winien by¢ oznakowany znakiem informacyjnym posiadajagcym napis
,PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU”.
Lokalizacja przycisku zgodnie z rys. E-2.
Jednokreskowy schemat zasilania zgodnie z rys. E-5.

8. OBWODY INSTALACYJNE OSWIETLENIA, GNIAZD | PUNKTOW 230/400V

Obwody instalacji oéwietleniowej wykona¢ przewodami typu N2XH-J 3 i 4x1,5mm?
uktadanymi w elektroinstalacyjnych rurach pod ptytami gipsowo-kartonowymi.

Obwody oswietleniowe bedg zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi
nadprgdowymi znajdujgcymi sie w rozdzielnicy elektrycznej RE.
taczniki do opraw mocowaé¢ w miejscach zgodnych z przedstawionymi na rys. E-2 —
ostateczng lokalizacje tgcznikdw dostosowa¢ na etapie prac montazowych w
porozumieniu z Inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac faczniki
hermetyczne natomiast ich wybdr estetyczny pozostawia sie Inwestorowi.

W zwigzku z tym, iz w dokumentacji s3 zawarte obliczenia fotometryczne dla
okreslonego typu opraw, dopuszcza sie na sktadanie ofert rownowaznych. Wykonawca
sktadajacy oferte z wykorzystaniem opraw innych niz wskazane w zafgczniku, w swojej




ofercie musi wykaza¢ spetnienie nizej wymienionych warunkow.

Nalezy stosowac oprawy LED zgodnie z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Wykonanie badan nalezy potwierdzic¢
raportem z badan wykonanych w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Obliczenia nalezy wykona¢ dla wszystkich charakterystycznych pomieszczen zgodnie
z podanymi przyktadowymi obliczeniami fotometrycznymi, ktére muszg potwierdzaé, ze
proponowane oOprawy zapewniajg nie gorsze parametry oswietleniowe niz te
zaproponowane w obliczeniach przyktadowych z zatgcznika. Obliczenia muszg by¢
wykonane zgodnie z obliczeniami przyktadowymi.

Aby potwierdzi¢, ze oferowane oprawy i Zrodta Swiatta spetfniaja wymagania
postawione przez Zamawiajgcego, w ofercie nalezy przedstawic¢ karty katalogowe oraz
deklaracje zgodnosci na znak CE, zawierajgc réwniez spetnienie normy oswietleniowej dla
modernizowanych obiektow.

Oferent winien udostepni¢ dane techniczne wtasciwosci opraw — rozsytu Swiatta opraw
osSwietleniowych — catej bryty swiattosci w formie elektronicznej bazy danych (np. plikow
LDT) umozliwiajgcych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametréow oswietleniowych
drogi w ogdlnie dostepnym programie komputerowym do wspomagania obliczen (np.
RELUX lub DIALUX). Dotyczy to wytacznie opraw wymienionych w ofercie przetargowej.

W przypadku wystgpienia w niniejszej dokumentacji, w tym w jej zatgcznikach nazw
wtasnych (np. materiatéw, urzadzen) wskazujgcych na producenta i konkretny typ
katalogowy, nalezy kazdy taki ewentualny przypadek traktowac jako przyktadowy i czytaé
z klauzulg ,lub réwnowazny, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych
i jakosciowych”.

Wytaczniki, tgczniki i przyciski zainstalowac¢ na wysokosci nie mniejszej niz 1,1m i nie
wiekszej niz 1,2m od poziomu posadzki — ostateczng lokalizacje tgcznikow dostosowac na
etapie prac montazowych w porozumieniu z Inwestorem.

W pomieszczeniu tazienki wraz z oswietleniem uruchamiana bedzie réwniez
wentylacja.

Lokalizacje opraw oswietleniowych przedstawiono na rys. nr E-2.
Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje i barwy zyt zgodne z
wymaganiami norm.

Oswietlenie zewnetrzne nad drzwiami wejSciowymi
Do oswietlenia zewnetrznego na elewacji budynku (nad drzwiami) projektuje sie oprawe
osSwietleniowa typu LED z czujnikiem ruchu.

Obwody gniazd wtykowych oraz wypustéw 1-fazowych wykonaé przewodami o
przekrojach N2XH 3x2,5mm? oraz N2XH 3x1,5mm? uktadanymi w elektroinstalacyjnych
rurach pod ptytami gipsowo-kartonowymi.

Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi jednobiegunowymi
znajdujgcymi sie w rozdzielnicy elektrycznej RE.

Gniazda montowaé¢ w puszkach gtebokich z zastosowaniem do potaczen (przede
wszystkim przewoddéw ochronnych) dodatkowych zaciskéw umozliwiajgcych réwnolegte
podtaczenie gniazd wtykowych do obwoddéw.

W pom. tazienki, pom. gospod. porzadk. oraz w pom . socjalnym gniazda montowa¢
na wysokosci blatow roboczych i poza strefg Il. W pomieszczeniach ogdlnego
przeznaczenia gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki. Ponadto w
pomieszczeniach wilgotnych bezwzglednie stosowaé osprzet hermetyczny. Ostateczng
wysokos$¢ montazu gniazd wtykowych uzgodnié na etapie realizacji z Inwestorem.




Zasilanie gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, gniazd dedykowanych
(komputerowych) oraz gniazd do grzejnikow elektrycznych projektuje sie na odrebnych
(niezaleznych) obwodach.

Instalacje wykona¢ w ukfadzie sieci typu TN-S.

Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadaé izolacje i barwy zyt zgodne z
wymaganiami norm.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze zakoriczone
protokotem.

Lokalizacje gniazd wtykowych i wypustéw przedstawiono na rys. E-2.

Obwody instalacji 3-fazowej 400V

W obiekcie projektuje sie obwody 3-fazowe 400V do zasilania:

- kuchenki elektr. o mocy 4,5kW w pom. socjalnym,

- podgrzewacza wody o mocy 6kW w pom. tazienki, oraz

- podgrzewacza wody o mocy 5,5kW w pom. socjalnym.

Projektowane obwody 3-fazowe 400V bedg zabezpieczone wytgcznikami
instalacyjnymi nadprgdowymi znajdujgcymi sie w rozdzielnicy elektrycznej RE zgodnie z
rys. E-5.

Przewody do odbioréw prowadzi¢ w elektroinstalacyjnych rurach pod ptytami gipsowo-
kartonowymi.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Projektuje sie oprawy os$wietlenia awaryjnego oznaczone jako AW1 w miejscach
wskazanych na rys. E-2 wyposazone w uktady podtrzymujgce (1h) na wypadek przerw w
zasilaniu obiektu. Przedmiotowe oprawy jednofunkcyjne (tryb pracy ,na ciemno”) w
przypadku zaniku napiecia zasilania samoczynnie przetaczajg sie w tryb pracy awaryjny.

Ponadto nad wyjsciami ewakuacyjnymi z pomieszczen i obiektu projektuje sie oprawy
osSwietleniowe wskazujace kierunek ewakuacji oznaczone jako EW1 zgodnie z rys. E-2.
Oprawy przy wyjsciach ewakuacyjnych zainstalowac¢ okoto 15cm nad drzwiami.

Rowniez po zewnetrznej stronie gtdwnego wyjscia ewakuacyjnego z obiektu
projektuje sie oprawe oznaczong jako AW2 (dla bardzo niskich temperatur: -20°C)
zgodnie z rys. E-2.

Przewody prowadzone po konstrukcji fatwopalnej wciggna¢ do rur ostonowych RL.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego winny posiadac certyfikat
CNBOP.

Do zasilania oSwietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego stosowaé przewody N2XH-J
3x1,5mm?.

9. PRZYtACZE TELEKOMUNIKACYJNE

Przytagcze telekomunikacyjne do budynku kancelarii zgodnie 2z warunkami
przytagczenia Nr pisma: 52330/TTISIOU/P/2019 wydanymi przez ORANGE Polska SA
projektuje sie od istn. studni zlokalizowanej pod szafg SDA przy posesji Ostrowin 17 jak
przedstawiono na rys. E-1. Kabel telekomunikacyjny zakonczony zostanie w skrzynce
natynkowej wewnatrz pomieszczenia kancelarii zlokalizowanej zgodnie z rys. E-2.

Projekt w/w przytgcza telekomunikacyjnego zostanie ujety w odrebnym opracowaniu
a do niniejszej dokumentacji parametry sieci przyjmuje sie jako prawidtowe.



10. INSTALACJA SIECI TELETECHNICZNE]J (internet + telefon)

W pomieszczeniu kancelarii zgodnie z rys. E-2 planuje sie montaz gniazd (punktow)
logicznych RJ45.

Wszystkie gniazda majg by¢ zakanczane za pomocg narzedzi np. nozem
uderzeniowym lub narzedziem, ktére pozwala zakonczyé wszystkie pary w jednym ruchu i
z jednakowgq sita. Celem jest zachowanie minimalnego rozplotu par nie wiekszego niz
6mm i w efekcie uzyskanie wysokich zapaséw parametréw transmisyjnych. Jednoczesnie
odrzuca sie wszelkie gniazda zarabiane beznarzedziowo, ktdre nie spetniajg powyzszego
opisu.

Wymagane jest, aby producent przedstawit certyfikaty pomiarowe niezaleznych
akredytowanych laboratoriéw na zgodno$é z parametrami dla wszystkich gniazd kat. 6
przeznaczonych do zabudowy zgodnie ze specyfikacjg PN-EN 50173-1 lub ISO/IEC11801.
Ostateczny wybor estetyczny gniazd pozostawia sie Inwestorowi.

Przedmiotowe gniazda zasilane bedg z punktu dystrybucyjnego PD (wiszgcej szafy RACK)
znajdujgcego sie w pom. kancelarii przewodami U/UTP Kat. 6 w ostonie trudnopalnej LSZH
uktadanymi w elektroinstalacyjnych rurach pod ptytami gipsowo-kartonowymi.
Okablowanie poziome dla kamer zewnetrznych instalowanych na elewacji budynku ma
by¢ prowadzone kablem miedzianym zewnetrznym U/UTP kat. 6, PE LSZH.

Zasilanie gniazd sieciowych nalezy wykona¢ dla kazdego punktu logicznego RJ45
oddzielnie.

Przytacze sieci telekomunikacyjnej do proj. szafy RACK od skrzynki telekomunikacyjnej
(zlokalizowanej ponizej) wykonaé przewodami U/UTP Kat. 6.

11. PUNKT DYSTRYBUCYJNY (SZAFA RACK)
PD — szafe krosowg wiszacg (RACK) projektuje sie w pomieszczeniu kancelarii zgodnie
z rys. E-2. Wymagania dla szafy RACK:
- szerokos$¢ montazowa 19”,
- drzwi przednie przeszklone, zdejmowane, zamykane na zamek,
- szkfo przyciemniane, hartowane o grubosci 4mm,
- drzwi boczne zatrzaskowe,
- mozliwos$¢ otwierania drzwi w prawo lub lewo (w zaleznosci od montazu szafy),
- mozliwo$¢ zamontowania wentylatordéw,
- przykrecane Srubami zaslepki otwordw,
- jedna para profili RACK o regulowanym potozeniu,
- opcjonalny montaz dodatkowej pary profili RACK,
- kotek uziemiajgcy umieszczony na dolnej lub gdrnej ptycie,
- otwory umozliwiajgce zawieszenie na Scianie,
- petna tylna sciana,
- obudowa wykonana z wysokiej jakosci blachy stalowej malowanej lakierem
proszkowym,
- szafa ma posiadac stopien ochrony przynajmniej IP20 zgodnie z PN 92/E-08106 /EN 60
529 /IEC 529.
Przedmiotowg szafe nalezy zamontowac pod sufitem w miejscu wskazanym na rys. E-2.
W projektowanej szafie RACK zamontowac:
- patch panel, kat. 6
- switch, kat. 6
- patchcord UTP kat. 6 df. 0,5m.
- listwe zasilajaca.



12. INSTALACIA PRZYZYWOWA

Zgodnie z najnowszymi wymogami BS8300:2001 wszystkie nowe toalety dla oséb
niepetnosprawnych musza by¢ wyposazone w odpowiednig instalacje przyzywowa.

Instalacje wykona¢ w tazience (pom. 5) zgodnie z rys. E-2. Jako rozwigzanie
techniczne sugeruje sie zastosowanie gotowego kompletnego zestawu zawierajgcego
elementy systemu przeznaczonego do montazu dla jednej toalety.

Instalacje przyzywowa w toalecie zasili¢ np. z najblizszej puszki oswietleniowej.

Schemat dziatania systemu:

Po nacisnieciu przycisku wezwania lub pociagnieciu za sznurek, na zewnatrz
pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w postaci ciggtego dzwieku brzeczyka i
migajgcego sygnatu swietlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (Swiatfo
uspakajajgce) informuje osobe bedacg w potrzebie, ze jej wezwanie zostato przyjete i w
kazdej chwili zjawi sie pomoc. Nacisniecie przycisku kasujgcego, instalowanego obok
drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgtoszenia alarmowego i wytaczenie Swiatta
uspokajajgcego oraz sygnalizacji akustycznej i optyczne;j.

Jednokreskowy schemat systemu przywotawczego zgodnie z rys. E-7.

13. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektuje sie system sygnalizacji pozaru.

W pomieszczeniu gosp. porzadk. zlokalizowana zostanie centrala w/w systemu.

W pomieszczeniach zgodnie z rys. E-3 czujki dymu zainstalowac bezposrednio na
sufitach.

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie montaz czujnikéw optycznych.

W obiekcie projektuje sie montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego w miejscu
wskazanym na rys. E-3.

Wykaz podstawowych materiatéw do budowy systemu:

Przewody instalacji SSP ukfada¢ w elektroinstalacyjnych rurach (niepalnych) pod
ptytami gipsowo-kartonowymi. Przewody niskopragdowe prowadzi¢ w odlegtosci
normatywnej od przewoddw zasilajgcych 230/400V.

Uwagi dla wykonawcy
a) przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie z obiektem i ewentualnymi kolizjami z

instalacjg SSP,

b) wszystkie odstepstwa nalezy uzgadniac z osobg petnigcg nadzor,

c) doinstalacji uzywac przewoddw wyspecyfikowanych w niniejszej dokumentacji,

d) rozmieszczenie elementdéw liniowych systemu wynika z rysunkoéw,

e) instalacje wykonaé zgodnie z DTR i instrukcjami montazu poszczegdlnych urzadzen,

f) nie wolno prowadzi¢ tras kablowych przez kominy, belki stropowe ani inne elementy nosne
budynku,

g) zapewnic¢ odpornos¢ instalacji na uszkodzenia mechaniczne - np. montowac¢ powyzej lub z dala
od innych instalacji, ktére w warunkach pozaru mogtyby uszkodzi¢ mechanicznie projektowang
instalacje,

h) nalezy unikaé zblizen linii dozorowych oraz sygnalizacyjnych do instalacji elektrycznych oraz
zrédet zaktécen elektromagnetycznych,

i) okablowanie wolno tgczy¢ jedynie w urzadzeniach nalezacych do systemu, nie dopuszcza sie
faczenia okablowania przez lutowanie i skrecanie,

j)  przejscia przez granice stref pozarowych uszczelni¢ masg o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej El i odpowiednio oznaczyc,

k) przed wykonaniem przewiertéw i nawiercen nalezy przetestowac podtoze, aby uniknaé kolizji z
istniejgcymi instalacjami,

I) wokét czujek powinna byé zachowana wolna przestrzern o promieniu, co najmniej 0,5m w
kazdym kierunku (regaty, podciagi, $ciany itp.),

m) czujki optyczne montowac z dala od kratek wentylacyjnych, min. 1,5m,



n) czujek optycznych dymu nie montowa¢ w bezposredniej bliskosci Zzrodet produkujgcych
aerozole typu para z czajnika,
o) ROP'y montowac na wysokosci ok. 1,3-1,6 m,
p) sygnalizator akustyczno-optyczny instalowac na wysokosci ok. 2-2,5m.
Lokalizacja elementéw instalacji SSP zgodnie z rys. E-3.
Jednokreskowy schemat SSP zgodnie z rys. E-8.
Catos¢ wykonac zgodnie z DTR dostawcy technologii.

14. INSTALACJA ALRMOWA

W obiekcie projektuje sie montaz systemu alarmowego.

Zasilanie systemu alarmowego wykonaé z wydzielonego obwodu w rozdzielni RE
przewodem N2HX 3x1,5mm?.

Do potgczenia poszczegdlnych czujnikéw, kontaktronéw i sygnalizatoréow nalezy uzy¢
kabla telekomunikacyjnego do stosowania w instalacjach niskonapieciowych.

Przewody uktadaé w elektroinstalacyjnych rurach (niepalnych) pod ptytami gipsowo-
kartonowymi.

Rozmieszczenie instalacji alarmowej zgodnie z rys. E-3.

WYKAZ URZADZEN PODSTAWOWYCH
Nazwa llosé

Centrala alarmowa

Manipulator LCS 2x16 znakéw

Akumulator bezobstugowy 18Ah

Czujka PIR

T, B IS S SN

Kontaktron

Sygnalizator zewnetrzny, pokrywa z poliweglanu, klosz bursztynowy 1

Kable, przewody i materiaty montazowe wg. potrzeb

15. INSTALACJA MONITORINGU CCTV

Rozwigzania szczegétowe dotyczgce systemu dozoru wizyjnego
Projektowany system dozoru wizyjnego CCTV IP sktada sie z:
= Jednego rejestratora 8 kanatowego obstugujgcego kamery IP do 8MP o wtasciwosciach:
- Rejestracja od 1 do 5 kamer IP do 25kl./s.
- Obstuga kamer IP zgodnych ze standardem ONVIF
- Rejestracja kamer IP o rozdzielczos¢i do 8MP
- Harmonogram dziatania
- HDD maks. 8TB
- Rejestracja 600s po alarmie
- Hexaplex - jednoczesny podglad na zywo nagrywanie,
odtwarzanie, podglad zdalng przez sieé, zdalna konfiguracja,
zdalna archiwizacja
- Zdalny podglad, odtwarzanie i zarzadzanie przez sie¢ IP za
pomocg programu CMS lub przegladarki IE
- Podglad oraz zarzadzanie przez telefon komadrkowy
- Mozliwosé potaczenia z rejestratorem przez Chmure
- Powiadomienia E-mail
- 4 maski prywatnosci na kanat

- Wyjscie wideo 1 x HDMI (4K) + 1 x VGA (1080P) -eouw...,®o00000 o:e g:.:g .
- LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet - RJ45 =
- Menu Rejestratora w 25 jezykach




= (Czterech zewnetrznych kamer monitoringu o wtasciwosciach:
- Rozdzielczo$¢ 2MP
- Przetwornik 1/2.8” CMOS
- Maksymalnie 25 kl/s dla rozdzielczo$¢i 1920 x 1080p
- Obiektyw F =2.8 - 12mm
- Oswietlacz IR SMD o zasiegu do 30m
- Mechanicznie zdejmowany filtr podczerwieni
- D-WDR Szeroki zakres dynamiki
- BLC Kompensacja oswietlenia tylnego
- Detekcja ruchu
- Klasa szczelnosci IP65
- Zasilanie 12 V DC lub PoE 48VDC
- Obudowa w kolorze szarym
- Podglad strumienia Video z urzgdzen mobilnych: iPhone, Android
- Podglad, konfiguracja kamery przez przegladarke IE
- Kompatybilnos¢ z protokotem ONVIF
- Powiadamianie na e-mail (detekcja ruchu, informacje systemowe, zdjecie)
- Przesytanie przez sie¢ strumieni Video protokotem RTSP do stacji klienckich

= Jednego dysku twardego serii o pojemnosci 4TB. Proj. dysk stosowany jest do systemoéw

catodobowego monitoringu.

= Jednego Switcha 8-Port PoE+ 2 x SFP Gigabit Switch Metal

= (Czterech baz/puszek montazowych w kolorze szarym do kamer typu bullet.

Rejestrator bedzie zainstalowany w szafie RACK w pom. kancelarii. Wszystkie kamery
nalezy podtgczy¢ do rejestratora wideo transmitujgcego sygnat majacego mozliwosé
zasilania kamer poprzez PoE/(ang. Power over Ethernet).

Okablowanie do kamer zostanie rozprowadzone kablem nieekranowanym U/UTP
kat.6 LSZH, 4 pary 23AWG 100 Ohm, 305m. Kamery zewnetrzne nalezy podtaczy¢ poprzez
ograniczniki przepiec.

Lokalizacja kamer zgodnie z rys. E-3.

Catos¢ wykonac zgodnie z DTR dostawcy systemu monitoringu.

16. OSWIETLENIE TERENU

Zasilanie projektowanych latarni wykonaé kablem ziemnym YKXS 3x4mm? o tacznej
dtugosci L=32/60. Kabel uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami
oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza
sie do robot ulegajacych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed zasypaniem nalezy
zgtosic¢ inwestorowi do sprawdzenia.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z innymi mediami i instalacjami
podziemnymi projektuje sie rury ostonowe HDPE @50mm. Korice rur ostonowych
zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu pokryw mutoszczelnych.

Do oznaczenia kabli stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiescic¢
nie rzadziej niz co 10m, na koncach przepustdéw oraz na zagieciach kabli.

W miejscu przytgczenia obwodoéw odbiorczych nalezy zamontowac grawerowane tabliczki
informacyjne okreslajace typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Po utozeniu linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzic ciggtosé zyt oraz
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary zakonczy¢ podpisanym i
zatwierdzonym protokotem.

Na inwestycje przewidziano parkowe stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe
wys. 3m. Wymiary podstawy stupa 190/250mm. Srednica stupa przy podstawie 96mm,
Srednica wierzchotka 60mm. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta.



Przyktadowy wizerunek stupa:

600

350

G4

0ge

250

Projektowane stupy parkowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych o
parametrach jak nizej:

e wysokos¢ fundamentu H=800mm,

e szeroko$¢ fundamentu A=270mm,

e rozstaw $rub a=190mm,

e Sruby M20

¢ masa fundamentu 82kg

e otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

e fundamenty wykonane z betonu zbrojonego klasy C25/30.

Przyktadowy wizerunek fundamentu:

T

T
/ Zz’é’f{

T T

:

Na inwestycje przewidziano montaz punktéw swietlnych zrealizowanych za pomocg
opraw LED 24W 4000K o parametrach jak nizej:

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 30 W,

strumien Swietlny oprawy min. 4200 Im, efektywnos¢ swietlna 140 Im/W,
temperatura barwy swiatta 4000K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +55°C,



e zasilacz wyposazony w  zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed
przegrzaniem,

e |P66 modutu optycznego i zasilacza,

* wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

* oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz
zmiane mocy oprawy,

e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwos$cig wydfuzenia do
10 lat

Przyktadowy wizerunek opraw:

S Q___BsBeRs)

edikin cd/klm

— - C1HD w50 - G270 —C0-C180 ===CA0- G270

Kazdg z opraw zabezpieczyé wktadkami topikowymi gG 2A w tabliczkach
bezpiecznikowych w stupach. Potaczenia opraw z tabliczkg wykona¢ przewodami typu YDY
3x2,5 mm?, 750V.

Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywato za pomocg czujnika zmierzchowego wraz z
programatorem czasowym. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ rdéwniez wtiacznik
przedmiotowego os$wietlenia zlokalizowany w takim miejscu aby nie mégt by¢
uruchomiony przez osoby postronne.

Lokalizacja stupdow oswietleniowych oraz trasa linii kablowej zgodnie z rys. E-1.

Zasilanie obwodu oswietlenia zewn. zgodnie z rys. E-6.

17. URZADZENIA OCHRONY OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH | tACZENIOWYCH

Zgodnie z obowigzujgca normg projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepiec
taczeniowych.

Jako gtéwng ochrone zastosowac ogranicznik przepiec¢ typu 1 kombinowany wg. PN-EN
61643-11 25kA (10/350)/biegun Up<1,5kV 4-biegunowy w rozdzielnicy RE zgodnie z rys.
E-5.



Ponadto jako dodatkowg ochrone nalezy zastosowac 2-biegunowe ograniczniki
przepie¢ typu 3 wg. PN-EN 61643-11 5kA (8/20)/biegun Up<1,25kV w obwodach
/gniazdach zasilajacych czute urzadzenia energoelektroniczne.

18. INSTALACJA ODGROMOWA

Dach budynku kancelarii lesnictwa kryty bedzie dachéwkg ceramiczng. Projektowane
zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn 8mm - naprezanego, prowadzonego na uchwytach
odgromowych w odstepach co 0,7m. Poszczegdlne zwody poziome oraz stalowe obrdbki
blacharskie potaczy¢ ze sobg w sposdb trwaty za pomocg ztgczy krzyzowych drutem FeZn
8mm.

Przewody odprowadzajace z drutu FeZn 8mm prowadzi¢ w grubosciennych rurkach
PCV (alternatywnie zastosowaé przewody izolowane) i potaczyé z przewodami
uziemiajgcymi FeZn 30x4mm za pomocy uchwytéw krzyzowych w skrzynkach
kontrolnych/alternatywnie studzienkach odgromowych. Zabrania sie krzyzowac
przewoddéw odprowadzajgcych z oknami, drzwiami, bramami wjazdowymi i oprawami
oswietleniowymi.

Uziemienie wykona¢ jako poziome z bednarki FeZn 30x4mm uktadanej w ziemi na
gtebokosci przemarzania gruntu (min. 0,5m) w odlegtosci min. 1m od fundamentu
budynku. Pod wejsciami do obiektu bednarke uktada¢ w grubosciennych rurach
ostonowych.

Potfaczenia wzajemne krzyzujgcych sie tasm stalowych tgczy¢ trwale przez spawanie.
Miejsca pofaczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykona¢ wyprowadzenia do skrzynek
kontrolnych instalacji odgromowej.

Czes$¢ nadziemng przewoddw uziemiajacych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Dostateczng ochrone mozna zapewni¢ stosujgc ostone przewoddéw
uziemiajgcych do wysokosci ok. 1,5m nad ziemig i gtebokosci ok. 0,2m w ziemi lub
przewody uziemiajagce o0 S$rednicy wiekszej w porédwnaniu z przewodami
odprowadzajgcymi.

Rezystancja uziemienia R<10Q. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci
rezystancji uziomu, nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziomy gtebinowe, az do uzyskania
normatywnej wartosci rezystancji.

Wszystkie elementy metalowe dachu, wystajace ponad dach (w tym wywietrzaki,
kominy i wentylatory) nalezy ochroni¢ zwodami pionowymi przytgczonymi do ukfadu
zwodow poziomych drutem FeZn 8mm. Nalezy zachowaé odstep koordynacyjny min.
0,5m. Ponadto wszystkie elementy metalowe dachu (w tym rynny itp.) nalezy przytaczy¢
do uktadu zwodoéw poziomych drutem FeZn 8mm.

Po wybudowaniu uziomu wykona¢ jego pomiary.
Catos¢ wykonaé zgodnie z rys. E-4.

19. URZADZENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Zasilanie oraz wewnetrzne instalacje elektryczne w obiekcie projektuje sie uktadzie
sieci TN-S.

Ochrone przy uszkodzeniu (zaktdceniu) stanowi¢ bedzie zgodnie z PN-HD 60364-4-41
samoczynne wytgczanie zasilania a ochrone podstawowg - izolacja podstawowa czesci
czynnych,  obudowy, ostony. Jako uzupetnienie  podstawowej ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przed powstaniem pozaru przewidziano wytgczniki
réznicowo-prgdowe o pradzie wyzwalajgcym la, nie wiekszym od 30mA.

Z przewodem PE potgczy¢ styki ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy
urzadzen rozdzielczych i technologicznych, metalowe konstrukcje stropu oraz korytka



instalacyjne, a takze metalowe obudowy opraw oswietleniowych.
Skutecznos$¢ zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzic¢
po wykonaniu montazu w ramach badan odbiorczych.

20. INSTALACIA FOTOWOLTAICZNA

Przeznaczenie tego dokumentu

Dokument zawiera projekt techniczny dachowe;j instalacji fotowoltaicznej. W dokumencie zostaty
okreslone: catkowita instalacja, dane projektu, wtfasciwosci uzytych materiatéw (moduty
fotowoltaiczne, falowniki), kryteria wyboru rozwigzan systemowych oraz kryteria projektowe
gtéwnych sktadnikéw.

Dobrany system fotowoltaiczny o mocy znamionowej 4,88kWp zlokalizowany bedzie na dachu
budynku Kancelarii Lesnictwa Ostrowin i bedzie podtgczony do wewnetrznej rozdzielnicy
elektrycznej RE.

Dane projektu
Dane projektu sg przedstawione ponizej i odnoszg sie do miejsca montazu instalacji.

Miejsce instalacji

Lokalizacja Ostrowin, gm. Ostréda
Szerokos¢ 53,65°
Dtugos¢ geograficzna 20,10°
Temperatura maksymalna 23,61 °C
Temperatura minimalna -4,86 °C
Globalne natezenie prorlnl.enlow.anla . 2,75 kWh/m?
stonecznego w pfaszczyZnie poziomej
Wartosci natezenia promieniowania NASA-SSE
stonecznego
Albedo (wspétczynnik odbicia) 20%

Opis systemu fotowoltaicznego

Instalacja fotowoltaiczna

Bedzie sie sktadad z:

- Modutéw fotowoltaicznych, inwertera, optymalizatoréw oraz

- Kabli elektrycznych.

Parametry elektryczne generatora fotowoltaicznego

Moc znamionowa 4,88 kWp
llos¢ modutow fotowoltaicznych 16
llo$¢ inwerteréw DC/AC 1
Ilos¢ optymalizatoréw mocy 16
Powierzchnia zajmowana 26,72 m2

W przypadku omawianej instalacji, system fotowoltaiczny ma dwie ekspozycje:

Nachylenie : 38° (kat nachylenia dachu) Azymut: 223° (potudniowy-zachéd)



North
DO

-

S
WeStA.,. > East
270° 90"
5&*” Azimuth
Dane konstrukcyjne modutéow:
Dane konstrukcyjne modutéw

Producent XXXX
Model XXXX
Technologia Monokrystaliczny
Moc znamionowa 305,0 W
Napiecie jatowe (Voc) 40,05V
Napiecie przy maksymalnej mocy (Vmpp) 32,62V
Prad zwarciowy (lsc) 9,84 A
Prad przy maksymalnej mocy (Impp) 9,35A
Sprawnos¢ >18,3%

instalacji.

INWERTER DC/AC

Gtéwne cechy techniczne falownika podsumowano ponizej.

Dobrane panele fotowoltaiczne muszg by¢ objete 12-letnig
gwarancjg produktu oraz 25-letnig gwarancjg na liniowg prace

Panele fotowoltaiczne muszg posiadac certyfikat w zakresie
zgodnoscig z norma PN-EN 61215 lub 61646.

Szczegoty konstrukcyjne falownika

Producent

XXXX

Model

XXXX




Moc znamionowa AC 5,0 kW
Moc maksymalna AC 5,0 kW
Moc maksymalna DC 6,75 kW
Maksymalna sprawnos¢ 98,0%
Europejska sprawnos¢ 97,3%
Maks. napiecie wyjsciowe DC 900,0 vV
Znamionowe napiecie wejs. DC 750,0V
Maksymalny prad wejsciowy DC 8,5A
Wyjscie AC tréjfazowe
Wejscie DC 2 pary MC4
Czestotliwos¢ Hz 50/60 +5

Dobrany inwerter posiada zintegrowany monitoring na
poziomie modutu.

Ponadto dobrany inwerter musi by¢ objety 12-letnig gwarancjg
produktu.

. o

- =
OPTYMALIZATORY Mocy

Optymalizator zwieksza produkcje energii poprzez $ledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT)
dla kazdego panelu. Umozliwia utrzymanie wysokiego napiecia w obwodzie co przektada sie na
zwiekszong wydajnos¢ falownika. Optymalizatory monitorujg efektywnosé pracy poszczegdlnych
paneli — informacje na ten temat mozna sledzi¢ poprzez system monitorowania. Kazdy
optymalizator mocy wyposazony jest w system SafeDC, ktéry automatycznie redukuje napiecie
obwodu do napiecia bezpiecznego, gdy dojdzie do wytgczenia sieci, inwertera lub pozaru.

Zastosowanie optymalizatoréw mocy pozwala uzyskac¢ do 25% wiecej energii.
Optymalizatory zastosowaé w konfiguracji: jeden optymalizator na jeden panel PV.

Dobrany optymalizator musi by¢ objety 25-letnig
gwarancjg produktu.




OKABLOWANIE STRONY DC

Do okablowania strony DC nalezy uzywac specjalnych przewoddéw odpornych na dziatanie
promieni UV i temperatury. Nie nalezy tworzy¢ petli z kabli DC tj. przewody ,+” i ,—, zawsze
prowadzi¢ razem tg sama trasa.

W niniejszej dokumentacji potaczenia nalezy wykona¢ przewodem solarnym o przekroju min.
Amm? przeznaczonym do pracy przy napieciu min. 1000VDC.

RozDzIELNICA RPV
Ponizej inwertera zabudowac¢ dedykowang rozdzielnice RPV DC.
Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie z rys. E-6.

Wstepne kalkulacje

ROCZNA WYDAJNOSC INSTALACJI NA DACHU BUDYNKU

W tej lokalizacji mamy pozyskane nastepujace dzienne natezenie promieniowania stonecznego na
poziomej powierzchni, wedtug zrédta NASA-SSE.

Dane geograficzne miejsca
Lokalizacja Ostrowin, gm. Ostrdda
Szerokosé 53,65°
Dtugos¢ geograficzna 20,10°
Temperatura maksymalna 23,61 °C
Temperatura minimalna -4,86 °C
;I;/Oar::zi:\ier;tqienia promieniowania NASA-SSE

W tej lokalizacji mamy pozyskane nastepujgce dzienne natezenie promieniowania stonecznego na
poziomej powierzchni, wedtug zrodta NASA-SSE.

Miesiac Rozproszone gizienne Bezposrednie ;:izienne Globalne dzienne
[kWh/m?] [kWh/m?] [kWh/m?]
Styczen 0,51 0,27 0,78
Luty 0,88 0,59 1,47
Marzec 1,48 1,09 2,57
Kwiecien 2,06 1,53 3,59
Maj 2,55 2,38 4,93
Czerwiec 2,77 2,07 4,84
Lipiec 2,64 2,15 4,79
Sierpien 2,24 2,04 4,28
Wrzesien 1,56 1,23 2,79
Pazdziernik 0,92 0,61 1,53
Listopad 0,54 0,24 0,78
Grudzien 0,42 0,20 0,62
Rocznie 1,55 1,20 2,75




Biorac pod uwage miesieczne srednie dzienne natezenie promieniowania stonecznego oraz liczbe
dni, ktdre sktadajg sie na dwanascie miesiecy w roku, mozna okresli¢ wartos¢ rocznego globalnego
natezenia promieniowania stonecznego na poziomej powierzchni dla przedmiotowej lokalizacji. Ta
wartos¢ jest réwna 2,75 [kWh/m?2].

Zacienienie odlegte

W systemie fotowoltaicznym zazwyczaj nalezy unikac zacienienia, poniewaz powoduje to straty
energii, a tym samym energii produkowanej. Jednak w szczegdlnych przypadkach jest to
dozwolone, jezeli sytuacja jest wtasciwie oceniona.

Obliczanie technologicznosci

Technologiczno$¢ systemu zostata obliczona na podstawie danych, pochodzacych ze zrddet
danych klimatycznych NASA-SSE, w miejscu instalacji w stosunku do przecietnego miesiecznego
globalnego promieniowania stonecznego na powierzchni poziome;j.

Procedura obliczania energii wytwarzanej przez uktad bierze pod uwage moc znamionowa
(4,88kW), kat nachylenia oraz azymut (38°, 223°) generator PV, straty na generatorze PV (straty
rezystancyjne, straty z powodu rdznicy temperatury modutdw, refleksji badZz niedopasowania
pomiedzy pasmami), wydajnos¢ falownika.

W zwigzku z tym, energia wytwarzana przez uktad corocznie (Ep, y) jest obliczana w nastepujacy
sposob:
Ep,y =Pnom * Irr * (1-Losses) = 4 705,28 kWh

Gdzie:

e Pnom = Moc znamionowa systemu: 4,88kW

e Irr = Roczne natezenie promieniowania stonecznego na powierzchni modutéw: 1091,22

kWh/m?
e Losses = Straty mocy: 11,64 %

Straty mocy sg spowodowane réznymi czynnikami. Ponizsza tabela zawiera owe czynniki strat
oraz ich wartosci przyjete przez procedury obliczania systemu wydajnosci (technologicznosci).

Straty
Straty ciepfa 3,00 %
Straty z niedopasowania 2,00 %
Straty rezystancyjne 4,00 %
Straty spowodowane konwersjg DC/AC 1,20%
Inne straty 2,00 %
Straty catkowite 11,64 %

Ponizszy wykres przedstawia trend miesiecznej produkcji energii przewidywany w danym roku.
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Miesiac

Ochrona przepieciowa

Ochrone instalacji fotowoltaicznej przed przepieciami zapewnig ograniczniki przepie¢ B-PV dla
kazdego z przewodow DC zaréowno ,+” jak i ,-” (przeznaczone do montazu w obiekcie
wyposazonym w zewnetrzng instalacje odgromowg). Ponadto jesli dtugos¢ przewodu pomiedzy
modutami fotowoltaicznymi a falownikiem DC/AC przekracza 10m to dodatkowo przy modutach
PV na kazdym “taricuchu PV” nalezy zainstalowac¢ ogranicznik przepiec.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przy uszkodzeniu (zaktdceniu) stanowi zgodnie z PN-HD 60364-4-41 samoczynne
wyfaczanie zasilania a ochrone podstawowa - izolacja podstawowa czesci czynnych, obudowy,
ostony. Uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu zrealizowane zostanie przez wykorzystanie
urzadzen Il klasy ochronnosci oraz uziemione pofaczenia wyréwnawcze.

Ochrona przeciwpozarowa
Ochrone przed pragdami rewersyjnymi i zwarciowymi zapewniajg roztaczniki bezpiecznikowe z
wktadkami bezpiecznikowymi gPV, ktére w wypadku wystgpienia niebezpiecznego wzrostu
wartosci natezenia pradu wytgcza zasilanie.
W przypadku wystgpienia pozaru przewidziano mozliwos¢ odtgczenia modutéw PV za
pomoca roztgcznika izolacyjnego zainstalowanego w rozdzielnicy RPV.
Ponadto projektowana instalacja fotowoltaiczna posiada nastepujgce funkcje:
o SafeDC™: obniza napiecie state do bezpiecznego poziomu, kiedy falownik jest wytgczony,
o Falownik zostat zaprojektowany tak, aby automatycznie wytgczat sie przy zbyt wysokiej
temperaturze,
0 Aktywne unikanie tfukdéw elektrycznych.

Ochrona odgromowa

W celu ochrony instalacji PV przed skutkami wytadowan atmosferycznych na obiekcie zastosowac
zwody pionowe (iglice) o dtugosci 1,5m i przytgczyc¢ je do zwoddéw poziomych. Dobrane iglice maja
za zadanie zapewnic¢ kat ochrony panelom fotowoltaicznym. Zapewnié odstep izolacyjny min.
0,5m.

Ponadto w celu wyeliminowania niekontrolowanych przeskokéw iskrowych metalowe elementy
konstrukcji paneli PV nalezy pofaczy¢ ze zwodami poziomymi instalacji odgromowe].



Podsumowanie - uzysk

Projektowany system fotowoltaiczny sktada sie z 16 modutéw fotowoltaicznych, 1 tréjfazowego
falownika DC/AC oraz 16 optymalizatorow mocy o tgcznej mocy znamionowe] 4,88kWp dla
szacunkowej rocznej produkcji energii rownej 4 705,28 kWh, roztozonych na powierzchni ok.
26,72m? oraz o wydajnosci 964,20 kWh/kWp.

Cechy systemu

Moc znamionowa 4,88 kWp
Ilos¢ modutéw fotowoltaicznych 16 szt
POW|er’zchn|a catkowita 26,72 m?
modutéw
llo$¢ falownikéw DC/AC 1 szt
Ilos¢ optymalizatoréw mocy 16 szt
Szacmflana roczna produkcja 4 705,28 kWh
energii
Technologicznosé 964,20 kWh/kWp
Podiaczenie do sieci poprzez rozdzielnice elektryczng RE w
budynku kancelarii
Napiecie zasilania 400,0 vV

Jako konstrukcje wsporczg pod panele fotowoltaiczne zaleca sie wykorzysta¢ dedykowany system
z aluminium i stali nierdzewnej dla dachéw skosnych krytych dachéwka ceramiczng.

Uwaga:
Wszystkie urzadzenia dobrane w niniejszej inwestycji bezwzgednie muszg posiada¢ stosowne

certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce wykonanie ich zgodnie z normami.

Instalacje fotowoltaiczng wykonaé zgodnie z normiami:

- PN-EN 61215 ,,Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych -
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu”

- PN-EN 61646 ,Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja
konstrukcji i zatwierdzenie typu”

- PN-EN 50521:2009E ,Ztgcza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych”

- PN-EN 61173:2002P ,Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemoéow wytwarzania
mocy elektrycznej”

- PN-EN 62446:2010E ,,Systemy fotowoltaiczne przytagczone do sieci elektrycznej”

21. UWAGI DLA INWESTORA/WYKONAWCY

21.1. Po wykonaniu robot a przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy wykonaé w
oparciu o norme PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie
sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznych i kabli (na podstawie stosownych
ogledzin, préb, pomiardw i sprawdzenia dziatania Iub stanu urzadzen
elektrycznych) zakonczone protokotem.

21.2. Zakres robd6t objety opracowaniem winna wykonac¢ jednostka posiadajaca
stosowne uprawnienia do wykonania robdt elektrycznych i dysponujaca sprzetem
zapewniajgcym witasciwe wykonanie robot.

21.3. Obwody instalacyjne w rozdzielnicach nalezy opisaé w sposdb trwaty.

21.4. Przewody kabelkowe winny posiadac izolacje i barwy zyt zgodne z wymaganiami
normy.

21.5. Wszystkie urzgdzenia pozostajg na majatku Inwestora.



21.6.

21.7.
21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

Przed rozpoczeciem prac montazowych szczegdétowe rozmieszczenie osprzetu
uzgodni¢ z Inwestorem.

Wykonanie roboét podlega odbiorowi przez Inwestora.

Nie wykonywa¢ szeregowego tgczenia przewodu ochronnego PE na stykach
ochronnych poszczegdlnych urzadzen i gniazd (faczy¢ przelotowo bez przecinania
przewodu lub réwnolegle poprzez osobny zacisk rozgatezny).

Przed oddaniem urzadzen elektrycznych do eksploatacji nalezy poinformowac
uzytkownika obiektu o koniecznos$ci wykonywania co najmniej raz w miesigcu testu
wyfacznikéw réznicowo-pradowych.

Stopierr ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
wptywow srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.

W proj. rozdzielnicy elektrycznej RE nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ miejsca
rezerwowego dla obwoddw nie ujetych w niniejszym opracowaniu (m.in. zasilanie
urzadzen technologicznych, sanitarnych itp.).

Teren budowy po zakoriczeniu robdt nalezy uporzagdkowad.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogow wskazujgcych nazwy
producenta, sg przyktadowe i uzycie innych elementdow sktadowych tego projektu
jest mozliwe pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci
na podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

Przy doborze kabli i przewoddw zasilajgcych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wymagang klase reakcji na ogien zgodnie z postanowieniami ustawy o tzw. CPR
(Norma N SEP-E-007:2017-09). W przypadku stosowania przewoddéw o innej
(nizszej) klasie reakcji na ogien, przewody uktadaé w kanatach niepalnych.
Przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub RElI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow
tego pomieszczenia, tj. EI 60 dla Scian i stropdw.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1.0. Moc elektryczna obiektu:
P,=16,5kW (moc przytgczeniowa)

3 16500
° J3x400%0,9
Zgodnie z warunkami przytgczenia Nr P/19/061218 zabezpieczenie przedlicznikowe
stanowi¢ bedzie wytgcznik nadmiarowo-pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik
mocy) o 1,=32A.
Przyjeto kabel zasilajgcy o przekroju YKXS 5x16mm? o 1,=79A.

=26,4A

° Ochrona przed pradem przetezeniowym
a) 1g=26,4A <1,=32A < [,=79A

warunek spetniony

b) 1,<1,45l,
1,45x1,<1,451,
46,4 <114,5

warunek spetniony

° Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia

Ps=16,5kW, S=16mm?, L=16/24m, y=55
u, - 100><16500><34 —0,28%
’ 55x16x400

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto kabel YKXS 5x16mm?>.

2.0. Zasilanie kuchenki elektrycznej w pom. socjalnym
P = 6,0kW

6000

® Bx400x0,9
Zabezpieczenie obwodu zapewni wytgcznik nadprgdowy tréjbiegunowy o |,=16A
(char. B).
Przyjeto przewdd N2XH-J 5x2,5mm? o 1,=22A (wg. katalogu producenta kabli).

=9,62A

) Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1g=9,62A <1,=16A < 1,=22A
warunek spetniony
b) 1,<1,45I,
1,45x1,<1,45I,
23,2<31,9

warunek spetniony



. Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia
P=6,0kW, S=2,5mm?, L=4m, y=55
~ 100x6000x 4

warunek spetniony

=0,11%

Przyjeto przewdd N2XH-J 5x2,5mm2.

° Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na nagrzewanie prgdem zwarciowym
k=135 [A/mm?] - gestos$é pradu
I’t,,=35 000 [A%s] - catka Joule’a dla zabezpieczenia obwodu
S ZL. 35000 =1,38mm’
135 1

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto przewdd N2XH-J 5x2,5mm?>.

3.0. Gniazda wtykowe (najbardziej obcigzony obwdd)
P=2,5kW

=29 15074
230x0,9
Zabezpieczenie obwodu zapewni jednobiegunowy wytgcznik nadpragdowy o |,=16A
(char. B).

Przyjeto przewdd N2XH-J 3x2,5mm? o 1,=25A (wg. katalogu producenta kabli).

° Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1=12,07A < 1,=16A < |,=25A
warunek spetniony

b) 1,<1,45I,
1,45xl,<1,45,

23,2 <36,25
warunek spetniony

) Sprawdzenie warunku na spodziewany spadek napiecia (najdtuzszy obwad)
P=2,5kW, S=2,5mm?, L=25m, y=55
L= 200x 2500 x 225 ~1L7%
55%x2,5%230
warunek spetniony




Sprawdzenie przewodu ze wzgledu na nagrzewanie pragdem zwarciowym

k=135 [A/mm?] - gestos$¢ pradu
It,,=35 000 [A%s] - catka Joule’a zabezpieczenia obwodu
S ZL- @ =1,38mm?

135 1

warunek spetniony

Ostatecznie przyjeto przewdd N2XH-J 3x2,5mm?.

4.0. Obliczenia natezenia oswietlenia wewnetrznego

Kancelaria / Podsumowanie

540~ \ T549m
/lﬂ 630~
540
540
?20 |
00 1
N 2.08
630
540
720
o T2
540 \/
540

E min

IEp,
0.648
0.581
0.187
/

P W]

76.0

10.0

, , . 0.00
0.00 1.33 4.40m
Wespdlczynnik konserwacji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:71
Powierzchnia o [%] E, [x] Ein %] E nax [X]
Ptaszczyzna pracy / B35 412 840
Podioga 20 509 296 673
Sufit 70 440 82 2340
Sciany (6) 50 267 89 523
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llosé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] € (Lampy) [Im]
1 2 LED 8100im 76W |P20 DRV (1.000) 8100 8100
2 8 LED 1000im 10W IP20 DRV (1.000) 1000 1000

W sumie: 24197 W sumie: 24200

2320

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 11.50 W/m? = 1.81 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.17 m?)



T245m
270— 270
/ 300300 \
240 270 \Q 270 240
300 / 330
270 310 W 270
\ 300 \ 330 200
330—/
270 270
\ 300__,3ay
270 270
240
) o000
0.00 238m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia o [%] Em [Ix]
Plaszczyzna pracy ! 287
Podloga 20 290
Sufit 70 46
Sciany (4) 50 108
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 4 LED 1000Im 10W IP20 DRV (1.000)

Poczekalnia / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:32

Ein X1 E pax [X] Eqisi FES
211 348 07332
194 350 0.668

33 53 0.712
35 217 /
@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1000 1000 10.0

W sumie: 3998 W sumie: 4000 40.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 6.86 Wim? = 2.39 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.83 m?)



3

160——— 280m
/ 160
180
" s
160 180
200
180 r ‘]
QOOJO 180
180 Toass

, . 000
0.00 2.03m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia o [%] Em [I1x]
Plaszczyzna pracy / 173
Fodioga 20 121
Sufit 70 72
Sciany (6) 50 132
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 LED 1750Im 28W IP54 DRV (1.000)

Pom porzadkowe / Podsumowanie

E in, [X] E

137
99
48
50

< (Oprawa) [Im]
1752

W sumie: 3504 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:36

max %]
2086
136
93
379

Emin‘fEm
0.791
0.822
0.668

f

@ (Lampy) [Im] P [W]

1750 28.0

3500 56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.12 W/im? = 5.84 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.53 m?)



tazienka / Podsumowanie

T250m
220
=
220
220 220
u

, - 70.00
0.00 214m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:33
Powierzchnia p [%] E, [1X] Emin 4] Emax [1X] Enin/ Eq
Ptaszczyzna pracy ! 221 202 259 0913
Podloga 30 157 130 174 0.830
Sufit 70 109 74 136 0.675
Sciany (4) 60 170 80 483 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850m

Siatka: 3 x 3 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [W]

1 2 LED 1750Ilm 28W IP54 DRV (1.000) 1752 1750 28.0

W sumie: 3504 W sumie: 3500 56.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 10.46 Wim? = 4.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.35 m?)



T282m
220
Toss
=
23
22

L ' 4 1 0'00
0.00 0.59 200m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] Eq, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 224
Podioga 30 152
Sufit 70 114
Sciany (6) 60 170
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 3 x 2 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lles¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 LED 1750Im 28W IP54 DRV (1.000)

Pom socjalne / Podsumowanie

Emin [
210
104

74
68

@ (Oprawa) [Im]
1752

W sumie: 3504 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:37

E e [1X]
244
172
180
820

Emmem
0.938
0.688
0.645

!

@ (Lampy) im] P [W]
1750  28.0
3500  56.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 11.04 W/m? = 4 .93 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.07 m?2)



AW Poczekalnia / Scena éwietina 1 / Podsumowanie

W\

1.26
o= _\1 26
129ﬁ 123
126 [] 1.29}
1.23 TR}
_/ 1.23
1.26

S

B 133

0.00

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia o [%]
Plaszczyzna pracy !
Podioga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 LED 1x1 TC 1 VWD WH (1.000)

T245m
000
238m
Wartosei Lux, Skala 1:32
Epp [Ix] Emin (1] E max [1x] Erin’ Em
1.24 122 1.35 0.985
1.24 1.22 1.36 0.984
0.00 0.00 0.00 0.000
422 0.02 23 !

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Wspdtdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
180 180 1.0
Wsumie: 180 W sumie: 180 1.0

Specyfikacja mocy przylagczeniowe): 0.17 W/m? = 13.86 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.83 m?2)



5.0. Obliczenia natezenia oswietlenia zewnetrznego terenu

kancelaria lesnictwa Ostrowin 2 2019-12-11 D | Q |
Teren 1/ Powierzchnie obliczeniows u x

Teren 1

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80

Ogélne
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
1 Powierzchnia obliczeniowa 1 Prostopadie natezenia oswietlenia [Ix] 13.8 349 437 025 0.080

Wysokosc: 0.000 m

kancelaria lesnictwa Ostrowin 2 2019-12-11 D | e I
Teren 1/ Powierzchnia obli owa 1/ Pl pade natezenia odwieth u x

Powierzchnia obliczeniowa 1 / Prostopadie natezenia o$wietlenia

A

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia obliczeniowa 1: Prostopadie nateZzenia oS$wietlenia (Siatka)
Scena Swietina: Scena Swietina 1

Srednia: 13.8 Ix, Min.: 3.49 Ix, Maks.: 43.7 Ix, Minférodek: 0.25, Minfmaks: 0.080
Wysokosc: 0.000 m



DIALux

2019-12-11

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1/ Prostopadie natezenia oswietlenia

kancelaria lesnictwa Ostrowin 2

Siatka wartosci [Ix]
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Informacja do Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”

Branza ELEKTRYCZNA
| Nazwa BUDOWA KANCELARII LESNICTWA OSTROWIN
nwestycji

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Inwestor Nadlesnictwo Stare Jabtonki
ul. Olsztyniska 2, 14-122 Stare Jabtonki

Adres
Inwestycji dz. nr 3329/3, obr. ew. 281509 2.023 Ostrowin

jedn. ew. 281509 2 Gmina Ostréda
pow. ostrodzki, woj. warm.-maz.

Opracowat | mgr inz. Rafat Liedtke
upr. bud. WAM/0174/PWOE/14

Sprawdzit inz. Adam Stefaniak
upr. bud. WAM/0168/POOE/04

Opracowano na podstawie :
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)




a.

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE | KOLEJNOSC REALIZACI
= |dentyfikacja sieci elektroenergetycznej;
= Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
=  Wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowe;
= Utozenie rur ostonowych;
=  Budowa linii kablowych;
=  Budowa rozdzielnicy elektrycznej;
=  Przygotowanie podtoza pod montaz proj. osprzetu;
=  Montaz i osadzenie PD (szafy Rack);
= Montaz i osadzenie falownika fotowoltaicznego;
= Wyznaczenie tras i rozprowadzenie przewoddéw 230/400V;
=  Wyznaczenie tras i rozprowadzenie przewodoéw sieci teletechnicznej;
=  Montaz osprzetu, wykonanie tzw. ,biatego montazu”;
=  Montaz opraw oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
=  Podtaczenie przewoddéw pod zaciski;
=  Budowa kompletnego systemu sygnalizacji pozaru;
=  Budowa kompletnego systemu instalacji przyzywowej;
=  Budowa kompletnego systemu monitoringu CCTV;
=  Budowa kompletnego systemu alarmowego;
=  Montaz uchwytéw odgromowych;
=  Uktadanie drutu odgromowego;
=  Uktadanie bednarki FeZn 30x4mm;
*  Montaz skrzynek kontrolnych;
= Potaczenie instalacji odgromowej;
=  Montaz paneli fotowoltaicznych
=  Budowa stupdéw i opraw oswietleniowych;
=  Prace taczeniowe;
= Wykonanie pomiaréw rezystanciji izolacji instalacji;
=  Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia;
=  Wykonanie pomiardw instalacji odgromowej;
=  Qdbidr i zataczenie urzadzen pod napiecie.

b. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Roboty prowadzone na zewnatrz i wewnatrz budynku kancelarii lesnictwa Ostrowin.
Wystepuje konieczno$é recznego wykonywania robdt przy uzyciu elektronarzedzi. Prace
wykonywa¢ z zachowaniem nalezytych s$rodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.
Zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce pracy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robét winien przedstawi¢ plan BIOZ w
formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Firma wykonawcza powinna posiadaé odpowiedni sprzet do prac elektrycznych.
Pracownicy powinni posiadaé odpowiedni sprzet ochrony osobiste;.

Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia ,,E”.

Brygada powinna posiadaé¢ facznos¢ telefoniczng z instytucjami alarmowymi
umozliwiajgcymi szybka ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozen.

Dopuszcza¢ do robot pracownikéw przeszkolonych i posiadajgcych aktualne badania
lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,Informacje BIOZ”
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1 Projektowany budynek biurowo-administracyjny z kancelarig
na potrzeby Les$nictwa Ostrowin

2 Projektowany zjazd na droge publiczng
3 Projektowane utwardzony dojazd wraz z miejscami parking.
4 Projektowane ciggi piesze - dojscia do budynku
5 Projektowane miejsce na pojemniki na odpady komunalne
6 Opaski wokot budynku
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1 - regat metalowy 5 - pétkowy 90x35x200 .. . .
LEGENDA 2- szafa gospodarcza (mop + rodki czystosci) 60x49x180 Zestawienie powierzchni
3 - wieszak na piycie 80x150x2 dla poszczegdlnych pomieszczen
4 - wieszak stojacy o Funkai P ik dzai podiogi
, . . OW. U. Owa| roazaj poatogi
a Oprawa o$w. LED 10W (1000im) P20 DRV 5. 5161 OH60KT3 5 on- | runkela i pocod
6 - stot 120x75x73,5 H_.:m_
B ; 7 - krzeslo sklejkowe
Oprawa osw. LED 76W (8100Im) IP20 DRV 8 -fotel obrotowy 1 Wiatrotap 3,15 gres
C 9 - biurko 160x120x73,5 2 Poczekalnia 5,94 gres
Oprawa o$w. LED 28W (1750Im) IP54 DRV 10 fentener 6025755 3| Kancelaria 20,00 gres
Yy 11 - dostawka 60x120x73,5 2 P - 506
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1000W
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[P Gniazdo RJ45 - telefon A S @ ) °p

Puszka lub wypust 230/400V

Wytgcznik P.POZ.

Wytgcznik pociggowy

Przycisk (kasownik) z lampka

Biuro Projektowe
Ustugi, Szkolenia
"LIEDTKE"
mgr inz. Rafat Liedtke

14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10
tel. 503-777-597
e-mail: biuro.liedtke@wp.pl
NIP 7441614746

Tytut:

Skala: 1:50

Data: 12.2019r.

RZUT PRZYZIEMIA

Sygnalizator - instalacje elektryczne i teletechniczne Nrys: B2
L Nazwa BUDOWA KANCELARII LESNICTWA OSTROWIN
Rozdzielnica elektryczna natynkowa inwestycji: WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Adres dz. nr 3329/3, obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin Branza
inwestycji: jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda Elektryczna
Punkt dystrybucyjny (wiszgca szafa Rack) pow. ostrodzKi, woj. warm.-maz. Y
Nadlesnictwo Stare Jabtonki ;
I : Podpis:
nwestor ul. Olsztynska 2, 14-122 Stare Jabtonki odpis
. .
m—AﬂN<3—Am _HQ_Q—AOBCD_—ADOK_ na _)_NJ\_‘._—AOEQ Projektant: |mgrinz. Rafat Liedtke upr.bud WAM/0174/PWOE/14
Inwerter :
— Inwerter DC/AC (falownik)
Sprawdzajacy:| inz. Adam Stefaniak  upr.bud. WAM/0168/POOE/04
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NHH//; kazienka oggjhodost.]
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| 2|Poczekalnia |
I>E<; 5,94 m

1|Wiatrotap

() Aww 315m

1 - regaf metalowy 5 - péikowy 90x35x200
2 - szafa gospodarcza (mop + $rodki czystosci) 60x49x180
3 - wieszak na plycie 80x150x2

4 - wieszak stojacy

5 - stot 90x60x73,5

6 - stét 120x75x73,5

7 - krzesto sklejkowe

8 - fotel obrotowy

9 - biurko 160x120x73,5

10 - kontener 60x42,8x73,5

11 - dostawka 60x120x73,5

12 - witryna 79,8x44x183,8

13 - szafa 79,8x44x183,8

14 - szafa 78,8x44x78,2

15 - kosz na $mieci metalowy - 51

Legenda

Kamera sieciowa 2.0MP w obudowie IP66,
2.8-12mm, oswietlacz IR 30m

&

Q w7 K1-K4
a v

K4

czujka dymu punktowa optyczna

reczny ostrzegacz pozarowy ROP

sygnalizator akustyczno-optyczny

CSP centrala systemu sygn. pozaru

manipulator

czujnik ruchu

| kontaktron

SSWiIN centrala alarmowa

sygnalizator zewnetrzny

S71

~
N
)
K1
Zestawienie powierzchni
dla poszczegolnych pomieszczen
Ozn. | Funkcja Pow. uzytkowa| rodzaj podtogi
[m?)
Biuro Projektowe 14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10
1 Wiatrotap 3,15 gres Ustugi, Szkolenia tel. 503-777-597
- "LIEDTKE" e-mail: biuro.liedtke@wp.pl
2 Poczekalnia 5,94 gres mgr inz. Rafat Liedtke NIP 7441614746
3 Kancelaria 20,00 gres Tytut: Skala:  1:50
4 Pom. socjalne 5,06 gres RZUT PRZYZIEMIA Data: 12.2019r.
5 tazienka ogdlnodost; 5,21 terakota - instalacje SSP, alarmu i monitoringu Nrys E-3
6 Pom. gosp. porzadk. 5,54 terakota
Razem- 4490 Nazwa BUDOWA KANCELARII LESNICTWA OSTROWIN
) ’ inwestycji: WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Adres dz. nr mwww\w. obr. ew. Nm”—momlw.oww .omﬁos:: Branza
inwestycji: jedn. ew. NmHmo.wlw .mB_Jm Ostréda Elekt
pow. ostrédzki, woj. warm.-maz. ektryczna
Nadle$nictwo Stare Jabtonki .
I tor: Podpis:
nwestor ul. Olsztynska 2, 14-122 Stare Jabtonki P!
Projektant: |mgrinz. Rafat Liedtke upr.bud WAM/0174/PWOE/14
Sprawdzajacy:| inz. Adam Stefaniak  upr.oud. WAM/0168/POOE/04




Uwaga

. Dach budynku kancelarii lesnictwa kryty bedzie dachéwka
ceramiczna. Projektowane zwody poziome wykonac z drutu FeZn
8mm - naprezanego, prowadzonego na uchwytach odgromowych.
Uchwyty odgromowe montowac co 0,7m. Poszczegélne zwody

poziome oraz stalowe obrdébki blacharskie potaczy¢ ze sobg w

R<10Q R<10Q sposob trwaty za pomoca ztgczy krzyzowych drutem FeZn 8mm.

. Przewody odprowadzajace z drutu FeZn 8mm prowadzi¢ w
grubosciennych rurkach PCV / alternatywnie zastosowaé przewody
izolowane.

. Przewody odprowadzajgce potgczyé z przewodami uziemiajacymi

_o—.Nmsan OQU—.OENQNNHNQ\ FeZn 30x4mm za pomoca zfgczy krzyzowych w skrzynkach

_ _ kontrolnych/alternatywnie studzienkach odgromowych.
@ SK-1 zdrutu Onmﬂoaosmmo © SK-2 4. Przewody uziemiajace do punktu potgczenia z uziomem

FeZn 8Smm zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
P— . zewnetrznych tj. wyeliminowaé mozliwos¢ zalegania wilgoci lub
radykalnie zwiekszy¢ odpornos¢ na korozje samych przewodow
oraz elementdw stuzacych ich faczeniu i mocowaniu.
5. Uziom otokowy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci strefy
przemarzania (min. 0,5m) oraz w odlegtosci min. 1m od budynku.
Zaleca sie wykonac uziom fundamentowy o rezystancji
uziemienia R<10Q. Pofgczenie uziomu fundamentowego z
drut odgromowy przewodami uziemiajacymi wykona¢ w sposéb trwaty.
FeZn Smm 6. Wszystkie elementy metalowe dachu, wystajgce ponad dach
" (kominy, wywietrzaki, wentylatory) nalezy chroni¢ zwodami
pionowymi przytaczonymi do uktadu zwoddw poziomych drutem
FeZn 8mm. Zachowac odstep koordynacyjny min. 0,5m.
" 7. Wszystkie elementy metalowe dachu (rynny itd.) przytaczy¢ do
uktadu zwodoéw poziomych drutem FeZn 8mm.

Juy

|1
|1
N

w

78%

38°

zwody pionowe

. W celu wyeliminowania niekontrolowanych przeskokdw iskrowych
metalowe elementy konstrukcji paneli PV nalezy potaczy¢ ze
zwodami poziomymi instalacji odgromowe;j.

] 10. Jako konstrukcje wsporczg pod panele wykorzysta¢ dedykowany

system dla dachéw pokrytych dachéwka ceramiczng.

wytaz
dachowy
oo

LEGENDA

bednarka ze stali ocynkowane;j
FeZn 30x4mm

drut ze stali ocynkowanej 8mm

SK-3 ztacze w skrzynce kontrolnej
[e10] na wys. 0,3-1,8m

. potgczenie trwale metaliczne

zwéd pionowy h=1,5m

panel fotowoltaiczny
monokrystaliczny 305Wp

— Uziom - Bednarka — (16s2t.)
R<100 FeZn 30x4mm R<100Q
Biuro Projektowe 14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10
Ustugi, Szkolenia tel. 503-777-597
"LIEDTKE" e-mail: biuro.liedtke@wp.pl
mgr inz. Rafat Liedtke NIP 7441614746
Tytut: Skala: 1:75
RZUT DACHU

Data: 12.2019r.

- instalacja odgromowa oraz usytuowanie

paneli fotowoltaicznych Nrys: E-4

Nazwa BUDOWA KANCELARII LESNICTWA OSTROWIN

inwestycji: WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres dz. nr mwww\w. obr. ew. Nm”—momlm.oww .omﬁos:: Branza

inwestycji: jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda Eleki

: pow. ostrédzki, woj. warm.-maz. ektryczna

Nadle$nictwo Stare Jabtonki .

I tor: Podpis:

nwestor ul. Olsztynska 2, 14-122 Stare Jabtonki odpis

Projektant: |mgrinz. Rafat Liedtke upr.bud WAM/0174/PWOE/14

Sprawdzajacy:| inz. Adam Stefaniak  upr.oud. WAM/0168/POOE/04
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Przycisk ROP mocowac na wysokosci 1.2m - 1.6m w miejscu dobrze widocznym i dostepnym.

Montaz elementéw systemu sygnalizacji pozarowej koordynowac na biezgco z elementami innych instalacji celem unikniecia
kolizji i nieprawidtowej pracy detektorow.

Odlegtosci czujek od $cian oraz przepierzen nie moga by¢ mniejsze niz 0.5m. W przypadku korytarzy, kanatéw oraz podobnych
czesci budynku o szerokosci mniejszej niz 1m, czujki nalezy umiesci¢ na srodku stropu.

Odlegtosc¢ czujek od podciggow, belek stropowych, kanatow wentylacyjnych przebiegajgcych pod stropem, lamp
oswietleniowych, itp. nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5[m].

Nie umieszczad czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtosc¢
czujek od kratek nawiewnych wynosi 1.5m.

Sygnalizator akustyczno-optyczny montowac na $cianie ponizej sufitu.

Kable o odpornosci ogniowej mocowac za pomoca certyfikowanych uchwytéw i kotkéw zgodnie z ich aprobata techniczna.
Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej uszczelnia¢ odpowiednimi masami ogniowymi np. Hilti.

Na etapie prac montazowych wykonaé adresacje czujek pozarowych, sygnalizatoréw, ROP-6w.

LEGENDA:

Lp. Symbol
g
2 Y]
s [

Opis
- czujka dymu punktowa optyczna

- reczny ostrzegacz pozarowy ROP

- sygnalizator akustyczno-optyczny

Petla dozorwa YnTKSYekw 1%x2x1,0mm?

Eig id

Po2AR

ALARM WSTEPNY

BLOKOWANIE

TESTOWANIE

USZKODZENIE

USZKODZENIE
SYSTEMU

ZASIANIE
-

Linia sygnatowa

HDGs 3x1,5mm2

proj. Centrala
Systemu Sygnalizac ji Pozaru
w pom. 6
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