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I.  WSTEP

I.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewania i wentylacji oraz
przytaczy wod-kan w ramach budowy kancelarii Le$nictwa Ostrowin dz. nr 3329/3, obre¢b
Ostrowin, gm. Ostroda .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych
projektem. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.L.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu

wykonanie nast¢pujacych instalacji:

e Przylacza oraz instalacja kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej i cieptej — zakres robot
obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej wraz z przylaczem ze studzienka
wodomierzowa, montaz elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody i
doprowadzenie wody do baterii. Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac¢ jako
grawitacyjng z pionem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach i odprowadzi¢
przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem studzienki rewizyjnej
kaskadowej. Dla wykonania robot instalacji wod-kan zostala opracowana
dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robot

e instalacja ogrzewania — nalezy zamontowac¢ grzejniki elektryczne oraz pompe ciepta
powietrze-powietrze typu split o mocach zgodnych z danymi zawartymi w opracowane;j
dokumentacji,

e wentylacja — zaprojektowano wentylacje¢ mechaniczng wywiewng miejscowa.
Uzupetnianie powietrza przez nawietrzaki okienne 1 otwory nawiewne.

3a. Roboty inwestycyjne

e rozprowadzenie przewodow wody zimnej i cieptej z rur wielowarstwowych typu
PE-RT/AL/PE-RT wraz z armaturg w bruzdach $ciennych 1 podtodze

e wykonanie izolacji przewodow z pianki PUR

e zamurowanie bruzd po wykonaniu proby szczelnos$ci

e montaz podgrzewaczy elektrycznych cieptej wody

zadanie: Budowa kancelarii LeSnictwa Ostrowin wraz z zagospod. terenu, dz. nr 3329/3, obreb Ostrowin, gmina Ostréda
faza:  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - instalacje i przytacza sanitarne strona: 3



MAPSERWIS.COM
éwiekitki 1A, 11-135 Lubomino tel.: (+48) 501 573 311, e-mail: biuro@mapserwis.com

e wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

e montaz czyszczaka i wywietrzaka na pionie kanalizacyjnym

e wykonanie podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia

e montaz umywalek, zlewozmywaka, pisuaru, miski ustepowej zaworu czerpalnego wraz
z osprzgtem

e wykonanie kanatow wentylacyjnych z przej$ciami szczelnymi przez dach

e montaz wentylatorow $ciennych zataczanych z przelacznika

e montaz nasad wentylacyjnych i wyrzutni na dachu

e montaz nawiewnikdéw okiennych higrosterowanych, po jednym w kazdym oknie

e montaz grzejnikoOw elektrycznych 1 podtgczenie do pradu

e montaz pompy ciepta powietrze-powietrze typu split z jednostka wewnetrzng nascienng
1 zewnetrzng na elewacji budynku, z przewodami freonowymi i odprowadzeniem
skroplin w zabudowie GK

I.4  Okreslenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem 1 ST

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji 1
rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieplej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wode zimng i ciepla

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $Scieki bytowo — sanitarne
z budynku

Instalacja ogrzewania elektrycznego — zestaw grzejnikow elektrycznych stuzacych do
doprowadzenia do poszczegbdlnych pomieszczen ciepta pokrywajacego straty ciepla
przez przenikanie 1 wentylacje

Instalacja wentylacji — uklad kanatow wywiewnych z wentylatorami wymuszajacymi
przepltyw powietrza

Pompa ciepla powietrze-powietrze — urzadzenie grzewczo-chtodzace typu split
wykorzystujace ciepto powietrza zewnetrznego do ogrzewania lub chlodzenia
pomieszczen

.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Wspolny Stownik Zamowien:
CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45300000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45310000-3 Roboty dotyczace wyk. izolacji termicznej
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i1 sanitarne
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggdw do
odprowadzania Sciekow
CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45332200-5 Prace dotyczace wyk. inst. hydrauliczne;j
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.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonania robdt i powinien
przestrzegac i1 spetnia¢ wymagania rysunkow, ST 1 instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot,
posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkoéow
kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Cechy materiatlow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w
peini zgodne z dokumentacja 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty montazowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by

wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:
e bezpieczenstwa uzytkowania
e odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
e oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
e  warunkéw BHP

II. MATERIALY

Budowg instalacji w budynku kancelarii nalezy wykona¢ z takich materiatéw 1 wyrobdéw
oraz w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w
szczegbdlnosci w wyniku:

e wydzielania si¢ gazow toksycznych

e obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu

e niebezpiecznego promieniowania

e nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
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Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatéw uszkodzonych.

II.1 Przylacze wodociggowe oraz instalacja wody zimnej i cieplej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura 1 wurzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Przytacze wodociggowe od zasuwy klinowej] na wilaczeniu do sieci do studni
wodomierzowej i od studni do wnetrza budynku wykona¢ przewodem PE100 SDR17 PN10
dn32x2,0. Studni¢ wodomierzowg zamontowac¢ typowa PE wysokosci 1,5m izolowang
termicznie na catej wysokosci, z korkiem termicznym pod pokrywa PP klasy AlS5.

Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-
RT Przewody prowadzi¢ w podtodze i bruzdach $ciennych w izolacji PUR grubosci 13mm
dla wody zimnej 1 20mm dla wody cieptej. Zawor czerpalny zamontowac ze zlaczka do
weza Srednicy dn20 przystosowany do instalacji zewnetrznych. Od strony pomieszczenia
zamontowac zawor spustowy dnl5 oraz zawor odcinajacy kulowy dn20.

Ciepla woda przygotowywana bedzie w dwoch elektrycznych podgrzewaczach
przepltywowych o mocy 6,0kW w tazience 1 5,5kW w pomieszczeniu socjalnym. Instalacje
wyposazy¢ w armature odcinajaca.

I1.2 Przylacze oraz instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez
COBRTI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki z urzadzen i wpustu podltogowego nalezy
wykona¢ z rur PVC. Zachowac¢ spadek 1,5-2,0%.

U podstawy pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowa¢ czyszczak a obudowg zaopatrzy¢ w
drzwiczki rewizyjne. Pion o $rednicy dnl10 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rura
wywiewng 110/160.

Wykona¢ przejécie przez $ciang fundamentowg w rurze ostonowej dn200 i wyprowadzi¢
przylacze kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej poprzez nowa studzienke rewizyjng w
wykonaniu kaskadowym. Wykona¢ przepad zewn¢trzny dnl60 z zastosowaniem kolan 45°,
polaczy¢ z kinetg studzienki, a gorny kanat wiaczy¢ na wprost przez krociec in-situ dn160.
Przytacze wlaczy¢ do istniejacej studzienki wskazanej na PZT i warunkach technicznych za
pomocg krdécca in-situ na wysokosci 0,5m od dna studzienki.

Rury przylacza kanalizacyjnego wykonaé jako rury kielichowe taczone na uszczelki
gumowe o wytrzymatosci obwodowej SN 4kN/m2 o $rednicy 160x4,7mm. Przewody
uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 100mm po zaggszczeniu. Zachowac spadek 1,5%
do studzienki rewizyjnej i 2% do studzienki sieciowej. Nad rurami ulozy¢ tasme
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ostrzegawcza w kolorze brazowym z wkladka metalowa w odlegtosci 400mm od wierzchu
rur.

I1.3 Instalacja ogrzewania i wentylacja

Instalacje ogrzewania dla pomieszczenia kancelarii stanowi wysokowydajna pompa ciepta
powietrze-powietrze typu split, ktora pracuje w trybie grzania przy temperaturze
zewnetrzne] do -25°C (moc grzewcza 3,2kW). Urzadzenie umozliwia tez chtodzenie
pomieszczenia w lecie (moc chtodnicza 2,5kW). Instalacja skroplin wykonana zostanie z rur
PVC dn32 prowadzonych w zabudowie GK ze spadkiem 2% nad syfon zlewu w
pomieszczeniu socjalnym. Wiaczenie do kanalizacji wykona¢ za pomoca trdjnika z lejkiem
Z przerwa powietrzng.

Kazde pomieszczeni wyposazone jest w nowoczesne grzejniki elektryczne konwekcyjno-
promiennikowe optymalizujace ilo§¢ pobieranej energii elektrycznej do biezacych potrzeb.
Wbudowany termostat utrzymuje temperatur¢ w pomieszczeniu na zadanym poziomie i
umozliwia obnizanie temperatury w okresach nieuzytkowania.

Wentylacje mechaniczng wywiewng zastosowano w tazience 1 pomieszczeniu socjalnym.
Nalezy zamontowa¢ wentylatory wywiewne $cienne zatgczane z przetacznika $ciennego.
Wentylatory powinny charakteryzowac¢ si¢ niskim poziomem hatasu — powinny posiadac
tozyska kulkowe. Z pomieszczenia socjalnego przewidziano dodatkowy kanat wentylacyjny
dn160 do podiaczenia okapu kuchennego zakonczony ponad dachem wyrzutnig typ C.
Wentylatory polaczy¢ z rurami spiro dn100 wyprowadzonymi ponad dach. Zamiast kolan
stosowa¢ odcinki kanaléw elastycznych flex. Wszystkie kanaty doktadnie zaizolowaé
termicznie, aby unikng¢ wykraplania wilgoci w rurach.

Z pomieszczenia kancelarii, pomieszczenia gospodarczego 1 poczekalni przewidziano
wentylacje grawitacyjng, izolowanymi kanatami spiro, wspomagang hybrydowymi
nasadami wentylacyjnymi. Nasady montowa¢ na indywidualnych podstawach dachowych
izolowanych lub wykona¢ dwie zbiorcze podstawy dla zestawu 3 kanaléw wentylacyjnych z
wyrzutniami dachowymi typu C lub nasadami wentylacyjnymi.

W kazdym oknie zamontowa¢ nawiewnik okienny higrosterowany z okapem z siatka
przeciw owadom.

III. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wpltywu
na jakos$¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Musi on odpowiadac
wymaganiom ochrony §rodowiska 1 przepisom szczegétowym dotyczacym jego
uzytkowania.
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IV. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen 1 odksztatlcen przewozonych materialbw 1 nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Ilo$¢ uzywanych srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysoko$ci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nast¢gpujace wymagania:

e przewdz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st. C
e  wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

Transport armatury i urzadzen powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

V. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objg¢tych projektem
nalezy realizowa¢ zgodnie z :
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot Budowlano-Montazowych tom
II
e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie 1 w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a
takze stosowane Polskie Normy 1 Normy Branzowe.

V.1 Instalacja wodociggowa

Przewody wody zimnej nalezy rozprowadza¢ w warstwach izolacyjnych posadzki
systemem trdjnikowym. Do odbiornikéw przewody prowadzi¢ w bruzdach $Sciennych lub
pod plyta GK. W lazience i pom. socjalnym nalezy wykona¢ podejscie do przeplywowego
podgrzewacza wody umieszczonego pod umywalka/zlewem. Do obu podgrzewaczy
zapewni¢ zasilanie elektryczne.
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W tlazience ciepta wode do prysznica poprowadzi¢ pod ptyta GK i doprowadzi¢ do
baterii Konstrukcja uchwytow do mocowania przewoddéw powinna zapewniac tatwy i trwaty
montaz instalacji. Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadlych lub réwnoleglych do krawedzi przegrod. Trasa przewoddéw powinna by¢
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.
Rurociagi prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja plukaniu woda o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnoS$ci instalacii:

Rurociagi nalezy napelni¢ woda. Przy probie wstgpnej nalezy zastosowaé ci$nienie
probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cis$nienia
roboczego, podnies¢ ci$nienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie prébne nie moze
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po
probie wstepnej nalezy wykonaé probe gldéwna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne
nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar.

V.2 Przylacze wodociagowe

Przytacze wodociggowe wiaczy¢ do sieci wodociggowej za pomoca nawiertki NWZ 110x32
z zasuwg klinowa z migkkim uszczelnieniem o §rednicy dn32. Wokot trzpienia zamontowaé
rur¢ ostonowg wyprowadzong do poziomu terenu, a nad nig skrzynke¢ uliczng wykonczonag
obrukiem. Przylacze wykona¢ rurg ci$nieniowg polietylenowg PEHD SDR 17 dn 32x2,0 na
ci$nienie 1,0MPa. Przylacze wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Wykona¢ studzienke wodomierzowag wtazowg dn1000 z PE izolowang termicznie na calej
wysokosci, w ktérej umiesci¢ armatur¢ wodomierzowa zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Za studzienka wodomierzowg instalacj¢ w ziemi prowadzi¢ réwniez
przewodem PEHD. Nad przewodem uktadanym w ziemi nalezy potozy¢ tasme
ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wktadka metalowsa. Instalacje prowadzong w budynku
wykona¢ przewodami wielowarstwowymi PERT/AL/PERT. Instalacj¢ uktada¢ ze spadkiem
1% w kierunku studzienki wodomierzowej, w ktorej nalezy wykona¢ odwodnienie.

V.3 Instalacja kanalizacyjna

Przy ulozeniu instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac
spadki 1,5% dla przewodu dnl160, nalezy wykona¢ potaczenie z pionem kanalizacyjnym
oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne przewodami uktadanymi w
warstwie izolacyjnej posadzki ze spadkiem 2%. W pomieszczeniu socjalnym pod zlewem
nalezy wykona¢ zawor napowietrzajacy $rednicy dn50.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykona¢ za pomoca kolan
podwdjnych 45° lub mniejszych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy
od 10 $rednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewodow drugorzednych.
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Przewody boczne powinny si¢ taczy¢ z przewodem gldéwnym pod katem nie wigkszym
niz 60°.

Przed przystagpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury taczy si¢ poprzez wcisniecie do oporu bosego konca rury,
po weczesniejszym posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potozone;j.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
lub obejm.

Przed zakryciem rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje
1 infiltracj¢ w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzg¢dne,
prawidlowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypaé
piaskiem.

Na pionie kanalizacyjnym nalezy wykona¢ wyczystk¢ od strony pomieszczenia
gospodarczego 1 zapewni¢ dostep do niej przez drzwiczki rewizyjne. Pion zakonczy¢
wywiewka kanalizacyjng ponad dachem na wspolnej podstawie dachowej z kanatami
wentylacyjnymi.

V.4 Przylacze kanalizacyjne

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ rurami PVC-u 160 kielichowymi z uszczelka
gumowa, odpornymi na niskg temperaturg. Przytacze uktada¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku
studzienki rewizyjnej na glebokosci 1,5-1,6m. Przy zmianie kierunku trasy wykonaé
studzienke rewizyjna dn425 z kinetg przeptywowa, rurg karbowang 1 pokrywa PP klasy A1S5.
Wiaczenie do studzienki wykona¢ z kaskadg zewnetrzng zgodnie z rysunkami projektu.

Nad przytagczem kanalizacyjnym w odlegltosci 0,4m od rury umiesci¢ tasme
ostrzegawcza w kolorze bragzowym z wktadka metalows.

Wiaczenie do sieci wykona¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej pokazanej na
PZT na wysokosci 0,5m od dna poprzez krociec in-situ.

V.5 Instalacja ogrzewania i wentylacji

Grzejniki montowa¢ na zawieszeniach $ciennych dostarczonych przez producenta
razem ze $rubami do statlego montazu. Przy montazu grzejniki wypoziomowaé. Wykonaé
podtaczenie elektryczne grzejnikow.

Jednostke zewnetrzng pompy ciepta zamontowa¢ na poinocnej elewacji budynku na
wysokosci min. 0,4m nad poziomem terenu. Jednostke wewnetrzng zamontowaé pod
stropem nad oknem wg instrukcji producenta. Instalacje skroplin wprowadzi¢ w $ciang
przewodem PVC32 z syfonem kulowym podtynkowym na pionie w $cianie. Instalacje
polaczy¢ przy podtodze z przewodem kanalizacyjnym PVC50 z zastosowaniem redukcji.
Wentylatory $cienne montowa¢ tak, aby goérna krawedz byla 100mm pod stropem.
Potaczenie z kanatem wykona¢ z uzyciem uszczelek i1 opasek zaciskowych.

Wykona¢ kanatl dn160 do podtaczenia okapu kuchennego.

Ponad dachem kanaly wentylacyjne nalezy zakonczy¢ wyrzutniami okraglymi typu C
srednicy dn100
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Dla wentylacji pomieszczenia kancelarii wykona¢ kanat dn160 prowadzony pod stropem
pom. socjalnego w obudowie GK i zakonczony na $cianie kratka wentylacyjng dn160, a dla
pomieszczenia gospodarczego i poczekalni wykonaé kanaly dn100 zakonczone na $cianie
kratkag wentylacyjng dn100. Kanat dla poczekalni prowadzi¢ pod stropem fazienki w
obudowie GK. Kanaty te ponad dachem zakonczy¢ wentylacyjnymi nasadami hybrydowymi
dnl50 wspomagajacymi grawitacyjny przeplyw powietrza z pomieszczen silnikiem
elektrycznym. Wykona¢ podtaczenie elektryczne nasad wentylacyjnych.

Na dachu wystepuja dwie grupy kanatow wentylacyjnych po 3 punkty. Nalezy wykona¢ dla
kazdej grupy wspolne szczelne przejscie dachowe (szacht) mocowane do konstrukcji dachu
z poziomym daszkiem na ktérym zostang zamontowane nasady hybrydowe i wyrzutnie oraz
wywiewka kanalizacyjna.

Na $rodku gornej ramy kazdego okna zamontowaé od strony pomieszczenia nawiewnik
okienny higrosterowany, a od strony zewnetrznej okap z siatkg przeciw owadom.

Komisja odbiorowa odbiera poprawnos$¢ wykonanych robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja.

VI. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich
dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiarow wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumiatly i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

VII. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

e odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania postgpu robdt. Gotowos¢ danej cze$ci  robot
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do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonania czgéci robot

odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce ~wpisem
do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych i1 poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robdt komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

odbi6r gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupeklnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ewentualne uzupelniajace
lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksigga Obmiardéw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
1 ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza
techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami
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VIII. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie nastagpi wedlug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawarte]
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto$§¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

e  warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e  wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami

e  koszty posrednie i zysk

IX. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z projektem
instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

X. DOKUMETY ODNIESIENIA

X.1 Dokumentacja projektowa

»Projekt budowlany instalacji sanitarnych i przylaczy wod-kan dla kancelarii Le$nictwa
Ostrowin na dziatce nr 3329/3, obrgb Ostrowin, gmina Ostroda”

X.2 Rozporzadzenia i normy

Dz.U.1422.2015 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity ze zmianami
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z po6zniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
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Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen
o kubaturze do 600 m*

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01  Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

X.3 Inne dokumenty

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych tom 11
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

Sporzadzita: mgr inz. Anna Janik

zadanie: Budowa kancelarii LeSnictwa Ostrowin wraz z zagospod. terenu, dz. nr 3329/3, obreb Ostrowin, gmina Ostréda
faza:  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - instalacje i przytacza sanitarne strona: 14



