Zaktad Budowlany Adam Szyma nski
14-200 Itawa, ul. Rolna 34

tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575

e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa Budowa kancelarii Le $nictwa Ostrowin wraz z
przedsiewziecia: zagospodarowaniem terenu

Obiekt: Budy nek biurowy , Kat. XVI

Lokalizacja: Ostrowin, dz. nr 3329/3 , obr. ew. 0023 Ostrowin, gm.
Ostrdéda, jedn. ew. 281509 2 Gmina Ostroda, pow.
ostrédzki, woj. warm.-maz.

Inwestor: Nadle $nictwo Stare Jabtonki, 14 -133 Stare Jabtonki,
ul. Olszty nska 2

Projektant: Sprawdzajacy:
Architektura:

Konstrukcja:

Instalacje sanitarne:

Instalacje elektryczne:

Zawarto$¢ opracowania: - dokumenty formalno-prawne:
- Decyzja o warunkach zabudowy
- opis techniczny
- informacja dot. bezp. i ochrony zdrowia
- projekt zagospodarowania dziatki
- projekt architektoniczno-budowlany

Podstawowe parametry techniczne:
- pow. zabudowy: 58,38m”
- pow. uzytkowa: 44,90m?
- kubatura: 280m*

egz.
grudzie n 2019




Zawarto $§¢ opracowania:
- Oswiadczenia Projektantéw

- Kopia Uprawnien Budowlanych oraz Zaswiadczenia o przynaleznosci do
Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa

- Decyzja o warunkach zabudowy
- Uzgodnienia
- Projekt Budowlany
- Projekt zagospodarowania dziaftki
e Opis
e oOpracowanie mapowe
- Opis Techniczny

- Informacja BIOZ

- Czes$¢ rysunkowa

Branza A (architektura)
Branza K (konstrukcja)
Branza S (sanitarna)

Branza E (elektryczna)



ltawa,dn. 11.12.2019

Oswiadczenie

OsSwiadczam, ze projekt:

Budowa kancelarii Le $nictwa Ostrowin wraz z zagospodarowaniem terenu
na dz. nr 3329/3, obr. 0023 Ostrowin, gm. Ostréda

inwestor:
Nadle $nictwo Stare Jabtonki, 14-133 Stare Jabtonki,

ul. Olszty nska 2

adres inwestycji:

Ostrowin, dz. nr 3329/3, obr. ew. 0023 Ostrowin, gm . Ostrdda, jedn. ew.
281509 2 Gmina Ostrdda, pow. ostrodzki, woj. warm.-  maz.

zostat wykonany zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT



Zaktad Budowlany Adam Szymanski
14-200 Itawa, ul. Rolna 34

tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575

e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

Projekt zagospodarowania dziaftki

Nazwa Budowa kancelarii Lesnictwa Ostrowin wraz z
przedsiewziecia: zagospodarowaniem terenu

Obiekt: Budynek biurowy, Kat. XVI

Lokalizacja: Ostrowin, dz. nr 3329/3, obr. ew. 0023 Ostrowin, gm.

Ostrdéda, jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda, pow.
ostrodzki, woj. warm.-maz.

Inwestor: Nadlesnictwo Stare Jabtonki, 14-133 Stare Jabtonki,
ul. Olsztynska 2

Projektant:

grudzien 2019




Czes¢ opisowa

Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki nr 3329/3, obr. 0023
Ostrowin potozonej w miejscowosci Ostrowin, gm. Ostréda, pow.
ostrodzki.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- mapa do celéw projektowych

- decyzja o warunkach zabudowy

- ogledziny nieruchomosci /wizja lokalna/,

- warunki techniczno- budowlane oraz normy i przepisy prawne
obowigzujgce przy projektowaniu inwestyciji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

- Pofozenie terenu

Teren znajduje sie w wojewddztwie warminsko-mazurskim, pow. ostrodzki,
gm. Ostréda, miejscowos¢ Ostrowin, dz. Nr 3329/3. Pow. dziatki 3329/3
wynosi 0,5024ha i stanowi wlasnos¢ Nadlesnictwa Stare Jabtonki z siedzibg
przy ul. Olsztynskiej 2, 14-133 Stare Jabtonki. Dziatka 3329/3 potozona jest
w centrum miejscowosci Ostrowin. W sgsiedztwie znajdujg sie tereny i
budynki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz budynki zwigzane z
ustugami komercyjnymi i ustugami uzytecznosci publiczne;.

Realizacja inwestycji zgodna jest z decyzjg Wojta Gminy Ostréda NR
95/2019 o warunkach zabudowy z dnia 26.07.2019r. (znak:
RGP.6730.99.2019.AS)

- Obstuga komunikacyjna

Dostep do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej (dz.
nr 95)

- Uksztaftowanie terenu

Teren ptaski, ksztattuje sie na rzednych 151,6 m n.p.m. Projektowany obiekt
zostanie wyniesiony 0,30m ponad przylegty teren. Rzedna posadzki partery
151,99 mn.p.m.

- Warunki gruntowo — wodne

Na w/w dziatce wystepujg grunty budowlane nosne, rodzime piaski i piaski
pylaste. Wody gruntowej do gt 1,5 m nie stwierdzono /badanie
odkrywkowe/.

Ustalono | kategorie geotechniczna.

- Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu

Dziatka niezabudowana budynkami. Dziatka ogrodzona. Powierzchnia
dziatki nieutwardzona.

- Istniejgce uzbrojenie terenu

- odprowadzenie Sciekéw - do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
przedmiotowej dziatce — zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci

- przytacze wodociggowe - do sieci wodociggowej zlokalizowanej na
przedmiotowej dziatce — zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci

- przytgcze energetyczne — sie€C napowietrzna na przedmiotowej dziatce —
zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci

- przytgcze telekomunikacyjne — do istniejgcej studni telekomunikacyjnej w
drodze gminnej (dz. nr 95) — zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci



- Informacje o ochronie zabytkéw i eksploatacji gérniczej
- nie dotyczy
Nie podlega ochronie konserwatorskiej
Nie lezy na terenie eksploatacji gorniczej
- Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej
zostat zaprojektowany
(podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem)
e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
e Rozporzagdzenie z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430)
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 22010 r. nr 213, poz. 1397 ze zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z d. 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Z
2007 r. nr 120, poz. 826),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Z 2010 r. nr 109,
poz. 719).
Na podstawie powyzszych przepisow ustalono, ze obszar oddziatywania
projektowanego obiektu nie wykracza poza teren dziatki nr 3329/3.
Przewidywany rodzaj prac nie stwarza ucigzliwosci projektowanego budynku
na tereny przylegte. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska.

3. Projekt zagospodarowania dziatki

- Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Projektowany budynek w technologii drewnianej, niepodpiwniczony,
parterowy ze strychem nieuzytkowym. Sciany nosne w technologii
drewnianej szkieletowej, ocieplone welng mineralng. Strop drewniany.
Konstrukcje stropu stanowi pas dolny wigzara kratowego dachowego,
poszycie stanowi sufit podwieszony z ptyt GK na ruszcie metalowym
systemowym. Dach drewniany dwuspadowy w konstrukcji wigzara
kratowego, kryty dachowkg ceramiczng o kacie nachylenia 38°.

- Uzbrojenie terenu

— projektowane przylgcze wodociggowe — zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci

— projektowane przytacze energetyczne — zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci

— projektowane przylgcze kanalizacji sanit. — zgodnie z warunkami

przytgczenia do sieci



— projektowane przytgcze do sieci telekomunikacyjnej — zgodnie z
warunkami przytgczenia do sieci

— zaopatrzenie w ciepto — indywidualne - ogrzewanie za pomocg pompy
ciepfa ,powietrze-powietrze” oraz grzejnikow elektrycznych

— gospodarowanie odpadami - umowa z firmg na wywéz

- Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko naturalne, higiene i
zdrowie uzytkownikéw oraz ochrone uzasadnionych intereséw osoéb
trzecich

Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia oraz
ograniczenia praw i interesu osob trzecich. Projektowana zabudowa jest
prowadzona na terenach w czesci zabudowanych. Otoczenie dziatki 3329/3
to rowniez zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna, ustugowa i
uzytecznosci publicznej. Budynek nie koliduje z istniejgcg funkcjg zabudowy
sgsiedniej. Architektonicznie i urbanistycznie wpisuje sie w krajobraz
istniejgcej zabudowy.

- Wymagania w zakresie ochrony gruntéw rolnych i leSnych

Dziatka nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesSne w rozumieniu przepisow o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych. Zachowano odlegtos¢ p.poz. od lasu.

- Wymagania w zakresie ochrony przyrody

- Charakterystyka ekologiczna inwestyciji.

e Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych

znaczgco oddziatywac na srodowisko ani do przedsiewziec¢ dla ktérych
moze by¢ wymagany obowigzek sporzgdzania raportu oddziatywania na
Srodowisko.

e Woda dostarczana z istniejgcej sieci wodociggowej spetnia konieczne
zapotrzebowanie. Scieki odprowadzone sg do kanalizacji sanitarnej —
brak negatywnego wptywu na Srodowisko.

e Usuwanie odpadéw bedzie sie odbywac poprzez specjalistyczng firme
po podpisaniu umowy.

e Charakter inwestycji, program uzytkowy, wielkos¢ budynku oraz sposob
posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie istniejgcej gleby, wody powierzchniowe i podziemne.

e Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia, rowniez do
terendw sgsiednich. Dla projektowanego programu uzytkowego nie
wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania jak rowniez nie
powstajg zaktdcenia zwigzane z eksploatacjg budynku

Planowana inwestycja - bez wptywu na srodowisko.

- Zagospodarowanie wod opadowych
- w granicach dziatki na nieutwardzony teren



- Zagospodarowanie mas ziemnych

- Ziemia pochodzgca z wykopow zostanie rozplantowana na dziatce i
wykorzystane do uksztattowania terenu. Nadwyzka mas ziemnych zostanie
wywieziona przez wykonawce w miejsca do tego przeznaczone.

4. Bilans powierzchni

- powierzchnia dziatki — 5024,00 m?

- tereny zielone — 4625,38 m? - 92,07 % (powierzchnia biologicznie czynna)
> 80% (minimalny udziat pow. biologicznie czynnej okreslony w WZ)

- powierzchnia zabudowy 58,38 m? — 1,16% < 2% (okreslone w WZ)

- powierzchnia zabudowy razem: 58,38 m? — 1,16% <2%

- powierzchnia utwardzona razem — 340,24 m’ - 6,77%

wskaznik powierzchni zabudowy — 1,16% < max: 2%
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Zaktad Budowlany Adam Szymanski
14-200 lawa, ul. Rolna 34

tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575

e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

OPIS TECHNICZNY

Nazwa Budowa kancelarii Lesnictwa Ostrowin wraz z
przedsiewziecia: zagospodarowaniem terenu

Obiekt: Budynek biurowy, Kat. XVI

Lokalizacja: Ostrowin, dz. nr 3329/3, obr. ew. 0023 Ostrowin, gm.

Ostroda, jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda, pow.
ostrédzki, woj. warm.-maz.

Inwestor: Nadlesnictwo Stare Jabtonki, 14-133 Stare Jabtonki,
ul. Olsztyninska 2

Projektant:

grudzien 2019




1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

- normy, rozporzgdzenia, akty prawne

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku kancelarii Le$nictwa Ostrowin.
Projektowany budynek parterowy bez podpiwniczenia.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kancelarii Lesnictwa Ostrowin. Projektowany
budynek parterowy bez podpiwniczenia. Budynek bedzie petnit funkcje kancelarii lesnictwa.
W budynku sg zaprojektowane nastepujgce pomieszczenia: wiatrotap, poczekalnia,
kancelaria, pom. socjalne, tazienka ogolnodostepna, pom. gospodarczo-porzgdkowe.

4. Stan prawny terenu inwestycji

Inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na dziatce nr 3329/3 w m. Ostrowin, gm. Ostroda,
pow. ostrédzki. Wiascicielem w/w dziatki jest Nadlesnictwo Stare Jabtonki z siedzibg przy ul.
Olsztynskiej 2, 14-133 Stare Jabtonki.

5. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 3329/3, obr. 0023 Ostrowin, w m. Ostrowin, gm.
Ostréda, pow. ostrodzki. Projektowany jest budynek parterowy, niepodpiwniczony. Teren
inwestycji jest terenem ogrodzonym i nieutwardzonym.
Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
— projektowane przytgcze wodociggowe — zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
— projektowane przytgcze energetyczne — zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
— projektowane przytgcze kanalizacji sanit. — zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
— projektowane przytgcze do sieci telekomunikacyjnej — zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci
— zaopatrzenie w ciepto - indywidualne - ogrzewanie za pomocg pompy ciepta
.powietrze-powietrze” oraz grzejnikdw elektrycznych
— wentylacja - grawitacyjna wspomagana mechanicznie

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany budynek w technologii drewnianej szkieletowej, niepodpiwniczony, parterowy
ze strychem nieuzytkowym. Sciany noéne w technologii drewnianej szkieletowej, ocieplone
wetng mineralng. Strop drewniany. Konstrukcje stropu stanowi pas dolny wigzara kratowego
dachowego, poszycie stanowi sufit podwieszony z ptyt GK na ruszcie metalowym



systemowym. Dach drewniany dwuspadowy w konstrukcji wigzara kratowego, kryty
dachowkg ceramiczng o kgcie nachylenia 38°.
Instalacje:
- wody zimnej i cieptej - woda z wiejskiej sieci wodociggowej, ogrzewanie wody za
pomocg ogrzewaczy elektrycznych
- instalacja kanalizacyjna - odprowadzenie $ciekow sieci kanalizacyjnej
- instalacje elektryczng - przytagcze do sieci NN
- instalacje ogrzewczg - ogrzewanie za pomocg pompy ciepta ,powietrze-powietrze”
oraz grzejnikow elektrycznych

Program funkcjonalny budynku:

- Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw z dnia
27 kwietnia 2012r., poz. 462)):

Zestawienie powierzchni:

1. Wiatrotap 3,15m?
2. Poczekalnia 5,94m?
3. Kancelaria 20,00m?
4. Pom. socjalne 5,06m?
5. tazienka ogodlnodostepna 5,2’Im'2
6. Pom. gosp.-porzadkowe 5,54m*

Razem pow. uzytkowa: 44,90m?

7. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Bryta budynku jest tradycyjna, dostosowana do krajobrazu, istniejgcej zabudowy
(sgsiedniej) oraz zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy.

8. Dane techniczne projektowanego budynku

- pow. zabudowy 58,38m?
- pow. uzytkowa 44,90m?
- kubatura 280,00m°

9. Uktad konstrukcyjny
9.1. Uktad konstrukcyjny

Fundamenty w postaci ptyty fundamentowej na podsypce z pospotki zageszczonej i warstwie
chudego betonu. Sciany parteru drewniane w konstrukcji szkieletowej z wypetnieniem
przestrzeni miedzy stupkami wetng mineralng oraz dodatkowo ocieplone od zewnatrz wetng
mineralng o gr. 12cm i wykonhczone tynkiem elewacyjnym na siatce w systemie ocieplenia
metodg lekkg mokrg. Wykonczenie stanowi tynk silikonowy o strukturze nakrapianej oraz
elementy ozdobne w postaci imitacji muru z cegty oraz imitacji muru pruskiego. Stropodach z



drewnianych wigzaréw kratowych o pochyleniu potaci dachowej 38°. Dolny pas wigzaréw
stanowi konstrukcje sufitu podwieszonego z pityt GK na ruszcie. Pokrycie z dachowki
ceramicznej w kolorze ceglastym. Scianki dziatowe drewniane w technologii szkieletowej.

9.2. Zastosowane schematy statyczne
Fundamenty - ptyta na gruncie.

Sciany - ruszt drewniany usztywniony poprzez poprzeczki oraz obustronne poszycie z ptyty
OSB
Nadproza - belkowe drewniane w technologii szkieletowe;j
Stropodach z drewnianych wigzarow kratowych — schemat statyczny kratownicy
wolnopodpartej na oczepach scian zewnetrznych i scianie wewnetrznej o pasach sztywnych
ze stupkami i krzyzulcami potgczonymi przegubowo z pasami

9.3. Zatozenia przyjete do obliczenn konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690) zapewnione poprzez
spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4 wyzej
wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 19498/2-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

PN-EN 19498/2-1-2:2006 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-2: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 19498/2-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogolne. Obcigzenia $niegiem

PN-EN 19498/2-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogolne. Obcigzenia wiatrem

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine
i reguty dla budynku

PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czesc¢ 1-1:
Postanowienia ogolne - Reguty ogdine i reguty dotyczgce budynkéw

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogoine



Przyjeto zatozenia:
e | strefa wiatrowa- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gbo= 0.30 kPa
o |l strefa Sniegowa- obcigzenia charakterystyczne $niegiem gruntu sk=1.20 kpa
e Umowna gtebokos¢ przemarzania Hz= 1.00
e Zebranie obcigzen
e Obciagzenia state

A.1.0bciazenia state
Zebranie obcigzen dla poszczegdlnych czesci budynku
Obcigzenia dopetniajgce dla konstrukc;ji - ciezar konstrukcji uwzgledniany automatycznie w obliczeniach

A.1.1. stropodach
zebranie obcigzenia na 1m? dachu w

[kN/m2]
Wartosé wsp. Wartosé
Rodzaj obcigzenia charakt. bezpiecz. | obliczeniowa
Ok i Jo

instalacja fotowoltaiczna 0,30 0,30 1,35 0,405
dachéwka ceramiczna zaktadkowa 0,70 1,35 0,95
tata drewniana 5x6 co 30cm 0,06*0,05*100/30%4,6 0,05 1,35 0,06
kontrtaty 0,02*0,05*100/90%*4,6 0,01 1,35 0,01
papa 0,10 1,35 0,14
deski 0,12 1,35 0,16
ptyta OSB 0,18 1,35 0,24
wetna mineralna 30cm 0,30*1,0 0,30 1,35 0,41
folia PE - - -

uwzglednio

ny

automatycz
konstrukcja stropodachu nie
piyta G-K na ruszcie metalowym 190,0125*2 0,475 1,35 0,641

Razem: 2,235 1,35 3,016

e Obcigzenia klimatyczne

A.2.1 Snieg



WartoS¢ charakterystyczna obcigzenia

Sniegiem gruntu dla 3 strefy Sniegowej Q= 1,2 [kN/m?]
wsp. ksztattu dachu wg Z1-1-5 PN-80/B-2010 C=C= 0,8
wsp. bezpieczenstwa = 1,5
Obcigzenie charakterystyczne sniegiem dachu Si= 0,96 [kN/m?]
Obcigzenie obliczeniowe $niegiem dachu So= 1,44 [kN/m2]

o Wyniki obliczen
Po analizie statyczno-wytrzymatosciowej przyjeto nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:

- ptyta fundamentowa betonowe gr. 25cm z betonu C20/25 W8 zbrojone siatkg z pretéw o
Srednicy 10mm o oczku 20cm gorg i dotem

- §ciany konstrukcyjne szkieletowe z bali drewn. 4,5x18cm z drewna min. C24

- stropodach — drewniany wigzar kratowy wg. zatgczonego rysunku wigzara

- nadproza - drewniane belkowe wg. rys. szczegotow

9.4. Rozwiagzania budowlane konstrukcyjno-materiatfowe
9.4.1. Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby
nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych
gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robét fundamentowych
nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw zalegajgcych bezposrednio ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawié
niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow. Pogtebianie
fundamentow nalezy wykonac recznie. Zasypke na sciany fundamentowe wykonac recznie.

9.4.2. Fundamenty

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy obliczeniowy opér podtoza
gruntowego wynoszacy g= 150kPa

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Fundamenty nalezy wykona¢ na
warstwie betonu podktadowego klasy min. C6/8 i grubosci min. 10cm i zawsze posadowic
min. 100cm ponizej projektowanego poziomu przylegtego terenu.

Ptyte fundamentowg nalezy wykonaé z betonu C20/25 i zbroi¢ siatka z pretow @10 za
stali A-lll o oczku 20x20cm.

Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 (klasa
srodkowa 5c). Rzut fundamentdéw oraz przyjete przekroje i schematy zbrojenia pokazano na
rysunku.



9.4.3. Posadzka parteru

Ptyte betonowg posadzki nalezy wykonaé o gr. 6cm z betonu C16/20 na warstwach izolacji
cieplnej oraz przeciwwilgociowej. Po ukonczeniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
(styropian gr. 20cm) oraz jej zabezpieczeniu np. warstwa folii nalezy wykonac¢ wylewke
betonowa gr. min. 6¢cm, zbrojong przeciwskurczowo siatkg pretéw @3 o oczku 15x15cm.
Alternatywg jest wykonanie wylewki betonowej z domieszkg wtdkien polipropylenowych.
Poszczegdine warstwy podtogi na gruncie nalezy wykona¢ wg projektu czesci
architektonicznej. Wykonczenie posadzki stanowig oktadziny z ptytek gresowych w kolorze
popielatym lub brgzowym, o strukturze imitujgcej klepke drewniang. Ptytki antyposlizgowe
nasigkliwo$¢ <=0,5%, $cieralno$¢ wgtebna max. 175 mm?®, odporno$é na plamienie - min
Klasa 4. Twardosc¢ ptytek wg skali Mosha - min. klasy 7. Wiasciwosci antyposlizgowe R10A.
Cokoliki wzdtuz Scian z ptytek podtogowych o wys. 10 cm w kolorze i wzorze takim samym
jak ptytki podtogowe.

9.4.4. Sciany i $cianki dziatowe

Sciany zewnetrzne w technologii drewnianej szkieletowej. Podwaliny, stupki i oczepy $cian z
bali drewnianych 4,5x18cm. Konstrukcja $cian poszyta obustronnie ptytg OSB gr. 12mm oraz
wypetniona wewnatrz wetng mineralng na catg grubosc sciany. Od wewnatrz Sciany
wykonczone ptytg GK oraz powtokami szpachlarskimi i malarskimi. Do malowania stosowac
farby zmywalne odporne na szorowanie. Od zewnatrz sciany ocieplone wetng mineralng
elewacyjng oraz wykonczone tynkiem elewacyjnym silikonowym. Elementy ozdobne w
postaci imitacji cegty oraz imitacji pruskiego muru wykona¢ z materiatow atestowanych
producentow systemow ocieplen. Imitacje cegty wykonac¢ w postaci tynku szablonowanego w
kolorze naturalnej cegty. Imitacje muru pruskiego wykonac z forniru elewacyjnego w kolorze
ciemny braz lub orzech.

Sciany wewnetrzne w technologii drewnianej szkieletowej. Podwaliny, stupki i oczepy $cian z
bali drewnianych 4,5x10cm. Konstrukcja $cian poszyta obustronnie ptytg OSB gr. 12mm oraz
wypetniona wewnatrz wetng mineralng na catg grubo$é $ciany. Sciany wykonczone ptytg GK
oraz powtokami szpachlarskimi i malarskimi. Do malowania stosowac¢ farby zmywalne
odporne na szorowanie.

Scianki dziatowe w technologii drewnianej szkieletowej. Podwaliny, stupki i oczepy $cian z
bali drewnianych 4,5x6cm. Konstrukcja $cian poszyta obustronnie ptytg OSB gr. 12mm oraz
wypetniona wewnatrz wetng mineralng na catg grubo$é $ciany. Scianki wykofnczone ptytg GK
oraz powtokami szpachlarskimi i malarskimi. Do malowania stosowac¢ farby zmywalne
odporne na szorowanie. W pomieszczeniu tazienki $ciany wykonczone ptytkami
glazurowanymi do wysokosci opaski drzwiowej, na wysokos¢ min. 2,00m. W pomieszczeniu
socjalnym ptytki stanowig wykonczenie sciany miedzy blatem mebli stojgcych na podtodze, a
dotem szafek wiszgcych. W pomieszczeniu gospodarczo porzgdkowym wykonac fartuch z
ptytek glazurowanych nad zlewem gospodarczym.



9.4.5. Stropodach

Stropodach z drewnianych wigzaréw kratowych z drewna C24. Zaprojektowano wigzary o
pasach sztywnych i krzyzulcach i stupkach potgczonych z pasami przegubowo. Szczegdtowe
rozwigzania elementow konstrukcyjnych wigzara przedstawiono na rysunkach. Sufit
podwieszany z ptyt GK na ruszcie metalowym. Podtoge stropu stanowi poszycie z ptyty OSB
gr. 22mm. Ocieplenie z wetny mineralnej o grubosci tgcznej 30cm.

9.4.6. Dach

Dach w konstrukcji drewnianych wigzaréw kratowych. Kat nachylenia potaci wynosi 38°.
Pokrycie dachu z dachdéwki ceramicznej w kolorze naturalnej czerwieni. Obrébki blacharskie
z blachy powlekanej w kolorze. Orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze. Dach swoim
ksztattem oraz katem nachylenia potaci nawigzuje do istniejgcej zabudowy sgsiedniej.
Sasiednie budynki posiadajg rowniez dachy o kacie potaci do 45°. Stropodach ocieplony
wetng mineralng gr. 30cm.

9.4.7. |zolacje termiczne

e ocieplenie scian zewnetrznych — wetna mineralna gr. 18 + 12cm w klasie NRO
e ocieplenie stropodachu — wetna mineralna gr. 30cm w klasie NRO
e podtoga na gruncie - styropian posadzkowy gr. 20cm w klasie NRO

9.4.8. lzolacje przeciwwilgociowe

o izolacja pozioma na ptycie fundamentowej warstwa folii PE,
o warstwa folii PE utozona na izolacji podposadzkowej ze styropianu
. |zolacja pionowa scian fundamentowych do potgczenia z izolacjg poziomg w

cokole budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub
dyspresji asfaltowo- gumowych) naktadanych poprzez malowanie o gr. min. 2mm

9.5. Warunki i sposéb posadowienia
Posadowienie budynku bezposrednio na ptycie fundamentowej

10. Podstawowe dane technologiczne oraz wspobizaleznos$ci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy — budynek nie zawiera urzadzen instalacji technologicznych. Media infrastruktury
technicznej sg do obiektu dostarczane z zewnatrz.

11. Rozwigzania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

- Instalacja wodna - prowadzona w rurach typu PEX, ztgczki i ksztaltki systemowe.
- Instalacja kanalizacyjna - prowadzona w rurach PCV



- Instalacja ogrzewcza — ogrzewanie za pomocg klimatyzatorow z funkcjg grzania oraz
grzejnikow elektrycznych

- Instalacja elektryczna - przewodami Cu - w/g projektu elektrycznego

- Wentylacja - grawitacyjna

12. Charakterystyka ekologiczna

Zaopatrzenie istniejgcego budynku w wode pitng i sanitarng - przylgcze do istniejgcej sieci
wodociggowej

Odprowadzenie sciekdw - do kanalizacji sanitarnej

Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie - brak szkodliwych emisji.

Wytwarzanie odpadéw statych - w obiekcie bedg wytwarzane odpady bytowo - komunalne,
ktére bedg segregowane oraz sktadowane w miejscu i pojemnikach na ten cel
przeznaczonych, oraz okresowo opréznianych przez stuzby komunalne.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, zakidcen
elektromagnetycznych i innych, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - budynek nie emituje czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

Wptyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - inwestycja nie spowoduje ujemnego oddziatywania na glebe i

powierzchnie ziemi, oraz na stan waéd.

Utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania - nie dotyczy (art. 135 Prawo Ochrony
Srodowiska)

13. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko

14. Dostepnosc¢ dla niepetnosprawnych

Obiekt wyposazony w tazienke dostosowang do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Zastosowano szerokosci przejs¢ i otworéw drzwiowych ufatwiajgce poruszanie sie osobom
na wozkach inwalidzkich.



15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji polegajacej na budynku kancelarii
Lesnictwa Ostrowin zlokalizowanego na dziatce nr 3329/3 w m. Ostrowin, gmina Ostroda.

1. Dane ogodlne:

N budvnk Powierzchnia llosé
azwa oudynku W kos¢é .
zabudowy | uzytkowa yso kondygnacji
1 2 3 4 5
Budynek 58,38m% | 44,90m’ 5.94m 1
kancelarii leSnictwa

Budynek niski (N).
2. Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt to budynek uzytecznosci publicznej, charakteryzowany kategorig zagrozenia
ludzi.

Budynek nie zawiera pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 os6b niebedacych ich statymi uzytkownikami i nie jest przeznaczony przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111

Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcje R 30
e Scianki dziatowe NRO
e konstrukcja stropodachu REI 30
e pokrycie NRO

/klasa odpornosci pozarowej budynku D/

Elementy budynku —kancelarii Lesnictwa Ostrowin spetniajg wymagania ochrony
przeciwpozarowej



Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed
pozarem, kleska zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty
budowlane wymagaja uzgodnienia, s3:

1) budynek zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
ZL Il lub ZL V;

2) budynek nalezgcy do grupy wysokosci Sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV;

3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgcg kondygnacje nadziemng
inng niz pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej Ilub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m2 ;

5) obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowg PM, wolno stojgce urzgdzenie
technologiczne lub zbiomik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkéw: a) strefa pozarowa PM ma
powierzchnie przekraczajgcg 5000 m2 , b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie
przekraczajgcg 1000 m2 i gestos¢ obcigzenia ogniowego przekraczajgcg 500 MJ/m2 , c)
powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gestos¢ obcigzenia
ogniowego przekracza 500 MJ/m2 , d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy
zastosowania samoczynnego urzgdzenia oddymiajgcego Iub statlego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi
o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzgdzen gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na
ktéry jest usuwany pojazd przewozgcy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celow
przeciwpozarowych;

10) tunel o dtugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo
atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) projekt nie
podlega uzgodnieniu ppoz.

Opracowat:



Zaktad Budowlany Adam Szyma nski
14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575
e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa Budowa kancelarii Le $nictwa Os trowin wraz z
przedsiewziecia: zagospodarowaniem terenu

Obiekt: Budynek biurowy, Kat. XVI

Lokalizacja: Ostrowin, dz. nr 3329/3, obr. ew. 0023 Ostrowin, gm

Ostréda, jedn. ew. 281509 2 Gmina Ostrdoda, pow.
ostrodzki, woj. warm.-maz.

Inwestor: Nadle $nictwo Stare Jabto nki, 14 -133 Stare Jabtonki,
ul. Olszty Aska 2

Projektant:

grudzie n 2019




INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH

Caly teren budowy zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb
nieupowaznionych, a zwtaszcza dzieci, zabezpieczenie- ogrodzenie z siatki stalowej
oraz oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi. Wysoko$¢é ogrodzenia terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 150cm. Ogrodzenie placu budowy powinno byé¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérych istnieje zrédio zagrozenia np.
mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow nalezy oznakowacé i ogrodzié¢
poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosié mniej niz /1, wysokoéci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty i materiaty- jednak
nie mniej niz 6 metréw.

BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie materialy budowlane do wykonania robét zostang dostarczone przez
wytworce lub firme handlujgca materiatami budowlanymi.

Montaz elementéw konstrukcyjnych odbywac sie bedzie bez dodatkowego utwardzenia
placu budowy- utwardzenie naturalne istniejgce.

Montaz wszystkich elementow wykonywany musi by¢ przez pracownikéw- ekipe
przeszkolong do prac na wysokosciach posiadajgca odpowiednie uprawnienia i
zaswiadczenia oraz wyposazong w kaski ochronne wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami oraz odpowiednig odziezg ochronna.

Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie wtasciwg jakoscia i
sprawnos$cia techniczna.

. INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTA ZU DLA

PRACOWNIKOW

Petnigcy funkcije kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy
kierownik dokonuje instruktazu dotyczacego sposobu i technologii prowadzenia rob6t
budowlanych i montazowych, a takze bezpieczenhstwa jakie nalezy zachowaé podczas

pracy.
GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Wiekszos¢ materiatdbw po przywiezieniu na plac budowy bedzie wbudowana. W
skfadzie materiatow budowlanych przechowywane beda: kruszywo, cement, wapno,
materiaty izolacyjne i pokryciowe oraz murarskie.

Materiaty, ktére beda na placu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone pod
wzgledem bhp:

» materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu,



« materialy drobnicowe ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,

* stosy materiatow workowatych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10
warstw.

IV.UWAGI KONCOWE | ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE
PLACU BUDOWY

Zaplecze socjalne dla pracownikéw proponuje sie zlokalizowa¢ w barakowozie lub
budynku gospodarczym wyposazonym w odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne
wraz z stotéwka, z ktérego ekipa budowlana bedzie mogta korzystac tylko w godzinach
pracy.

Budowa powinna posiada ¢ komplet wymaganych przepisami dokumentow
takich jak dziennik budowy itp.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU BUDOWY

Powierzchnia wygrodzonego placu budowy okoto 400mz2, w tym miejsce na skladowanie
materiatow budowlanych okoto 100mz.

OPRACOWAL:
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Numer rysunku:

1:50
dzien 2019

wraz z zagosp. terenu

gru

m?
3,15
5,94

Pow. uzytkowa| rodzaj podtogi
20,00

Zestawienie powierzchni

Funkcja
Wiatrotap
Poczekalnia
Kancelaria

Branza:
Architektura

Skala:
Data:

pow. ostrodzki, woj. warm.-maz.

dla poszczegdlnych pomieszczen

Ozn.
1
2
3

PROJEKT BUDOWLANY
Rzut przyziemia

14-133 Stare Jabtonki

Tytut rysunku:
Projektant:

23
1
225

149

100

300

976
930
907

100

327

23,
23,5

2

=.E
£ £3
= 3 &g
5 3 | &S
Z va m.m
< 9glss
oo |® S = mm sa G
® 3|3 = L8 zp
S| X |x = N mzZ o =]
% m W 0 am w .m,..m
L2 = S £ g Elegd
s2 L@ hESE
Sy (@] I S
S5 (8|8 8 <535 sy
~ - - - S O = >lcaods
66 |6 || 5 o 5 Y,m_mmw”m
2ss 00w g Z SoufEs’
; 2E5 0 B E8 3 g O 2z
] ; . n © B S L O O = 30
S35 ofs _L,o2 558335 Z =2zt
BIN|N 2 8cR 88388 F 8 O0g 2r—=
c | = © 22 8 2 X8 T 35 X © g o B o g o = =
ERENEAIL:: §gL2gkscesfheres Qa5 5
E=N N EST TSR 298 .8 3 s 5 -} <t 0 2 >
8|0 |a sE N HNST 22 EZET T B n-*3zZ 3«
Slg |3 PR L iNES5Ee8E H N L ~ g | 39
o | (o] L =T =T v = L a8 . . 5 i N D ~ & 08
BT | O L L A — S O e S Y o) < ¥ T @
m. .ﬁlv m. ~— N ™ A wn o ~ 0 O T T o~ T o A 2 Vl &.m«
5|N|5 o o 2| 9N
4| |a ¢ - g
< 8 Bt
N o g3
< |0 | © H mw
E Z
| | |
| | |
99
74 045 ez
m«maw /96 m\_s\m
77 T 001 T 8zl T 001 T 791
A e A
(@] (@]
“““““““ </« T
RN I o N
N O e ool o A
UL L == | © © A | )
— - 2 77 ’ . i
UUER o Y Voo I/ e piniiy =
L — — =~ 7 * — — —
L 73 Hpiigll
- — (o) -
o s sl |1
oo | IR s/ } SR BT S
AN B [ES) 1 ] .mw S & il S
i A 53 i
InEpiy Y o N m I I ]

- - T H3 ™ K,m‘\\\ o T T~ o )
CUTER LY ol Bl S|SB
HH R () |
S e 15z il &
ey Mu - = m\MI\I\I\I\T\I“mt

A Nl = : s o s s, @1 | S 1
SR e MRS AW HIE
: T
SN e~
T Sl og N
@ Sl PN
S b=l A | e
-4 - - — — — — 3 — 4 SN
i MR |
PE alGEESES EnlaleNnlaieFyiyiisl)
TS RS N N
25 S O O O e ]
mw 51 w : ﬁ
o 2 gt
\B \ mA —
ks (o) j [F
N

— s
Rl = @ I
o ot il
Bt : i
il H
igligll 2 e gy
I = = g elfl - — LR

=l e f g|E S — - ]

Bl 2 28V Sl o (S| [0 HIH & W FsH e

| | »n ~— %5 = 11 N} ,I‘w\a 8]
I IO |l Y N S — A — | —
L £, SR O H
Utr ol L T )
it L
HH H ﬁmgxx XM&ERE oo N
" I Y o\\\\I\I\I\I\T\IJWH\v
S AAAR AR O AR A AR AR AAAAA AR A AR AR AR L H H |
HH A A A A N A A A A A A A A AN H e e
U\qﬁ\\\\ i A A A AL AU A A A A A A A A L T HHHHH
A A H AL A A HEH A HHHHHHA S A A A A H S o

: e A A H
7 7 7

© ® ©




Zestawienie powierzchni
dla poszczegdlnych pomieszczen
Ozn. | Funkcja Pow. uzytkowa| rodzaj podtogi
[m?
1 Wiatrotap 3,15 gres
2 Poczekalnia 5,94 gres
3 Kancelaria 20,00 gres
4 Pom. socjalne 5,06 gres
@ @ 5 tazienka ogolnodost. 5,21 terakota
g g g g 6 Pom. gosp. porzadk. 5,54 terakota
Razem: 44,90

: 7\0
60 2
90 8

; 1 - regat metalowy 5 - pétkowy 90x35x200
2 - szafa gospodarcza (mop + $rodki czystosci) 60x49x180
_ N / "0 3 - wieszak na plycie 80x150x2
| v/ ‘I’ 2Poczdalia 1S 750 4 vieszek sty
. . .. [kazienka oggihodost. | \ = 5 - stot 90x60x73,5
kanat wtentygacyrj] ny @100 \Czolowany Pl vir - kanat #4160 N\ - 5561 2075735
. W‘/trzlutm@, ac OWSO yg/h ' W zdabudowie G Kaﬁgelaria 9 ) 7 - krzesfo sklejkowe
wentylator >cienny SUm A= e - od stropem g
7 przefacznikiem sciennym x kraltlfa QlOO px x P A 20,00 m 1 O 8 - fotel obrotowy
7 W SClanie T ‘ 9 - biurko 160x120x73,5

10 - kontener 60x42,8x73,5
11 - dostawka 60x160x73,5
12 - witryna 79,8x44x183,8
13 - szafa 79,8x44x183,8
14 - szafa 78,8x44x78,2

110 A
15 - kosz na $mieci metalowy - 5|
150 @ Y

kanat wentylacyjny $100 izolowany =~
2 nasada hybrydowg dn150
na podstawie dachowej

|
. x 1YL
=] = = L — — T I o E-1|:1
s ‘ kapat ¢100 kanat w nty\mmO iz0l. ' - 80 ‘ 10 |
S WZbU@ 2 nasada hybrydowg/dn150 50m3/h U kratka (2516(5] 1 R
< [ kanat okapurkuch. (160 izol. G~ wécianie Q) —

; wyrzutnig dachowa typ C

} : 3

pod

kratk;‘a @100
! lw écidnie GK

Aw 5,06 m 12

Awx 3,15 m

gk N
=6 13

XXX X XX
1

[ 6]Pom. gosp. porzadk]

o=
= \ /
e 77— Auyi. 5,54 m
I Hp=86cm
< 4 = XX ﬂk X
Y S | \—4 Y S |
SINS S| S|
N S| AR

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor: Adres obiektu: dz nr 3329/3 Zadanie: B

Nadlesnictwo Stare Jablonki [obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin Budowa kancelarii
ul. Olsztynska 2 jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostroda| Lesnictwa Ostrowin
14-133 Stare Jabtonki pow. ostrodzki, woj. warm.-maz. |Wwraz z zagosp. terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku: . . . I3
Aranzacja pomieszczen
Projektant: Skala:
1:50
*grudzien 2019
Branza: Numer rysunku:

Architektura 2
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rura spustowa 290

rura spustowa 290

rynna @120 rynna @120
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rura spustowa 290

rura spustowa 290

dt. potaci 4,965m

dt. potaci 4,965m

Zestawienie powierzchni
potaci dachowych

Ozn. Powierzchnia [m 2] ilos¢ [szt.]
A 53,72 1
B 53,72 1
Razem: 107,44 m2

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor:

Nadlesnictwo Stare Jabtonki

ul. Olsztynska 2
14-133 Stare Jabtonki

Adres obiektu: dz nr 3329/3 Zadanie:

obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin Budowa kancelarii
jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostroda| Lesnictwa Ostrowin
pow. ostrodzki, woj. warm.-maz. |wraz z zagosp. terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Rzut dachu

Projektant:

Skala:

1:50

*grudzien 2019

Branza:

Architektura

Numer rysunku:

3




kalenica wentylowana systemowa

dachéwka ceramiczna

taty 5x5

kontrtaty gr. Zcm

papa asfaltowa

deskowanie petne - gr 25mm

Slepa podtoga - ptyty 0SB3 22mm

krokwie

folia paroprzepuszczalpa

belka drewniana/wetna mineralna gr. 20cm

wetna mineralna gr. 10cm

folia paroizolac.

2xptyta GKF na ruszcie

+/ 3,06

| =2 ¥

ptytki podtogowe

XXX XXAX
XXX

XX

posadzka cementowa gr. 6cm zbrojona

270
XX

folia pe

styropian posadzkowy twardy uktadany warstwowo - tgczna gr. 20cm

XXX
X

folia pe

XX
X

ptyta fundamentowa Zzelbetowa gr. Z5cm

|+

ptyta GKF

ptyta 0SB3 12mm

folia pe

konstrukga drewniana 4,5x18/wetna mineralna 18cm

ptyta 0SB3 12mm

wiatroizolacja paroprzepuszczalna

ocieplenie z wetny minerlanej 12cm

tynk paroprzepuszczalny

chudy beton gr.10cm

pospotka zageszczona

fundament Zelbetowy

izolagja - 2x emulsja asfaltowa

XPS ryflowany 10cm

siatka z klejem

tynk cienkowarstwowy/ nad gruntem kamien tupany gr. Icm

ptytki ceramiczne na wys. 2,10m

Sciana dziatowa
w pom. mokrych

ptyta GKFI

folia pe (tylko od str. mokrej)

ptyta 0SB3 12mm

konstrukgja drewniana gr. wg Scian/ocieplenie wetng mineralng

ptyta 0SB3 12mm

ptyta GKF

ptyta GKF

Sciana dziatowa

ptyta 0SB3 12mm

folia pe (tylko w tazience od str. mokrej)

konstrukcja drewniana gr. wg Scian/ocieplenie wetng mineralng

ptyta 0SB3 12mm

ptyta GKF

ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor:
Nadlesnictwo Stare Jabtonki
ul. Olsztynska 2
14-133 Stare Jabtonki

Adres obiekiu: dz nr 3329/3 Zadanie:

obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin Budowa kancelarii
jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda| Lesnictwa Ostrowin
pow. ostrédzki, woj. warm.-maz. |wraz z zagosp. terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Przekroj poprzeczny

Projektant:

Skala:

1:50

grudzier 2019

Branza:

Architektura

Numer rysunku:

4




KOLORYSTYKA
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Elewacja pétnocno-zachodnia

Numer rysunku:

ZAKtAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
1:100

Budowa kancelarii
Lesnictwa Ostrowin
wraz z zagosp. terenu

dzien 2019

Obiekt:
gru

Branza:

Architektura 5

Skala:
Data:

jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda

e-mail szymanskiilawa@gmail.com
PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Elewacje

pow. ostrodzki, woj. warm.-maz.

Adres obiektu: dz nr 3329/3

Snictwo Stare Jabtonki |obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
502 932 575;

PROJEKT BUDOWLANY

WYKONAWSTWO

505 102 476
ul. Olsztynska 2
14-133 Stare Jabtonki

el.

t
Tytut rysunku:

Inwestor:
Nadle:
Projektant:

1a

Elewacja pothocno-wschodni

1a

Elewacja potudniowo-wschodn




Obiekt:

Budowa kancelarii
Lesnictwa Ostrowin

wraz z zagosp. terenu

1:100

“grudzien 2019

Numer rysunku:

Drzwi
NR 1 2 3 4 5 6
Symbol 100z 100w 90 90 tazienkowe 80 80 podc. went,
Schemat % % I I
' ' 1 [
Wymiar w So 123 123 101 101 91 91
Swietle muru Ho 220 220 210.0 210.0 210.0 210.0
Wymiar w S 100 100 90 90 80 90
Swietle przejscia H 214 214 204.5 204.5 204.5 204.5
Rodzaj skrzydta L R L R L L R L R L R
llosé 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1
Razem 1 1 1 1 / 1
Uwagi zewn. alu ciepte zewn. alu wewn. wewn. fypowe wewn. fypowe  |wewn. fypowe wewn. typowe
pakiet 3 szyb. u=0,5 szkto bezpieczne drewniane drewniane drewniane drewniane
szkto bezpieczne samozamykacz, stopka |0SCieZnica drew. | oScieZnica drew. |oStieznica drew. | oScieZnica drew.
;/;ﬂe'aztg ;; /L;gggg fi ez"; gfo ;(-3 05| blokuigca lub inne regulowana regulowana regulowana regulowana
e Y okl p g Jd elementy umozZliwiajgce |Zamek z wktadkg |zamek z wktadkg \zamek z wkiadkg |zamek z wktadkg
puazg?ﬁa 5/5/”77/,6;’75};( ,f’z”}%",g”’af"“ pozostawienie skrzydta podciecie wentylac. podciecie wentylac.
w pozycfi ofwartej w pozygi ofwartey
g/'zw/ wz/ezocn;anef kl. C kolor - ztoty dgb
wa zamki antywtam,
kolor - ztoty gab szkto matowe
Okna
NR ol o2
Symbol 110x150 60x90
AN R UWAGA!
Schemat [ Przed zamowieniem stolarki
| | + parapel 38mm wymiary sprawdzi¢ w naturze
o 5 * parape ;75 8mm = ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
S/:///Z;j,e' /:;U/"U HZ 750 90 tel. 505 102 4761 35228:?2 Ié?gi’mglif sljﬁrlgl?sl?iiéwa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR
Wymiar | So 106 56
Ok na H 0 74 8 8 8 14-133 Stare Jabtonki pow. ostrodzki, woj. warm.-maz.
lloS¢ 7 1 I PROJEKT BUDOWLANY
' Zestawienie stolarki
Uwagi zest. 3 szyb. o wsp. U=0,5, wsp. dla e arl
catego okna u<0,9, nawiewniki higrost.
klamki z zamkiem kolor ztoty dab B
kierunek otwierania ustalic na budowie

Architektura

6




191

199

A 5,06 m

139,5

<
0
szafki gc’)rnL: gt. 32-33 cm szafka z pochtaniaczem
o
~
1
podswietlenie tasma led na catej diugosci szafek gornych
wykonczenie $ciany sklejka w kolorze blatu 3
1
]
| —
©
]
]
60 60 60 6

14-200 ltawa, ul. Rolna 34

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor: Adres obiektu: dz nr 3329/3 Zadanie: B

Nadlesnictwo Stare Jablonki [obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin Budowa kancelarii
ul. Olsztynska 2 jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostroda| Lesnictwa Ostrowin
14-133 Stare Jabtonki pow. ostrodzki, woj. warm.-maz. |Wwraz z zagosp. terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Umeblowanie kuchni

Projektant:

Skala:

1:20

Data: R
wrzesi

en 2019

Branza:

Architektura

Numer rysunku:

/
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UWAGA:

- Beton C20/25 W8
- Stal A-1l1IN Rb500
- Otulina zbrojenia 5 cm od strony gruntu
3 cm od strony budyku

- zakotwic¢ w ptycie elementy do montazu Scian

M16 co

1,20m - min. 3 szt /element

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34

tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor:

Nadlesnictwo Stare Jabtonki Jobr. ew. 281509_2.023 Ostrowin

14-133 Stare Jabtonki

Adres obiektu: dz nr 3329/3

ul. Olsztynska 2 jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda

Zadanie:

Budowa kancelarii
Lesnictwa Ostrowin

pow. ostrodzki, woj. warm.-maz. |wraz z zagosp. terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Ptyta fundamentowa

Projektant: Skala:

1:50

*grudzien 2019

Branza: Numer rysunku:

Konstrukcja 1
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UWAGA:
Wymiary w warstwach poszycia
bez warstw wykonczeniowch

UWAGA:

Drewno kl. minimum C24

strugane 4 stronnie i impregnowane
metodg cisnieniowo-prozniowg
Srodkami 4 funkc.

podwaliny drewniane izolowac od ptyty

fundamentowej papa

Przekrdj nadproza drzwiowego
na scianie Sw1

=

18

| 70 |

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor:
Nadlesnictwo Stare Jabtonki
ul. Olsztynska 2
14-133 Stare Jabtonki

Adres obiektu: dz nr 3329/3
obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin

jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda
pow. ostrodzki, woj. warm.-maz.

Zadanie:
Budowa kancelarii
Lesnictwa Ostrowin
wraz z zagosp. terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Rzut konstr. przyziemia z numeracjg scian

Projektant:

Skala:

1:50

*grudzien 2019

Branza: Numer rysunku:

Konstrukcja 2
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ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR
UWAGA: UWAGA: Inwestor’: . . Adres obiektu: qz. nr 3329/3 . ZadBamZ: B i
.. . . B . Drewno kl. minimum C24 Nadlei?,%ﬁzs:ﬁasfa? blonkd ?ebdrh.eeww'/?g;?ggiio(zssrn%:rg\g{?éda L:Snoig\j/a%;?ﬂliln
Przed zaméwieniem i montazem elementow drewnianych strugane 4 stronnie i impregnowane 14-133 Stare Jablonki | pow. ostrédzki, woj, warm.-maz. | wraz z zagosp. terenu
$rodkami 4 funkc. e Sciany Sz1, Sz2, Sz3
Poszycie z ptyty OSB3 -12mm Projeant P
*grudzien 2019
Branza: Numer rysunku:
Konstrukcja 3
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ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR
lr\nlwi;mr: ictwo Stare Jablonki Asres Ob;s:;uéogzé%rzg%z?ls' zadBaEigowa kancelarii
UWAGA: ° ei?,'%ﬁity‘nifaf O [fon. ew. 281508 2 Gmina Ositoda|  Lesnictwa Ostrowin
' UWAGA 14-133 Stare Jabtonki pow. ostrodzki, woj. warm.-maz. |wraz z zagosp. terenu
Przed zamowieniem i montazem elementéw drewnianych X .
dzi : ( y Drewno kl. minimum C24 PROJEKT BUDOWLANY
Sprawdzic wymiar w naturze Strugane 4' S.tronnie | imp_re_gnowane Ty rysunku: Sciany Sz4, Sz5
metoda cisnieniowo-prozniowg ProjeKtant Skala:
Srodkami 4 funkc. 1:25
. Data: -
Poszycie z ptyty OSB3 -12mm grudzien 2019
Branza: Numer rysunku:
Konstrukcja 4
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UWAGA: UWAGA:

Drewno kl. minimum C24

strugane 4 stronnie i impregnowane
metodg cisnieniowo-prozniowg
Srodkami 4 funkc.

Poszycie z ptyty OSB3 -12mm

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34

tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor:
Nadlesnictwo Stare Jabtonki
ul. Olsztynska 2
14-133 Stare Jabtonki

Adres obiektu: dz nr 3329/3
obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin
jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda

pow. ostrodzki, woj. warm.-maz.

Zadanie:

Budowa kancelarii

Lesnictwa Ostrowin
wraz z zagosp. terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Sciana Sz6

Projektant:

Skala:

1:25

*grudzien 2019

Branza:

Konstrukcja

Numer rysunku:

S
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ZAKEAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR
Inwestor: Adres obiektu: dz. nr 3329/3 Zadanie: B
Nadlesnictwo Stare Jabtonki |obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin Budowa kancelarii
ul. Olsztynska 2 jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda| Lesnictwa Osttrowm
14-133 Stare Jabtonki pow. ostrédzki, woj. warm.-maz. |Wraz z zagosp. terenu
JWAGA: PROJEKT BUDOWLANY
UWAGA: Drewno kl. minimum C24 — 0J : ubo
Przed zamowieniem i montazem elementéw drewnianych St“ftgg”e 4 stronnie i impregnowane Sciana Sz7
sprawdzi¢ wymiar w naturze Metoda cisnieniowo-prozniowa ot 405
srodkami 4 funkc. _—
Poszycie z ptyty OSB3 -12mm i gzr“dz'eN” 2019K
ranza: umer rysunku:
Konstrukcja 6
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A ZAKELAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI
14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR
Inwestor: Adres obiektu: dz nr 3329/3 Zadanie: B
Nadlesnictwo Stare Jabtonki |obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin Budowa kancelarii
ul. Olsztynska 2 jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostroda| Lesnictwa Ostrowin
UWAGA: UWAGA: 14-133 Stare Jablonki | pow. ostrédzki, woj. warm.-maz. |wraz z zagosp. terenu
L . . . Drewno kl. minimum C24 PROJEKT BUDOWLANY
ieni i I i o
Przed zamowieniem montazem elementow drewnianych strugane 4 stronnie i impregnowane S F———
sprawdzi€¢ wymiar w naturze metodg ci$nieniowo-prézniowa — -
srodkami 4 funkc. 1:25
Poszycie z ptyty OSB3 -12mm *grudzien 2019
Branza: Numer rysunku:
Konstrukcja 7
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UWAGA:
UWAGA: Drewno kl. minimum C24

Przed zamdwieniem i montazem elementéw drewnianych

sprawdzi¢ wymiar w naturze

strugane 4 stronnie i impregnowane
metodg cisnieniowo-prozniowg
Srodkami 4 funkc.

Poszycie z ptyty OSB3 -12mm

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34

tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor:
Nadlesnictwo Stare Jabtonki
ul. Olsztynska 2
14-133 Stare Jabtonki

Adres obiektu: dz nr 3329/3
obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin
jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda

pow. ostrodzki, woj. warm.-maz. |wraz z zagosp. terenu

Zadanie:

Budowa kancelarii
Lesnictwa Ostrowin

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Sciana Sw1

Projektant:

Skala:

1:25

*grudzien 2019

Branza: Numer rysunku:

Architektura 8
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UWAGA:

Przed zamdwieniem i montazem elementéw drewnianych
sprawdzi¢ wymiar w naturze

UWAGA:

Drewno kl. minimum C24

strugane 4 stronnie i impregnowane
metodg cisnieniowo-prozniowg
Srodkami 4 funkc.

Poszycie z ptyty OSB3 -12mm

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor:
Nadlesnictwo Stare Jabtonki
ul. Olsztynska 2
14-133 Stare Jabtonki

Adres obiektu: dz nr 3329/3 Zadanie:

obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin Budowa kancelarii

jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostroda| Lesnictwa Ostrowin
pow. ostrédzki, woj. warm.-maz. |wraz z zagosp. terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Sciany Sw2, Sw3, Sw4

Projektant:

Skala:

1:25
*grudzien 2019
Branza: Numer rysunku:

Konstrukcja 9
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UWAGA:

Przed zamdwieniem i montazem elementéw drewnianych
sprawdzi¢ wymiar w naturze

271

4,5 4,5

L 45

Drewno kl. minimum C24

strugane 4 stronnie i impregnowane
metodg cisnieniowo-prozniowg
Srodkami 4 funkc.

Poszycie z ptyty OSB3 -12mm
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UWAGA:

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor:
Nadlesnictwo Stare Jabtonki
ul. Olsztynska 2
14-133 Stare Jabtonki

Adres obiektu: dz nr 3329/3

obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin

jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda
pow. ostrodzki, woj. warm.-maz.

Zadanie:

Budowa kancelarii
Lesnictwa Ostrowin

wraz z zagosp. terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Sciany Sw5, Sw6

Projektant:

Skala:

1:25

*grudzien 2019

Branza

Konstrukcja

Numer rysunku:

10
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UWAGA:
Przed zamdwieniem i montazem elementéw drewnianych
sprawdzi¢ wymiar w naturze

UWAGA:

Drewno kl. minimum C24

strugane 4 stronnie i impregnowane
metodg ciSnieniowo-prozniowg
Srodkami 4 funkc.

Poszycie z ptyty OSB3 -12mm

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor: Adres obiektu: dz nr 3329/3 Zadanie: B

Nadlesnictwo Stare Jablonki [obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin Budowa kancelarii
ul. Olsztynska 2 jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostroda| Lesnictwa Ostrowin
14-133 Stare Jabtonki pow. ostrodzki, woj. warm.-maz. |Wraz z zagosp. terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Sciana szczytowa

Projektant: Skala:
1:25
Data: -
grudzien 2019
Branza: Numer rysunku:

Konstrukcja 1 1
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UWAGA:

Drewno kl. minimum C24

impregnowane metodg cisnieniowo-prozniowg
Srodkami 4 funkc.

Poszycie z ptyty OSB3 -12mm

UWAGA:

Przed zaméwieniem i montazem elementéw drewnianych
sprawdzi¢ wymiar w naturze

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor: Adres obiektu: dz nr 3329/3 Zadanie: B

Nadlesnictwo Stare Jablonki [obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin Budowa kancelarii
ul. Olsztynska 2 jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostroda| Lesnictwa Ostrowin
14-133 Stare Jabtonki pow. ostrodzki, woj. warm.-maz. |Wwraz z zagosp. terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Konstrukcja stropu

Projektant: Skala:

1:50
*grudzien 2019
Branza: Numer rysunku:

Konstrukcja 1 2




belki stropowa 8x20

potgczenie krokwii z belkami
nabicie obustronne z desek 3Zmm

murtat 14x20

krzyzulce 2x 5x16 !
— ’!

grzedy 2x 5x16

ptatew kalenicowa 14x16

stupki 2x 5x16

murtat 14x20

Szczegot okapu

UWAGA:

Drewno kl. minimum C24

srodkami 4 funkc.

Poszycie z ptyty OSB3 -12mm

impregnowane metodg cisnieniowo-prozniowg

| o5 | e5 | w |

UWAGA:

Przed zaméwieniem i montazem elementéw drewnianych
sprawdzi¢ wymiar w naturze

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Zadanie:
Budowa kancelarii
Lesnictwa Ostrowin
wraz z zagosp. terenu

Inwestor:
Nadlesnictwo Stare Jabtonki
ul. Olsztynska 2
14-133 Stare Jabtonki

Adres obiektu: dz nr 3329/3

obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin

jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda
pow. ostrodzki, woj. warm.-maz.

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Rzut konstrukcji dachu

Projektant: Skala:

1:50

*grudzien 2019

Branza: Numer rysunku:

13

Konstrukcja
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S
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Zestawienie elementéw drewnianych
dla stropu i dachu

przekroj | dlugosc ilos¢ Razem
Nrel. | element | [cmxcm] [m] [s2t] [m3]
1 |belka strop 8x20 741 12 1423
2 | przewigzki 4,5x18 |suma 4944 7 0,400
3 murtat 14x20 10,76 2 0,603
4 krokiew 8x20 4,99 28 2,236
5 stupek 5x16 1,95 44 0,686
6 krzyzulec 5x16 151 44 0,532
7 | pt. kalenic. 14x16 10,76 7 0,241
8 | desk.wezt. 3.2x14 220 48 0,473
9 | przewigzki 5x16 0,30 20 0,048
10 grzeda 5x20 165 22 0,363
Razem: 7,004 m’
Naddatek na scinki (5%):  0.35 m>
Ogotem: 7,354 w
Uwagi!

Drewno kl. C24

Przed zamdwieniem i montazem elementéw drewnianych

sprawdzi¢ wymiar w naturze

Elementy zamawiac z naddatkiem na scinki

UWAGA:
Drewno kl. minimum C24

impregnowane metodg cisnieniowo-prozniowg

srodkami 4 funkc.
Poszycie z ptyty OSB3 -12mm

ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
WYKONAWSTWO, PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR

Inwestor: Adres obiektu: dz nr 3329/3
Nadlesnictwo Stare Jablonki [obr. ew. 281509_2.023 Ostrowin

ul. Olsztynska 2 jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda
14-133 Stare Jabtonki pow. ostrodzki, woj. warm.-maz.

Zadanie:

Budowa kancelarii
Lesnictwa Ostrowin
wraz z zagosp. terenu

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Przekroj konstrukcji stropu i dachu

Projektant:

Skala:

1:50

*grudzien 2019

Branza:

Konstrukcja

Numer rysunku:

14
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przekroj przez utwardzenia
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betonowa kostka brukowa gr. 6cm

na podsypce cem.-piaskowa 1.4 gr. 3 cm

podbudowa betonowa gr. 8cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr.10cm

150/|

detal ogrodzenia

1)

betonowa kostka brukowa gr. 8cm

na podsypce cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa betonowa gr.20cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr.10cm

detal furtki

stupek 6x6 cm

1
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stupek 6x6 cm
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Panel zgrzewany z pretdw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych),
$rednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], $rednica drutu panela

ocynkowanego: 5,0 [mm].

Dzieki przegieciom zachowuje sztywnoé¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50x200 [mm]

Wymiar oczek matych: 50x50 [mm]

Szerokoé¢ panela: 2500 [mm)

Zakoriczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm).

Stupy o przekroju prostokatnym o wymiarach 60x40 [mm], ocynkowane.
Montaz paneli do stupéw za pomocg uchwytdw blaszanych ocynkowanych.

A0
s /
/ 9 s
7 podmurdwka prefabr. LV
g betonowa AV
s 0 wym. 25x6cm fundament z betonu min. L
L C12/15 A
(i 0 wym. 25x60cm o
fundament z betonu min.
C12/15
/i’ 250 ,i’ o wym. 25x60cm
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Furtka ogrodzeniowa ze stupkami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym.
Skrzydto furtki w konstrukeji stalowej z profili zamknigtych.

Wypetnienie spawane do konstrukcji.
Cato$¢ ocynkowana.
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