KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Kancelarii Lesnictwa Ostrowin wraz z zagospodarowaniem terenu
ADRES INWESTYCJI :  Ostrowin, dz. nr 3329/3 obr. 0023 Ostrowin, gm. Ostréda, pow. ostrédzki, woj. warmirisko-
mazurskie
INWESTOR : Nadles$nictwo Stare Jabtonki
ADRES INWESTORA  : ul. Olsztyriska 2, 14-133 Stare Jabtonki
BRANZA : budowlana
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ........cccovvvvveeeiiiiiiiiinenn. % R+S
Koszty zakupu [KZ] ........ % Mbezp
Zysk [Z] ..oooviiien % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] oo % Z(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Warto$c¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
Sporzadzit: Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary rob6t wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004, Dz.U.nr 202
p0z.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynko-
wych dla regionu warmifnsko-mazurskiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz
sprzetowych oraz wg ogdlnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane dla zadania p.n.: "Budowa kancelarii Le$nictwa Ostrowin wraz z zagospodarowa-
niem terenu"

Szczegotowy zakres przedstawiono w przedmiarze roboét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzgdkowych, w tym
uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac oraz utylizacji $mieci

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymanski



ostrowin (budowlana) - ofertowy.kst PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny:

32513 Uzytkownik: Szymanski

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
1 Roboty ziemne
1/SST-01 |[KNR 2-01|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym |m3
d.1 0122-01 |i nizinnym
poz.2*0,25+p0z.3 m3 104,782
RAZEM 104,782
2|SST-02 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25  |m2
d.1 0126-01 |cm za pomocg spycharek
0126-02
102,53 m?2 102,530
RAZEM 102,530
3|SST-02 [KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.1 0206-01 |tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5,90*9,50*1,00 m3 56,050
(0,25+1,25)/2*1,00*(5,90+9,50)*2 m3 23,100
RAZEM 79,150
2 Fundament
4|SST-05 |[KNR 2-02|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym |m3
d.2 1101-07
6,60*10,20%0,25 m3 16,830
1/3*0,40%(43,15+31,87+(43,15+31,87)"0,5) m3 11,158
RAZEM 27,988
5/SST-05 |KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2 1101-01
((5,90+0,10*2)*(9,50+0,10*2)-0,90*2,00)*0,10 m3 5,737
RAZEM 5,737
6/SST-04 |[KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szero- |m3
d.2 0205-02 |kosci 50 cm - ostroga ptyty fundameentowej - beton C20/25
w8
0,35%0,40%(9,50+5,20*2+2,30+0,90*2+2,20+5,00) m3 4,368
0,40*0,40/2*(8,40+4,80*2+3,90+0,90*2+3,30+1,20) m3 2,256
RAZEM 6,624
7|SST-04 |KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - beton C20/25 W8 m3
d.2 0205-01
(9,50*5,90-0,90*2,20)*0,25 m3 13,518
RAZEM 13,518
8|SST-04 |KNR 2-02 |Cokét ptyty fundamentowej m3
d.2 0210-02
analogia
0,20*0,20*(5,90*2+9,10+1,90+1,10+2,20+1,10+4,60) m3 1,272
RAZEM 1,272
9|SST-03 |KNR 2-03 |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 0.5 kg - kotwy |szt.
d.2 0209-01 |do montazu $cian drewnianych
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
10/SST-03 |[KNR 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.2 0290-02 |dowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(9,50+5,90+1,20)*2*0,888*7/1000%1,1 t 0,227
(9,50+5,90+1,20)*2*0,222*0,90*3,33/1000 t 0,022
1,20*4*0,888/1000*8 t 0,034
1,84%(9,50+5,90+1,20)*2*100/30*0,395/1000 t 0,080
(9,50*5,90-0,90*2,20)*100/20*2*2*0,617/1000*1,1 t 0,734
RAZEM 1,097
11|SST-05 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -  |m?2
d.2 0603-09 |wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza war-
stwa
(9,50+5,90+0,90)*2*0,85 m?2 27,710
RAZEM 27,710
12|SST-05 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -  |m?2
d.2 0603-10 |wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
poz.11 m?2 27,710
RAZEM 27,710
13|SST-10 |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych -  |m2
d.2 2612-01 |XPS gr. 10cm
poz.11 m2 27,710
RAZEM 27,710
14|SST-02 |KNR 4-01|Zasypanie wykopoéw ziemiag z ukopéw z przerzutem ziemina |m3
d.2 0105-01 |odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
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(0,25+0,85)/2*0,85*(5,90+9,50)*2+0,90*2,20*0,85 m3 16,082
RAZEM 16,082
3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
15|SST-05 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-  |m?2
d.3 0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
9,095%5,495-0,90*2,605 m?2 47,633
RAZEM 47,633
16|SST-05 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.3 0609-03 |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - 3 warstwy razem
+ KNR 2- |20cm
02 0609-
04
poz.15 m?2 47,633
RAZEM 47,633
17|SST-05 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-  |m?2
d.3 0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
9,095*5,495-0,90*2,605 m?2 47,633
RAZEM 47,633
18|SST-05 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.3 1102-02 |grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.15 m?2 47,633
RAZEM 47,633
19|SST-05 |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.3 1106-07
poz.15 m2 47,633
RAZEM 47,633
4 Sciany zewnetrzne
20|SST-06 |KNR 0-21 |Konstrukcje szkieletowe - podwaliny $cian o szer. do 180 mm |mb
d.4 4002-24
1,92+1,08+2,22+1,08+4,62+5,88+9,12+5,88 mb 31,800
RAZEM 31,800
21|SST-06 |[KNR 0-21 |Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wew- m?2 $cia-
d.4 4001-08 |netrznych o szer. do 180 mm ny
(1,92+1,08+2,22+1,08+4,62+5,88+9,12+5,88)*2,905 m?2 $cia- 92,379
ny
RAZEM 92,379
22|SST-06 |KNR 0-21 |Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i ze- mb
d.4 4002-16 |wnetrznych podwojne o szer. do 180 mm
1,92+1,08+2,22+1,08+4,62+5,88+9,12+5,88 mb 31,800
RAZEM 31,800
23|SST-06 |[KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - nadproza skrzynkowe mb
d.4 4003-16
1,19*7+0,69+1,32 mb 10,340
RAZEM 10,340
24|SST-06 |KNR 0-21 |Konstrukcje szkieletowe - oczepy i podwaliny $cian zewnetrz- |mb
d.4 4002-16 |nych szczytowych podwdjne o szer. do 180 mm
(7,41+4,70*2)*2 mb 33,620
RAZEM 33,620
25|SST-06 |KNR 0-21 |Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych szczyto- |m2 $cia-
d.4 4001-08 |wych o szer. do 180 mm ny
(7,41*2,90/2)*2 m?2 $cia- 21,489
ny
RAZEM 21,489
26|SST-06 |KNR 0-21|Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB3 gr. 12mm m?2
d.4 4004-06
(9,505+5,905*2+0,90*2+2,195+5,005+5,905)*2,905 m?2 105,219
(9,12+5,495*2+0,90*2+4,62+2,58+1,92)*2,905 m?2 90,142
-(1,10*1,50*7+0,60*0,90+1,23*2,20)*2 m?2 -29,592
(7,4172,90/2)*2 m?2 21,489
RAZEM 187,258
27|SST-06 |[KNNR 2 |lIzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji m?2
d.4 0604-02 |drewnianej - folia paroizolacyjna
(9,12+5,495*2+0,90*2+4,62+2,58+1,92)*2,905 m?2 90,142
-(1,10*1,50*7+0,60*0,90+1,23*2,20) m?2 -14,796
(7,4172,90/2)*2 m?2 21,489
RAZEM 96,835
28|SST-06 |[KNR 2-02|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej piono- |m?2
d.4 0613-06 |we z ptyt uktadanych na sucho gr. 18cm
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(9,505+5,905*2+0,90*2+2,195+5,005+5,905)*2,905 m?2 105,219
-(1,10*1,50*7+0,60%0,90+1,23*2,20) m?2 -14,796
(7,4172,90/2)*2 m?2 21,489
RAZEM 111,912
29|SST-06 |[KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji m?2
d.4 0604-02 |drewnianej - folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
(9,505+5,905*2+0,90*2+2,195+5,005+5,905)*2,905 m?2 105,219
-(1,10*1,50*7+0,60%0,90+1,23*2,20) m?2 -14,796
(7,4172,90/2)*2 m?2 21,489
RAZEM 111,912
5 Sciany wewnetrzne
30/SST-06 |KNR 0-21 |Konstrukcje szkieletowe - podwaliny $cian o szer. 100 mm mb
d.5 4002-18
2,44+1,21+0,205 mb 3,855
RAZEM 3,855
31|SST-06 |[KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wew- m?2 $cia-
d.5 4001-02 |netrznych o szer. 100 mm ny
5,995*2,845 m?2 $cia- 17,056
ny
RAZEM 17,056
32|SST-06 |[KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i ze- mb
d.5 4002-10 |wnetrznych podwdjne o szer. 100 mm
5,995 mb 5,995
RAZEM 5,995
33|SST-06 |KNR 0-21 |[Konstrukcje szkieletowe - nadproza skrzynkowe o wys 100 mb
d.5 4003-10 |mm
1,32+1,00 mb 2,320
RAZEM 2,320
34|SST-06 |KNR 0-21|Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych OSB3 gr.12mm |m?2
d.5 4004-06
(5,995*2,845-1,23*2,215-0,91*2,065)*2 m?2 24,904
RAZEM 24,904
35/SST-06 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej piono- |m?2
d.5 0613-06 |we z ptyt uktadanych na sucho gr. 10cm
poz.40 m?2 54,606
RAZEM 54,606
36|/SST-06 |[KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - podwaliny $cian o szer. 60 mm mb
d.5 4002-17
(2,835+1,935+0,935+0,09+0,415+1,115+0,31+1,215) mb 8,850
RAZEM 8,850
37|SST-06 |KNR 0-21 |Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wew- m?2 $cia-
d.5 4001-01 |netrznych o szer. 60 mm ny
(2,835*2,845)+(1,935*2,845)+(1,935*2,845)+(2,535*2,845)*2 |mZ2 $cia- 33,500
ny
RAZEM 33,500
38/SST-06 |KNR 0-21 |Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i ze- mb
d.5 4002-09 |wnetrznych podwojne o szer. 60 mm
2,835+1,935+1,935+2,535+2,535 mb 11,775
RAZEM 11,775
39|SST-06 |[KNR 0-21|Konstrukcje szkieletowe - nadproza ztozone o wys. 60 mm mb
d.5 4003-01
1,00+1,10*2 mb 3,200
RAZEM 3,200
40|SST-06 |KNR 0-21|Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych OSB3 gr.12mm |m?2
d.5 4004-06
((2,835*2,845)+(1,935*2,845)+(1,935*2,845)+(2,535*2,845)*2- |m2 54,606
(0,91*2,115+1,01*2,115*2))*2
RAZEM 54,606
41|SST-06 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej piono- |m?2
d.5 0613-06 |we z ptyt uktadanych na sucho gr. 6cm
poz.40 m2 54,606
RAZEM 54,606
42|SST-06 |[KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukgji m?2
d.5 0604-02 |drewnianej - folia paroizolacyjna
(2,48+2,46+1,91+0,96)*2,845 m?2 22,219
RAZEM 22,219
6 Konstrukcja stropu i dachu
43|SST-06 |KNR 0-21 |Stropy drewniane - belki stropowe 80x200mm mb
d.6 4005-03
7,41*12 mb 88,920
RAZEM 88,920
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44|SST-06 |[KNR 0-21 |Przewigzki 45x180mm mb
d.6 4005-02
0,71%6 mb 4,260
0,755*6*8 mb 36,240
0,72*7 mb 5,040
0,65%6 mb 3,900
RAZEM 49,440
45|SST-06 |KNR 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.6 0406-02 |nasyconej drew.
0,14*0,20*10,76*2 m3 0,603
drew.
RAZEM 0,603
46|SST-06 |KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny m3
d.6 0408-05 |drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
0,08*0,20*4,99*28 m3 2,236
RAZEM 2,236
47|SST-06 |KNR 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.6 0407-03 |cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,05*0,16*1,95*44 m3 0,686
drew.
RAZEM 0,686
48|SST-06 |KNR 2-02 |Krzyzulce przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m3
d.6 0408-01 |nasyconej
0,05*0,16*1,51*44 m3 0,532
RAZEM 0,532
49|SST-06 |KNR 2-02 |Ramy gérne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekréj poprze- m3
d.6 0406-06 |czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,14*0,16*10,76 m3 0,241
drew.
RAZEM 0,241
50{SST-06 |[KNR 2-02|Deskowanie wezta m3
d.6 0409-04
0,473 m3 0,473
RAZEM 0,473
51|SST-06 |[KNR 2-02|Przewigzki m3
d.6 0409-04
0,048 m3 0,048
RAZEM 0,048
52|SST-06 |[KNR 2-02|Grzedy przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.6 0408-02 |syconej
0,05*0,20*1,65*22 m3 0,363
RAZEM 0,363
53|SST-06 [KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukgc;ji m?2
d.6 0604-02 |drewnianej - folia paroprzepuszczalna
5,60%9,12 m?2 51,072
RAZEM 51,072
54/SST-06 |KNR 0-21/Slepa podtoga z ptyt widrowych OSB3 gr. 22mm m?2
d.6 4007-03
5,60%9,12 m?2 51,072
RAZEM 51,072
55/SST-06 |[KNR 2-02|Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.6 0410-01
107,44 m?2 107,440
RAZEM 107,440
56|SST-07 |[KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwo- |m?2
d.6 0501-01 |wo
107,44 m2 107,440
RAZEM 107,440
57|SST-06 |KNR 2-02 |Poszycie belek stropowych od spodu w podcieniu - ptytg OSB3|m?2
d.6 0410-01
1,665*2,18 m?2 3,630
RAZEM 3,630
58/SST-06 |[KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukg;ji m?2
d.6 0604-02 |drewnianej - folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
poz.57 m?2 3,630
RAZEM 3,630
59|SST-06 Wykonanie obudowy szachtéw instalacyjnych kpl.
d.6 kalk.
wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7 Pokrycie dachu
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60|SST-07 |NNRNKB |(z.VI) Otacenie potaci dachowych - kontrtaty m2
d.7 202
0421-01
107,44 m?2 107,440
RAZEM 107,440
61|SST-07 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie po- |m?2
d.7 0410-04 |nad 24 cm z tarcicy nasyconej
107,44 m?2 107,440
RAZEM 107,440
62|SST-07 |[KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kalenica wentylowana m
d.7 09 0104-
02
10,82 m 10,820
RAZEM 10,820
63|SST-07 [INNRNKB |Deski wiatrowe i okapowe - deski strugane m
d.7 202
0421-02
4,99*4+10,82*2 m 41,600
RAZEM 41,600
64|SST-07 |[KNR-W |Podbitka z desek struganych m2
d.7 2-02
1036-02
4,99*0,41*2*2+0,765%9,48*2+0,90*2,18 m?2 24,650
RAZEM 24,650
65/SST-08 |[KNR 2-02|Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy po- |m2
d.7 0506-01 |wlekanej
<pasy nadrynnowe i zamykajace>10,82*2*2*0,25 m?2 10,820
<obrébka deski wiatrowej>4,99*4*0,15 m?2 2,994
<obrébki szachtéw>10 m?2 10,000
RAZEM 23,814
66|SST-08 [INNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynko- |m
d.7 202 wanej powlekanej potokragtych o $r. 12 cm
0517-03
10,82*2 m 21,640
RAZEM 21,640
67|SST-08 [INNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowa- |m
d.7 202 nej powlekanej okragtych o $r. 10 cm
0519-02
3,20*4 m 12,800
RAZEM 12,800
68|SST-07 |[KNR 0- |Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng z otworami z przykre- |m?2
d.7 1511 ceniem wkretami - dachéwka cearmiczna zaktadkowa szkliwio-
0517-03 |na w tym dachéwki skrajne i akcesoryjne
107,44 m?2 107,440
RAZEM 107,440
69|SST-07 |[KNR 0- |Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kaleni-/m
d.7 1511 cowej
0517-04
10,82 m 10,820
RAZEM 10,820
70{SST-07 |[KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrznik kalenicowy pod |m
d.7 09 0104- |gasior ze szczotka
01
10,82 m 10,820
RAZEM 10,820
71|SST-07 |[KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie dt. 88cm |szt.
d.7 09 0104-
04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|SST-07 |[KNR 0- |Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy szt
d.7 1511
0526-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
73|SST-06 |[KNR 4-01|Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metoda m?2
d.7 0628-03 [smarowania preparatami olejowymi, lazurowymi, powtokotwor-
czymi w kolorze ciemnym braz lub orzech
poz.64+poz.63*0,15 m2 30,890
RAZEM 30,890
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74|SST-06 |[KNR 4-01|Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw me- |m?2
d.7 0628-04 |todg smarowania preparatami olejowymi, lazurowymi, powto-
kotwdrczymi w kolorze ciemnym braz lub orzech
4,99%(0,08+0,20*2)*4 m?2 9,581
(0,14+0,20)*2*0,50*4 m?2 1,360
(0,14+0,16)*2*0,50*2 m?2 0,600
(0,08+0,20*2)*0,50*24 m?2 5,760
RAZEM 17,301
8 Stolarka okienna
75/SST-13 |[KNR 0-19|Montaz okien uchylnych jednodzielnych drewnianych z obréb- |m?2
d.8 1023-04 |ka obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okna drewniane szklone
pakietem 3 szybowym o wsp. U dla pakietu 0,5 W/m2K i wsp.
dla catego okna co najwyzej 0,9 W/m2K, okna wyposazone w
nawiewniki higrosterow., kolor stolarki ztoty dab, kolor klamek i
oku¢ stare zfoto. Klamki w oknach z zamkiem
1,10*1,50*7 m?2 11,550
RAZEM 11,550
76|/SST-13 |[KNR 0-19|Montaz okien uchylnych jednodzielnych drewnianych z obréb- |m2
d.8 1023-02 |ka obsadzenia o pow. do 0.6 m2 - okna drewniane szklone
pakietem 3 szybowym o wsp. U dla pakietu 0,5 W/m2K i wsp.
dla catego okna co najwyzej 0,9 W/m2K, okna wyposazone w
nawiewniki higrosterow., kolor stolarki ztoty dab, kolor klamek i
oku¢ stare ztoto. Klamki w oknach z zamkiem
0,60*0,90 m?2 0,540
RAZEM 0,540
77|SST-13 |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad |szt
d.8 0129-02 |1 m - podokienniki wewnetrzne drewniany gr. 38mm - kolor
zfoty dgb. Podokienniki wysungé¢ 5¢cm poza lico Sciany
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
78|SST-13 |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 |szt
d.8 0129-01 |m - podokiennik wewnetrzny drewniany gr. 38mm - kolor ztoty
dab. Podokienniki wysunaé 5cm poza lico $ciany
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 Stolarka drzwiowa
79/SST-13 |[KNR 0-19|Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - szkto 3 szy- |m?2
d.9 1024-06 z|bowe.
sz. 2.3. |Drzwi aluminiowe ciepte zewnetrzne, pakiet 3 szym. u=0,5,
szkto bezpieczne, wsp. dla catego zestawu co najwyzej 1,3,
samozamykacz, stopka blokujgca lub inne elementy umozli-
wiajgce pozostawienie skrzydta w pozycji otwartej, drzwi
wzmocnione kl. C, dwa zamki antywtamaniowe, kolor ztoty dgb
- Swiatto przejscia min. 100cm
1,23*2,20 m?2 2,706
RAZEM 2,706
80|SST-13 |[KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - drzwi alumi- |m?2
d.9 1024-06 z|niowe wewnetrzne, szkfo bezpieczne, samozamykacz, stopka
sz. 2.3. |blokujaca lub inne elementy umozliwiajace pozostawienie
skrzydta w pozycji otwartej, kolor ztoty dgb
1,23*2,20 m?2 2,706
RAZEM 2,706
81/SST-13 |[KNNR 2 |Montaz o$cieznic drewnianych - regulowanych na petng gru- |m2
d.9 1104-02 |bos¢ $ciany, fabrycznie wykonczonych
1,01*2,10*2+0,91*2,10*2 m?2 8,064
RAZEM 8,064
82|SST-13 |[KNNR 2 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykon- |m?2
d.9 1103-02 |czonych. Zamki z wktadka, do fazienek i pom. socjal. - podcie-
cia wentylacyjne. Uwzgledni¢ w cenie komplet klamek, szyl-
dow i zamkow
0,90*2,05*2+0,80*2,05*2 m?2 6,970
RAZEM 6,970
10 Poszycie $cian plyta gipsowo-kartonowa
83|SST-09 |[KNR 2-02|Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach - ptyty GKF |m?2
d.10 2006-03
(1,91+1,65)*2*2,845-(1,23*2,20+0,91*2,10+1,23*2,20) m?2 12,933
(2,365+2,51)*2*2,845-(1,23*2,20+1,01*2,115*2+1,10*1,50) m?2 19,110
(4,355+5,47)*2*2,845-(1,01*2,115+0,91*2,115+1,10*1,50*4)  |m2 45,243
(0,90+1,395+2,81+1,03)-(0,91*2,115+1,10*1,50) m?2 2,560
(2,02+2,81)*2*2,845-(0,91*2,115+1,10*1,50) m?2 23,908
RAZEM 103,754
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84|SST-09 |KNR 2-02 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach - piyty m2
d.10 2006-03 |GKFI
(2,10+2,48)*2*2,845-(1,01*2,115+0,60*0,90) <tazienka> m?2 23,384
(0,96+1,91+0,595)*2,845 <pom. socjal. przy aneksie kuch.> m2 9,858
<o$cieza>((1,10+1,50*2)*7+(0,60+0,90*2))*0,15 m?2 4,665
RAZEM 37,907
11 Sufity
85/SST-06 |[KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z filcow|m?2
d.11 0613-05 |na sucho - 20cm miedzy belki stropu
5,79*9,12 m?2 52,805
RAZEM 52,805
86|SST-06 |[KNR 2-02|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z filcow|m?2
d.11 0613-05 |na sucho - 10cm pod belki stropu
44,90 m?2 44,900
RAZEM 44,900
87|SST-06 |[KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukg;ji m?2
d.11 0604-02 |drewnianej - folia paroizolacyjna
44,90 m?2 44,900
RAZEM 44,900
88|SST-09 |[KNR 2-02|Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusz- |m?2
d.11 2011-02 |tach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - 2xptyty GKF
2011-04
3,15+5,94+20,00+5,54 m?2 34,630
RAZEM 34,630
89|SST-09 |[KNR 2-02|Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusz- |m?2
d.11 2011-02 |tach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - 2xptyty GKFI
2011-04 |- w fazience oraz z pom. socjalnym
5,06+5,21 m?2 10,270
RAZEM 10,270
12 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
90|SST-09 |[KNR 2-02|Obudowa el. instal. ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m?2
d.12 2004-01 |metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(0,45+0,20)*2,70 m?2 1,755
(0,25+0,25)*2,00 m?2 1,000
(0,25+0,25)*2,10 m?2 1,050
RAZEM 3,805
91|SST-12 |KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m?2
d.12 2611-02
44,90 m?2 44,900
(1,91+1,65)*2*2,70-(1,23*2,20+0,91*2,10+1,23*2,20) m?2 11,901
(2,365+2,51)*2*2,70-(1,23*2,20+1,01*2,115*2+1,10*1,50) m?2 17,697
(4,355+5,47)*2*2,70-(1,01*2,115+0,91*2,115+1,10*1,50*4) m?2 42,394
(1,99+2,81)*2*2,70-(0,91*2,115+1,10*1,50) m?2 22,345
(2,02+2,81)*2*2,70-(0,91*2,115+1,10*1,50) m?2 22,507
(2,10+2,48)*2*0,60 <tazienka> m?2 5,496
<o$cieza>((1,10+1,50*2)*7+(0,60+0,90*2))*0,15 m?2 4,665
RAZEM 171,905
92|SST-09 |KNNR 2 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.12 0802-06
poz.91 m2 171,905
RAZEM 171,905
93|SST-12 |[KNR 2-02|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?2
d.12 1505-05 |netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
p0oz.91 m2 171,905
RAZEM 171,905
94|SST-11 |KNR K-  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.12 04 0602-
02
1,00*2,50*2 m?2 5,000
RAZEM 5,000
95|SST-11 |KNR K-  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.12 04 0602-
01
1,00%1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
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96|SST-11 |KNR K- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelnia-|m
d.12 04 0602- |jgcej poziome;j
03
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
97|SST-11 |KNR K- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelnia-|m
d.12 04 0602- |jacej pionowe;j
04
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
98|SST-12 |KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m?2
d.12 2611-02
(2,10+2,48)*2*2,10-(1,01*2,10-0,60*0,64)+(0,595+1,91+0,595) |m2 19,359
*0,60
RAZEM 19,359
99|SST-11 |KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami - na klej - tazienka m?2
d.12 0829-04
(2,10+2,48)*2*2,10-(1,01*2,10-0,60%0,64) m?2 17,499
RAZEM 17,499
100|SST-11 |KNR 0-12|Licowanie $cian ptytkami - na klej - pom. socjalne pomiedzy  |m?2
d.12 0829-04 |szafkami
(0,595+1,91+0,595)*0,60 m?2 1,860
RAZEM 1,860
101|SST-11 |KNR 0-12|Licowanie $cian ptytkami - na klej - pom. gosp.-porzadk. przy |m?2
d.12 0829-04 |zlewie
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
102|SST-12 |KNR 0-23|Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca m?2
d.12 2611-02
44,90+0,125*1,01+0,11*1,01+0,15*0,91+0,15*1,23+0,11*0,91+|m2 45,983
0,345*1,23
RAZEM 45,983
103|SST-11 |KNR 0-12 |Posadzki z ptytek na klej m?2
d.12 1118-04
poz.102 m2 45,983
RAZEM 45,983
104|SST-11 |KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek, wysoko$¢ cokolika 10cm m
d.12 1119-02
(1,65+1,91)*2-1,23*2-0,91+0,20*2 m 4,150
(2,51+2,365)*2-1,23-1,01*2 m 6,500
(5,47+4,355)*2-1,01-0,91 m 17,730
(1,99+2,81)*2-0,91 m 8,690
(2,02+2,81)*2-0,91 m 8,750
RAZEM 45,820
105/SST-12 |[KNR-W |Montaz na $cianie w poczekalni elementéw z ptyty meblowej w |m2
d.12 2-02 kolorze mebli - 2 ptyty laminowane na wysokos$ci opar¢ krzeset
1036-04
1,06*0,60+1,16*0,60 m?2 1,332
RAZEM 1,332
13 Elewacja
106/SST-10 |[KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych - |m?2
d.13 2612-01 |XPS gr. 10cm
0,38%(9,72+6,12*2+0,90*2+2,52+1,98+5,22-1,23) m?2 12,255
RAZEM 12,255
107|SST-10 |[KNR 0-23|Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.13 2612-08
0,38*4 m 1,520
RAZEM 1,520
108|SST-10 |[KNR 0-23|Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.13 2612-06
poz.106 m?2 12,255
RAZEM 12,255
109|SST-10 |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - wetna |m2
d.13 2613-01 |mineralna gr. 12cm
9,76*3,10-1,00*1,45*2 m?2 27,356
2,56*3,10-1,00*1,45 m?2 6,486
5,26*3,10-1,00%1,45*2 m?2 13,406
6,16*3,10*2+6,16*2,31/2*2-1,00*1,45*2-0,50*0,85 m?2 49,097
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1,98*3,10-1,23*2,20 m?2 3,432
0,90*2,30*2 m?2 4,140
RAZEM 103,917
110/SST-10 |KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca fgcznikéw |szt.
d.13 2613-03 |metalowych do $cian
1040 szt. 1.040,000
RAZEM | 1 040,000
111|SST-10 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.13 2613-08
9,76+6,16*2+2,56+0,90*2+1,94-1,23+5,26 m 32,410
3,10*4 m 12,400
(1,00+1,45*2)*7+(0,50+0,85*2)+(1,23+2,20*2) m 35,130
2,30"2+1,98 m 6,580
RAZEM 86,520
112|SST-10 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.13 2613-06
poz.109 m?2 103,917
RAZEM 103,917
113|SST-10 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.13 2613-07
((1,00+1,45*2)*7+(0,50+0,85*2)+(1,23+2,20*2))*0,12 m?2 4,216
RAZEM 4,216
114/SST-10 |KNR 2-02|Imitacja muru pruskiego z forniru elewacyjnego, system do m2
d.13 0822-08 |[stosowania na wetne mineralng - odporne na UV i inne czynni-
analogia |ki zewnetrzne.
(9,76+6,16)*2*2*0,16 m?2 10,189
2,43*0,16*30 m?2 11,664
0,995*0,16*2 m?2 0,318
0,965*0,16*2 m?2 0,309
0,56*0,16*4 m?2 0,358
0,91*0,16*5 m?2 0,728
3,915*0,16*2*2 m?2 2,506
3,05*1,50/2/2 m?2 1,144
2,565%0,16*2 m?2 0,821
2,615%0,16*2 m?2 0,837
1,14*0,16*2 m?2 0,365
1,06*0,16*2*2 m?2 0,678
0,80*0,16 m?2 0,128
0,91*0,16*4 m?2 0,582
2,61*0,16 m?2 0,418
1,14*0,16 m?2 0,182
1,06%0,16*2 m?2 0,339
1,23*0,16*2 m?2 0,394
1,06%0,16*2 m?2 0,339
1,38"0,16 m?2 0,221
1,36*0,16 m?2 0,218
2,70*0,16 m?2 0,432
1,22*0,16*2 m?2 0,390
0,43*0,16 m?2 0,069
1,62*0,16*2 m?2 0,518
0,64*0,16 m?2 0,102
1,06*0,16*2 m?2 0,339
1,14*0,16 m?2 0,182
2,65*0,16 m?2 0,424
RAZEM 35,194
115/SST-10 |[KNR-W |Szablonowanie $cian - imitacja cegtly m?2
d.13 2-02
1520-02
analogia
0,56*0,37*2 m?2 0,414
0,56*0,86*2 m?2 0,963
0,56*0,88 m?2 0,493
1,06*0,20 m?2 0,212
1,06*0,26 m?2 0,276
2,27*1,94-1,23*2,15 m?2 1,759
1,62*0,20+1,62*1,48-1,45%1,00 m?2 1,272
1,62*0,26 m?2 0,421
1,06*0,20+1,06*0,26 m?2 0,488
(1,06*0,20+1,06*0,37)*2*2 m?2 2,417
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RAZEM 8,715
116/SST-10 |KNR 0-23 | Tynk silikonowy- imitujacy $ciane klinkierowg (naktadany przy |m?2
d.13 0933-04 |uzyciu szablondéw) - system do stosowania na wetne mineralng
poz.115 m?2 8,715
RAZEM 8,715
117/SST-10 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa biata na m?2
d.13 0933-02 |$cianach - system do zastosowania na wetnie mineralnej
0933-07
poz.112-poz.114-poz.115 m2 60,008
RAZEM 60,008
118/SST-10 |[KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa biata na m?2
d.13 0933-03 |osSciezach - system do zastosowania na wetnie mineralnej
poz.113 m?2 4,216
RAZEM 4,216
119 KNR 2-21|Okfadziny z ptytek kamiennych tupanych na $cianach - cokét |m2
d.13 0609-07
2,56*(0,30+0,37)/2 m?2 0,858
0,90*0,30*2 m?2 0,540
1,94*0,30-1,23*0,30 m?2 0,213
5,26%(0,30+0,42)/2 m?2 1,894
6,16*(0,42+0,52)/2 m?2 2,895
9,76*0,52 m?2 5,075
6,16*(0,37+0,52)/2 m?2 2,741
RAZEM 14,216
120|SST-13 |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad |szt
d.13 0129-02 |1 m - podokienniki zewnerzne z blachy powlekanej. Podokien-
nki wysunaé 5cm poza lico $cian.
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
121|SST-13 |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugoscido 1 |szt
d.13 0129-01 |m - podokiennik zewnetrzny z blachy powlekanej. Podokienniki
wysungé 5¢cm poza lico Sciany.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
122|SST-10 |KNR 2-02 |[Uchwyty do flag na 3 sztuki flag szt.
d.13 1219-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|SST-10 |[KNR 2-02|Montaz tablicy owalnej o wym. 40x50 cm z godtem Polski szt.
d.13 1219-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124/SST-10 |KNR 2-02 |Montaz tablicy urzedowej o wym. 20x60 z napisem "LASY szt.
d.13 1219-08 |PANSTWOWE LESNICTWO OSTROWIN"
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Roboty zewnetrzne
14.1 Chodnik i opaska z betonowej kostki brukowej
14.1. Roboty ziemne
1
125/SST-01 |KNR 2-01|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha
d.14. 0121-02
1.1
91,421/10000 ha 0,009
RAZEM 0,009
126/SST-02 |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.14. 0206-01 |tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samo-
1.1 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
91,421*0,30 m3 27,426
RAZEM 27,426
127|SST-02 |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.14. 0214-01 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1.1 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-I|
Krotnos¢ = 2
poz.126 m3 27,426
RAZEM 27,426
14.1. Podbudowa
2
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ostrowin (budowlana) - ofertowy.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
128|SST-14 |KNR 2-31|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- |m2
d.14. 0103-01 |strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-ll
1.2
poz.131 m?2 91,421
RAZEM 91,421
129|SST-14 |KNR 2-31|Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na po- |m2
d.14. 0104-01 |szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
1.2
poz.128 m?2 91,421
RAZEM 91,421
130{SST-14 |KNR 2-02|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.14. 1101-01
1.2
poz.128*0,08 m3 7,314
RAZEM 7,314
14.1. Nawierzchnia
3
131|SST-14 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na |m?2
d.14. 0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa szara
1.3
<opaska>3,26*0,50+7,16*0,50+9,76*0,50 m?2 10,090
<chodnik>
2,00%8,50+0,90%1,94+8,16*2,00 m?2 35,066
3,14*(5,00"2-3,00"2)/4+14,40*2,00 m?2 41,360
(1,60+1,94)/2*1,50 m?2 2,655
1,50*1,50 m?2 2,250
RAZEM 91,421
132|SST-14 |KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe wbudowane w polbruk szt.
d.14. 1219-03
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14.1. Obrzeza i krawezniki
4
133|SST-14 |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w|m
d.14. 0401-06 |gruncie kat.llI-IV
1.4
0,56+8,16+2,00+8,50+1,50+3,76+7,16+10,26+1,44+4,62+ m 71,700
14,40+2,00+0,06+5,34+1,94
RAZEM 71,700
134/SST-14 |[KNR 2-31|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.14. 0402-03
1.4
poz.133%(0,15*0,15) m3 1,613
RAZEM 1,613
135|SST-14 |KNR 2-31|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.14. 0407-02 |wej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.4
poz.133 m 71,700
RAZEM 71,700
14.1. Odwodnienie liniowe
5
136|SST-14 |KNR 2-31 |Rowki 0 wym. 30x30 cm w gruncie kat.lI-1V m
d.14. 0401-04
1.5
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
137|SST-14 |KNR 2-31 |Lawa pod $cieki betonowa zwykta m3
d.14. 0402-03
1.5
poz.136%0,15*0,30 m3 0,090
RAZEM 0,090
138/SST-14 |KNR 2-31|Scieki z pref.polimerobetonowych lub betonowych o przekroju |m
d.14. 0606-03 |20x20 cm na podsypce cem.piaskowej, przekrycie z rusztu ze-
1.5 liwnego
poz.136 m 2,000
RAZEM 2,000
14.2 Parking ze zjazdem
14.2. Roboty ziemne
1
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ostrowin (budowlana) - ofertowy.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
139/SST-01 |[KNR 2-01|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha
d.14. 0121-02
21
249,3/10000 ha 0,025
RAZEM 0,025
140/SST-02 |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.14. 0206-01 |tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samo-
21 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
249,3*0,35 m3 87,255
RAZEM 87,255
141/SST-02 |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.14. 0214-01 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
21 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il
Krotnos¢ = 2
poz.140 m3 87,255
RAZEM 87,255
14.2. Podbudowa
2
142|SST-14 |KNR 2-31|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- |m2
d.14. 0103-01 |strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-lI
22
249,3 m?2 249,300
RAZEM 249,300
143|SST-14 |KNR 2-31|Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na po- |m2
d.14. 0104-01 |szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
22
poz.142 m?2 249,300
RAZEM 249,300
144|SST-14 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagesz- |m2
d.14. 0109-03 |czeniu 20 cm
22 + KNR 2-
31 0109-
04
poz.142 m?2 249,300
RAZEM 249,300
14.2. Nawierzchnia
3
145/SST-14 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod- |m?2
d.14. 0511-03 |sypce cementowo-piaskowej. Kostka szara, linie podziatu
23 miejsc parkingowych kostkg koloru ciemniejszego
<miejsca parkingowe wraz z drogg manewrowg>
14,80%(5,00+6,50) m?2 170,200
<zjazd>78,621 m?2 78,621
RAZEM 248,821
146/|SST-14 |KNR 2-31|Reczne malowanie oznakowania poziomego - malowanie linii |m?2
d.14. 0706-01 |parkingu oraz ozanczenie parkingu dla niepetnosprawnych
23
3,60*5,00+0,20*5 m?2 19,000
RAZEM 19,000
14.2. Obrzeza i krawezniki
4
147|SST-14 |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w|m
d.14. 0401-06 |gruncie kat.llI-IV
24
16,2049,98+2,15+2,14+15,95+11,50+14,80+2,45+4,57+1,61+ \m 90,000
8,65
RAZEM 90,000
148|SST-14 |KNR 2-31|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.14. 0402-04
24
poz.147%(0,35*0,15+0,30*0,15) m3 8,775
RAZEM 8,775
149|SST-14 |KNR 2-31|Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem. m
d.14. 0403-03 |piaskowej - wystajace i wtopione
24
poz.147 m 90,000
RAZEM 90,000
14.3 Ogrodzenie
150/ SST-02 |KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do |dét.
d.14. 0312-06 |0.7 m (kat.gr.Ill)
3
30 doét. 30,000
RAZEM 30,000
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ostrowin (budowlana) - ofertowy.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
151/SST-15 |KNR 2-02|Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych m3
d.14. 1101-01
3
0,40*0,40*0,50*p0z.150 m3 2,400
RAZEM 2,400
152|SST-15 |KNR 2-31|Rowki 0 wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV - wykopanie row- |m
d.14. 0401-02 |kéw pod podmuréwke ogrodzenia
3 analogia
(13,78+17,38)*2-1,50 m 60,820
1,50*3-1,00 m 3,500
RAZEM 64,320
153|SST-15 |KNR 2-31 |Podmuréwka prefabrykowana o wym. 25x6 cm na podsypce |m
d.14. 0407-01 |piaskowe;j.
3 analogia
poz.152 m 64,320
RAZEM 64,320
154|SST-15 |[KNNR 2 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wys. do 1.5 m na stup- |m
d.14. 1603-02 |kach stalowych z ksztattownikéw stal. ocynk w rozstawie co
3 okoto 2,50m.
poz.152 m 64,320
RAZEM 64,320
155|SST-15 |KNR 2-23 |Furtka jednoskrzydtowa szer. 1,00. Wypetnienie panelem ogro-|szt.
d.14. 0404-04 |dzeniowym, Furtka z ksztattownikéw stalowych zamknietych,
3 ocynk.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14.4 Roboty porzadkowe
156|SST-02 |KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.14. 0505-01
4
1178,2-76,5-248,8-10-4,7-58,37 m?2 779,830
RAZEM 779,830
157|SST-02 |[KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 |m?2
d.14. 0510-01 |cm
4
poz.156 m?2 779,830
RAZEM 779,830
158/SST-02 |[KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm |m?2
d.14. 0510-02 |humusu
4
poz.157 m2 779,830
RAZEM 779,830
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KOSZTORYS

Lp. Nr spec. Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
techn. dy jedn.
1 Roboty ziemne
1|SST-01 Pomiary przy wykopach fundamento- m3
d.1 wych w terenie réwninnym i nizinnym
obmiar = 104,782 m3
~R -
1* robocizna r-g 5,5937
0,0559*0,955=0,053384 r-g/m3
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0021
0,00002 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|SST-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.1 (humusu) o grubosci 25 cm za pomocg
spycharek
obmiar = 102,530 m2
~-R -
1* robocizna r-g 0,9107
(0,0055+2*0,0019=0,0093)*0,955=
0,008882 r-g/m2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g | 0,4204
KM)
0,0025+2*0,0008=0,0041 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|SST-02 Roboty ziemne wykonywane koparka- | m3
d.1 mi podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
w gruncie kat. |-l z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =79,150 m3
~-R -
1* robocizna r-g | 12,4820
0,1577 r-g/m3
~S-
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g | 4,8677
0,0615 m-g/m3
3* samochdéd samowytadowcezy 5 t m-g | 14,7140
0,1859 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Nr spec. Opis jm | Nakta- | Koszt
techn. dy jedn.

Fundament

SST-05 Podktady z ubitych materiatéw sypkich | m3
na podtozu gruntowym
obmiar =27,988 m3

N AN

~-R--
1* robocizna r-g 120,908
4,32 r-g/m3 2

M --
2* pospoétka do betonéw zwyktych m3 | 30,2270
1,08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

[$)]

SST-05 Podktady betonowe na podtozu grunto-| m3
d.2 wym
obmiar =5,737 m3

~-R--
1* robocizna r-g | 30,1766
5,26 r-g/m3

-M --
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego - | m3 5,9091
chudy beton B10
1,03 m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

SST-04 Piyty fundamentowe zelbetowe - m3
wzmocnienia i zebra szerokosci 50 cm
- ostroga ptyty fundameentowej - beton
C20/25 W8

obmiar =6,624 m3

N O

-R--
1* robocizna r-g | 47,3616
7,15 r-g/m3

-M --
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 6,7565
C20/25 W8
1,02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0,1987
0,03 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0,0729
0,011 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,6560
0,25 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S-
7" Srodek transportowy m-g | 0,7286
0,11 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|SST-04 Piyty fundamentowe zelbetowe - be- m3
d.2 ton C20/25 W8
obmiar =13,518 m3

~-R--
1* robocizna r-g | 36,2282
2,68 r-g/m3

- M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 | 13,7208
C20/25 W8

1,015 m3/m3
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

3*
4*
5*

6*

7*

deski iglaste obrzynane 25 mm k.1l
0,002 m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI
0,001 m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0,02 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
$rodek transportowy
0,01 m-g/m3

m3
m3
kg
%

m-g

0,0270
0,0135
0,2704

1,5000

0,1352

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

o)

1*

2%

-
-
5
-

7*

8*

9*

SST-04

Cokot ptyty fundamentowe;j
obmiar =1,272 m3

-R--
robocizna
20,41 r-g/m3

-M --

beton zwykly z kruszywa naturalnego
C20/25 W8

1,02 m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0,017 m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I
0,063 m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm kL1l
0,066 m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
3,5 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

2,89 m-g/m3

Srodek transportowy
0,15 m-g/m3

m3

m3

m3
m3
m3
kg
%

m-g

m-g

25,9615

1,2974

0,0216
0,0801
0,0840
4,4520

1,5000

3,6761

0,1908

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

©

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-03

Osadzenie w betonie czesci stalowych
o masie 0.5 kg - kotwy do montazu
Scian drewnianych

obmiar = 38,000 szt.

~-R--
robocizna
0,166*0,955=0,15853 r-g/szt.

M-
akcesoria z ksztattownikéw i blachy do
montazu prefabrykatow

0,5 kg/szt.

elektrody stalowe do spawania stali
weglowych i niskostopowych ER 1.46
$r. 4.0 mm dtug. 450 mm

0,004 kg/szt.

materiaty pomocnicze

2,4 %(od M)

~-S -
samochéd dostawczy 0.9 t

0,001 m-g/szt.

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
0,167 m-g/szt.

szt.

r-g

kg

kg

%

m-g

6,0241

19,0000

0,1520

2,4000

0,0380

6,3460

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

10
d.2

1*

2%

3*

-
5
-
-

8*

SST-03

Przygotowanie i montaz zbrojenia ele-
mentéw budynkoéw i budowli - prety ze-
browane o $r. 8-14 mm

obmiar =1,097 t

-R--
robocizna
42,88 r-g/t

- M -
prety zebrowane 8-14 mm
1,02 t/t

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S--
prosciarka do pretéw
4.3 m-g/t

nozyce do pretéw
5,8 m-g/t

gietarka do pretow
4.8 m-g/t

wyciag

0,8 m-g/t

$rodek transportowy
1,6 m-g/t

%

m-g

m-g

m-g

m-g

47,0394

1,1189

1,5000

4,7171
6,3626
5,2656
0,8776

1,7552

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

SST-05

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe
bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierw-
sza warstwa

obmiar =27,710 m2

~-R--
robocizna
0,1095 r-g/m?2

M -
roztwér asfaltowy do gruntowania
0,35 kg/m2

roztwor asfaltowy do izolacji

0,4 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0,0011 m-g/m2

m2

r-g

kg

kg

%

m-g

3,0342

9,6985

11,0840

1,5000

0,0305

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12
d.2

1*

2%

3*

4*

SST-05

I1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe
bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i
nastepna warstwa

obmiar =27,710 m2

-R--
robocizna
0,0502 r-g/m2

- M -
roztwor asfaltowy do izolacji
0,4 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -
$rodek transportowy
0,0006 m-g/m2

m2

-9

kg
%

m-g

1,3910

11,0840

1,5000

0,0166

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp. Nr spec. Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
techn. jedn.
13|SST-10 Przyklejenie ptyt styropianowych do m2
d.2 $cian fundamentowych - XPS gr. 10cm
obmiar =27,710 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 36,8266
1,329 r-g/m?2
M -
2% ptyty styropianowe XPS m3 | 2,9096
0,0525*2=0,105 m3/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg [166,260
styropianowych i siatki 0
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g | 0,3741
0,0135 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g | 0,2771
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|SST-02 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw | ms3
d.2 z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-1l
obmiar = 16,082 m3
~-R--
1* robocizna r-g | 16,7253
1,04 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Fundament
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymanski




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzk

W

d.3

1*

2%

3*

4*

5*

SST-05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

obmiar = 47,633 m2

-R--

robocizna

0,3596 r-g/m2

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m)
0.2 mm'

1,2 m2/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,0112 m-g/m?2
Srodek transportowy
0,0068 m-g/m?2

m2

-9

m2

%

m-g

17,1288

57,1596

1,5000

0,5335

0,3239

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

SST-05

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
ptyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 3 warstwy
razem 20cm

obmiar = 47,633 m2

-R--
robocizna
0,0891+0,1446=0,2337 r-g/m2

-M --

plyty styropianowe twarde posadzkowe
0,20*1,05=0,21 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,0032+0,0064=0,0096 m-g/m?2
$rodek transportowy
0,0047+0,0094=0,0141 m-g/m?2

m2

-9

m3

%

m-g

m-g

11,1318

10,0029

1,5000

0,4573

0,6716

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

SST-05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

obmiar = 47,633 m2

-R--

robocizna

0,3596 r-g/m2

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m)
0.2 mm

1,2 m2/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,0112 m-g/m?2
Srodek transportowy
0,0068 m-g/m?2

m2

-9

m2

%

m-g

m-g

17,1288

57,1596

1,5000

0,5335

0,3239

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18
d.3

SST-05

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubosci 60 mm
zatarte na gtadko

obmiar = 47,633 m2

R -
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m2




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakita-
dy

Koszt R M S
jedn.

1*

-
-
-
5

6*

7*

8*

robocizna
0,9452 r-g/m2

-M --

zaprawa cementowa m. 12
0,0206+4*0,0105=0,0626 m3/m?2
cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2

masa asfaltowa

0,07 kg/m2

drewno opatowe

0,12 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -
wyciag
0,0313+4*0,0158=0,0945 m-g/m?2
$rodek transportowy

0,0006 m-g/m2

kg
kg
%

m-g

45,0227

2,9818
0,0143
3,3343
5,7160

1,5000

4,5013

0,0286

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

SST-05

Doptata za zbrojenie siatkg stalowa
obmiar = 47,633 m2

-R--
robocizna
0,074 r-g/m2

- M -
siatka posadzkowa
1,02 m2/m2

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,0011 m-g/m2
$rodek transportowy
0,0017 m-g/m2

m2

-9

m2

%

m-g

m-g

3,5248

48,5857

1,5000

0,0524

0,0810

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

OGOLEM




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

Sciany zewnetrzne

20
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

SST-06

Konstrukcje szkieletowe - podwaliny
Scian o szer. do 180 mm
obmiar = 31,800 mb

~-R--
robocizna
0,82 r-g/mb

M -
deski iglaste strugane czterostronnie
nasycone kl. Il gr. 45 mm
0,0081*1,05=0,008505 m3/mb

papa izolacyjna nr 400

0,3 m2/mb

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,02 kg/mb

Sruby fundamentowe

1,5 kg/mb

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,01 m-g/mb
Srodek transportowy
0,01 m-g/mb

mb

r-g

m3

m2
kg
kg

%

m-g

m-g

26,0760

0,2705

9,5400

0,6360

47,7000

1,5000

0,3180

0,3180

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-06

Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian
zewnetrznych i wewnetrznych o szer.
do 180 mm

obmiar = 92,379 m2 $ciany

~-R--
robocizna
2,97 r-g/m2 Sciany

M --
deski iglaste strugane czterostronnie
nasycone kl. Il gr. 45 mm

0,025 m3/m2 $ciany

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,03 kg/m2 $ciany

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,01 m-g/m2 $ciany
Srodek transportowy
0,02 m-g/m2 $ciany

m2
$cia-
ny

r-g

m3

kg

%

m-g

m-g

274,365

2,3095

2,7714

1,5000

0,9238

1,8476

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22
d.4

1*

2%

3*

4*

SST-06

Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian
wewnetrznych i zewnetrznych podwoj-
ne o szer. do 180 mm

obmiar = 31,800 mb

~-R--
robocizna
1,23 r-g/mb

M --
deski iglaste strugane czterostronnie
nasycone kl. Il gr. 45 mm

0,0171 m3/mb

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,03 kg/mb

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)
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mb

m3

kg

%

39,1140

0,5438

0,9540

1,5000




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

5*

6*

~S -
wyciag

0,01 m-g/mb
$rodek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g

0,3180

0,3180

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-06

Konstrukcje szkieletowe - nadproza
skrzynkowe
obmiar =10,340 mb

~-R--
robocizna
1,59 r-g/mb

M --
deski iglaste strugane czterostronnie
nasycone kl. Il gr. 45 mm
0,026*45/38*18/16=0,034638 m3/mb
gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,07 kg/mb

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,02 m-g/mb
Srodek transportowy
0,03 m-g/mb

mb

r-g

m3

kg

%

m-g

m-g

16,4406

0,3582

0,7238

1,5000

0,2068

0,3102

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-06

Konstrukcje szkieletowe - oczepy i
podwaliny $cian zewnetrznych szczyto-
wych podwdjne o szer. do 180 mm
obmiar = 33,620 mb

~-R--
robocizna
1,23 r-g/mb

M --
deski iglaste strugane czterostronnie
nasycone kl. Il gr. 45 mm

0,0171 m3/mb

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,03 kg/mb

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,01 m-g/mb
Srodek transportowy
0,01 m-g/mb

mb

r-g

m3

kg

%

m-g

m-g

41,3526

0,5749

1,0086

1,5000

0,3362

0,3362

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25
d.4

1*

2%

SST-06

Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian
zewnetrznych szczytowych o szer. do
180 mm

obmiar = 21,489 m2 $ciany

~R-
robocizna
2,97 r-g/m2 Sciany

M -
deski iglaste strugane czterostronnie
nasycone kl. Il gr. 45 mm

0,025 m3/m2 $ciany
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m2
Scia-
ny

m3

63,8223

0,5372




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakita-
dy

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,03 kg/m2 $ciany

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,01 m-g/m2 $ciany
Srodek transportowy
0,02 m-g/m2 $ciany

kg

%

m-g

0,6447

1,5000

0,2149

0,4298

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-06

Poszycie $cian szkieletowych z ptyt
OSB3 gr. 12mm
obmiar = 187,258 m2

-R--
robocizna
0,27 r-g/m2

-M --

plyty wiérowe ptasko prasowane zwy-
kte gr. 12 mm

1,1 m2/m2

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,1 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,01 m-g/m2

$rodek transportowy
0,01 m-g/m2

m2

m2

kg

%

m-g

m-g

50,5597

205,983
8

18,7258

1,5000

1,8726

1,8726

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27

d.4

1*

2%

3*

4*

SST-06

Izolacja z folii polietylenowej przymo-
cowana do konstrukgcji drewnianej - fo-
lia paroizolacyjna

obmiar = 96,835 m2

-R--
robocizna
0,065 r-g/m2

-M --

folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm
- paroizolacyjna

1,1 m2/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S-

wyciag
0,004 m-g/m?2

m2

-9

m2

%

m-g

6,2943

106,518

2,0000

0,3873

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

28

d.4

1*

2%

3*

SST-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
wetny mineralnej pionowe z ptyt ukfa-
danych na sucho gr. 18cm

obmiar =111,912 n?

~-R--
robocizna
0,156 r-g/m?2

M-
ptyty z wetny mineralnej 18cm
1,05 m2/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)
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m2

m2

%

17,4583

117,507
6
1,5000




KOSZTORYS

Lp. Nr spec. Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
techn. dy jedn.
~S -
4* wyciag m-g | 0,6603
0,0059 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g | 0,9960

0,0089 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

29|SST-06 Izolacja z folii polietylenowej przymo- m2
d.4 cowana do konstrukgcji drewnianej - fo-
lia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
obmiar =111,912 n?

-R--
1* robocizna r-g 7,2743
0,065 r-g/m2

M -
2% folia wiatroizolacyjna m2 123,103
1,1 m2/m2 2

3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

~S -
4* wyciag m-g | 0,4476
0,004 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sciany zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

5

Sciany wewnetrzne

30/SST-06
5

1*

2%
3*
4*
5*

6*

7*

8*

Konstrukcje szkieletowe - podwaliny
Scian o szer. 100 mm
obmiar = 3,855 mb

~-R--
robocizna
0,77 r-g/mb

M -
deski iglaste strugane czterostronnie
nasycone kl. Il gr. 45 mm
0,004*45/38=0,004737 m3/mb

papa izolacyjna nr 400

0,23 m2/mb

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,02 kg/mb

Sruby fundamentowe

1,1 kg/mb

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,01 m-g/mb
Srodek transportowy
0,01 m-g/mb

mb

r-g

m3

m2
kg
kg

%

m-g

m-g

2,9684

0,0183

0,8866

0,0771

4,2405

1,5000

0,0386

0,0386

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

w
o

SST-06

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian
zewnetrznych i wewnetrznych o szer.
100 mm

obmiar = 17,056 m2 $ciany

~-R--
robocizna
2,77 r-g/m2 $ciany

M --
deski iglaste strugane czterostronnie
nasycone kl. Il gr. 45 mm
0,011*45/38=0,013026 m3/m2 $ciany
gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,03 kg/m2 $ciany

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,01 m-g/m2 $ciany
Srodek transportowy
0,01 m-g/m2 $ciany

m2
$cia-
ny

r-g

m3

kg

%

m-g

m-g

47,2451

0,2222

0,5117

1,5000

0,1706

0,1706

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|SST-06
5

1*
2%
3*

4*

Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian
wewnetrznych i zewnetrznych podwoj-
ne o szer. 100 mm

obmiar =5,995 mb

~-R--
robocizna
1,16 r-g/mb

M --
deski iglaste strugane czterostronnie
nasycone kl. Il gr. 45 mm
0,008*45/38=0,009474 m3/mb
gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,03 kg/mb

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)
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mb

m3

kg

%

6,9542

0,0568

0,1798

1,5000




KOSZTORYS
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Lp. Nr spec. Opis jm | Nakta- | Koszt
techn. dy jedn.
~S -
5 wyciag m-g | 0,0600
0,01 m-g/mb
6* $rodek transportowy m-g | 0,0600
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|SST-06 Konstrukcje szkieletowe - nadproza mb
d.5 skrzynkowe o wys 100 mm
obmiar =2,320 mb
~-R--
1* robocizna r-g 3,5032
1,51 r-g/mb
M --
2" deski iglaste strugane czterostronnie m3 0,0440
nasycone kl. Il gr. 45 mm
0,016*45/38=0,018947 m3/mb
3* gwozdzie budowlane okragfe ocynko- | kg 0,1624
wane
0,07 kg/mb
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g | 0,0232
0,01 m-g/mb
6* Srodek transportowy m-g | 0,0464
0,02 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|SST-06 Poszycie $cian szkieletowych z piyt m2
d.5 wiérowych OSB3 gr.12mm
obmiar =24,904 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,7241
0,27 r-g/m2
-M --
2" ptyty wiérowe ptasko prasowane zwy- | m2 | 27,3944
kte gr. 12 mm
1,1 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragfe ocynko- | kg 2,4904
wane
0,1 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g | 0,2490
0,01 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g | 0,2490
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|SST-06 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2
d.5 wetny mineralnej pionowe z ptyt ukta-
danych na sucho gr. 10cm
obmiar = 54,606 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,5185
0,156 r-g/m2
-M --
2* ptyty z wetny mineralnej 10cm m2 | 57,3363
1,05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)




KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

4*

5*

~S -
wyciag

0,0059 m-g/m2
$rodek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g

0,3222

0,4860

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

36/SST-06
5

1*

2%
3*
4*
5*

6*

7*

8*

Konstrukcje szkieletowe - podwaliny
Scian o szer. 60 mm
obmiar = 8,850 mb

~-R--
robocizna
0,77 r-g/mb

M -
deski iglaste strugane czterostronnie
nasycone kl. Il gr. 45 mm

0,004 m3/mb

papa izolacyjna nr 400

0,22 m2/mb

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,02 kg/mb

Sruby fundamentowe

1,08 kg/mb

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,01 m-g/mb
Srodek transportowy
0,01 m-g/mb

mb

r-g

m3

m2

kg

kg
%

m-g

6,8145

0,0354

1,9470

0,1770

9,5580

1,5000

0,0885

0,0885

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

SST-06

w
[

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian
zewnetrznych i wewnetrznych o szer.
60 mm

obmiar = 33,500 m2 $ciany

~R-
robocizna
2,77 r-g/m2 $ciany

M --
deski iglaste strugane czterostronnie
nasycone kl. Il gr. 45 mm

0,009 m3/m2 $ciany

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,03 kg/m?2 $ciany

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,01 m-g/m2 $ciany
Srodek transportowy
0,01 m-g/m2 $ciany

m2
$cia-
ny

r-g

m3

kg

%

m-g

92,7950

0,3015

1,0050

1,5000

0,3350

0,3350

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

38|SST-06
5

1*

Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian
wewnetrznych i zewnetrznych podwoj-
ne o szer. 60 mm

obmiar = 11,775 mb

~-R--
robocizna
1,16 r-g/mb

M -
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13,6590




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakita-
dy

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

deski iglaste strugane czterostronnie
nasycone Kl. Il gr. 45 mm

0,007 m3/mb

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,03 kg/mb

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,01 m-g/mb
$rodek transportowy
0,01 m-g/mb

m3

kg

%

m-g

m-g

0,0824

0,3532

1,5000

0,1178

0,1178

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-06

Konstrukcje szkieletowe - nadproza
ztozone o wys. 60 mm
obmiar = 3,200 mb

~-R--
robocizna
1,11 r-g/mb

M --
deski iglaste strugane czterostronnie
nasycone kl. Il gr. 45 mm

0,007 m3/mb

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,03 kg/mb

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,01 m-g/mb
Srodek transportowy
0,01 m-g/mb

mb

r-g

m3

kg

%

m-g

3,5520

0,0224

0,0960

1,5000

0,0320

0,0320

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-06

Poszycie $cian szkieletowych z ptyt
wiérowych OSB3 gr.12mm
obmiar = 54,606 m2

-R--
robocizna
0,27 r-g/m2

-M --

plyty wiérowe ptasko prasowane zwy-
kte gr. 12 mm

1,1 m2/m2

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,1 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -
wyciag

0,01 m-g/m2

$rodek transportowy
0,01 m-g/m2

m2

-9

m2

kg

%

m-g

14,7436

60,0666

5,4606

1,5000

0,5461

0,5461

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

SST-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
wetny mineralnej pionowe z ptyt ukta-
danych na sucho gr. 6cm

obmiar = 54,606 m2

~R-—-
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KOSZTORYS

Lp. Nr spec. Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
techn. dy jedn.
1* robocizna r-g 8,5185
0,156 r-g/m2
M -
2" piyty z wetny mineralnej 6cm m2 | 57,3363
1,05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g | 0,3222
0,0059 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g | 0,4860

0,0089 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42|SST-06 Izolacja z folii polietylenowej przymo- m2
5 cowana do konstrukgcji drewnianej - fo-

lia paroizolacyjna

obmiar =22,219 m2

-R--
1* robocizna r-g 1,4442
0,065 r-g/m2

- M -
2" folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm | m2 | 24,4409
1,1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

~S -
4* wyciag m-g | 0,0889
0,004 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Sciany wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakla- | Koszt
dy jedn.

Konstrukcja stropu i dachu

N
o W o

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-06

Stropy drewniane - belki stropowe
80x200mm
obmiar = 88,920 mb

~-R--
robocizna
0,9 r-g/mb

M --
bale iglaste strugane czterostronnie
nasycone kl. Il gr. 80 mm
0,008*80/38=0,016842 m3/mb
gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,03 kg/mb

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,01 m-g/mb
Srodek transportowy
0,01 m-g/mb

mb

r-g

m3

kg

%

m-g

m-g

80,0280

1,4976

2,6676

1,5000

0,8892

0,8892

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

44
d.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-06

Przewiazki 45x180mm
obmiar =49,440 mb

~-R--
robocizna
0,9 r-g/mb

M --
deski iglaste strugane czterostronnie
nasycone kl. Il gr. 45 mm

0,007 m3/mb

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,03 kg/mb

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,01 m-g/mb
Srodek transportowy
0,01 m-g/mb

mb

r-g

m3

kg

%

m-g

44,4960

0,3461

1,4832

1,5000

0,4944

0,4944

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

SST-06

Murtaty - przekréj poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = 0,603 m3 drew.

~-R--
robocizna
8,61 r-g/m3 drew.

-M --

krawedziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone KLII'

1,06 m3/m3 drew.

impregnat

0,31 kg/m3 drew.

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
17,5 m2/m3 drew.
Sruby,podktadki,nakretki

5,35 kg/m3 drew.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-

wyciag
0,83 m-g/m3 drew.
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kg
%

m-g

5,1918
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0,5005




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

8*

$rodek transportowy
1,07 m-g/m3 drew.

m-g

0,6452

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

46
d.6

1*

2%

3*
4*
5*

6*

7*

8*

SST-06

Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m
przekroj poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

obmiar =2,236 m3

-R--
robocizna
14,01 r-g/m3

-M --

krawedziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kLI

1,04 m3/m3

impregnat

0,4 kg/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
3,3 kg/m3
Sruby,podkfadki,nakretki

1,9 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,84 m-g/m3

Srodek transportowy
1,03 m-g/m3

m3

m3

kg
kg
kg
%

m-g

m-g

31,3264

2,3254

0,8944
7,3788
4,2484

1,5000

1,8782

2,3031

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

47
d.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

SST-06

Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj po-
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasycone;j

obmiar = 0,686 m3 drew.

~-R--
robocizna
42,37 r-g/m3 drew.

M-
krawedziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kLIl

1,06 m3/m3 drew.

impregnat

1,63 kg/m3 drew.
Sruby,podktadki,nakretki

35,69 kg/m?3 drew.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,93 m-g/m3 drew.
$rodek transportowy
1,14 m-g/m3 drew.

m3
drew

r-g

m3

kg
kg
%

m-g

m-g

29,0658

0,7272

1,1182
24,4833

1,5000

0,6380

0,7820

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

48
d.6

1*

2%

SST-06

Krzyzulce przekroéj poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = 0,532 m3

~-R--
robocizna
31,81 r-g/m3

M-
krawedziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kLIl

1,1 m3/m3

-33-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymanski

m3

m3

16,9229

0,5852




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakita-
dy

Koszt
jedn.

3*
4*

5*

6*

7*

impregnat

2,17 kg/m3
Sruby,podktadki,nakretki
47,59 kg/m3

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,99 m-g/m3

$rodek transportowy
0,77 m-g/m3

kg
kg
%

m-g

m-g

1,1544
25,3179

1,5000

0,5267

0,4096

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

49
d.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

SST-06

Ramy goérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3
m - przekrdj poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

obmiar = 0,241 m3 drew.

~-R--
robocizna
16,58 r-g/m3 drew.

-M --

krawedziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kLI

1,1 m3/m3 drew.

impregnat

1,2 kg/m3 drew.
Sruby,podkfadki,nakretki

2,97 kg/m3 drew.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,89 m-g/m3 drew.
Srodek transportowy
1,1 m-g/m3 drew.

m3
drew

m3

kg
kg
%

m-g

3,9958

0,2651

0,2892
0,7158

1,5000

0,2145

0,2651

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

SST-06

Deskowanie wezta
obmiar = 0,473 m3

~-R--
robocizna
46,63 r-g/m3

M-
krawedziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kL1l

1,04 m3/m3

impregnat

0,25 kg/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
4,13 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -
wyciag

0,84 m-g/m3

$rodek transportowy
1,06 m-g/m3

m3

m3

kg
kg
%

m-g

22,0560

0,4919

0,1182
1,9535

1,5000

0,3973

0,5014

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

51
d.6

1*

SST-06

Przewigzki
obmiar = 0,048 m3

~R-

robocizna
46,63 r-g/m3
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakita-
dy

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

-M --

krawedziaki iglaste wymiarowe nasy-
cone kLI

1,04 m3/m3

impregnat

0,25 kg/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
4,13 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,84 m-g/m3

Srodek transportowy
1,06 m-g/m3

m3

kg
kg
%

m-g

m-g

0,0499

0,0120
0,1982

1,5000

0,0403

0,0509

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

SST-06

Grzedy przekroéj poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = 0,363 m3

-R--
robocizna
31,62 r-g/m3

-M --

bale iglaste obrzynane wymiarowe na-
sycone Kkl.II

1,04 m3/m3

impregnat

0,22 kg/m3

Sruby,podkfadki,nakretki

37,18 kg/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

1,41 m-g/m3
Srodek transportowy
0,71 m-g/m3

m3

m3

kg
kg
%

m-g

m-g

11,4781

0,3775

0,0799
13,4963

1,5000

0,5118

0,2577

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

2*

3*

4*

SST-06

Izolacja z folii polietylenowej przymo-
cowana do konstrukcji drewniane;j - fo-
lia paroprzepuszczalna

obmiar =51,072 m2

~-R--
robocizna
0,065 r-g/m2

M -
folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm
1,1 m2/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S-

wyciag
0,004 m-g/m?2

m2

m2

%

m-g

3,3197

56,1792

2,0000

0,2043

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

SST-06

Slepa podtoga z ptyt wiérowych OSB3
gr. 22mm
obmiar =51,072 m2

~R-

robocizna
0,25 r-g/m2
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakita-
dy

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

-M --

plyty wiérowe ptasko prasowane zwy-
kte gr. 22 mm

1,1 m2/m2

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,1 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -
wyciag

0,01 m-g/m2

$rodek transportowy
0,01 m-g/m2

m2

kg

%

m-g

56,1792

5,1072

1,5000

0,5107

0,5107

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

55

d.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-06

Deskowanie potaci dachowych z tarci-
Cy nasyconej
obmiar = 107,440 m2

~-R--
robocizna
0,31 r-g/m2

M --
deski iglaste obrzynane wymiarowe
nasycone gr. 25 mm kLIl

0,028 m3/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0,08 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,01 m-g/m2

$rodek transportowy
0,03 m-g/m2

m2

r-g

m3

kg
%

m-g

m-g

33,3064

3,0083

8,5952

1,5000

1,0744

3,2232

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

56

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

SST-07

Pokrycie dachéw papa na podtozu
drewnianym jednowarstwowo
obmiar = 107,440 m2

~-R--
robocizna
0,1163 r-g/m?

M-
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna'
1,17 m2/m?2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na go-
rgco

0,38 kg/m2

gwozdzie papowe zwykie

0,05 kg/m2

drewno opatowe

0,6 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -
wyciag

0,0025 m-g/m2
$rodek transportowy
0,0048 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg

kg
kg
%

m-g

12,4953

125,704
8
40,8272
5,3720
64,4640

1,5000

0,2686

0,5157

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

57

d.6

SST-06

Poszycie belek stropowych od spodu
w podcieniu - ptyta OSB3
obmiar = 3,630 m2
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KOSZTORYS

Lp. Nr spec. Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
techn. dy jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1,1253
0,31 r-g/m2
-M --
2* ptyta OSB3 gr. 12mm m2 3,8115
1,05 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2904
0,08 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S -
5% wyciag m-g | 0,0363
0,01 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g | 0,1089
0,03 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

58|SST-06 Izolacja z folii polietylenowej przymo- m2
d.6 cowana do konstrukgcji drewnianej - fo-
lia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
obmiar = 3,630 m2

~-R--
1* robocizna r-g 0,2360
0,065 r-g/m2

M -
2% folia wiatroizolacyjna m2 | 3,9930
1,1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

~-S-
4 wyciag m-g | 0,0145
0,004 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

59|SST-06 Wykonanie obudowy szachtéw instala- | kpl.
d.6 cyjnych
obmiar = 2,000 kpl.

~-R--
1* robocizna r-g | 20,0000
10 r-g/kpl.

M --
2* komplet materiatéw na szachty 2,0000
1 /kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Konstrukcja stropu i dachu

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

Pokrycie dachu

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-07

(z.VI1) Ofacenie potaci dachowych -
kontrtaty
obmiar = 107,440 m2

~-R--
robocizna
0,16 r-g/m2

M --
faty iglaste nasycone o wym. 25x50
mm KLII

0,004 m3/m2

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane

0,07 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,002 m-g/m2
Srodek transportowy
0,008 m-g/m?2

m2

r-g

m3

kg

%

m-g

m-g

17,1904

0,4298

7,5208

1,5000

0,2149

0,8595

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

61
d.7

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

SST-07

Otfacenie potaci dachowych fatami
38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z
tarcicy nasyconej

obmiar = 107,440 m2

~-R--
robocizna
0,25 r-g/m2

M --
deski iglaste obrzynane wymiarowe
nasycone gr. 25 mm kLIl

0,006 m3/m2

faty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0,008 m3/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0,07 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,01 m-g/m2

$rodek transportowy
0,01 m-g/m2

m2

r-g

m3

m3

kg
%

m-g

26,8600

0,6446

0,8595
7,5208

1,5000

1,0744

1,0744

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

62
d.7

1*

2%

3*

4*

SST-07

Akcesoria do pokry¢ dachowych - kale-
nica wentylowana
obmiar =10,820 m

~-R--
robocizna
0,12 r-g/m

M -
kalenica wentylowana

1,07 m/m

gwozdzie srubowe do drewna
3,06 szt./m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

r-g

szt.

%

1,2984

11,5774
33,1092

1,5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

SST-07

Deski wiatrowe i okapowe - deski stru-
gane
obmiar =41,600 m
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

-R--
robocizna
0,16 r-g/m

-M --

deski iglaste obrzynane nasycone 25
mm kL1l - strugana impregnowane
0,002 m3/m

gwozdzie budowlane okragte ocynko-
wane'

0,03 kg/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -
wyciag

0,001 m-g/m
$rodek transportowy
0,002 m-g/m

m3

kg

%

m-g

6,6560

0,0832

1,2480

1,5000

0,0416

0,0832

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

64
d.7

1*

2%

3*

4*

5*

SST-07

Podbitka z desek struganych
obmiar = 24,650 m2

-R--
robocizna
3,16 r-g/m2

-M --

listwy boazeryjne
1,03 m2/m2

materiaty pomocnicze
15 %(od M)

~S -
wyciag

0,11 m-g/m2

$rodek transportowy
0,14 m-g/m2

m2

-9

m2

%

m-g

m-g

77,8940

25,3895

15,0000

2,7115

3,4510

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

65
d.7

1*

2%

3*
4*

5*

6*

SST-08

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu
do 25 cm z blachy powlekanej
obmiar =23,814 m2

~-R--
robocizna
2,8772 r-g/m?2

M --
blacha stalowa ocynkowana ptaska
0,50 mm

5,01 kg/m2

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
0,028 kg/m2

zaprawa cementowa m. 80

0,002 m3/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -
$rodek transportowy
0,0069 m-g/m2

m2

r-g

kg

kg
m3

%

68,5176

119,308
1

0,6668
0,0476

1,5000

0,1643

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

66
d.7

SST-08

Montaz prefabrykowanych rynien da-
chowych z blachy ocynkowanej powle-
kanej pétokragtych o $r. 12 cm

obmiar =21,640 m

~R-—-
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KOSZTORYS

0,0007 m-g/m2

Lp. Nr spec. Opis jm | Nakta- | Koszt
techn. dy jedn.
1* robocizna r-g | 10,5257
0,4864 r-g/m
-M --
2 elementy prefabrykowane z blachy sta-| kg | 31,5944
lowej ocynkowanej gr. 0.50 mm - elem.
pref. rynien
1,46 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,3895
0,018 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynko- | kpl. | 43,2800
wane
2 kpl./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g | 0,0671
0,0031 m-g/m
7* wyciag m-g | 0,0368
0,0017 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|SST-08 Montaz prefabrykowanych rur spusto- | m
d.7 wych z blachy ocynkowanej powleka-
nej okragtych o ér. 10 cm
obmiar =12,800 m
~-R -
1* robocizna r-g 7,4957
0,5856 r-g/m
M -
2" elementy prefabrykowane z blachy sta-| kg | 19,4560
lowej ocynkowanej gr. 0.50 mm - elem.
pref. rur spust.
1,52 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,2432
0,019 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowa- | kpl. 6,0000
ne
6 kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
6* $rodek transportowy m-g | 0,0294
0,0023 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|SST-07 Pokrycie dachéw dachdéwkg ceramicz- | m2
d.7 ng z otworami z przykreceniem wkreta-
mi - dachéwka cearmiczna zaktadkowa
szkliwiona w tym dachéwki skrajne i
akcesoryjne
obmiar = 107,440 m2
-R--
1* robocizna r-g 209,830
1,953 r-g/m?2 3
-M --
2* dachéwka ceramiczna m2 (112,812
1,05 m2/m2 0
3* wkrety stalowe' szt. |1 474,07
13,72 szt./m2 68
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
5% wyciag m-g | 5,5224
0,0514 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g | 0,0752
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

69
d.7

1*

2%

3*

4*

5*

SST-07

Montaz gagsioréw z przymocowaniem
wkretami do deski kalenicowej
obmiar =10,820 m

~-R--
robocizna
0,5828 r-g/m

M --
gasiory potokragte
2,63 szt./m

wkrety stalowe

2,63 szt./m

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~S-

wyciag
0,0008 m-g/m

r-g

szt.

szt.

%

m-g

6,3059

28,4566

28,4566

1,5000

0,0087

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

70
d.7

1*

2%

3*

SST-07

Akcesoria do pokryé dachowych - wy-
wietrznik kalenicowy pod gasior ze
szczotka

obmiar =10,820 m

~-R--
robocizna
0,1 r-g/m

M -
tasmy uszczelniajace
1,02 m/m

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

r-g

%

1,0820

11,0364

1,5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

71

1*

2%

3*

SST-07

Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy
kominiarskie dt. 88cm
obmiar = 2,000 szt.

-R--
robocizna
0,57 r-g/szt.

- M -
fawy kominiarskie d. 88 cm kompletna
ze wspornikami

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

szt.

szt.

%

1,1400

2,0000

1,5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

72
d.7

1*

2%

3*

4*

SST-07

Osadzenie okien w potaci dachowej -
wytaz dachowy
obmiar =2,000 szt

-R--
robocizna
8,25 r-g/szt

M -
wytaz dachowy

1 kpl./szt

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~S -
wyciag
0,012 m-g/szt
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szt

r-g

kpl.

%

m-g

16,5000

2,0000

1,5000

0,0240




KOSZTORYS

Lp. Nr spec. Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
techn. dy jedn.
5* $rodek transportowy m-g | 0,0240

0,012 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

73|SST-06 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza | m?2
7 desek i ptyt metoda smarowania pre-

paratami olejowymi, lazurowymi, po-

wiokotwérczymi w kolorze ciemnym

braz lub orzech

obmiar = 30,890 m2

~-R--
1* robocizna r-g 8,0314
0,26 r-g/m2

-M --
2 srodki impregnacyjne i grzybobodjcze - | kg | 15,1361
impregnaty olejowe
0,49 kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

SST-06 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza | m2
bali i krawedziakéw metodg smarowa-
nia preparatami olejowymi,
lazurowymi, powtokotwérczymi w kolo-
rze ciemnym braz lub orzech

obmiar =17,301 m2

~
~N b

~-R--
1* robocizna r-g 5,8823
0,34 r-g/m2

M --
2* srodki impregnacyjne i grzybobédjcze - | kg 9,5156
impregnaty olejowe
0,55 kg/m2

3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Pokrycie dachu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakla- | Koszt
dy jedn.

Stolarka okienna

1*

-
-
-
5
-

7*

8*

9*

10*

SST-13

Montaz okien uchylnych jednodziel-
nych drewnianych z obrébkg obsadze-
nia o pow. ponad 1.0 m2 - okna drew-
niane szklone pakietem 3 szybowym o
wsp. U dla pakietu 0,5 W/m2K i wsp.
dla catego okna co najwyzej 0,9 W/
m2K, okna wyposazone w nawiewniki
higrosterow., kolor stolarki ztoty dab,
kolor klamek i oku¢ stare ztoto. Klamki
w oknach z zamkiem

obmiar = 11,550 m?2

~-R--
robocizna
4,4 r-g/m?2

M -
kotwy stalowe

6,6 szt./m2

pianka poliuretanowa

0,34 dm3/m?2

silikon

0,07 dm3/m2

gips szpachlowy

2,83 kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw ze-
wnetrznych

5,09 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

okna drewniane

1 m2/m?2

~S -
wyciag

0,05 m-g/m2

$rodek transportowy
0,06 m-g/m2

m2

szt.

dm3

dm3
kg

kg

%

m2

m-g

50,8200

76,2300
3,9270
0,8085

32,6865

58,7895

1,5000

11,5500

0,5775

0,6930

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

-
-
-
5

6*

7*

8*

SST-13

Montaz okien uchylnych jednodziel-
nych drewnianych z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 0.6 m2 - okna drewnia-
ne szklone pakietem 3 szybowym o
wsp. U dla pakietu 0,5 W/m2K i wsp.
dla catego okna co najwyzej 0,9 W/
m2K, okna wyposazone w nawiewniki
higrosterow., kolor stolarki ztoty dab,
kolor klamek i oku¢ stare ztoto. Klamki
w oknach z zamkiem

obmiar = 0,540 m2

~-R--
robocizna
7,1 r-g/m2

M-
kotwy stalowe

12,9 szt./m2

pianka poliuretanowa

0,47 dm3/m?2

silikon

0,11 dm3/mz2

gips szpachlowy

4,47 kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw ze-
wnetrznych

8,04 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

okna drewniane mate

1 m2/m?2

~-S--
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m2

r-g

szt.

dm3

dm3
kg

kg

%

m2

3,8340

6,9660
0,2538
0,0594
2,4138

4,3416

1,5000

0,5400




KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

g*

10*

wyciag

0,05 m-g/m2

$rodek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g

m-g

0,0270

0,0324

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

77/SST-13
8

1*
2%
3*

4*

5*

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kiennikéw, dtugosci ponad 1 m - podo-
kienniki wewnetrzne drewniany gr.
38mm - kolor ztoty dab. Podokienniki
wysunaé 5cm poza lico $ciany

obmiar = 7,000 szt

-R--
robocizna
2,12 r-g/szt

M -
piana poliuretanowa

0,5 dm3/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M2)

podokienniki prefabrykowane'
1 szt./szt

~S--

wyciag
0,11 m-g/szt

szt

dm3

%

szt.

14,8400

3,5000

1,5000

7,0000

0,7700

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

SST-13

0o o

1*

2%

3*

4*

5*

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kiennikéw, dtugosci do 1 m - podokien-
nik wewnetrzny drewniany gr. 38mm -
kolor ztoty dgb. Podokienniki wysungé
5cm poza lico Sciany

obmiar = 1,000 szt

-R--
robocizna
1,69 r-g/szt

-M --

piana poliuretanowa

0,5 dm3/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M2)

podokienniki prefabrykowane
1 szt./szt

~S--

wyciag
0,06 m-g/szt

szt

-9

dms3

%

szt.

m-g

1,6900

0,5000

1,5000

1,0000

0,0600

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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ostrowin (budowlana) - ofertowy.kst PODSUMOWANIE

Stolarka okienna

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

Stolarka drzwiowa

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

SST-13

Montaz drzwi aluminiowych jednos-
krzydtowych - szkto 3 szybowe.

Drzwi aluminiowe ciepte zewnetrzne,
pakiet 3 szym. u=0,5, szkfo bezpiecz-
ne, wsp. dla catego zestawu co najwy-
zej 1,3, samozamykacz, stopka bloku-
jaca lub inne elementy umozliwiajgce
pozostawienie skrzydta w pozycji
otwartej, drzwi wzmocnione kl. C, dwa
zamki antywtamaniowe, kolor zfoty dab
- $wiatto przejscia min. 100cm

obmiar =2,706 m2

-R--
robocizna
2,194 r-g/m2

-M --

kotwy stalowe

5,29 szt./m2

pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)
drzwi aluminiowe zewn.
1 m2/mz2

~-S -
wyciag

0,05 m-g/m2

$rodek transportowy
0,06 m-g/m2

m2

szt.
dm3
%

m2

m-g

m-g

5,9370

14,3147
0,7847
1,5000

2,7060

0,1353

0,1624

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

SST-13

Montaz drzwi aluminiowych jednos-
krzydtowych - drzwi aluminiowe wew-
netrzne, szkto bezpieczne, samozamy-
kacz, stopka blokujgca lub inne ele-
menty umozliwiajgce pozostawienie
skrzydta w pozycji otwartej, kolor ztoty
dab

obmiar =2,706 m2

-R--
robocizna
2,194 r-g/m2

-M --

kotwy stalowe

5,29 szt./m2

pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

drzwi aluminiowe - wewn.
1 m2/mz2

~-S -
wyciag

0,05 m-g/m2

$rodek transportowy
0,06 m-g/m2

m2

-9

szt.
dms3
%

m2

m-g

5,9370

14,3147
0,7847
1,5000

2,7060

0,1353

0,1624

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

SST-13

Montaz oscieznic drewnianych - regu-
lowanych na petng grubos$¢ $ciany, fa-
brycznie wykonczonych

obmiar = 8,064 m2

~R-

robocizna
1,75 r-g/m2
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m2

-9

14,1120




KOSZTORYS

Lp. Nr spec. Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
techn. dy jedn.

-M --

2" pianka poliuretanowa kg 0,2822
0,035 kg/m?2

3* kotki rozporowe szt. | 48,3840
6 szt./m2

4* materiaty pomocnicze % | 15,0000
15 %(od M2+M3)

5 oscieznice drewniane zwykte m2 8,0640
1 m2/m?2
~-S -

6* wyciag m-g | 0,0806
0,01 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

SST-13 Montaz skrzydet drzwiowych wew- m2
netrznych fabrycznie wykoriczonych.
Zamki z wktadka, do tazienek i pom.
socjal. - podciecia wentylacyjne.
Uwzgledni¢ w cenie komplet klamek,
szyldow i zamkow

obmiar =6,970 m2

O N

~-R--
1* robocizna r-g 3,6244
0,52 r-g/m2

M -
2* skrzydta drzwiowe drewniane wew- m2 6,9700
netrzne
1 m2/m2

~S -
3* wyciag m-g | 0,2788
0,04 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

10

Poszycie $cian plyta gipsowo-kartonowa

83
d.10

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

SST-09

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
na $cianach - ptyty GKF
obmiar = 103,754 m2

~-R--
robocizna
0,5043 r-g/m2

M --
ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
GKF

1,03 m2/m2

gips budowlany szpachlowy - do zfacz
0,00098 t/m2

wkrety do ptyt gipsowych

0,0332 kg/m2

taséma papierowa perforowana szer.50
mm gr.0.2 mm

1,258 m/m?2

woda

0,00064 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,01 m-g/m2
Srodek transportowy
0,0095 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg

m3

%

m-g

52,3231

106,866

0,1017
3,4446

130,522

0,0664

1,5000

1,0375

0,9857

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

84
d.10

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

SST-09

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
na $cianach - ptyty GKFI
obmiar = 37,907 m2

-R--
robocizna
0,5043 r-g/m2

-M --

ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
GKFI

1,03 m2/m?2

gips budowlany szpachlowy - do ztacz
0,00098 t/m2

wkrety do ptyt gipsowych

0,0332 kg/m2

tasma papierowa perforowana szer.50
mm gr.0.2 mm

1,258 m/m2

woda

0,00064 m3/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -
wyciag

0,01 m-g/m2

$rodek transportowy
0,0095 m-g/m2

m2

-9

m2

kg

m3

%

m-g

19,1165

39,0442

0,0371
1,2585

47,6870

0,0243

1,5000

0,3791

0,3601

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymanski




ostrowin (budowlana) - ofertowy.kst PODSUMOWANIE

Poszycie $cian ptytg gipsowo-kartonowg

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-49 -
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

1"

Sufity

85
d.11

1*

2%

3*

4*

5*

SST-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
wetny mineralnej z filcéw na sucho -
20cm miedzy belki stropu

obmiar = 52,805 m2

-R--
robocizna
0,156 r-g/m2

-M --

filce z wetny mineralnej - 20 cm mie-
dzy beki stropu

1,05 m2/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,0059 m-g/m?2
Srodek transportowy
0,0075 m-g/m?2

m2

m2

%

m-g

8,2376

55,4452

1,5000

0,3115

0,3960

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

86

1*

2%

3*

4*

5*

SST-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
wetny mineralnej z filcéw na sucho -
10cm pod belki stropu

obmiar = 44,900 m2

~-R--
robocizna
0,156 r-g/m?2

M --

filce z wetny mineralnej - 10 cm pod
belki stropu

1,05 m2/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,0059 m-g/m2
$rodek transportowy
0,0075 m-g/m2

m2

r-g

m2

%

m-g

m-g

7,0044

47,1450

1,5000

0,2649

0,3368

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

87

1*

2%

3*

4*

SST-06

Izolacja z folii polietylenowej przymo-
cowana do konstrukgcji drewnianej - fo-
lia paroizolacyjna

obmiar = 44,900 m2

-R--
robocizna
0,065 r-g/m2

- M -

folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm
1,1 m2/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~-S--

wyciag
0,004 m-g/m2

m2

m2

%

m-g

2,9185

49,3900

2,0000

0,1796

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

88
d.11

SST-09

Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwoj-
ne na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili noénych 40 cm -
2xptyty GKF

obmiar = 34,630 m2
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m2




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakita-
dy

Koszt
jedn.

1*

2%

3*
4*
5*
6*
7%
8*
g*

10*

11*

12*

13*

14~

15*

-R--
robocizna
2,65 r-g/m2

-M --

ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
GKF

1,03+1,04=2,07 m2/m2
profile nosne 60/27

2,22 m/m2

profile przy$cienne 28/27
0,53 m/m2

faczniki wzdtuzne Iw 60/110
0,51 szt./m2

faczniki krzyzowe lj 60/60
2,03 szt./m2

wieszak w 60/60

2,03 szt./m2

wkrety do ptyt gipsowych
0,032+0,02=0,052 kg/m?2
gips szpachlowy do ztgcz
0,504+0,43=0,934 kg/m?2
tadma spoinowa

1,15 m/m?2

kotki do wstrzeliwania

3,4 szt./m2

woda

0,006+0,003=0,009 m3/m2
materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,045+0,008=0,053 m-g/m2
Srodek transportowy
0,014+0,012=0,026 m-g/m?

szt.
szt.
szt.
kg

kg

szt.

m3

%

m-g

91,7695

71,6841

76,8786
18,3539
17,6613
70,2989
70,2989

1,8008
32,3444
39,8245

117,742

0

0,3117

1,5000

1,8354

0,9004

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

89
d.11

1*

0%
3*
4*
5*
6*
7%
8*
g*

10*

11*

12*

13*

SST-09

Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdj-
ne na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nosnych 40 cm -
2xptyty GKFI - w fazience oraz z pom.
socjalnym

obmiar = 10,270 m2

~-R--
robocizna
2,65 r-g/m2

M-
ptyty gipsowo-kartonowe
1,03+1,04=2,07 m2/m2
profile nosne 60/27

2,22 m/m2

profile przy$cienne 28/27
0,53 m/m2

faczniki wzdtuzne Iw 60/110
0,51 szt./m2

taczniki krzyzowe lj 60/60
2,03 szt./m2

wieszak w 60/60

2,03 szt./m2

wkrety do ptyt gipsowych
0,032+0,02=0,052 kg/m?2
gips szpachlowy do ztgcz
0,504+0,43=0,934 kg/m?2
tadma spoinowa

1,15 m/mz2

kotki do wstrzeliwania

3,4 szt./m2

woda

0,006+0,003=0,009 m3/m2
materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-51 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymanski

m2

r-g

m2

szt.
szt.
szt.
kg

kg

szt.
m3

%

27,2155

21,2589
22,7994
5,4431
5,2377
20,8481
20,8481
0,5340
9,5922
11,8105
34,9180
0,0924

1,5000




KOSZTORYS

Lp. Nr spec. Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
techn. dy jedn.
~S -
14* wyciag m-g | 0,5443
0,045+0,008=0,053 m-g/m?2
15* $rodek transportowy m-g | 0,2670
0,014+0,012=0,026 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-52-
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

12

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

90

d.12

1*

2%

3*

4*

5*
6*
7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

SST-09

Obudowa el. instal. ptytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 55-01
obmiar = 3,805 m2

-R--
robocizna
2,08 r-g/m2

-M --

ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
GKF

1,05 m2/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U
55x075

0,72 kg/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C
55x075

2,64 kg/m?2

kotki do wstrzeliwania

4,06 szt./m2

wkrety do ptyt gipsowych

0,0347 kg/m2

gips budowlany szpachlowy - do ztacz
0,00132 t/m2

tasma papierowa perforowana szer.50
mm gr.0.2 mm

2,264 m/m2

filc bituminizowany z wetny mineralnej
gr. 5 mm

0,0341 m2/m2

woda

0,00086 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,025 m-g/m2
Srodek transportowy
0,0165 m-g/m?2

m2

m2

kg

kg

szt.

kg

m2
m3

%

m-g

m-g

7,9144

3,9952

2,7396

10,0452

15,4483
0,1320
0,0050

8,6145

0,1298

0,0033

1,5000

0,0951

0,0628

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

91

d.12

1*

2%

3*

4*

SST-12

Jednokrotne gruntowanie emulsja
gruntujaca
obmiar =171,905 m2

-R--
robocizna
0,0662 r-g/m2

-M --

emulsja gruntujgca
0,2 kg/m?2

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~-S -
$rodek transportowy
0,0001 m-g/m2

m2

-9

kg
%

11,3801

34,3810

1,5000

0,0172

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

92

d.12

1*

SST-09

Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na
$cianach i sufitach
obmiar = 171,905 m2

~-R--
robocizna
0,422 r-g/m2

M -
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m2

r-g

72,5439




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakla- | Koszt
dy jedn.

2%

3*

4*

5*

gips budowlany szpachlowy powierzch-
niowy

2,5 kg/m2

woda

0,0002 m3/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-

wyciag
0,0011 m-g/m2

kg

m3

%

429,762
5

0,0344

1,5000

0,1891

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

93

d.12

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-12

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni wewnetrznych -
ptyt gipsowych spoinowanych szpach-
lowanych z gruntowaniem

obmiar =171,905 m2

-R--
robocizna
0,3183 r-g/m2

-M --

farba emulsyjna

0,35 kg/m2

klej kostny

0,005 kg/m?2

szpachléwka gipsowa z dodatkiem far-
by emulsyjnej

3 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0,0032 m-g/m?2

m2

kg
kg
kg

%

54,7174

60,1668
0,8595

515,715
0

1,5000

0,5501

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

94

d.12

1*

2%

3*

4*

SST-11

Wykonanie izolacji pionowej z folii w
ptynie
obmiar = 5,000 m2

-R--
robocizna
0,098 r-g/m?2

- M -
folia ptynna

0,96 dm3/m2
materiaty pomocnicze
2,5 %(od M)

~S -
$rodek transportowy
0,001 m-g/m2

m2

-9

dms3

%

m-g

0,4900

4,8000

2,5000

0,0050

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

95

d.12

1*

2%

3*

SST-11

Wykonanie izolacji poziomej z folii w
plynie
obmiar = 1,000 m2

~-R--
robocizna
0,086 r-g/m2

M-
folia ptynna

0,92 dms3/m2
materiaty pomocnicze
2,5 %(od M)

~S-
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dm3

%

0,0860

0,9200

2,5000




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.

techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

4*

$rodek transportowy
0,001 m-g/m2

m-g

0,0010

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

96
d.12

1*

2%
3*

4*

SST-11

Wykonanie izolacji z folii w ptynie -
wklejenie tasmy uszczelniajgcej pozio-
me;j

obmiar =2,000 m

-R--
robocizna
0,084 r-g/m

- M -
folia ptynna

0,32 dm3/m

tasma uszczelniajgca
1,08 m/m

materiaty pomocnicze
2 %(od M)

0,1680

0,6400
2,1600

2,0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

97
d.12

1*

2%
3*

4*

SST-11

Wykonanie izolacji z folii w ptynie -
wklejenie tasmy uszczelniajgcej piono-
wej

obmiar =2,500 m

-R--
robocizna
0,096 r-g/m

-M --

folia ptynna

0,42 dm3/m

tasma uszczelniajgca
1,08 m/m

materiaty pomocnicze
2 %(od M)

-9

dms3

%

0,2400

1,0500
2,7000

2,0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

98
d.12

1*

2%

3*

4*

SST-12

Jednokrotne gruntowanie emulsja
gruntujaca
obmiar = 19,359 m2

~-R--
robocizna
0,0662 r-g/m?2

M --
emulsja gruntujgca
0,2 kg/m2

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0,0001 m-g/m?2

m2

r-g

kg
%

1,2816

3,8718

1,5000

0,0019

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

99
d.12

1*

2%

3*

SST-11

Licowanie Scian ptytkami - na klej - ta-
zienka
obmiar = 17,499 m2

-R--
robocizna
1,512 r-g/m2

- M -
ptytki ceramiczne lub terakotowe
1,02 m2/m2

zaprawa klejgca

5,2 kg/m2
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m2

m2

kg

26,4585

17,8490

90,9948




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

7*

zaprawa spoinujaca
0,55 kg/m2

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,037 m-g/m?2
$rodek transportowy
0,024 m-g/m?2

kg
%

m-g

m-g

9,6244

1,5000

0,6475

0,4200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

100
d.12

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

SST-11

Licowanie $cian ptytkami - na klej -
pom. socjalne pomiedzy szafkami
obmiar = 1,860 m2

~-R--
robocizna
1,512 r-g/m?2

M -
ptytki ceramiczne lub terakotowe
1,02 m2/m?2

zaprawa klejaca

5,2 kg/m?2

zaprawa spoinujaca

0,55 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,037 m-g/m2
Srodek transportowy
0,024 m-g/m?2

m2

m2
kg
kg
%

m-g

2,8123

1,8972
9,6720
1,0230

1,5000

0,0688

0,0446

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

101
d.12

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

SST-11

Licowanie $cian ptytkami - na klej -
pom. gosp.-porzadk. przy zlewie
obmiar = 1,000 m2

-R--
robocizna
1,512 r-g/m2

-M --

ptytki ceramiczne lub terakotowe
1,02 m2/m2

zaprawa klejgca

5,2 kg/m2

zaprawa spoinujaca

0,55 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,037 m-g/m?2
$rodek transportowy
0,024 m-g/m?2

m2

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

1,5120

1,0200
5,2000
0,5500

1,5000

0,0370

0,0240

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

102
d.12

1*

2%

SST-12

Jednokrotne gruntowanie emulsja
gruntujaca
obmiar = 45,983 m2

~-R--
robocizna
0,0662 r-g/m?2

M -
emulsja gruntujgca
0,2 kg/m2
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kg

3,0441

9,1966




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

3*

4*

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~S -
$rodek transportowy
0,0001 m-g/m2

%

1,5000

0,0046

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

103
d.12

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

SST-11

Posadzki z ptytek na klej
obmiar = 45,983 m2

-R--
robocizna
2,5692 r-g/m2

-M --

plytki z kamieni sztucznych
1,02 m2/m2

zaprawa klejgca

5,2 kg/m2

zaprawa spoinujaca

0,55 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,058 m-g/m?2
$rodek transportowy
0,0391 m-g/m2

m2

m2
kg
kg
%

118,139

46,9027
239,111
6
25,2906

1,5000

2,6670

1,7979

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

104
d.12

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

SST-11

Cokoliki z ptytek, wysokos$¢ cokolika
10cm
obmiar =45,820 m

~-R--
robocizna
0,5411 r-g/m

M -
ptytki z kamieni sztucznych
0,155 m2/m

zaprawa klejaca

0,78 kg/m

zaprawa spoinujaca
0,0825 kg/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,0058 m-g/m
Srodek transportowy
0,0038 m-g/m

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

24,7932

7,1021
35,7396
3,7802

1,5000

0,2658

0,1741

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

105
d.12

1*

2%

3*

SST-12

Montaz na Scianie w poczekalni ele-
mentéw z ptyty meblowej w kolorze
mebli - 2 ptyty laminowane na wyso-
kosci opar¢ krzeset

obmiar = 1,332 m2

-R--
robocizna
2,54 r-g/im2

-M --

panele z ptyty meblowej
1,03 m2/m2

materiaty pomocnicze
15 %(od M)
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-9

m2

%

3,3833

1,3720

15,0000




KOSZTORYS

Lp. Nr spec. Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
techn. dy jedn.

~S -

4* wyciag m-g | 0,1465
0,11 m-g/m2

5* $rodek transportowy m-g | 0,1865
0,14 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty wykornczeniowe wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

13

Elewacja

106

d.13

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-10

Przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian fundamentowych - XPS gr. 10cm
obmiar = 12,255 m2

~-R--
robocizna
1,329 r-g/m?2

M -
ptyty styropianowe XPS
0,0525*2=0,105 m3/m?2

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt
styropianowych

6 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
zuraw okienny przenos$ny 0,15 t
0,0135 m-g/m2

$rodek transportowy

0,01 m-g/m2

m2

r-g

m3

kg

%

m-g

m-g

16,2869

1,2868

73,5300

1,5000

0,1654

0,1226

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

107

d.13

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-10

Ochrona naroznikdw wypuktych katow-
nikiem metalowym
obmiar =1,520 m

~-R--
robocizna
0,22 r-g/m

M-
uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt
styropianowych

0,9 kg/m

katownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0007 m-g/m

$rodek transportowy

0,0005 m-g/m

r-g

kg

%

m-g

m-g

0,3344

1,3680

1,7875

1,5000

0,0011

0,0008

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

108

d.13

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-10

Przyklejenie warstwy siatki na $cia-
nach
obmiar = 12,255 m2

~-R--
robocizna
0,6112 r-g/m?

M --
uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt
styropianowych

4 kg/m?2

siatka z widkna szklanego

1,135 m2/mz2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,007 m-g/m?2

$rodek transportowy

0,0052 m-g/m2

m2

kg
m2

%

m-g

m-g

7,4903

49,0200

13,9094

1,5000

0,0858

0,0637

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

109
d.13

1*

2%
3*

4*

5*

6*

SST-10

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z
wetny mineralnej - wetna mineralna gr.
12cm

obmiar =103,917 m2

-R--
robocizna
1,438 r-g/m?2

-M --

piyty z wetny mineralnej twarde "150"
1,05 m2/m2

zaprawa klejowa do wetny mineralnej
6 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,018 m-g/m?2

$rodek transportowy

0,0142 m-g/m2

m2

m2

kg
%

m-g

149,432

109,112
623,502

1,5000

1,8705

1,4756

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

110
d.13

1*

2%

3*

4*

5*

SST-10

Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej
za pomoca facznikéw metalowych do
$cian

obmiar =1 040,000 szt.

-R--
robocizna
0,0347 r-g/szt.

-M --

faczniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem

1,04 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0002 m-g/szt.

Srodek transportowy

0,0002 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

m-g

m-g

36,0880

1081,60
00

1,5000

0,2080

0,2080

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

111
d.13

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-10

Ochrona naroznikéw wypuktych katow-
nikiem metalowym
obmiar = 86,520 m

-R--
robocizna
0,22 r-g/m

-M --

zaprawa klejowa do wetny mineralnej
0,9 kg/m

katownik aluminiowy ochronny

1,176 m/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -
zuraw okienny przenos$ny 0,15 t
0,0007 m-g/m

$rodek transportowy

0,0005 m-g/m

-9

kg

%

m-g

19,0344

77,8680
101,747

5
1,5000

0,0606

0,0433

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

112
d.13

SST-10

Przyklejenie warstwy siatki na $cia-
nach
obmiar = 103,917 m2
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m2




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakita-
dy

Koszt
jedn.

1*

2%
3*

4*

5*

6*

-R--
robocizna
0,623 r-g/m?2

- M -
zaprawa klejowa do wetny mineralnej
6 kg/m2

siatka z widkna szklanego

1,135 m2/mz2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,008 m-g/m?2

$rodek transportowy

0,0059 m-g/m2

kg
m2

%

m-g

64,7403

623,502
117,945

1,5000

0,8313

0,6131

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

113
d.13

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-10

Przyklejenie warstwy siatki na oscie-
zach
obmiar = 4,216 m2

~-R--
robocizna
1,41 r-g/m2

M -
zaprawa klejowa do wetny mineralnej
6 kg/m2

siatka z wiékna szklanego

1,643 m2/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,008 m-g/m2

Srodek transportowy

0,0059 m-g/m?2

m2

kg
m2

%

m-g

m-g

5,9446

25,2960
6,9269

1,5000

0,0337

0,0249

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

114
d.13

1*

2%

3*

4*

5*

SST-10

Imitacja muru pruskiego z forniru ele-
wacyjnego, system do stosowania na
wetne mineralng - odporne na UV i in-
ne czynniki zewnetrzne.

obmiar = 35,194 m2

-R--
robocizna
2,2813 r-g/m2

-M --

elewacyjna imitacja deski - oktadzina
Scienna - komplet mat. na 1m2

1,05 m2/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,0377 m-g/m?2
Srodek transportowy
0,0341 m-g/m?2

m2

-9

m2

%

m-g

m-g

80,2881

36,9537

1,5000

1,3268

1,2001

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

115
d.13

1*

SST-10

Szablonowanie Scian - imitacja cegty
obmiar = 8,715 m2

~-R--
robocizna
0,49*2=0,98 r-g/m?
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r-g

8,5407




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

-M --

szablon - imitacja $cany klinkierowej
1,1 m2/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
$rodek transportowy
0,0007 m-g/m2

m2

%

m-g

9,5865

1,5000

0,0061

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

116
d.13

1*

2%

3*

4*

5*

SST-10

Tynk silikonowy- imitujacy $ciane klin-
kierowa (naktadany przy uzyciu szablo-
néw) - system do stosowania na wetne
mineralng

obmiar = 8,715 m2

~-R--
robocizna
1,5982 r-g/m2

M -
tynk silikonowy imitacja cegty klinkiero-
wej

3,3 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
zuraw okienny przenos$ny 0,15 t
0,0064 m-g/m2

$rodek transportowy

0,009 m-g/m2

m2

kg

%

m-g

13,9283

28,7595

1,5000

0,0558

0,0784

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17
d.13

1*

2%

3*

4*

5*

SST-10

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa silikonowa biata na $cianach - sys-
tem do zastosowania na wetnie mine-
ralnej

obmiar = 60,008 m2

~-R--
robocizna
0,5522 r-g/m?2

M-
tynk silikonowy

3 kg/m2

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0064 m-g/m?2

Srodek transportowy

0,009 m-g/m?2

m2

r-g

kg
%

m-g

m-g

33,1364

180,024
0

1,5000

0,3841

0,5401

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

118
d.13

1*

2%

SST-10

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa silikonowa biata na osciezach - sys-
tem do zastosowania na wetnie mine-
ralnej

obmiar =4,216 m2

-R--
robocizna
2,1766 r-g/m2

M -

tynk silikonowy
3,3 kg/m2
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0064 m-g/m2

$rodek transportowy

0,009 m-g/m2

%

m-g

1,5000

0,0270

0,0379

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

119
d.13

1*

2%

3*

4*

Okfadziny z ptytek kamiennych tupa-
nych na $cianach - cokét
obmiar = 14,216 m2

~-R--
robocizna
3,926*0,955=3,74933 r-g/m?2

M -
ptytki kamienne oktadzinowe ~1 cm -
tupek kamienny

1,04 m2/m2

zaprawa klejowa

6 kg/m?2

zaprawa do spoinowania

7 kg/m2

m2

m2

kg
kg

53,3005

14,7846

85,2960

99,5120

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

120

d.13

1*

2%

3*

4*

5*

SST-13

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kiennikéw, dtugosci ponad 1 m - podo-
kienniki zewnerzne z blachy powleka-
nej. Podokiennki wysunaé 5cm poza li-
co Scian.

obmiar = 7,000 szt

-R--
robocizna
2,12 r-g/szt

-M --

piana poliuretanowa

0,5 dm3/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M2)

podokienniki prefabrykowane"
1 szt./szt

~S--

wyciag
0,11 m-g/szt

szt

-9

dms3

%

szt.

m-g

14,8400

3,5000

1,5000

7,0000

0,7700

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

121
d.13

1*

2%

3*

4*

SST-13

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kiennikéw, dtugosci do 1 m - podokien-
nik zewnetrzny z blachy powlekane;j.
Podokienniki wysunga¢ 5cm poza lico
Sciany.

obmiar = 1,000 szt

-R--
robocizna
1,69 r-g/szt

-M --

piana poliuretanowa

0,5 dm3/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M2)

podokienniki prefabrykowane"
1 szt./szt

~-S--
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dm3
%

szt.

1,6900

0,5000
1,5000

1,0000




KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

5*

wyciag
0,06 m-g/szt

m-g

0,0600

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

122|SST-10
d.13

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Uchwyty do flag na 3 sztuki flag
obmiar = 1,000 szt.

-R--
robocizna
0,7437 r-g/szt.

-M --

wyroby stalowe rézne

2,6 kg/szt.

zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/szt.

lakier asfaltowy'

0,005 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
$rodek transportowy
0,0017 m-g/szt.

szt.

kg
m3
kg
%

m-g

0,7437

2,6000
0,0020
0,0050

1,5000

0,0017

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

123|SST-10
d.13

1*

2%

3*

4*

5*

Montaz tablicy owalnej o wym. 40x50
cm z godtem Polski
obmiar = 1,000 szt.

~-R--
robocizna
0,7437 r-g/szt.

M -
tablica - z godtem

1 szt/szt.

zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0,0017 m-g/szt.

szt.

szt
m3

%

0,7437

1,0000

0,0020

1,5000

0,0017

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

124|SST-10
d.13

1*

2%

3*

4*

5*

Montaz tablicy urzedowej o wym.
20x60 z napisem "LASY PANSTWO-
WE LESNICTWO OSTROWIN"
obmiar = 1,000 szt.

~-R--
robocizna
0,7437 r-g/szt.

M -
tablica urzedowa

1 szt/szt.

zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0,0017 m-g/szt.

szt.

szt
m3

%

m-g

0,7437

1,0000

0,0020

1,5000

0,0017

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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ostrowin (budowlana) - ofertowy.kst PODSUMOWANIE

Elewacja

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:
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OGOLEM




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakita-
dy

Koszt
jedn.

14

Roboty zewnetrzne

141

Chodnik i opaska z betonowej kostki brukowej

14.1.1

Roboty ziemne

125
d.14.1.1

1*

2%

3*

4*

5*

SST-01

Roboty pomiarowe przy powierzchnio-
wych robotach ziemnych
obmiar = 0,009 ha

~-R--
robocizna
57,8*0,955=55,199 r-g/ha

M -
stupki drewniane iglaste $r.70mm’
0,04 m3/ha

stupki drewniane iglaste $r.120mm
0,16 m3/ha

drut stalowy okragty miekki sr. 0.5mm
18 kg/ha

~-S-
samochod dostawczy 0.9 t'
2,3 m-g/ha

ha

r-g

m3
m3

kg

m-g

0,4968

0,0004

0,0014

0,1620

0,0207

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

126

d.14.1.1

1*

2%

3*

SST-02

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
w gruncie kat. |-l z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =27,426 m3

~-R--
robocizna
0,1577 r-g/m3

~S--
koparka gasienicowa 0.4 m3
0,0615 m-g/m3

samochdd samowytadowcezy 5 t
0,1859 m-g/m3

m3

m-g

m-g

4,3251

1,6867

5,0985

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

127
d.14.1.1

1*

2%

SST-02

Naktady uzupetniajgce za kazde dal-
sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. I-11

Krotnos¢ = 2

obmiar = 27,426 m3

-R--
robocizna
0,0042*2=0,0084 r-g/m3

~-S -
samochéd samowytadowcezy 5 t
0,0245*2=0,049 m-g/m3

m3

-9

m-g

0,2304

1,3439

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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ostrowin (budowlana) - ofertowy.kst PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:
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OGOLEM




KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.

techn.

Opis

jm

Nakla- | Koszt
dy jedn.

14.1.2

Podbudowa

128
d.14.1.2

1*

2%

SST-14

Reczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1l
obmiar =91,421 m2

-R--
robocizna
0,1315 r-g/m2

- M -
woda
0,005 m3/m2

m2

m3

12,0219

0,4571

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

129
d.14.1.2

1*

2%
3*

4*

SST-14

Reczne zageszczenie warstwy odsa-
czajacej w korycie i na poszerzeniach -
grub.warstwy po zag. 10 cm

obmiar =91,421 m2

-R--
robocizna
0,1079 r-g/m2

-M --

piasek

0,123 m3/m2

woda

0,005 m3/m2
materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

m2

r-g

m3
m3

%

9,8643

11,2448
0,4571

0,5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

130
d.14.1.2

1*

2%

3*

SST-14

Podktady betonowe na podtozu grunto-
wym
obmiar =7,314 m3

~-R--
robocizna
5,26 r-g/m3

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego -
chudy beton pod jezdnie i chodniki
1,03 m3/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

m3

m3

%

38,4716

7,5334

1,5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Podbudowa

RAZEM Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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KOSZTORYS

Lp. Nr spec. Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
techn. dy jedn.
14.1.3 Nawierzchnia
131|SST-14 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- m2
d.14.1.3 nowej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka bruko-
wa szara
obmiar =91,421 m2
~-R--
1* robocizna r-g 112,831
1,2342 r-g/m2 8
M --
2" kostka brukowa 6 cm szara m2 | 93,7065
1,025 m2/m2
3* piasek m3 7,2040
0,0788 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodat- t 1,0696
kow "35"
0,0117 t/m2
5* woda m3 2,3769
0,026 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
7* wibrator powierzchniowy m-g | 11,8847
0,13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g | 2,2855
0,025 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|SST-14 Wycieraczki do obuwia typowe wbudo- | szt.
d.14.1.3 wane w polbruk
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,7710
1,771 r-g/szt.
M --
2* wyroby stalowe rézne kg | 18,0000
18 kg/szt.
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0070
0,007 m3/szt.
4* lakier asfaltowy" kg 0,2720
0,272 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S-
6* Srodek transportowy m-g | 0,0070
0,007 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-B9 -
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KOSZTORYS

Lp. Nr spec. Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
techn. dy jedn.
14.1.4 Obrzeza i krawezniki
133|SST-14 Rowki pod krawezniki i tawy krawezni- | m
d.14.1.4 kowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.
-1v
obmiar =71,700 m
~R -
1* robocizna r-g | 31,9854

0,4461 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

134|SST-14 tawa pod krawezniki betonowa zwykta | m3
d.14.1.4 obmiar =1,613 m3

-R--

1* robocizna r-g | 15,9364
9,88 r-g/m3
-M --

2 deski iglaste obrzynane 25 mm k.1l m3 0,0484
0,03 m3/m3

3* piasek m3 0,5484
0,34 m3/m3

4* woda m3 0,7581
0,47 m3/m3

5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)

6* mieszanka betonowa m3 1,6775
1,04 m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

135|SST-14 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 m
d.14.1.4 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
obmiar =71,700 m

-R--
1* robocizna r-g | 14,6053
0,2037 r-g/m

-M --
2" obrzeza betonowe 20x6 cm m | 73,1340
1,02 m/m
3* piasek m3 0,3370
0,0047 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Obrzeza i krawezniki

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

14.1.5

Odwodnienie liniowe

136|SST-14
d.14.1.5

1*

Rowki 0 wym. 30x30 cm w gruncie kat.

-Iv
obmiar =2,000 m

~-R--
robocizna
0,3346 r-g/m

r-g

0,6692

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

137|SST-14
d.14.1.5

1*

-
-
-
5

6*

tawa pod Scieki betonowa zwykta
obmiar = 0,090 m3

~-R--
robocizna
9,88 r-g/m3

M -
deski iglaste obrzynane 25 mm k.11
0,03 m3/m3

piasek

0,34 m3/m3

woda

0,47 m3/m3

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M2+M3+M4)

mieszanka betonowa

1,04 m3/m3

m3

m3
m3
m3
%

m3

0,8892

0,0027
0,0306
0,0423
0,5000

0,0936

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

138|SST-14
d.14.1.5

1*

2%
3*

4*

5*

6*

Scieki z pref.polimerobetonowych lub
betonowych o przekroju 20x20 cm na

podsypce cem.piaskowej, przekrycie z

rusztu zeliwnego
obmiar =2,000 m

-R--
robocizna
0,4347 r-g/m

-M --

prefabrykaty $ciekowe 100x20x20cm
1,05 m/m

piasek

0,0123 m3/m

cement portlandzki zwykty bez dodat-
kéw 35

0,0051 t/m

woda

0,008 m3/m

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-9

m3

m3

%

0,8694

2,1000
0,0246

0,0102

0,0160

0,5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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ostrowin (budowlana) - ofertowy.kst PODSUMOWANIE

QOdwodnienie liniowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
Chodnik i opaska z betonowej kostki brukowej

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

14.2

Parking ze zjazdem

14.21

Roboty ziemne

139
d.14.2.1

1*

2%

3*

4*

5*

SST-01

Roboty pomiarowe przy powierzchnio-
wych robotach ziemnych
obmiar = 0,025 ha

-R--
robocizna
57,8%0,955=55,199 r-g/ha

-M --

stupki drewniane iglaste $r.70mm’
0,04 m3/ha

stupki drewniane iglaste $r.120mm
0,16 m3/ha

drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm
18 kg/ha

~S--
samochdéd dostawczy 0.9 t'
2,3 m-g/ha

ha

m3
m3

kg

m-g

1,3800

0,0010

0,0040

0,4500

0,0575

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

140

d.14.2.1

1*

2%

3*

SST-02

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
w gruncie kat. |-l z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 87,255 m3

-R--
robocizna
0,1577 r-g/m3

~S -
koparka gasienicowa 0.4 m3
0,0615 m-g/m3

samochéd samowytadowcezy 5 t
0,1859 m-g/m3

m3

m-g

13,7601

5,3662

16,2207

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

141
d.14.2.1

1*

2%

SST-02

Nakfady uzupetniajgce za kazde dal-
sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. I-1l

Krotnos¢ = 2

obmiar = 87,255 m3

~-R--
robocizna
0,0042*2=0,0084 r-g/m3

~-S-
samochdd samowytadowcezy 5 t
0,0245*2=0,049 m-g/m3

m3

m-g

0,7329

4,2755

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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ostrowin (budowlana) - ofertowy.kst PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.

techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

14.2.2

Podbudowa

142
d.14.2.2

1*

2%

SST-14

Reczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1l
obmiar =249,300 m2

-R--
robocizna
0,1315 r-g/m2

- M -
woda
0,005 m3/m2

m2

m3

32,7830

1,2465

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

143
d.14.2.2

1*

2%
3*

4*

SST-14

Reczne zageszczenie warstwy odsa-
czajacej w korycie i na poszerzeniach -
grub.warstwy po zag. 10 cm

obmiar =249,300 m2

-R--
robocizna
0,1079 r-g/m2

-M --

piasek

0,123 m3/m2

woda

0,005 m3/m2
materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

m2

r-g

m3
m3

%

26,8995

30,6639
1,2465

0,5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

144
d.14.2.2

1*

-
-
-
5

6*

7*

SST-14

Podbudowa betonowa bez dylatacji -
grub.warstwy po zageszczeniu 20 cm
obmiar = 249,300 m2

~-R--
robocizna
0,2385+0,136=0,3745 r-g/m?2

M --
krawedziaki iglaste kl.1I
0,0005 m3/mz2

woda

0,01 m3/mz2

materiaty pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M6)
mieszanka betonowa
0,1218 m3/mz2
mieszanka betonowa
0,0812 m3/mz2

~-S-
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0402+0,0272=0,0674 m-g/m?2

m2

m3
m3
%
m3

m3

m-g

93,3628

0,1246
2,4930
0,5000
30,3647

20,2432

16,8028

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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ostrowin (budowlana) - ofertowy.kst PODSUMOWANIE

Podbudowa

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm | Nakta- | Koszt
dy jedn.

14.2.3

Nawierzchnia

145
d.14.2.3

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

8*

SST-14

Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej grub. 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej. Kostka szara, linie po-
dziatu miejsc parkingowych kostka ko-
loru ciemniejszego

obmiar = 248,821 m2

-R--
robocizna
1,3032 r-g/m2

-M --

kostka brukowa 8 cm szara
1,025 m2/mz2

piasek

0,0818 m3/m2

cement portlandzki zwykty bez dodat-
kow "35"

0,0117 t/m2

woda

0,027 m3/m?2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S -

wibrator powierzchniowy
0,13 m-g/m2

pita do ciecia kostki
0,025 m-g/m?2

m2

r-g 324,263

m2 |255,041
5
m3 | 20,3536

t 2,9112
m3 | 6,7182

% 0,5000

m-g | 32,3467

m-g | 6,2205

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

146

d.14.2.3

1*

2%

3*

4*

SST-14

Reczne malowanie oznakowania po-
ziomego - malowanie linii parkingu
oraz ozanczenie parkingu dla niepet-
nosprawnych

obmiar = 19,000 m2

-R--
robocizna
0,5457 r-g/m2

-M --

farba chlorokauczukowa

0,483 dm3/m2

rozcienczalnik do wyrobéw chlorokau-
czukowych

0,0735 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

m2

r-g | 10,3683

dm3| 91770

dm3 | 1,3965

% 0,5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia

RAZEM Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

14.2.4

Obrzeza i krawezniki

147|SST-14
d.14.2.4

1*

Rowki pod krawezniki i tawy krawezni-
kowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.
-1v

obmiar =90,000 m

-R--
robocizna
0,4461 r-g/m

40,1490

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

148|SST-14
d.14.2.4

1*

-
-
-
5

6*

tawa pod krawezniki betonowa z opo-
rem
obmiar =8,775 m3

~-R--
robocizna
9,02 r-g/m3

M -
deski iglaste obrzynane 25 mm k.11
0,04 m3/m3

piasek

0,27 m3/m3

woda

0,47 m3/m3

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M2+M3+M4)

mieszanka betonowa

1,04 m3/m3

m3

r-g

m3
m3
m3
%

m3

79,1505

0,3510
2,3692
4,1242
0,5000

9,1260

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

149|SST-14
d.14.2.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Krawezniki betonowe o wym. 15x30
cm na podsypce cem.piaskowej - wy-
stajgce i wtopione

obmiar =90,000 m

~-R--
robocizna
0,429 r-g/m

M --
krawezniki drogowe betonowe 15x30
cm

1,02 m/m

piasek

0,0127 m3/m

cement portlandzki zwykty bez dodat-
kéw 35

0,0039 t/m

woda

0,0042 m3/m

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

m3

m3

%

38,6100

91,8000

1,1430

0,3510

0,3780

0,5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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ostrowin (budowlana) - ofertowy.kst PODSUMOWANIE

Obrzeza i krawezniki

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
Parking ze zjazdem

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.

techn.

Opis

jm

Nakia-

Koszt
jedn.

14.3

Ogrodzenie

150
d.14.3

1*

SST-02

Wykopanie dotéw o powierzchni dna
do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.

gr.l)
obmiar = 30,000 dét.

-R--
robocizna
0,61*0,955=0,58255 r-g/dét.

dot.

17,4765

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

151
d.14.3

1*

2%

3*

SST-15

Zabetonowanie stupkéw ogrodzenio-
wych
obmiar = 2,400 m3

~-R--
robocizna
5,26 r-g/m3

M -

beton zwykly z kruszywa naturalnego -
B15

1,03 m3/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

m3

r-g

m3

%

12,6240

2,4720

1,5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

152
d.14.3

1*

SST-15

Rowki 0 wym. 20x20 cm w gruncie kat.
II-IV - wykopanie rowkéw pod podmu-
réwke ogrodzenia

obmiar =64,320 m

-R--
robocizna
0,1489 r-g/m

r-g

9,5772

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

153
d.14.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

SST-15

Podmuréwka prefabrykowana o wym.
25x6 cm na podsypce piaskowej.
obmiar =64,320 m

~-R--
robocizna
0,2084 r-g/m

M -
podmuréwka prefabrykowana

1,02 m/m

piasek

0,0047 m3/m

cement portlandzki zwykty bez dodat-
kéw 35

0,0001 t/m

woda

0,0004 m3/m

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

r-g

m3

m3

%

13,4043

65,6064
0,3023

0,0064

0,0257

0,5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

154
d.14.3

1*

SST-15

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych
wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z
ksztattownikdw stal. ocynk w rozstawie
co okoto 2,50m.

obmiar =64,320 m

~-R--
robocizna
1,09 r-g/m

M -
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KOSZTORYS

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

jm

Nakla- | Koszt
dy jedn.

2%

3*

4*

stupki stalowe z ksztattownikéw walco-
wanych

0,4333 szt/m

Panele ogrodzeniowe

1,56 m2/m

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

szt

m2

%

27,8699

100,339
2
2,0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

155
d.14.3

1*

2%
3*

4*

5*

6*

SST-15

Furtka jednoskrzydtowa szer. 1,00.
Wypetnienie panelem ogrodzeniowym,
Furtka z ksztattownikéw stalowych za-
mknietych, ocynk.

obmiar =2,000 szt.

-R--
robocizna
4,62%0,955=4,4121 r-g/szt.

-M --

masa betonowa

0,07 m3/szt.

furtka stalowa"

1 szt/szt.

materiaty pomocnicze
1 %(od M)

~S--
ciggnik kotowy 29-37 kW
0,14 m-g/szt.

przyczepa ciggnikowa 3,5 t
0,14 m-g/szt.

szt.

-9

m3

szt

%

m-g

8,8242

0,1400
2,0000

1,0000

0,2800

0,2800

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Qgrodzenie

RAZEM Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM
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KOSZTORYS

Lp. Nr spec. Opis jm | Nakta- | Koszt R M S
techn. dy jedn.
14.4 Roboty porzadkowe
156|SST-02 Reczne plantowanie powierzchni grun- | m?2
d.14.4 tu rodzimego kat.I-1ll
obmiar = 779,830 m2
~R -
1* robocizna r-g | 74,4738

0,1*0,955=0,0955 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

157|SST-02 Humusowanie skarp z obsianiem przy | m2
d.14.4 grub.warstwy humusu 5 cm

obmiar = 779,830 m2
~-R--

1* robocizna r-g 192,142
0,258*0,955=0,24639 r-g/m?2 3
M --

2" ziemia urodzajna (humus) m3 | 40,5512
0,052 m3/m2

3* nasiona traw kg 9,3580
0,012 kg/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

158|SST-02 Humusowanie skarp z obsianiem do- m?2
d.14.4 datek za kazde nast.5 cm humusu
obmiar =779,830 m2

~-R--
1* robocizna r-g 126,605
0,17*0,955=0,16235 r-g/m2 4

M -
2" ziemia urodzajna (humus) m3 | 40,5512
0,052 m3/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty porzgdkowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty zewnetrzne

RAZEM Robocizna

Materialy

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

Stownie:
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OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Uproszczo-
ne

Robocizna

Materiatly

Sprzet
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materialy

Sprzet

Kp

Kz

RAZEM

Roboty ziemne

Fundament

WIN =

Warstwy wyréwnawcze
pod posadzki

Sciany zewnetrzne

Sciany wewnetrzne

=R

Konstrukcja stropu i da-
chu

Pokrycie dachu

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Poszycie $cian plyta gip-
sowo-kartonowa

Sufity

Roboty wykonczeniowe
wewnetrzne

Elewacja

Roboty zewnetrzne

Chodnik i opaska z beto-
nowej kostki brukowej

.|Roboty ziemne

.|Podbudowa

Nawierzchnia

.|Obrzeza i krawezniki

Odwodnienie liniowe

Parking ze zjazdem

.|Roboty ziemne

.|Podbudowa

.|Nawierzchnia

.|Obrzeza i krawezniki

Ogrodzenie

Roboty porzadkowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. Pozycje kosztory- Nazwa Wartos¢ Udziat
sowe procen-
towy
1 2 3 4 5
1 1-3 Roboty ziemne
2 4-14 Fundament
3 15-19 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
4 20 -29 Sciany zewnetrzne
5 30 -42 Sciany wewnetrzne
6 43 -59 Konstrukcja stropu i dachu
7 60 -74 Pokrycie dachu
8 75-78 Stolarka okienna
9 79 - 82 Stolarka drzwiowa
10 83 -84 Poszycie $cian plyta gipsowo-kartonowa
11 85 - 89 Sufity
12 90 -105 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

13 106 - 124 Elewacja

14 125 - 158 Roboty zewnetrzne

141 125 -138 Chodnik i opaska z betonowej kostki brukowej

14.1.1 125 -127 Roboty ziemne

14.1.2 128 - 130 Podbudowa

14.1.3 131 -132 Nawierzchnia

14.1.4 133 -135 Obrzeza i krawezniki

14.1.5 136 - 138 Odwodnienie liniowe

14.2 139 - 149 Parking ze zjazdem

14.21 139 - 141 Roboty ziemne

14.2.2 142 - 144 Podbudowa

14.2.3 145 - 146 Nawierzchnia

14.2.4 147 - 149 Obrzeza i krawezniki

14.3 150 - 155 Ogrodzenie

14.4 156 - 158 Roboty porzadkowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|akcesoria z ksztattownikéw i blachy do montazu prefabryka- |kg 19,0000
téow
2.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.II m3 0,3775
3.|bale iglaste strugane czterostronnie nasycone kl. Il gr. 80 m3 1,4976
mm
4. beton zwykly z kruszywa naturalnego - B15 m3 2,4720
5.|beton zwykty z kruszywa naturalnego - chudy beton B10 m3 5,9091
6.|beton zwykly z kruszywa naturalnego - chudy beton pod jez- |[m3 7,5334
dnie i chodniki
7.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 W8 m3 21,7747
8.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 119,3081
9./cement 25 z dodatkami t 0,0143
10.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 3,9808
11.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,3676
12.|dachéwka ceramiczna m?2 112,8120
13.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,7080
14.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0,1703
15.|deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl 11l - strugana m3 0,0832
impregnowane
16.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl. |m3 3,6530
1]
17.|deski iglaste strugane czterostronnie nasycone kl. Il gr. 45 |m3 5,7230
mm
18.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0216
19.|drewno opatowe kg 70,1800
20.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0,6120
21.|drzwi aluminiowe - wewn. m2 2,7060
22.|drzwi aluminiowe zewn. m?2 2,7060
23.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskostopo- |kg 0,1520
wych ER 1.46 $ér. 4.0 mm dtug. 450 mm
24.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. |kg 19,4560
0.50 mm - elem. pref. rur spust.
25.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. |kg 31,5944
0.50 mm - elem. pref. rynien
26.|elewacyjna imitacja deski - oktadzina $cienna - komplet mat. |m2 36,9537
na 1m2
27.|emulsja gruntujgca kg 47,4494
28.|farba chlorokauczukowa dm3 9,1770
29.|farba emulsyjna kg 60,1668
30.|filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm m2 0,1298
31.|filce z wetny mineralnej - 10 cm pod belki stropu m2 47,1450
32.|filce z wetny mineralnej - 20 cm miedzy beki stropu m2 55,4452
33.|folia ptynna dm3 7,4100
34.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 57,1596
35. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm' m2 57,1596
36.|folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m?2 130,0101
37.|folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm - paroizolacyjna m?2 106,5185
38.|folia wiatroizolacyjna m?2 127,0962
39.|furtka stalowa" szt 2,0000
40.|gasiory potokragte szt. 28,4566
41.|gips budowlany szpachlowy - do ztgcz t 0,1439
42.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 429,7625
43.|gips szpachlowy kg 35,1003
44.|gips szpachlowy do zigcz kg 41,9366
45.|gwozdzie budowlane okragte gofe kg 32,3153
46.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 52,7563
47.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane' kg 1,2480
48.|gwozdzie papowe zwykie kg 5,3720
49.|gwozdzie Srubowe do drewna szt. 33,1092
50.|impregnat kg 3,8533
51.|kalenica wentylowana m 11,5774
52.|katownik aluminiowy ochronny m 103,5350
53. |klej kostny kg 0,8595
54.|kotki do wstrzeliwania szt. 168,1083
55. | kotki rozporowe szt. 48,3840
56. komplet materiatéw na szachty 2,0000
57.|kostka brukowa 6 cm szara m?2 93,7065
58. | kostka brukowa 8 cm szara m2 255,0415
59.|kotwy stalowe szt. 111,8255
60. krawedziaki iglaste kl.II m3 0,1246
61.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KL.II m3 4,4447
62. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KLII' m3 0,6392
63. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 91,8000
64. ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 10,0452
65. | ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 2,7396
66.|lakier asfaltowy' kg 0,0050
67.|lakier asfaltowy" kg 0,2720
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
68. |lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 40,8272
69. |listwy boazeryjne m2 25,3895
70.|taty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 0,8595
71.|taty iglaste nasycone o wym. 25x50 mm KL.II m3 0,4298
72.|tawy kominiarskie dt. 88 cm kompletna ze wspornikami szt. 2,0000
73.|taczniki krzyzowe |j 60/60 szt. 91,1470
74.|taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 1 081,6000
75. tgczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 22,8990
76.|masa asfaltowa kg 3,3343
77./masa betonowa m3 0,1400
78.|mieszanka betonowa m3 61,5050
79.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 63,1311
80.|nasiona traw kg 9,3580
81.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 73,1340
82.|okna drewniane m?2 11,5500
83.|okna drewniane mate m?2 0,5400
84.|oscieznice drewniane zwykle m2 8,0640
85.|Panele ogrodzeniowe m2 100,3392
86.|panele z ptyty meblowej m2 1,3720
87.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 10,5525
88.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna' m2 125,7048
89.|papa izolacyjna nr 400 m2 12,3736
90. |piana poliuretanowa dm3 8,0000
91.|pianka poliuretanowa dm3 5,7503
92.|pianka poliuretanowa kg 0,2822
93.|piasek m3 74,2214
94.|ptyta OSB3 gr. 12mm m2 3,8115
95. | ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 20,7662
96. | ptytki kamienne oktadzinowe ~1 cm - fupek kamienny m2 14,7846
97.|ptytki z kamieni sztucznych m2 54,0048
98. |ptyty gipsowo-kartonowe m2 21,2589
99. | ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKF m2 182,5460

100. | ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKEFI m2 39,0442

101. | ptyty styropianowe twarde posadzkowe m3 10,0029

102. | ptyty styropianowe XPS m3 4,1963

103. | ptyty wiérowe ptasko prasowane zwykie gr. 12 mm m2 293,4448

104. | ptyty wiérowe ptasko prasowane zwykie gr. 22 mm m2 56,1792

105. | ptyty z weiny mineralnej 10cm m2 57,3363

106. | ptyty z wetny mineralnej 18cm m2 117,5076

107. | ptyty z weiny mineralnej 6cm m2 57,3363

108. | ptyty z wetny mineralnej twarde "150" m2 109,1128

109. podmuréwka prefabrykowana m 65,6064

110. | podokienniki prefabrykowane szt. 1,0000

111.|podokienniki prefabrykowane' szt. 7,0000

112.|podokienniki prefabrykowane" szt. 7,0000

113.|podokienniki prefabrykowane™ szt. 1,0000

114. | pospotka do betonéw zwyktych m3 30,2270

115. | prefabrykaty $ciekowe 100x20x20cm m 2,1000

116. | prety zebrowane 8-14 mm t 1,1189

117.|profile no$ne 60/27 m 99,6780

118. | profile przy$cienne 28/27 m 23,7970

119.|rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dms3 1,3965

120. | roztwér asfaltowy do gruntowania kg 9,6985

121.|roztwér asfaltowy do izolacji kg 22,1680

122.|siatka posadzkowa m2 48,5857

123. siatka z wiékna szklanego m2 138,7821

124. silikon dm3 0,8679

125. |skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne m2 6,9700

126. | stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0054

127.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0021

128. | stupki drewniane iglaste $r.70mm'’ m3 0,0014

129. | stupki stalowe z ksztattownikédw walcowanych szt 27,8699

130.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,2995

131.|szablon - imitacja $cany klinkierowej m2 9,5865

132.|szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 515,7150

133.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty olejowe  |kg 24,6516

134.|$ruby fundamentowe kg 61,4985

135.|$ruby,podktadki,nakretki kg 71,4878

136. tablica - z godtem szt 1,0000

137. |tablica urzedowa szt 1,0000

138.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 186,8241

139.|tasma spoinowa m 51,6350

140.|tasma uszczelniajgca m 4,8600

141.|tadmy uszczelniajgce m 11,0364

142. |tynk silikonowy kg 193,9368

143. tynk silikonowy imitacja cegty klinkierowej kg 28,7595

144. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 6,0000
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145. | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 43,2800
146.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 123,9180
147.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i siatki |kg 166,2600
148.|wieszak w 60/60 szt. 91,1470
149. | wkrety do ptyt gipsowych kg 2,4668
150. | wkrety do ptyt gipsowych kg 4,7031
151.|wkrety stalowe szt. 28,4566
152.|wkrety stalowe' szt. 1474,0768
153.|woda m3 20,8721
154. | wytaz dachowy kpl. 2,0000
155.|wyroby stalowe rézne kg 20,6000
156.|zaprawa cementowa m. 12 m3 2,9818
157.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0606
158.|zaprawa do spoinowania kg 99,5120
159.|zaprawa klejgca kg 380,7180
160.|zaprawa klejowa kg 85,2960
161.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 1 350,1680
162.|zaprawa spoinujgca kg 40,2682
163.|ziemia urodzajna (humus) m3 81,1023
164. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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