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1 Temat i zakres opracowania:

Tematem opracowania jest projekt budowlany zasilania i instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla projektowanego wolnostojgcego budynku remizy strazackiej, ktéry
znajdowac sie bedzie w Boruszowicach przy ul. Szkolnej na dziatce nr 882/33.

Zakres opracowania budowlanego obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne, w
szczegolnosci:

= zasilanie budynku remizy

= giéwny wytgcznik pradu

= ochrony przeciwprzepieciowej

= instalacje o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego (ewakuacyjnego)
» instalacje sity i gniazd wtykowych 1-fazowych

* instalacje niskoprgdowe

= ochrony od porazen elektrycznych

» instalacji odgromowej

2 Podstawa opracowania:

= Zlecenie Inwestora

= Projekty branzowe: architektury; konstrukcji oraz instalacji wod. — kan. i c.o.

= Obowigzujgce normy i przepisy przy projektowaniu instalacji elektrycznych zwigzane
Z przedmiotem opracowania

= norma N SEP-E-007: 2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w
budynkach. Dobdr kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

= Rozporzadzenie CPR 305/2011 (PN EN 50575) — zharmonizowana norma
europejska EN 50575:2014 w odniesieniu do bezpieczenstwa pozarowego dla kabli i
przewodoéw

3 Zasilanie budynku remizy:

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez TAURUN
Dystrybucja S.A. moc przytgczeniowa dla projektowanej inwestycji wynosi 16,1kW.

W zwigzku z tym dla zasilania projektowanej inwestycji nalezy na istniejgcym stupie
wirowanym (ZN) nr 274204 zabudowa¢ (podwiesi¢) zestaw ztgczowo-pomiarowy typu ZKle-
1P-S (numer projektowanego zestawu 216457) wyposazony w roztgcznik bezpiecznikowy
przedlicznikowy o wartosci 50A oraz wewnatrz zabudowaé ogranicznik mocy wyposazony w
czton przecigzeniowo nadprgdowy, bez cztonu zwarciowego o wartosci max 32A.

Zestaw zifgczowo — pomiarowy dostarczy i zabuduje Przedsigbiorstwo Energetyczne
TAURON, ktére bedzie wtascicielem i eksploatatorem wyzej wymienionego zestawu.
Ponadto zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci (pkt. 5) w celu rozliczenia energii
elektrycznej pomiedzy Inwestorem a dostawcg energii elektrycznej przewidziano uktad
rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik tréjfazowy, bezposredni
(licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja), ktéry zostanie zabudowany w czesci
pomiarowej 1P zestawu zigczowo-pomiarowego typu ZKle-1P-S. Zaciski prgdowe na
wyjsciu z aparatu zalicznikowego (ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy
nadprgdowy, bez czionu zwarciowego) w zestawie zigczowo-pomiarowym w kierunku
instalacji odbiorcy bedg stanowity miejsce dostarczenia energii elektrycznej.
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Projekt przytacza dla zasilania projektowanej inwestycji oraz samego zestawu ztgczowo —
pomiarowego ZKle-1P-S nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania i zostanie objety
osobnym opracowaniem wykonanym przez inng jednostke projektowg na zlecenie firmy
Turon Dystrybucja S.A.

Réwniez zgodnie z warunkami przytgczenia w zakresie do zrealizowania przez Podmiot
Przytgczany (Inwestora) nalezy wykonanie pewnych prac zwigzanych z instalacjg odbiorcy.
W zwigzku z tym projektuje sie wykonanie odcinka linii kablowej: glz-tu. Gtéwna linia
zasilajgca (glz) dla projektowanego budynku remizy zostanie poprowadzona od zestawu
ztgczowo-pomiarowego do skrzynki przeciwpozarowego wytgcznika pradu — PWP
usytuowanej na zewnetrznej bocznej $cianie obiektu. Projektowany glz-t nalezy wykonac
kablem typu YKY 4x16mm?. Kabel schodzacy ze stupa chroni¢ rurg ochronnag.

Od skrzynki przeciwpozarowego wytgcznika prgdu — PWP do rozdzielnicy gtdéwnej RG
budynku remizy umieszczonej w pomieszczeniu 001 (kominikacja) nalezy utozy¢ wiz
realizowany kablem typu YnKY-zo 0,6/1kV 5x16mm? w rurze ostonowej poprowadzonym
bezposrednio po sScianach wewnatrz obiektu. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku
nalezy uszczelni¢, w celu zapobiegania przedostawaniu sie wody i wilgoci do wnetrza
budynku. Przy wprowadzaniu kabla do obiektu proponuje sie zastosowanie typowego
uszczelniajgcego przepustu kablowego do budynkéw do montazu na etapie wylewania
fundamentéw.

Przebieg gtownej linii zasilajgcej nN pokazano na planie sytuacyjnym. Niniejszy plan
rozpatrywaé razem z rysunkiem zagospodarowania terenu architektury, w przypadku réznic
dostosowac niniejszy plan do rysunku branzy architektoniczne;.

4 Rozdziat energii elektrycznej:

Gtéwnym elementem rozdziatu energii dla projektowanego budynku remizy bedzie
zamknieta rozdzielnica gtéwna RG zlokalizowana w komunikacji (pom. nr 001). Z
rozdzielnicy gtéwnej RG bedg wyprowadzone wewnetrzne linie zasilajgce (wlz-ty) do
poszczegodlnych tablic rozdzielczych TG i RK. Z wyzej wymienionych rozdzielnic zostang
rowniez wyprowadzone obwody dla zasilania gniazd wtykowych oraz obwodow
oswietleniowych.

Ponadto dla =zasilania szafy zasilajgco-sterowniczej pompowni zbiornika na wode
przeciwpozarowg nalezy utozy¢ kabel nN typu YKYzo 5x4mm?2. Wyzej wymieniony kabel
nalezy utozy¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Kabel prowadzony w ziemi
chronic¢ rurg ostonowa.

Dla projektowanego budynku remizy w catosci zastosowano: ochrone przed porazeniem
prgdem elektrycznym w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej zapewniong
przez srodki ochrony podstawowej, a ochrone w warunkach pojedynczego uszkodzenia
zapewniono przez $rodki ochrony przy uszkodzeniu. W zwigzku z tym ochrona
przeciwporazeniowa bedzie zapewniona przez zastosowanie odpowiedniej kombinacji:

= Srodka do ochrony przeciwporazeniowej podstawowej — ochrona zapobiegajgca
niebezpiecznym skutkom dotkniecia cze$ci czynnych wykonana przez zastosowanie
izolacji roboczej (dobrane tablice rozdzielcze, izolowane przewody)

* niezaleznego Srodka do ochrony przy uszkodzeniu: przez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania !

W calej instalacji we wszystkich obwodach odbiorczych projektuje sie wytgczniki réznicowo-
prgdowe o znamionowym prgdzie zadziatania 30mA jako uzupetnienie ochrony przed
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dotykiem bezposrednim do instalacji i urzadzen elektrycznych bedgcych pod napieciem,
zapewniajgce bezpieczenstwo przysztym uzytkownikom instalacji elektrycznych.

5 Ochrona przed pozarem — wytacznik pozarowy obiektu:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu stuzy do odfgczenia zasilania obiektu w razie pozaru. W
tym celu zabudowano w skrzynce elektrycznej wytgcznik odcinajgcy zasilanie. Funkcje
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu dla projektowanego budynku remizy petni¢ bedzie
wytgcznik mocy DPX160 63A (wyposazony w wyzwalacz wzrostowy — wyposazenie
pomocnicze) zainstalowany we wnekowej skrzynce zlokalizowanej na zewnetrznej $cianie
budynku na wejsciu kabla zasilajgcego do obiektu.

Szafka gtébwnego wylgcznika ppoz. bedzie w wykonaniu zewnetrznym z tworzywa
termoutwardzalnego, Il klasy ochronnoéci, o stopniu ochrony IP 44, zamykana na klucz. Na
zewnetrznych drzwiczkach szafki umieécic¢ trwale napis: ,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu”.
Zasilanie moze by¢ oditgczane recznie po otwarciu drzwiczek do skrzynki wytgcznika poprzez
przestawienie dzwigni aparatu lub zdalnie po nacisnieciu przycisku przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu. W zwigzku z tym projektowany obiekt wyposazony zostanie w
przeciwpozarowy przycisk (zdalny wylgcznik prgdu — urzadznie uruchamiajgce)
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Projektuje sie zastosowaé przycisk grzybkowy w
obudowie przeszklonej. Projektowany przycisk oznaczyé napisem ,Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu”. Przycisk PWP nalezy zabudowa¢ na $cianie przy gtdwnych drzwi
wejsciowych do budynku remizy na wysokosci ~ 1,5m od poziomu posadzki. Nacisniecie
przycisku stanowigcego urzagdzenie uruchamiajgce spowoduje wyzwolenie wyzwalacza
wzrostowego napieciowego wspotpracujgcego z przynaleznym mu wytgcznikiem pradu
zabudowanym na zasilaniu obiektu powodujgc jego odtgczenie, a co za tym idzie catkowite
wytgczenie zasilania to znaczy odfgczenie kablowej linii zasilajgcej i wszystkich instalacji
elektrycznych w budynku remizy.

Do potagczenia przycisku pozarowego z gtdwnym wytgcznikiem prgdu nalezy stosowac
przewdéd niepalny (CPR - B2ca) typu NHXH-J FE180/PH90 0,6/1kV 2x1,5mm?
(ognioodporny kabel bezpieczenstwa, bezhalogenowy o niskiej emisji dyméw), ktory nalezy
prowadzi¢ w osobnym korytku lub z zastosowaniem systemowych uchwytéw dedykowanych
dla instalacji ppoz.

Roéwniez w zwigzku z wejsciem w zycie wymagan stawianych wyrobom budowlanym w
zakresie ich klasy reakcji na ogien projektuje sie:

Dobér kabli i innych przewodéw elektroenergetycznych ze wzgledu na kategorie
zagrozenia ludzi.

Projektowany obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dla czesci socjalnej i
PM dla garazu. Wszystkie gtéwne elementy budowlane projektuje sie o odpornosci ogniowe;j
co najmniej REI 30
W zwigzku z powyzszym dla tego typu obiektu dobiera sie kable i inne przewody ogdlnego
przeznaczenia dla:
o dla czesci socjalnej dla wszystkich instalacji poza obrebem drég ewakuacyjnych o
wymaganej klasie reakcji na ogien Dca-s2, d1, a3
o dla garazu dla wszystkich instalacji poza obrebem drog ewakuacyjnych o wymaganej
klasie reakcji na ogien Eca
Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia w obrebie wyznaczonych drég
ewakuacyjnych dla projektowanego obiektu projektuje sie o wymaganej klasie reakcji na
ogiehn B2ca-slb, d1,al.
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Zestaw PWP (urzadzenia uruchamiajgce i urzadzenie wykonawcze) powinny posiadac
krajowg ocene techniczng i krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

6 System ochrony przeciwprzepieciowej:

Zgodnie z Polskg Normg PN-HD 60364-4-443: 2006 , Instalacje elektiryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi ” w projektowanym budynku remizy w celu unikniecia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektrycznej, ktére mogg uszkodzi¢ lub zakidcic¢
prawidtowg prace urzadzen elektrycznych przewiduje sie zastosowanie ochrony
przeciwprzepieciowej.

W zwigzku z tym, ze obiekt bedzie wyposazony w urzgadzenie piorunochronne (instalacje
odgromowg) oraz uwzgledniajgc zagrozenie w instalacji elektrycznej zaprojektowano
dwustopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej: uktad SPD typu 1 2.

Pierwszy stopien ochrony — (obnizenie napiecia udarowego do wartosci < 4kV — odpowiada
to IV kategorii przepieciowej) — stanowig ograniczniki przepie¢ klasy I: SPD typu 1. Drugi
stopienn ochrony — (ograniczenie przepiecia do wartosci < 1 — 1,5 kV — odpowiada to Il
kategorii przepieciowej) — stanowig ograniczniki przepie¢ klasy II: SPD typu 2.

W rozdzielnicy gtéwnej RG projektowanego budynku remizy nalezy zamontowa¢ (instalowaé
przed wytgcznikami  réznicowoprgdowymi) pierwszy i drugi stopien  ochrony
przeciwprzepieciowej natomiast w rozdzielnicach bezpiecznikowych posrednich TG i RK
nalezy zamontowac drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowe;.

Ograniczniki przepie¢ przeznaczone sg do zabezpieczania instalacji i urzadzen
elektrycznych przed skutkami przepie¢ powstatych wskutek wytadowan atmosferycznych,
przetgczen i zwar¢ w instalacjach elektroenergetycznych.

Zaprojektowane zestawy przeciwprzepieciowe majg konstrukcje modutowg i s3
przeznaczone do montazu na szyne DIN ( TH 35).

7 Instalacja oswietleniowa:
Instalacje oswietleniowg w projektowanym budynku remizy stanowi¢ beda:

= oswietlenie podstawowe,
= awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla zapewnienia potrzeb wymaganych Polskg Normg Os$wietleniowg PN-EN 12464-1: 2004
,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach”
natezenia oswietlenia, zastosowane zostang gtownie systemy opraw oswietleniowych
wykorzystujgcych technologie LED.

Zgodnie z normg oswietleniowg w poszczegolnych grupach pomieszczen zostang
zapewnione nastepujgce minimalne natezenia oswietlenia pokazane w ponizszej tabeli:
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Lp. Nazwa pomieszczenia Srednie natezenie
oswietlenia Esr
1 Pomieszczenie socjalne 200 Ix
2 Sala ¢wiczen 300 Ix
3 Pomieszczenie garazowe 200 Ix
4 Sanitariaty 200 Ix
5 Komunikacja 100 Ix

W projektowanych pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych (toaletach)
przewiduje sie zastosowanie opraw o0 stopniu ochrony minimum I[P44, sterowanie
oswietleniem w pomieszczeniach WC odbywa¢ sie bedzie za pomocg czujek obecnosci. W
pomieszczeniach socjalnych, komunikacji oraz sali ¢wiczen przewiduje sie¢ zastosowanie
opraw oraz tgcznikbw o stopniu ochrony IP20. Oprawy bedg mocowane nastropowo.
Zatgczanie oS$wietlenia w pomieszczeniach przewiduje sie tacznikami klawiszowymi
jednobiegunowymi i grupowymi, natomiast os$wietlenie komunikacji bedzie sterowane za
pomocg przyciskow wspotpracujgcych z przekaznikiem bistabilnym. tagczniki i przyciski
nalezy stosowa¢ w wykonaniu podtynkowym i nalezy je zabudowa¢ na wysokosci 1,15m od
poziomu podtogi.

Instalacje o$wietleniowg dla strefy ZLIII projektuje sie przewodami kabelkowymi Dca-s2, d1,
a3 450/750V typu YnDYZo 3(4)x1,5mm?. Dla czesci garazowej (PM) instalacje o$wietleniowg
projektuje sie przewodami kabelkowymi 450/750V typu YDYzo 3(4)x1,5mm?.

Gtoéwne ciggi projektowanych przewodéw instalacji oswietleniowej przewiduje sie prowadzi¢
w korytkach kablowych mocowanych bezposrednio do stropu. Pozostatg cze$¢ instalacji
oswietleniowej nalezy wykonaé¢ jako podtynkowg, a w sanitariatach pod ptytkami
ceramicznymi przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych.

W zakresie instalacji jest réwniez wykonanie os$wietlenia zewnetrznego - oprawy
oswietlajace podjazd do garazu zaprojektowano na elewacji budynku na wysokosci 4,0m od
poziomu terenu naswietlacze LED (IP66).

Zasilanie opraw oswietlenia zewnetrznego przewiduje sie z projektowanej tablicy garazu TG.
Sterowanie catym os$wietleniem zewnetrznym przewidziano zegarem sterujgcym oraz
dodatkowo wytgcznikiem.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W projektowanym budynku remizy przewidziano instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zgodnie z normg PN-EN 1838: 2005 ,Zastosowanie oswietlenia-oswietlenie
awaryjne” w zakresie:

= oSwietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych (przejs¢ gtéwnych)

= os$wietlenie znakdéw ewakuacyjnych

a takze zgodnie z normg EN 50172 okreslajgcej wymagania dla instalacji awaryjnego
os$wietlenia ewakuacyjnego.

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego
na czas nie krétszy niz 1h. Oprawy beda zasilane z wiasnych zZrodet — wbudowanych
akumulatoréw niklowo-kadmowych zamontowanych w oprawach.

Oprawy oswietlenia drég ewakuacyjnych to niezalezne oprawy wyposazone w moduty
awaryjne i akumulatory. W przypadku braku napiecia zasilania nastepuje automatyczne
zatgczanie opraw.
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Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych podswietlajgcych znaki ewakuacyjne zaprojektowano
na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN-EN 1838:
2005 w taki sposéb, aby minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej byto wieksze
niz 1luks, a w miejscach gdzie znajdujg sie urzgdzenia przeciwpozarowe wieksze niz
5lukséw. W strefach otwartych przewiduje sie minimalne natezenie oswietlenia w pracy
bateryjnej 0,5luksa. Na zewnatrz obiektu (nad drzwiami wyjsciowymi) przewidziano réwniez
oprawe z modutem awaryjnym oraz termostatem H-323.

Jednoczesnie zachowano zasade, ze stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia
tego oswietlenia Emin spetniat wzor: Emax/Emin < 40.

Na oswietlonej drodze ewakuacyjnej nalezy stosowac znaki bezpieczenstwa, ktérych wzory
powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1SO 7010 lub PN-N-01256.

Zgodnie z normg oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczone w miejscach
takich, jak:

= przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego

= przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

= przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej

= na zewnatrz obiektu (nad drzwiami wyjsciowymi) i w poblizu kazdego wyjscia

koncowego
= w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy
= W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku alarmowego

Wszystkie znaki ewakuacyjne (piktogramy) jednoznacznie wskazujgce droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca i wyjsScia ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu O oprawy
pods$wietlane wewnetrznie pracujgce w systemie ,na jasno” (przewdd zasilajgcy 4x1,5mm?).
Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego
na czas nie krotszy niz 1h. Oprawy bedg zasilane z wiasnych zrodet — wbudowanych
akumulatoréw niklowo-kadmowych zamontowanych w oprawach. Oprawy oswietlenia drog
ewakuacyjnych projektuje sie jako niezalezne oprawy wyposazone w moduly awaryjne i
akumulatory. W przypadku braku napiecia zasilania nastepuje automatyczne zatgczanie
opraw. Zasilanie opraw nalezy wykonaé przewodem B2ca-slb, d1, al typu NHXCH
FE180/E90 0,6/1kV 3x1,5mm?2,

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego bedg wyposazone w elektroniczne stateczniki
EVG spetniajgce norme dla statecznikdw elektronicznych zasilanych prgdem stalym, do
osSwietlenia awaryjnego oraz moduty sterujgce.

Dla funkcjonalno$ci systemu o$wietlenia awaryjnego projektuje sie:

= Urzadzenia testujgce prace awaryjng. Oprawy awaryjne z indywidualnym zasilaniem
powinny by¢ dostarczone z integralnym urzgdzeniem testujgcym w celu symulowania
awarii zasilania podstawowego (wyposazone w samotestujgcy sie modut tzw autotest-AT)
— musi istnie€ mozliwos¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wylgczania

zasilania:
e comiesieczne testowanie sprawnosci oprawy
e coroczne badanie czasu Swiecenia kazdej oprawy
= Zatgczanie oSwietlenia awaryjnego. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne musi

uruchamiaé¢ nie tylko w przypadku catkowitego uszkodzenia zasilania o$wietlenia
podstawowego, ale réwniez w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie

obwodu koncowego.
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Wszystkie projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) muszg spetniac
wymogi normy PN-EN 60598-2-22:2004 oraz muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
(,Dopuszczenie CNBOP-PIB”) wydane przez odpowiedni osrodek badawczo — rozwojowy
Panstwowej Strazy Pozarne;j.

8 Instalacje sily i gniazd wtykowych:

Dla projektowanego budynku remizy przewidziano zasilanie gniazda wtykowego 3-faz.
zabudowanego w pomieszczeniu garazowym. Zostanie ono zasilone z tablicy garazu TG
poprzez wydzielony i odpowiednio zabezpieczony obwdéd przewodem kabelkowym 450/750V
typu YDYzo 5x2,5mm?2 Instalacie =zasilania gniazd wtykowych 1-faz. ogodlnego
przeznaczenia W pomieszczeniu garazowym projektuje sie przewodami kabelkowymi
450/750V typu YDYZo 3x2,5mm?>.

W czesci socjalnej obiektu instalacje zasilania gniazd wtykowych 1-faz. ogdlnego
przeznaczenia projektuje sie przewodami kabelkowymi (CPR — Dca) 450/750V typu YnDYZo
3x2,5mm?. W pomieszczeniu nr 003 gniazda instalowaé¢ wedtug wytycznych architekta. W
pozostatych pomieszczeniach gniazda wtyczkowe zaleca sie instalowa¢ na wys. ok. 30cm od
podfogi natomiast w WC gniazda nalezy instalowac¢ na wysokosci 1,5m od posadzki. Osprzet
zostat podzielony na osprzet bryzgoszczelny IP44 (pomieszczenia wilgotne, kottownia) i
pozostaty — zwykty podtynkowy IP20.

Gniazda 230V/16A bedg zasilane z projektowanych rozdzielnic bezpiecznikowych, Gtéwne
ciggi projektowanych przewodéw instalacji gniazd przewiduje sie prowadzi¢ w korytkach
kablowych. Pozostatg czes¢ instalacji gniazd nalezy wykonac jako podtynkowa.

9 Instalacja domofonowa:

W projektowanym budynku remizy przewidziano instalacje dla zastosowania systemu
domofonowego. Zestaw sktadac¢ sie bedzie z unifonu, kasety rozmownej CP, zasilacza TR,
elektrozaczepu standardowego EZ oraz obudowy podtynkowej standardowe;.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zachowa¢ odpowiednie
odlegtos$ci pomiedzy urzgdzeniami maks. 100m dla przewodu o przekroju zyty 0,5 mm? (nie
dotyczy obwodu elektrozaczepu). Maks. dlugo$¢ obwodu elektrozaczepu to 50m dla
przewodu o przekroju zyly 0,5mm?). Obwod elektrozaczepu poprowadzi¢ przewodem YTDY
2x0,5mm? (odl. do 50m). Obwod zasilacz — kaseta rozmowna wykonaé¢ przewodem YTDY
8x0,5 mm? (odl. do 100m). Obwaod zasilacz — unifon wykonaé przewodem YTDY 6x0,5 mm?
(odl. do 100m).

UWAGA:

» Transformator nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej ,RG”. Zestaw domofonowy
nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem nadprgdowym typu S301 B-6.

= Unifon nalezy instalowaé wewnagtrz budynku: w pomieszczeniu nr 003
(pomieszczenie socjalne) na wysokosci 1,2 — 1,5m od podtogi.

= Kasete rozmowng nalezy zamontowaé przy drzwiach wejsciowych do obiektu na
wysokosci 1,5 — 1,6m od poziomu posadzki.

» Przewdd tgczgcy kasete rozmoéwng z resztg systemu domofonowego znajdujgcego
sie w obiekcie nalezy poprowadzi¢ w rurze ochronnej pod tynkiem.
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10 Instalacje niskopradowe:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6.11.2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw Technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 22.11.2012r. przewiduje sie
wyposazenie  projektowanego budynku remizy w telekomunikacyjng instalacje
swiattowodowg. W skiad instalacji telekomunikacyjnej bedzie wchodzi¢: swiattowodowa
infrastruktura telekomunikacyjna budynku, to znaczy kabel swiattowodowy, wraz z osprzetem
instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi poczgwszy od funkcjonalnego punktu
styku budynkowej instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjna.

W zwigzku z tym instalacja wewnatrz obiektu sktada¢ sie bedzie z nastepujgcych elementow:

= multimedialna skrzynka rozdzielcza montowana wewnagtrz budynku remizy
= okablowanie poziome i zakonczenia abonenckie

Dla realizacji elastycznego korzystania z wszystkich ustug multimedialnych w obiekcie
przewiduje sie kompletny system OptiHome FITH, obejmujgcy grupe produktéw
przeznaczonych do budowy sieci multimedialnej. OptiHome FITH to projektowany punkt
styku pomiedzy ustugami doprowadzonymi drogg $wiattowodowg (przewiduje sie
doprowadzenie do budynku remizy kabla swiattowodowego zakonczonego ztgczkami
standardu SC/APC), a urzgdzeniami kohcowymi uzytkownika takimi jak komputer, telefon,
telewizor czy dekoder. W skfad systemu wchodza:

= multimedialna skrzynka rozdzielcza

= gniazdo swiattowodowe, do ktérego zostanie doprowadzony i podigczony swiattowdd
= urzgdzenie ONT

= panel rozdzielczy do sieci komputerowej

= rozdzielacz aktywny do sieci telewizyjnej

= panel do obstugi monitoringu CCTV

* router ze switchem

Projektuje sie standardowe strukturalne okablowanie wewnatrz budynkowe, ktére powinno
umozliwi¢ swobodne rozmieszczenie urzadzen. W zwigzku z tym nalezy w pomieszczeniu
003 (pomieszczenie socjalne) zabudowaé zgodnie z wytycznymi architekta dwa gniazda
RJ45 UTP kat. 6 potaczone z multimedialng skrzynkag rozdzielczg za pomocg kabla LSOH
UTP kat. 6. W skrzynce wszystkie kable (skretki) czteroparowe nalezy zakonczy¢ na bloku
potgczeniowym zakonczonym gniazdami RJ45, tak aby potgczenia pomiedzy sprzetem
aktywnym a gniazdem koncowym odbywaty sie za pomocg kabli krosowych RJ45.

11 Ochrona od porazen pradem elektrycznym:

Jako srodek przeciwporazeniowej ochrony (przy uszkodzeniu) przed porazeniem prgdem
elektrycznym w instalacjach odbiorczych projektowanego budynku remizy zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania! uzupetnione zastosowaniem urzgadzen ochronnych
réznicowoprgdowych instalowanych za pomiarem energii elektrycznej zgodnie z normg PN-
HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe o0 znamionowym prgdzie réznicowym
nieprzekraczajgcym 30 mA sg stosowane jako:
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= 3$rodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany w przypadku uszkodzenia s$rodkow
ochrony podstawowej
= $rodek ochrony przy uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikow

Réwniez jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu czyli jako s$rodek ochrony
uzupetniajgcej projektuje sie zastosowanie dodatkowych potgczeh wyréwnawczych
ochronnych. Dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne powinny obejmowaé wszystkie
czesci przewodzgce jednoczednie dostepne, takie jak:

= czesci przewodzgce dostepne,

= czesci przewodzace obce,

= przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym rowniez gniazd wtyczkowych i

wypustow oswietleniowych,
= metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Projektowang instalacje elektryczng budynku remizy nalezy zrealizowac w catosci w uktadzie
TN-S. Rozdzielenie funkcji przewodu ochronnoneutralnego PEN na przewdd ochronny PE i
przewdd neutralny N nalezy wykonaé w projektowanej skrzynce przeciwpozarowego
wylgcznika prgdu. Przewdd ochronny PE w skrzynce przeciwpozarowego pradu nalezy
potgczy¢ z uziomem fundamentowym (wymagana wartos¢ rezystancji uziomu R < 30 om).
Po zrealizowaniu projektowanych instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ badania
obejmujgce ogledziny, pomiary skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym i
préby zgodnie z PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6:
Sprawdzanie.

12 Instalacja odgromowa:

Na danym terenie istnieje $rednie zagrozenie piorunowe. Zatem ochrona odgromowa jest
zalecana. Ochrone projektowanego budynku remizy przed zagrozeniem piorunowym
zapewniono instalacjg odgromowg za pomocg zwoddw poziomych niskich oraz pionowych
zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w grupie norm PN-EN 62305-1: 2008 ,Ochrona
odgromowa — Czes¢ 1. Zasady ogolne, Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia”.

Projektowany wolnostojgcy obiekt zakwalifikowano w catosci jako obiekt wymagajacy IlI-1V
poziomu ochrony odgromowej (LPL) w IV klasie LPS.

Calg instalacje odgromowg (zwody poziome niskie, przewody odprowadzajgce) wykonaé
nalezy drutem FeZn ¢ 8mm na uchwytach dystansowych. Zwody poziome nalezy prowadzi¢
na uchwytach (wspornikach) plastikowych z obcigzeniem uktadanych na powierzchni dachu
w rozstawach nie wiekszych niz 1,0m, tak aby caty dach znajdowat sie w strefie chronionej
przez zwody. Wszystkie czesci budynku wystajgce nad powierzchnie dachu (kominki) nalezy
chroni¢ dodatkowo poprzez zastosowanie zwoddw pionowych wystajgcych 50 cm ponad
krawedz goérng kominka. Wyzej wymienione zwody pionowe nalezy wykonac z drutu FeZn ¢
8mm i mocowaé do czeséci wystajgcych ponad dach.

Zwody pionowe (boczne $ciany projektowanego budynku remizy) — przewody
odprowadzajgce z drutu FeZn @ 8mm nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod elewacjg w
warstwie ocieplenia w rurach odgromowych sztywnych, nierozprzestrzeniajgcych ptomienia,
samogasngcych GROM 32/26 o grubosci $cianki 3mm dla ochrony przed skutkami
przeptywu prgdu udarowego podczas uderzenia pioruna Zwody pionowe bedg bezposrednim
przediuzeniem zwoddw poziomych na dachu. Projektuje sie przewody odprowadzajace,
ktore nalezy instalowac prosto, pionowo tak, zeby tworzyty najkrotszg droge do ziemi.
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Jako uziom projektuje sie uziom fundamentowy wykonany z bednarki FeZn 30x4mm
utozonej w fundamencie (zamkniety pierscien). Uziom fundamentowy nalezy pokry¢ min.
5,0cm warstwg betonu. Podczas betonowania fundamentu nalezy zapewni¢ doktadne
,otulenie” bednarki warstwag betonu, w zwigzku z tym projektowang bednarke proponuje sie
ukfadac¢ na sztorc.

Potgczenie uziomu fundamentowego z przewodami odprowadzajgcymi nalezy wykonac
tasma stalowag nierdzewng StNrdz (V4a) 30x3,5mm (fgczenie uziomu fundamentowego z
tasmg V4a wykonaé poprzez spawanie na diugosci minimum 50mm Ilub za pomocg
dedykowanych zaciskéw SV).

Potgczenia przewodow odprowadzajgcych z przewodem uziemiajgcym (tasma nierdzewna
V4a) wykona¢ za pomocg zaciskdw probierczych (ztgcz kontrolnych umozliwiajgcych
okresowe pomiary rezystancji uziomu) zlokalizowanych na wys. 1,6m nad poziomem terenu.
Gtowng szyne uziemiajgcg GSU (szyna wyréwnania potencjatdéw) nalezy potaczy¢é z
uziomem fundamentowym tasmg nierdzewng V4a przy rozdzielnicy gtéwnej RG.

Uziom fundamentowy tgczy¢ co 2m trwale ze zbrojeniem budynku remizy.

Uwaga:

= Po =zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ catosciowo badania obejmujgce
ogledziny, pomiary i proby zgodnie z PN — IEC 60364-6-61 ,Sprawdzania odbiorcze”
dla catej instalacji odgromowej projektowanego budynku remizy.

Uwaga:

= Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatdw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym
(nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie) tylko
po uzgodnieniu z Inwestorem oraz autorem opracowania projektowego.

= Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli
nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

13 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ):

Podstawa opracowania

= Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

= Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy z p6zniejszymi zmianami

= Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. nr 20 w sprawie
informacji BIOZ i planu BIOZ

= Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. Dz. U. nr 47 poz. w
sprawie BHP podczas wykonywanych robot budowlanych

= Normy zwigzane

Cel i zakres opracowania
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Informacja jest sporzadzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomosci, w
oparciu, o ktére sporzadzi plan BIOZ. Informacja sporzadzana jest w celu wskazania
mozliwych zagrozen oraz sposobdéw ich zapobiegania.
W czasie budowy obiektu bedg wystepowaé nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

= prace na wysokoséci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

= roboty transportowe i przetadunkowe;

= sktadowanie materiatow;
Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie:

= sieci podziemne
Wskazanie sposobu instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robét niebezpiecznych.
Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopusci¢ do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejetnosciach oraz dostatecznej
znajomosci BHP.

Pracownik musi przejs¢ szkolenie:
= 0golne
= stanowiskowe
Pracownik powinien posiada¢ aktualnie badania lekarskie. Szkolenie musi prowadzi¢ osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.
= Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie
BHP podczas wykonywania robot budowlanych.
W szczegolnosci nalezy:

= zapewni¢ przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP

= nalezy zapewni¢ pracownikom odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej

= do oswietlenia ciemnych miejsc w czasie robét nalezy uzywac instalacji
staboprgdowych (24 V)

* narzedzia podreczne muszg by¢ w dobrym stanie

= uzywanie uszkodzonych narzedzi jest zabronione

Uwagi koncowe

= roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych

» roboty prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP

* niniejsza dokumentacja zostata opracowana w celu uzyskania pozwolenia na budowe
i nie moze stanowi¢ podstawy do realizacji obiektu, roboty budowlane mogag byc¢
prowadzone na podstawie  szczegdtowych projektéw  wykonawczych
opracowywanych przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane

= roboty wykonywaé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych”
Arkady 1989 r., sprawdzajgc aktualnoS¢ norm i przepisow wymienionych w
opracowaniu Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47) z zaleceniami i wytycznymi producentéw materiatdw oraz z zasadami tzw. Sztuki
budowlane;.
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