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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 
 

 
DLA 

 
PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PATIO WSCHODNIEGO BUDYNKU NR 1  
(PAWILONU 1A) ORAZ CZĘSCI WSCHODNIEJ BUDYNKU NR 1A (PAWILONU 1B) 

DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI  W KAMIENNEJ GÓRZE 
 
 
 
 

dz. nr 10/6 
jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Góra; 

obręb 0008 Kamienna Góra 
 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333.), oświadczam(y), że wyżej wymieniony projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB I UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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I. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
1. Obliczenia elementów konstrukcyjnych 
Z uwagi na charakter prac budowlanych nie przeprowadzono obliczeń wytrzymałościowych.  
 
2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE 

Stolarka okienna i drzwiowa  
PCV indywidualna, jednoramowa z rozszczepianymi skrzydłami, o współczynniku przenikania ciepła U=1,10 
W/m2xK dla okien oraz 1,3 W/m2xK dla drzwi. Stolarka w kolorze białym z podziałem i szprosami jak istniejąca.  
 
Wykończenie 
- ściany wewnętrzne / ościeża- tynki wapienno - cementowe na obrzutce cementowo - wapiennej; 
- kolor tynków wewnętrznych - biały; 
- podokienniki zewnętrzne: blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze ciemnobrązowym jak istniejąca; 
- podokienniki wewnętrzne: istniejące drewniane oczyścić i pomalować z zachowaniem kolorystyki 
 
Parametry cieplne przegród budowlanych: 
- stolarka okienna   Uk = 1,10 W/m2xK-  
- stolarka drzwiowa   Uk = 1,30 W/m2xK-  
 
 
3. ROZWIAZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO 
Nie dotyczy. Zakres prac nie obejmuje robót instalacyjnych. 
 
 
4. POWIĄZANIE INSTALACJI I URZĄDZEN Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI 
Bez zmian. Zakres prac nie obejmuje robót instalacyjnych w zakresie sieci. 
 
5. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Bez zmian 
 
6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
Nie dotyczy. 

 


