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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt polegajacych na wymianie stolarki okiennej PCV na nowg w ramach zadania:
,WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PATIO WSCHODNIEGO BUDYNKU NR 1 (PAWILONU 1A) ORAZ
CZESCI WSCHODNIEJ BUDYNKU NR 1A (PAWILONU 1B) DOLNOSLASKIEGO CENTRUM
REHABILITACJI W KAMIENNEJ GORZE”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa dokumentacija techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wymiany okien na nowe okna z PCV.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.
2.2.Wszystkie materiaty uzyte do wykonania remontu ( wymiany ) okien muszg posiada¢ aktualny
certyfikat zgodnosci ITB dopuszczajacy wyréb do stosowania w budownictwie.
2.2 Wymagania dla nowej stolarki okiennej:
— okna z profili PCV powinny posiada¢ wsp. U=1,10;
— drzwi z profili PCV powinny posiada¢ wsp. U=1,30;
— okna i drzwi szklone szybg zespolong ,
— okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcjg mikrowentylacji i klamkga przystosowang do tej
funkcii,
— okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,
— Aprobata techniczna ITB na wyréb,
— Certyfikat dla producenta za zgodnos¢ z Aprobata ITB lub Deklaracja zgodnosci z Aprobatg ITB
wydana przez Producenta stolarki.
— Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7mm
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. SRODKI TRANSPORTU
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie oSciezy:
— przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica.
— w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza ,
o$cieze nalezy naprawic i oczyScic.
5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.
— doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
— oscieznice montowac za pomocg kotew osadzonych w osciezach.
— szczeliny migdzy oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
— przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.3. Zakres robdt do wykonania przy wymianie stolarki okiennej:

— wykucie podokiennikéw zewnetrznych,

— demontaz istniejacej stolarki okiennej,

— demontaz istniejacej stolarki drzwiowej,

— demontaz istniejacych blend i starej stolarki drewnianej,

— rozbiorka blendy i starej stolarki, podokiennika w miejscu montazu drzwi, wykucie otworu pod
drzwi

— obsadzenie o$cieznic PCV wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa silikonem

— zawieszenie skrzydet okiennych i drzwiowych;

— montaz podokiennikow zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze bragzowym

— wykonanie i uzupetienie tynku na o$ciezach zewnetrznych do lica muru ( cata szeroko$¢
oscieza ) ,

— uzupetnienie tynku i szpachli na o$ciezach wewnetrznych na catej szeroko$ci oscieza,

— malowanie 2x farbg emulsyjng oSciezy zewnetrznych i wewnetrznych,

— oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montazu.

— wywiezienie na sktadowisko zdemontowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i okienne;j.
6.2. Ocena jakoSci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

— sprawdzenie zgodnoSci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania,

— sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— prawidtowo$¢ zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 wbudowane;j stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegélnione w punkcie
5.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest podpisany bezusterkowy protokdt odbioru wykonanych prac.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
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