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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

1.1. Budowa — Plac zabaw dla dzieci i boisko sportowe
1.2. Inwestor — Miasto Inowroctaw, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36,
88-100 Inowroctaw

1.3. Adres budowy — Inowroctaw, ul. Dyngusowa , dz. ew. nr 94/2 ; 94/3

2. Podstawa opracowania

2.1.  Zlecenie inwestora,
2.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
2.3. Wizja lokalna w terenie wraz z odwiertami geotechnicznymi,
2.4. Uzgodnienia ze Zleceniodawcg w trakcie opracowywania projektu,
2.5. Obowigzujace normy, normatywy i przepisy techniczne m.in.:
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /
Dz.U. nr 109 poz. 1156 z pdzn. zm /.
¢) Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace si¢ do wyposazenia publicznych placow
zabaw oraz okreslajgce wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw: PN-
EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
d) Norma dotyczaca metod badania wilasciwosci amortyzujgcych nawierzchni
syntetycznych: PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace
upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wymiane zestawu zabawowego drewnianego na
stalowy na placu zabaw oraz renowacje nawierzchni boiska sportowego wraz z wymiang
1 uzupetnieniem pitkochwytéw na obiekcie w Inowroctawiu przy ul. Dyngusowa, dz. ew. nr
94/2 ; 94/3.

4. Plac zabaw

4.1. Program i przeznaczenie obiektu



Na terenie istniejgcego placu zabaw projektuje si¢ wymiang zuzytego zestawu zabawowego
drewnianego na stalowy np. firmy MAGIC GARDEN Sp. z o0.0., ul. Wyszynskiego 60 A, 88-170
Pakos¢. Urzgdzenie bedzie przeznaczone do zabawy dla dzieci w wieku do 13 lat.

Ponizej przedstawiono przykladowy zestaw:

4.2. Dane techniczne zestawu




Dane urzadzenia pow. strefv bezpiecz, ilo§é Gruboé¢ nawierzehni
Lp. Ngzwa - wymiary| mmj] [n’] szt/kpl w strefie bezpiccznej
1. | Zestaw 01030 | 3,60x7,50x2,80 m 7,10 x11,00 = 1 30 em
2
Metal Z.Z Fundament: @0,60m 78,1 m

Belki no$ne wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz
malowanie proszkowe (przekrdj 80x80 mm). Belki poprzeczne stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo (przekrdj 80x80 mm). Elementy linowe wykonane z lin stalowych w oplocie
polipropylenowym fi. 16 mm. Elementy lgczgce: kausze aluminiowe, lgezniki z tworzywa.
Dryzki drabinki ze stali pokrytej tworzywem. Montaz poprzez zabetonowanie gléwnych shupow
konstrukeyjnych bezposrednio w gruncie. Elementy zlgczne ocynkowane i zabezpieczone
nakladkami z tworzywa. Podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej. Lancuchy nierdzewne.

4.3. Rozwiqgzanie konstrukcyjno-materiatowe podbudowy

Wykonanie podloza strefy bezpiecznej przewidziano na specjalnie przygotowanej
podbudowie przepuszezajgca wode z kruszyw mineralnych wg. nastepujacych warstw (od dotu):
a) grunt rodzimy dogeszezony powierzchniowo do 1s=0,95
b) kruszywo mineralne o wielkosei ziarna 3,0/6,3 mm grubosci 15 cm
c¢) kruszywo mineralne o wielkosci ziarna 0,05/3,0 mm grubosdci 15 cm
d) piasek o uziarnieniu 0,2/2,0 mm grubogci 20 / 30 cm
Minimalna grubo$¢ powierzchni powinna wynosi¢ przynajmniej 20 cm dla krytycznej

wysokosci upadku niniejszej badz rownej 2 m oraz odpowiednio 30 cm dla wysokosci niniejszej




badZ réwnej 3 m.
Miejsce, w ktorych nalezy wykona¢ warstwy podbudowy zostalo okreslone i
zwymiarowane w czesci rysunkowe] projektu budowlanego.

4.4. Odwodnienie placu.
Wykonanie podbudowy musi umozliwia¢ wlasciwe odprowadzanie wody opadowej. W

projekecie przyjeto iz podioze, na ktorym zlokalizowany zostanie nowy zestaw, zbudowany
bedzie z warstw gruntéw przepuszczalnych. Przewiduje si¢ odwodnienie podloza poprzez
uksztaltowanie nawierzchni o spadku 1% na zewngtrz w kierunku nawierzchni trawiastej, a
nastgpnie wprowadzenie wod opadowych do gruntu, a takze poprzez infiltracj¢ przez warstwy
nawierzchni 1 podbudowy.

Po wykonaniu spadkoéw nalezy piasek ubi¢ 1 wyrdwna¢ w celu otrzymania rownego
podtoza. Strefy bezpieczne wykona¢ zgodnie z wymiarami podanymi w projekcie budowlanym.
Grubos¢ nawierzchni nalezy dostosowaé do maksymalnej wysokosci upadku z urzadzenia, pod

ktérym sie ta nawierzchnia znajduje.

5. Boisko sportowe

3.1. Program i przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest renowacja boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej
(trawa naturalna).

Boisko stuzy¢ beda rekreacji dzieci 1 mtodziezy szkolnej. Na plycie boiska umieszczono
centralnie: - linie wymiarowe boiska o wymiarach 800m? (20x40m) netto. Poza liniami boiska
wyznaczono pas bezpieczenstwa szerokosci | m. Po obu stronach boiska przewidziano miejsce
na tawki od strony torowiska.

3.2, Zestawienie powierzchni
Powierzchnia plyty boiska do pitki noznej brutto -1239 m?,
3.3. Rozwiqgzania techniczne
Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementow terenu za pomoca pitkochwytow.
Zaprojektowano pitkochwyty o wysoko$ci 4m. Pilkochwyt wykonany bedzie z ocynkowanych i
nastepnie powleczonych poliestrem rur kwadratowych 80x80x3mm (rys. K1-6) w kolorze
zielonym, ktore obsadzone bedg w fundamencie o wymiarach 50x50x130cm z betonu C20/25
(rys. K-6). Kazdy stupek zwienczony jest kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Projektuje si¢ pitkochwyt z siatki ochronnej bezweztowe] z polipropylenu o oczkach 10x10cm,
przekroju 4mm w kolorze zielonym oraz diugosci:
— L=24,0m od strony zachodniej (za bramka),
— L=18,0m od strony wschodniej (za bramkg),
— L=25,4+24=49,4m od strony péinocnej (od toréw kolejowych),



— L=48,0m od strony potudniowej (pomiedzy boiskiem, a placem zabaw),
5.4. Charakterystyka nawierzchni

Obszar na ktérym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod ptyte¢ boiska jest terenem
ptaskim. Teren przewidziany pod ptyte boiska porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia nie
spetniajaca wymogow trawiastego boiska pitkarskiego.

Projekt zaklada rekultywacje warstwy nosnej tj. odtworzenie darni na terenie
przeznaczonym pod plyte boiska.

Warstwa nos$na, zadarniona, wymaga odspojenia i usunigcia darni oraz innych
zanieczyszczen typu: kamienie, gruz i korzenie.

Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni nalezy teren wyréwna¢ powierzchniowo
i dopiero na wyréwnany teren konieczne jest nawiezienie wystarczajaco duzej ilosci podtoza dla
wzrostu nowych traw.

Faczna iloéé przeznaczona do odspojenia terenu plyty boiska i stref bocznych to 1239
m” . Odleglo$¢ wywozu darni i innych zanieczyszezen to ok. 3,0 km od miejsca prac.

Najbardziej pozgdanym podlozem dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi, piasku
i torfu ogrodniczego (kwasnego) w nastepujacych proporcjach:

— 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 — 0,6 mm,
— 20% torfu ogrodniczego,
— 20% ziemi kompostowej (ewentualnie gleby rodzimej ).

Warstwa no$na musi by¢ zbudowana z takich materiatow, ktére pozwalaja na utrzymanie
prawidlowej struktury glebowej, w tym przepuszczalnosci i chtonnosci wodnej. Catos¢ warstwy
nosnej nalezy wykona¢ z istniejgcej ziemi nalezy dowiezé torf i ziemig ogrodniczg w
proporcjach podanych wyzej. Po transporcie podtoza, jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie
z powyzszymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie nalezy wierzchnig warstwe uwatowac i
jednoczesnie wyprofilowaé. Wysiew nasion i pielggnacja trawnika opisana jest w dalszych
punktach
5.5. Technologia wykonania podbudowy plyty boiska

—  Odspojenie darni na glebokos¢ $rednig 50 cm.
—  Whyprofilowanie terenu plyty boiska spycharkg z laserowym systemem prowadzacym

zgodnie z ustalonym spadkiem 0,5%.

—  Wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima w
proporcjach -20%-20%-60%. Wymieszaé razem poszczegélne komponenty.

— Nada¢é docelowy profil ptyty boiska spycharkg i ubi¢ walcem wibracyjnym.

—  Wykona¢ zasiew siewnikiem wglebnym typu Campbell mieszankg traw o sktadzie np.:

Festuca arundinacea ,,Astrbe” 25%



Festuca rubra rubra ,,Bargena” 20%
Lolium perenne ,,Barbair” 20%
Lolium perenne ,, Barrage™ 15%
Poa pratensis ,, Balin” 20% w ilosci 3.0 kg/100 m?
— Wysianie nawozow wielosktadnikowy o sktadzie:
Azot (N) 15%
Fosfor (P20s) 9%
Potas (K20) 15%
Zelazo (Fe) 1% w ilosci 3 kg/100 m2
oraz nawoz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) skladzie:
Azot (N) 27%
- w formie azotanowej 13,5%
- w formie amonowej 13,5% Wapn (CaO)

- 7% Magnez (MgO) 4% w dawce 4 kg/100 m’.

UWAGA W przypadku zastosowania hydrosiewu nasiona i nawozy sa juz zawarte w tymze

materiale tzw mulczu. Pielegnacja réwniez po okresie wskazanym przez dostawce mulczu.

5.6. Wyposazenie boiska
Boisko sportowe o powierzchni 1239 m® brutto o nawierzchni trawiastej z poboczami
trawiastymi. Boisko usytuowane wedltug stron $wiata : wschdd - zachod.

W plycie boiska nalezy osadzi¢ bramki z demontazu.
5.7. Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne plyty boiska

1) Pielegnowanie powierzchni trawiastych. Podlewanie.

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu
czynnikow. Ma na nie wptyw zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe ( nastonecznienie,
temperatura ) a takze dobor mieszanki traw, grubosé darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna
przyjac, ze srednio boisko pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litrow wody/1m2

Trawnik swiezo zalozony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien by¢ stale
wilgotny — przesuszenie nawet tylko do glebokosci 2 em jest niedopuszezalne. Dojrzaty trawnik
nalezy podlewaé gdy gleba jest wyschnieta do glebokosci 3cm. Lepsze efekty daje obfite a
czeste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzatym trawniku mniej szkdd wyrzadzi

okresowe przesuszenie niz stale zalewanie darni. Nawozenie Powinno by¢ kompleksowe i
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odpowiada¢ faktycznym potrzebom roélin i dlatego tez powinno by¢ poprzedzone analiza
podtoza. Najezgsciej zabieg ten przeprowadza sig trzykrotnie w ciagu sezonu ( marzec, czerwiec,
sierpien ) nawozami o dlugim okresie dziatania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.
Koszenie Pierwsze koszenie. Powinno odbywac si¢ gdy wiekszo$¢ lisci traw osiggnie 7-10 cm,
(ok. 3-5 tyg. od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykonaé¢ na wys. 5-7 cm, jednoczesnie
zbierajac skoszong trawe. Zabieg ten nalezy wykonywaé wylacznie kosiarkami bebnowymi
(wrzecionowymi) zbierajacymi pokos z minimalng ilodcig siedmiu nozy tngcych na wrzecionie.
Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy
rotacyjnych. Wysokos¢ koszenia Zalecana wysokos¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5¢cm, a
w okresach suszy i zimg 3,5 do Scm, (zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci,
rodzaju gruntu). Nie nalezy dopuszczaé aby trawa osiggneta wysoko$¢ wigksza niz 7,5 cm.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania klosow. Koszenie nie krdcej niz na polowe
wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca si¢ podlanie trawnika.
Czestotliwos¢ Prawidlowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowaé, ze trawnik
sportowy kosi si¢ $rednio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac si¢
wylacznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzgdziem. Zabieg ten nalezy

wykonywaé prostopadle tzn. na krzyz

2) Napowietrzanie
Aeracja ma za zadanie poprawienie wiasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby,
oraz usuniecie obumartych czeéci roslin. Zabieg konieczny szczeg6lnie wiosng (marzec).
Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania. Piaskowanie Zabieg ten ma za
zadanie zwiekszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz usunigeie drobnych
nierownosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 - 0,5 mm, jego zuzycie na 100
m? ksztattuje sie od 0,1 do 0,2 m® na 100 m* . Walowanie poprawia wiasciwosci fizyczne gleby,
oraz likwiduje drobne nier6wnosci gruntu. Wage watu dobieramy biorac pod uwage wilgotnosé i
rodzaj podioza (jego przepuszczalnosé), oraz grubos¢ darni. Zabieg ten wykonywaé nalezy
wiosng, dociskajgc kepy trawy wysadzone przez mrdz. Tak jak 1 koszenie, watowanie
wykonywane jest prostopadle (na krzyz).
3) Usuwanie lokalnych uszkodzen
Intensywna eksploatacja powoduje czgste i nieuniknione uszkodzenia darni. W
miejscach o ktorych wiadomo, Ze sa czgsto niszezone (pola bramkowe, $rodek boiska) wskazane
byloby zastosowanie darni zbrojonej w systemie Fibresand - co zwigksza wytrzymaltosé
nawierzchni. Lokalne uszkodzenia najszybeiej mozna likwidowaé stosujge fragmenty darni (z

poletek pomocniczych) o jednakowym sktadzie gatunkowym jak darn boiska. Rownie szybkie
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efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wglebnym. Zabieg ten jest bardzo
skuteczny (98% nasion zdolnych do kietkowania wschodzi) i mato czasochtonny (dosianie 8000
m? trwa ok. 3 godz.). Mozna takze uzupehni¢ ubytki darni mieszanka nasion traw o jednakowym
skladzie gatunkowym jak darni boiska, zmieszang z ziemig lisciowa, torfem i piaskiem w
stosunku objetosciowym jak 1:3:1:2. Zabieg ten nalezy wykona¢ niezwlocznie po pojawieniu si¢

uszkodzenia poniewaz w miejsce to natychmiast wejdzie roslinnos¢ konkurencyjna.
3.8. Mala architektura

1) Lawki
Na terenie opracowania (przy boisku od strony polnocnej) zaprojektowano 2 tawki

stalowe o wymiarach 0,55x0,76x1,92m (np. firmy FENSTER ul. Wojska Polskiego 65, 85-825
Bydgoszcz):

— konstrukcja tawki wykonana z rury ocynkowanej i malowanej proszkowo o przekroju fi

60 mm,

— siedzisko wykonane w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w calym
przekroju) ,

— polistyren spieniony pochodzacy w 100% z recyklingu,

— listwy o przekroju 100 x 40 mm w kolorze zielonym badZ bragzowym - material nie
wymagajacy
Kolorystyka siedziska do uzgodnienia z Inwestorem. Lawke nalezy zamocowa¢ do stopy

fundamentowej o wymiarach 50x80x130cm, zbrojonej 4x@12, stal klasy A-III, gatunek RB400.

Elementy betonowe zabezpieczy¢ impregnatem do powierzchni betonowych. Elementy taczone

wykonac za pomocg srub ocynkowanych.
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2) Kosze na Smieci

Przy tawkach od strony péinocnej na terenie boiska projektuje si¢ 2szt. koszy na $mieci o

wymiarach ©0,40m i wysokodci 0,6m (np. firmy FENSTER ul. Wojska Polskiego 65, 85-825
Bydgoszcez):

— zabudowa urzadzenia wykonana w calosci z ekologicznego materiatu barwionego w ma-
sie (w calym przekroju) - urzgdzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania,
impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne,

— minimalny przekréj profili zabudowy 26 x 50 [mm], dzieki czemu urzadzenie jest wanda-
loodporne,

— wkiad stalowy z blachy ocynkowane;j

Uwagi:

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne musza posiada¢ stosowne atesty i
aprobaty techniczne oraz posiada¢ tabliczki znamionowe.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna
sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce jak réwniez z Normami Polskimi, ktore w jakikolwiek sposob odnosza si¢ do Robot lub

dziatain podejmowanych w ramach realizacji zadania okre$lonego w zakresie niniejszego

opracowania.
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ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE I BHP

Powierzchnia terenu placu zabaw i boiska do pitki noznej —2 398 m*
Odlegtosé od obiektéw sgsiednich: nie dotyczy

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: nie dotyczy
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: nie dotyczy
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL

Przewidywana liczba 0sdb: nie dotyczy

Zagrozenie wybuchem przestrzeni zewngtrznych: nie wystepuje
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie: nie dotyczy

Wyposazenie w gasnice: nie dotyczy

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drog pozarowych /Dz.U. Z dnia 11 lipca

2003 roku, rozdziat 2 §2/ - nie dotyczy.

. Drogi pozarowe — dojazd drogg z kostki betonowej ul. Dyngusowa,
12.
13,

Drogi dojazdowe: ul. Dyngusowa,

Wiytyczne BHP:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
upowaznionym nadzorem, zachowujgc przepisy bhp dla robdt budowlano -
montazowych, a w szczegblnosei stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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[II. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE

ZDROWIA
FAZA OPRACOWANIA: Projekt budowlany
TEMAT: Modernizacja terendw rekreacyjnych
ADRES: Inowroclaw, ul. Dyngusowa , dz. ew. nr 94/2 ; 94/3

INWESTOR: Urzad Miasta w Inowroctawiu, 88-100 Inowroctaw ul. Roosevelta 36/38
PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Rybak, nr upr. WBPP/NB/7210/154/83

1. Zakres robdt zamierzenia i kolejnos¢ ich realizacji.
1.1.  Prace ziemne, niwelacja terenu, korytowania
1.2.  Roboty fundamentowe: fundamenty pitkochwytow, fundamenty zestawu,
1.3.  Budowa podbudowy nawierzchni strefy bezpiecznej
1.4, Zainstalowanie urzadzen: ptkochwytow, bramek, zestawu, fawek 1 koszy.
1.5. Wpykonanie nawierzchni boiska,
1.6.  Prace porzadkowe
2. Wykaz istniejacych obiektow.
Teren jest zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, budynkami
garazowymi oraz w poblizu znajduje si¢ plac zabaw z obiektami matej architektury.
3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: mozliwoéé natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie
geodezyjne;j
4, Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
1) Porazenie pradem elekirycznym 2z nieodtgczonych instalacji elektrycznych lub
uzytkowanych przez pracownikow elektronarzedzi.
2) Pracujgce maszyny i narzedzia budowlane tj., rodki transportowe, pity, wiertarki.
3) Zagrozenie spowodowane praca na wysokosci.
3. Przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
dla pracownikow zatrudnionych przy tych robotach
4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych.
4.1. Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy.
4.2. Zachowanie stref bezpieczenstwa podczas pracy maszyn budowlanych.

4.3. Wyposazenie pracownikéw w niezbgdny sprzet ochrony osobistej.
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4.4.

4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP
oparty na Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczefistwa 1 higieny BHP przy wykonaniu robét budowlano -
montazowych i rozbioérkowych.

Zachowanie prawidtowych zasad BHP.

Przygotowac instrukcje whasciwego postugiwania si¢ Srodkami ochrony osobistej dla
pracownikéw budowlanych i operatorow maszyn.

Zapewni¢ niezbedne srodki ochrony osobiste;j.

Przynajmniej jedna osoba powinna by¢ przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy. Adres i telefon pogotowia ratunkowego musi by¢ wywieszony w
widocznym miejscu.

Zapewnienie dogodnego dojazdu na plac budowy.
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IV. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej
i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym.

o Wszystkie materialty budowlane konstrukeyjne i wykonczeniowe musza posiadaé
obowigzujace w Polsce $wiadectwa dopuszezenia, aprobaty techniczne i1 certyfikaty
zgodnosci.

e Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom
technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.

e Wszelkie watpliwosci powstale podczas zapoznawania si¢ z dokumentacja, jak
i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami projektu przed wykonaniem robot.

e Zmiana uzytych materialéw i technologii na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢
dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

e Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, techniczne srodki =zabezpieczen
przeciwpozarowych muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci (aprobaty techniczne i atesty)
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

Projekt opracowat :

BRANZA PROJEKTANT PQBP’]?)
ARCHITEKTURA / mgr inz. Zbigniew Rybak ///‘
KONSTRUKCJA upr WBPP/NB/7210/154/83 P ? /4
BRANZA OPRACOWAL F ’Pcyfpf{
F
ARCHITEKTURA / mgr inz. Piotr Czarniak (/ @
KONSTRUKCJA upr.. KUP/0089/PBKb/17 /‘
—
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OSWIADCZENIE

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Maodernizacja terendw rekreacyjnych w Inowroctawiu
przy ul. Dyngusowej

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy Z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) o$wiad-
czam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmujacego nastepujacg dziatke:

0 numerze ewidencyjnym: 94/1, 94/2 : 94/3 ‘?4/.? g5/ /

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy ro u ec teren wy-
znaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajg-
cych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow
odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony prze-
ciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodlem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS  /
ARCHITEKTURA/ mgr inz. Zbigniew Rybak
KONSTRUKCJA upr WBPP/NB/7210/154/83 /
BRANZA OPRACOWAL / /I{OD/IS "
ARCHITEKTURA / mgr inz. Piotr Czarniak gy =
KONSTRUKCJA upr.. KUP/0089/PBKb/17
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