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WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: rozbudowy sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej w miejscowosci Komaszyce obreb

Komaszyce — Gmina Inowroctaw na dzialce nr: 14/15 obr. Komaszyce.

Gminny Zaklad Komunalny Inowroclaw z siedziba w Krusliwcu (dalej GZK) informuje,
ze nalezy projektowaé wedlug nast¢pujacych zasad:

L.

II.

III.

&

TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ:

Miejsce wigczenia wody — istniejagcy wodocigg o $rednicy @ 110 mm PCV znajdujacy

si¢ w dzialce nr 14/15 obreb Komaszyce miejscowos¢ Komaszyce.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ rury PCV @ 90 dla PN10.

Na trasie sieci wodociggowe]j nalezy przewidzie¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna
w odlegtosci 0,5 m nad rurs.

Stosowa¢ armature wykonang z zeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG 40
z zabezpieczeniem antykorozyjnym zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjne;
i posiadajacej certyfikat GSK RAL.

Do wigczenia w istniejacg sie¢ wodociggows zastosowaé trojnik boso-kotnierzowy
zakonczony zasuwa kotnierzowg DN80 z wyprowadzeniem w obudowie teleskopowe;j
do poziomu terenu — zabezpieczong skrzynka zeliwng oraz obrukiem betonowym.
Miejsce wigczenia oznaczy¢ tabliczka informacyjna na stupku PCV.

TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJI
SANITARNEJ:

Miejsce wigczenia kanalizacji — istniejace sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy & 200
PCV znajdujaca si¢ w dzialce nr 14/15 obreb Komaszyce miejscowos¢ Komaszyce.
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy stosowa¢ rury PCV, klasa
S SDR 34, o $rednicy minimum ©200.

Na trasie sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna
w odleglosci 0,5 m nad rura.

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji

miedzy sytuowanymi w tym samym ternie sieciami uzbrojenia terenu, GZK
informuje, ze nalezy zlozy¢ do Starosty Inowroclawskiego wniosek o obj¢cie narada
koordynacyjng sytuowania projektowane;j sieci.

Zaprojektowane sieci nalezy uzgodni¢ w GZK Inowroclaw.

Eksploatacja sieci wodociggowej i kanalizacyjnej bgdzie mozliwa po dokonaniu
odbioru koncowego.

Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od daty ich wydania,

Niniejsze warunki techniczne sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejagcego w chwili wydania warunk6éw oraz istniejacych w tej dacie
technicznych mozliwosci przytaczenia.
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