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Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu terenów miejskich w terminie od 01.01.2023 r. do 15.03.2023 r. oraz od 15.11.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu jezdni w pasach drogowych dróg gminnych wraz z miejscami postojowymi i zatokami autobusowymi, utrzymaniu dróg wewnętrznych oraz dróg gruntowych, a także placów stanowiących własność miasta o powierzchni: 611 723 m2, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz dróg gruntowych o powierzchni: 44 555 m2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.
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Wyjaśnienie pojęć:
„Akcja zima” - prace mające na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach (w tym jezdniach) wskutek tworzenia się warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Śliskość zimowa występuje w postaci gołoledzi, lodowicy oraz zlodowacenia lub śliskości śniegowej i pośniegowej.
Zwalczanie śliskości zimowej – zabiegi mające na celu zapobiegnie powstawania śliskości zimowej oraz zabiegi mające na celu likwidację powstałej śliskości zimowej. Zapobieganie powstawania polega na podjęciu działań wstępnych, tj. uodpornieniu nawierzchni drogi przed powstaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżających temperaturę zamarzania wody. Likwidacja śliskości – usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.
Odśnieżanie jezdni – zgarnianie pokrywy śnieżnej z powierzchni jezdni na część przykrawężnikową /pobocze jezdni/ w sposób zapewniający bezkolizyjny przejazd samochodów zwracając uwagę na nieutrudnianie wyjazdów z dróg podporządkowanych.
Utrzymanie dróg gruntowych – zimowe utrzymanie dróg gruntowych o nawierzchni z gruntu rodzimego lub utrwalonych za pomocą żwiru, żużla, itp. zapewniające przejezdność dróg poprzez odśnieżenie i uszorstnienie drogi z zastosowaniem piasku bez mieszanki soli.
Standardy i zasady zimowego utrzymania jezdni - przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej wprowadzono III standardy utrzymaniowe /kolejność, czas i jakość odśnieżania/, które uzależnione są od funkcji drogi w układzie komunikacyjnym oraz obciążenia ruchem.
Standard I - jezdnie odśnieżone i posypane mieszanką piaskowo-solną na całej długości i szerokości; odśnieżenie i posypanie obejmujące szerokość zatoki autobusowej i szerokość miejsc postojowych na jezdni – czas odśnieżania od momentu ustania opadów oraz likwidacji śliskości zimowej nie przekroczy 2 godzin, nie dopuszcza się do wystąpienia na jezdni warstwy zjeżdżonego śniegu;
Standard II - odśnieżanie i posypanie jezdni na całej długości i szerokości obejmujące szerokość zatoki autobusowej i szerokość miejsc postojowych na jezdni, aby zapewnić bezpieczne przejście i przejazd w dwóch kierunkach; czas odśnieżania od momentu ustania opadów nie może przekroczyć 3 godzin, likwidacji śliskości zimowej nie może przekroczyć 4 godzin od momentu wystąpienia zjawiska; dopuszcza się wystąpienie, po zakończeniu prac sprzętu odśnieżającego, na jezdni cienkiej równomiernej warstwy zjeżdżonego śniegu; mogą wystąpić utrudnienia dla samochodów osobowych;
Standard III - odśnieżanie i posypanie jezdni na całej długości i szerokości obejmujące szerokość miejsc postojowych na jezdni /mogą wystąpić utrudnienia/, aby zapewnić przejazd w dwóch kierunkach; czas odśnieżania od momentu ustania opadów nie może przekroczyć 5 godzin, likwidacji śliskości zimowej nie może przekroczyć 8 godzin od momentu wystąpienia zjawiska; dopuszcza się wystąpienie, po zakończeniu prac sprzętu odśnieżającego, na jezdni błota pośniegowego, cienkiej warstwy zjeżdżonego śniegu i lokalnie języków śniegowych; mogą wystąpić utrudnienia dla samochodów osobowych;

Pod pojęciem  zimowego utrzymania jezdni w pasach drogowych dróg gminnych w tym zatok autobusowych i miejsc postojowych zlokalizowanych na poboczu jezdni oraz jezdni dróg wewnętrznych, a także parkingów i placów stanowiących własność miasta rozumie się:
1) wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi lub pogodowymi w szczególności takimi jak śliskość drogowa, opady śniegu, opady gradu i marznącej mżawki określone mianem „akcji zima”;
2) podejmowanie działań związanych z „akcją zima” na powierzchniach objętych umową, stanowiących własność miasta, polegających na odśnieżaniu oraz uszorstnianiu nawierzchni, mających na celu łagodzenie śliskości;
3) prace polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na podstawie ustalonych III standardów utrzymania, które uzależnione są od funkcji drogi w układzie komunikacyjnym oraz obciążenia ruchem; 
4) w przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności sprzęt kierowany na drogi I standardu. Natomiast na drogach zakwalifikowanych do II i III standardu przejezdność utrzymywana w drugiej i trzeciej kolejności;
5) odśnieżanie i zwalczanie ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, skrzyżowań ulic, mostów i wiaduktów oraz odcinków dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%;
6) odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego oraz oblodzenia z powierzchni objętych umową polegające na pryzmowaniu śniegu/lodu wzdłuż obrzeży i krawędzi jezdni i innych obiektów komunikacyjnych objętych umową, w sposób, aby nie ograniczać płynności ruchu drogowego;
7) tworzenie pryzm śniegu/lodu nie większych niż 1,5 m, niebędących przeszkodą dla ruchu ulicznego i pieszego oraz niezamykających dojazdu do nieruchomości, nietamujących spływu wody do wpustów deszczowych, nielokalizowanych w obrębie pnia drzew ze względu na zasolenie śniegu i możliwość spowodowania uszkodzenia lub zniszczenia;
8) usuwanie błota pośniegowego występującego na jezdniach przed szczytem komunikacyjnym (do godziny 1400);
9) z chwilą wystąpienia warunków zimowych podejmowanie działań bez zbędnej zwłoki w ciągu 1 godziny od opadu śniegu czy wystąpienia gołoledzi na zasadzie kolejności ustalonej w standardach zimowego utrzymania;
10) podejmowanie działań związanych z „akcją zima”, tj. odśnieżania terenów objętych umową, usuwania śliskości, szczególnie przy wystąpieniu niskich temperatur i gołoledzi, poprzez użycie piasku, soli drogowej i innych dozwolonych materiałów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska;
11) użycie materiałów uszorstniających stosowanych w utrzymaniu zimowym na drogach o nawierzchni utwardzonej - głównie mieszanka piaskowo-solna lub chlorek wapnia /proporcja określona we właściwym rozporządzeniu Ministra Środowiska/, a na drogach gruntowych – piasek;
12) zorganizowanie całodobowego punktu dyspozytorskiego w okresie podejmowania działań związanych z „akcją zima”, zlokalizowanego w odległości maksymalnej 10 km od miasta. Umożliwienie kontaktu telefonicznego z punktem dyspozytorskim przez 7 dni w tygodniu oraz podanie danych osobowych (imię i nazwisko) dyspozytora biorącego udział w ww. działaniach;
13) pełnienie dyżurów nocnych, podczas których będą podejmowane czynności na każde zgłoszenie dyżurnego Straży Miejskiej w celu ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi;
14) w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi, w godzinach od 15:00 do 7:00 rano, składania raportu dyżurnemu Straży Miejskiej o rozpoczęciu działań związanych z „akcją zima”, w tym zgłaszania ilości osób biorących udział w realizacji zadania, sprzętu mechanicznego użytego do łagodzenia skutków zimy oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia działań;
15) w sytuacji wystąpienia dodatnich temperatur, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania nagromadzonego piasku i innych zanieczyszczeń (liści) z jezdni i terenów określonych w załączniku nr 1 do umowy;
16) uzyskane odpady w procesie oczyszczania terenów objętych zamówieniem Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy do Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej;
17) wywożenie śniegu na odrębne zlecenie Zamawiającego;
18) podejmowanie działań niezwłocznie na każde zgłoszenie Zamawiającego;
19)  w okresie obowiązywania umowy całodobowe monitorowanie stanu nawierzchni jezdni dróg gminnych w mieście oraz pozostałych terenów objętych umową w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;
20) wykonanie usługi zimowego utrzymania terenów objętych umową przez jednostki wyposażone w urządzenia GPS (dot. nośnik, solarka, pługi, zamiatarki, itp.) z udostępnieniem Zamawiającemu aplikacji z nadanymi uprawnieniami w zakresie monitorowania ruchu tych pojazdów za pomocą systemu GPS w czasie rzeczywistym, z możliwością odtwarzania i analizy historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy;
21) wykonanie usługi  zimowego utrzymania terenów objętych umową przez pojazdy wyposażone w kamery (dot. nośnik, solarka, pługi, zamiatarki, itp.) służące do monitorowania pracy jednostek w czasie rzeczywistym, z możliwością odtworzenia i analizy historii pracy sprzętu przez Zamawiającego.
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