OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego

Nazwa zadania:
»Przebudowa drogi w Wierzbicy Gornej”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa pomiedzy Gming Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn, a Biurem
Projektowym Kazimierz Sztajglik, ul. Pitsudskiego 11, 46-200 Kluczbork.
1.2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

1.3. Przepisy techniczno-budowlane:
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2021 roku
poz. 2351 z pozn. zm.)
b. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);

1.4. Mapa zasadnicza aktualizowana w skali 1:500.

1.5. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

1.6. Normy wytyczne i literatura branzowa.

1.7. Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa
drogi w Wierzbicy Gornej” o catkowitej diugosci jezdni 399,32 [m]. Przedmiotowa droga
stanowi zapewnia dojazd do Osiedla Mieszkaniowego w Wierzbicy Gornej, kompleksu
sportowego oraz gruntéw rolnych zlokalizowanych w jej ciggu.
Uzbrojenie terenu w sieci podziemne i linie napowietrzne przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA.

W chwili obecnej droga na odcinku od km 0+000,00 do km 0+382,12 utwardzona jest
ptytami betonowymi. Na odcinku od km 0+382,12 do km 0+399,32 jezdnia posiada
nawierzchnie bitumiczng. Szerokos¢ jezdni zmienna od 3,6 do 4,8m. Stan techniczny
nawierzchni jezdni nalezy oceni¢ jako zty, brak jest witasciwego ukfadu spadkow
poprzecznych i podiuznych, brak jest rowniez urzadzen odwadniajacych istniejgce
nawierzchnie.

Uwzgledniajgc charakter terenu oraz funkcje, jaka petni przebudowywana droga
zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci
jezdni 4,6 [m] na odcinku od km 0+000,00 do km 0+199,65 oraz 5,0 [m] na odcinku od km
0+209,65 do km 0+399,32.

Spos6b zagospodarowania terenu zaprojektowano w sposéb zapewniajacy dowigzanie
sie do statych punktow wysokosciowych. Szczegoty rozwigzan projektowych przedstawiono
na rys. nr 2._Przekroje konstrukcyjne.

W miejscu wiaczenie przebudowywanej drogi do istniejgcej drogi o nawierzchni
bitumicznej zaprojektowano wykonanie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 gr. 4cm po wczesniejszym frezowaniu nawierzchni.
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4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.
Ukfad warstw konstrukcyjnych jezdni z betonu asfaltowego od km 0+000,00 do km 0+382,12

p. Warstwa Crlloekss
[cm]
1 |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4
2 |warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6
gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cgo3
3 | (mieszanka kruszywa  tamanego 0/31,5  stabilizowanego 7

mechanicznie) — warstwa ukfadana rozscietaczem

4 dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cqo3 (mieszanka

kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie) 15

5 podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=25MPa - 15
warstwa wykonana metodg mieszania na miejscu

Razem: 47

Ukfad warstw konstrukcyjnych jezdni z betonu asfaltowego od km 0+382,12 do km 0+399,32

p. Warstwa Gr[Lél?no]sc

1 |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4

2 |warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6

3 |istniejgca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilujgcym -
Razem: 10

Ukfad warstw konstrukcyjnych chodnika

Lp. Warstwa Clrlloekss
[cm]

betonowa kostka brukowa typ holland koloru szarego 8
podsypka z grysu 2/5mm 4
podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coos (mieszanka kruszywa

3 - ZOUS 15
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie)

5 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o 10
Rm=2,5MPa — mieszanka z wezta betoniarskiego

Razem: 37

Ukfad warstw konstrukcyjnych zjazdow indywidualnych

Lp. Warstwa Sinleeee
[cm]

1 |betonowa kostka brukowa typ holland koloru grafitowego 8
podsypka z grysu 2/5mm 4
podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coos (mieszanka kruszywa

3 - oS 15
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie)

5 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o 10
Rm=2,5MPa — mieszanka z wezta betoniarskiego

Razem: 37

Odwodnienie projektowanych nawierzchni poprzez projektowane wpusty deszczowe do
istniejace] kanalizacji deszczowej. Projektuje sie pobocza z mieszanki niezwigzanej Cgo3
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(mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 granitowego stabilizowanego mechanicznie) gr.
10cm.

Wytyczenie obiektu budowlanego przeprowadzi¢ w nawigzaniu do reperu roboczego o
rzednej H=171,54 (go6ra studni kanalizacyjnej — patrz rys. nr 1_Projekt zagospodarowania
terenu).

5. SPOSOB | WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.
Na terenie catej inwestycji nie zaprojektowano zadnych schodéw, progéw i innych barier
uniemozliwiajgcych poruszanie sie osobom na woézkach inwalidzkich.

6. DANE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE OBIEKTU USLUGOWEGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO - nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO — nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO —
nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH - nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU — nie dotyczy.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA — nie dotyczy.

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedga na do istniejgcej kanalizacji

deszczowe).

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Realizacja inwestyciji zlikwiduje do minimum obecnie wystepujgce zapylenie.

c) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw

Podczas wykonawstwa robét powstang odpady w postaci gruzu oraz ziemi z
wykonywania wykopow. Ziemia z wykopu zostanie odwieziona w miejsce wskazane przez
Inwestora. W trakcie eksploatacji nie beda powstawa¢ inne odpady, wiec projekt nie
przewiduje wyznaczenia ich skladowania.

d) Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikOw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
Projekt nie przewiduje realizacji obiektow bedacych zrodtem emisji hatasu do

Srodowiska, ani obiektow emitujgcych promieniowanie jonizujgce czy tez pole

elektromagnetyczne.

Realizacja inwestycji zmniejszy do minimum obecnie wystepujgce z uwagi na
nieréwnosci nawierzchni wibracje i zmniejszy radykalnie emisje hatasu.
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e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajgce na wykonaniu koryta nie
pociagng za sobag zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w $rodowisku
lokalnym, a tym samym i na wigkszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzone beda prace
budowlane zostanie zagospodarowany zgodnie z projektem. Zakres inwestycji nie
przewiduje realizacji obiektow, ktore moglyby zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i
eksploatacji wptywac negatywnie na wody podziemne czy tez powierzchniowe.

f) Wykazanie, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami
Prognoza oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko dla programowanego

zakresu, wskazuje iz nie bedzie ono wywiera¢ negatywnego oddziatywania na zaden z

komponentow srodowiska zarowno w fazie realizacji jak i pozniejszej eksploatacji, zatem z

pewnoscig mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektow i ich

funkcjonowanie z gwarancjg dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach z

zakresu ochrony Srodowiska. Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia

dla Srodowiska na etapie wykonawstwa bedag niewielkie, lecz wykonawca robét oraz
inspektor nadzoru winni zdawac sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia takich zagrozen.

Uciagzliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacjg

mogaq zostac ograniczone i w wiekszosci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest

odpowiednim prowadzeniem robét. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia
negatywnych skutkéw inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu

(terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Przebudowa drogi w Wierzbicy Goérnej poprawi standard uzytkowania i zwiekszy
bezpieczenstwo ruchu i pieszych. Przebudowywana droga przy uzyciu takich materiatow jak
emulsja asfaltowa, beton asfaltowy, piasek i kruszywa tamane zgodnych z Polskimi
Normami, posiadajacych atesty dopuszczajgce je do uzycia w budownictwie drogowym i
obojetnych dla srodowiska, nie pogarszajg lecz wrecz polepszg istniejgcy stan
oddziatywania obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH — nie dotyczy.

13. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz technologig
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot zgodnie z
przepisami BHP i za bezpieczenstwo uzytkownikéw paséw drogowych, na ktérych odbywajg
sie roboty. Obowigzkiem wykonawcy robot jest zapewnienie wtasciwej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymaé roboty,
powiadomié wiasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowaé w sposéb przedstawiony

wyzej.
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