PREDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jum. Poszcz. Razem
techn.
Wierzbica Gérna
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryza- | km
d.1./0111-01 cja powykonawcza,
1
399.32*0.001 km 0.40
RAZEM 0.40
1.2 Rozbiérka elementdw drég
2|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsc dla pieszychz | m?
d.1.{0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej. W pozyciji ujac
2 koszt zagospodarowania gruzu z rozbidrki.
1.60*170.00 m2 272.00
RAZEM 272.00
3|KNR AT-03 | D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm.Fre- m2
d.1.|0102-04 zowina jest wlasnoscia Inwestora.
2
86.00+9.00 m?2 95.00
RAZEM 95.00
1.3 Roboty ziemne
4|KNR 2-01 D-02.00.01 |Roboty ziemne w gruncie kat.lll z transp. z odwozem urobku - wykop pod | m3
d.1.|0206-02 jezdnig,zjazdy i chodnik. W pozycji ujac koszt zagospodarowania urobku.
3
0.20%(23.90+1812.70)+0.20%0.35*(223.50+157.45+6.80)+0.45"0.35" m?3 519.47
(155.40+219.30)+0.45*11.20+0.25*223.80+0.35*(7.50+6.80)
RAZEM 519.47
5/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- m?2
d.1./0103-03 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
23.90+1812.70+0.20%(223.50+157.45+6.80)+0.45%(155.40+219.30)+ m?2 2332.07
11.20+223.80+7.50+6.80
RAZEM 2332.07
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYGH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWEJ | WODNE.J
21 Elementy drogi
6|KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15x22 cm wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15 m
d.2./0403-03
1
218.30+155.40+20.60 m 395.30
RAZEM 395.30
7|KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15x30 cm polozony "na ptask” wraz z wykonaniem m
d.2./0403-03 faw z betonu C12/15
1
5.00+4.80 m 9.80
RAZEM 9.80
8|KNNR 6 D-08.01.01 | Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15 m
d.2.|0403-03
1
1.80+1.80+1.60+1.60 m 6.80
RAZEM 6.80
2.2 Roboty uzupelniajace
9|KNR 2-31 | D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych. szt.
d.2.|1406-03
2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
2.3 Elementy odwodnienia
10/KNNR 4 ST-00.03 |Kanaly z rur PVC klasy SN8 SDR34 faczonych na wcisk o $r. nominalngj| m
d.2.|1308-02 160 mm. W pozycji ujac koszt wykonania robét ziemnych, podsypke gr.
3 15 cm i zasypke rury warstwa piasku 30 cm ponad wierzch rury. Wiacze-
nie szesciu wpustéw do studni rewizyjnej, dwdch do istniejace] sieci za
pomocg przytacza siodtowego.
25.40 m 25.40
RAZEM 25.40
11/KNNR 4 ST-00.03 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- | szt.
d.2.|1424-02 fonu.
3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
12|Kalkulacja ST-00.03 |Wymiana zelbetowych pokryw nastudziennych wraz z pier§cieniami od- szt
d.2.|wlasna ciazajacymi i wtazem z wypetnieniem betonowym klasy D400
3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
2.4 Podbudowy
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13|KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Mie- m?2
d.2./0111-03 szanka wykonana na migjscu - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
4
23.90+1812.70+0.20%(223.50+157.45+6.80)+0.45"(155.40+219.30)+ m?2 2093.97
11.20
RAZEM 2093.97
14|KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Mie- m2
d.2.|0111-03-5* szanka z wezla betoniarskiego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
4|KNR 2-31
0111-03-6
223.80+7.50+6.80 m? 238.10
RAZEM 238.10
15/KNNR 6 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kru- m2
d.2.|0113-06 szywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm.
4
7.50+6.80 m? 14.30
RAZEM 14.30
16|KNNR 6 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kru- m?
d.2.]10113-05 szywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm.
4
223.80 m2 223.80
RAZEM | . 223.80
17|KNNR 6 D-04.04.02 [Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kru- m?2
d.2.|0113-01 szywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm.
4
23.90+1812.70+0.20%(223.50+157.45+6.80)+11.20 m?2 1925.35
RAZEM 1925.35
18|KNNR 6 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kru- m?2
d.2.{0113-05 szywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 7cm.
4
1925.35 m?2 1925.35
RAZEM 1925.35
19|KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?
d.2.|1005-04
4
1925.35 m? 1925.35
RAZEM 1925.35
20{KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?
d.2.|1005-07
4
1925.35 m?2 1925.35
RAZEM 1925.35
2.5 Nawierzchnie
21|KNR 2-31 D-05.03.05 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubo&¢ po za- m?2
d.2.|0310-01+ geszczeniu 6cm
5|1KNR 2-31
0310-02
23.90+1812.70+0.10*(223.50+157.45+6.80)+11.20 m? 1886.58
RAZEM 1886.58
22|KNR 2-31 D-05.03.05 |Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 - grubosc po| t
d.2.|0108-02 zageszczeniu Bcm
5
13.67 t 13.67
RAZEM 13.67
23|KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2.|1005-06
5
1886.58+86.00 m?2 1972.58
RAZEM 1972.58
24|KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?
d.2.{1005-07
5
1886.58+86.00 m2 1972.58
RAZEM 1972.58
25|KNR 2-31 D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa scieralna as- m2
d.2.|0310-05+2* faltowa - grubos$¢ po zaggszczeniu 4cm
5/KNR 2-31
0310-05
23.90+1812.70+11.20+86.00 m? 1933.80
RAZEM 1933.80
26|KNR 2-31 D-05.03.23 | Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na pod- m?
d.2./0511-03 sypce cmentowo-piaskowej - kostka typ holland koloru szarego. W pozy-
5 cji uja¢ koszt ulozejednej warstwy kostki granitowej 7/9 przy istniejace]
padmuréwce.
223.80 m2 223.80
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RAZEM 223.80
27|KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na pod- m2
d.2.|0511-03 sypce cmentowo-piaskowe] - kostka typ holland koloru grafitowego
5
7.50+6.80 m2 14.30
RAZEM 14.30
28|KNNR 6 D-05.02.01 |Wykonanie poboczy z kruszywa famanego granitowego 0/31,5 mm o gru- | m?2
d.2.|0113-06 bosci po zageszczeniu 10cm
5
0.50%(223.50+157.45+6.80+219.30) m? 303.53
RAZEM 303.53
2.6 Roboty wykoriczeniowe
29|KNR 2-21 D-09.01.01 |Rekultywacja terenéw zielonych. RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z m3
d.2.10218-02 transportem taczkami na terenie ptaskim gr. warstwy ziemi 10cm wraz z
6 obsianiem trawa,
0.10*0.50*(223.50+157.45+6.80+219.30) m? 30.35
RAZEM 30.35




