warstwa humusu 10cm

warstwa humusu 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1-1

jeden rzad kostki granitowej 7/9

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 4-4

5 7,95
W 1,30 0,15 5,00 050 1,00
o

S

g JEZDNIA

E

g

(=2

granica rob6t drogowych

TNAN

<

1)
La
warstwa humusu 10cm

=3 6,05 S
Wogpopmo , 4,60 Q15 050 020 W
W %wooL JEZDNIA Luwoon W
© |2
g 2% m;m.ﬁmorﬁ S
- { Bl | b
- S/, il
L /e
15
16
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2-2
=Y 6,65 S
Wogpopmo , 4,60 Q15 1,00 ,0,30 W
7 JEZDNIA % 3
p dostosowac do istniejacych | S
= , wysoKosci N_mNQoé g
Sl g goo 2%, 400 2% 80580 - 18C
6 SRR lJ,[L\
| 13 17
D 15 10 a9
—2) 19 14
26, 2
80
20
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3-3
7,70
0,95 , 050 5,00 Q15 0 0,60
JEZDNIA Wwoﬂm
f
|
2,06% 5.0 2%_ 20 .mo.pomo 0 i
O N i R e —= TR A SESA
K \ | 010
(6) T '

EEGISE

15
16

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 5-5

granica pasa drogowego

rstwa humusu 10cm

8,15 o

1,30 0,15 5,00 050 1,20 :
CHODNIK JEZDNIA m
g

SZCZEGOL "A" skala 1:20
schodkowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

7 zalanie krawedzi asfaltem na goraco
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SZCZEGOL "B" skala 1:20
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SZCZEGOL "C" skala 1:20
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SZCZEGOL "D" skala 1:20
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SzCZEGOL "E" skala 1:20
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_Ao:m:c_e_m jezdni od km 0+000,00 do km 0+382,12

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6 cm

gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C 903 (mieszanka kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 7cm - warstwa uktadana rozscietaczem

dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C 903 (mieszanka kruszywa tamanego
0/63mm stabilizowane mechanicznie) gr. 15cm

podioze z gruntu stabilizowana cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm - warstwa wykonana metoda
mieszania na miejscu

pobocze z mieszanki niezwigzanej C90/3 (mieszanka kruszywa tamanego granitowego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie) gr. 10cm

Konstrukcja jezdni od km km 0+382,12 do km 0+399,32

1. |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
7. |warstwa wyrbwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6 cm
8. |istniejgca konstrukcja podbudowy po frezowaniu profilujgcym
6. |pobocze z mieszanki niezwigzanej C90/3 (mieszanka kruszywa tamanego granitowego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie) gr. 10cm
Konstrukcja chodnika
9. |betonowa kostka brukowa typ holland koloru szarego gr. 8 cm
10. | podsypka z grysu 2/5 gr. 4cm
11. | podbudowa z mieszanki niezwigzanej C 9013 (mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie) gr. 15cm
12. |podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm
Konstrukcja zjazdow
13. | betonowa kostka brukowa typ holland koloru grafitowego gr. 8 cm
10. | podsypka z grysu 2/5 gr. 4cm
14. | podbudowa z mieszanki niezwigzanej C 903 (mieszanka kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowane mechanicznie) gr. 15cm
12. | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

Uktad warstw - krawezniki, obrzeza, tawy betonowe

15. | kraweznik betonowy 15x22

16. |tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegdtu "B"
17. | kraweznik betonowy 15x30

18. |tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegbtu "C"
19. |tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegbtu "D"
20. | obrzeze betonowe 8x30

21. | tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegotu "E"

Inwestor:

Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn

Jednostka projektowa:

Kazimierz Sztajglik, ul. Pitsudskiego 11; 46-200 Kluczbork

Zamierzenie budowlane:

PREBUDOWA DROGI W WIERZBICY GORNEJ
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Woj. opolskie, powiat kluczborski, gmina Wotczyn, m. Wierzbica Gérna
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