warstwa Scieralna:
SMA 5 S 50/70 KR 1-4 -gr.4cm
A podbudowa warstwa wyrénawcza:
PRZEKROJ NORMALNY g K1 gr. dom
OD KM 4+147,60 DO KM 4+151,60 podbudowa pomocnicza:
KtSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE2 55; C 9013) -gr. 15¢m
5] ulepszone podfoze:
| % kruszywo stabilizowane spoiwel‘n hydraulicznym C 3/4 (=<6,0 MPa) - gr. 15¢cm
g -gr. 38
| 200 5 .00 | gr.secm
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- . warstwa Scieralna:
warstwa Scleralna. SVIA 8 S 50/70 KR 3.4 4
SMA 8 S 50/70 KR 3-4 -gr.4cm - -gr. < cm
— warstwa wigzgca:
. warstwa wigzgca:
warstwa $cieralna: AC 16 W KR 3 _gr. 6cm AC 16 WKR 3-4 -gr.6cm
kostka betonowa szara -gr.8cm p - — warstwa podbudowy zasadniczej:
warastwa wyréwnawcza / frezowanie profilujgce: AC 16 P KR 3-4 ar. 8 cm
_ ni: - - skfad I jak dla AC 11 S, KR 3-6 H - - .
podsypka cementowo - piaskowa gr.5¢cm AC 11 W KR 3-4 ze;ygﬁrfyncuzz;nle;;y;;nxgmsv crs - min. gr. 4 cm
podbudowa pomocnicza: podbudowa pomocnicza:
KtSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE> 55; C 903) -gr. 15¢cm KtSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE2 55; C 903) -gr. 23cm
warstawa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (< 6,0 MPa) (podfoze G2) - gr. 10 cm warstwa Scieralna: cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (< 6,0 MPa) (podioze G2) -gr. 15¢m (G2)
-gr.38cm SMA 5 S 50/70 KR 1-4 -gr.4cm £ 5= 50 MPa o 55 om (62
A odbudowa warstwa wyronawcza: v————— I
PRZEKROJ NORMALNY s ko gr dom
OD KM 4+273,44 DO KM 4+277 44 podbudowa pomocnicza:
KtSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; S 2 55; C 903) -gr. 15¢m
5] ulepszone podfoze:
% kruszywo stabilizowane spoiweLv hydraulicznym C 3/4 (=<6,0 MPa) -gr. 15cm
. -gr.38cm
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siatha antyspekaniowa : —{ |
szczegot "Gy szczegol|"Gy |
f scieralna: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 23142
warstwa Scieralna; 2’7; : ‘;’as SSC;;% ’ER a . NAZWA OBIEKTU STRACZNO - NAKIELNO
SMA 8 S 50/70 KR 3-4 -gr.4cm - -gr.4cm
PP warstwa wigzgca: INWESTOR POWIAT WALECKI
warstwa wigzgca: AC 16 W KR 3-4 ~gr.6cm UL. DABROWSKIEGO 17, 78-600 WALCZ
AC 16 W KR 3-4 -gr.6cm
warastwa wyrownawcza / frezowanie profilujace- warstwa podbudowy zasadniczej: TYTUL RYSUNKU PRZEKROJE NORMLANE
- sktad granulometryczny jak dia AC 11 S, KR 3-6 - min. gr. 4 cm AC 16 PKR 3-4 -gr.8cm
AC 11 W KR 34 - cechy fizyczne jak dla AC 16 W, KR 3-4 - SKALA
podbudowa pomocnicza: PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Szczepaniak
KESM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE2 55; C 9013) -gr. 23cm upr. nr WKP/0355/POOD/18 1:50
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen DATA OPRACOWANIA
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie w specjalnosci drogowej 1.9021
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (< 6,0 MPa) (podfoze G2) -gr. 15¢m (G2) = A'R e
= PRACOWAL mgr inz. Tomasz Spychalski
S 20MPa g 56 cm (G2) OPRACO o y 3
OPRACOWALA inz. Klaudia Janik NR RYSUNKU
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