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UMUS gr. 10 cm warstwa scieralna: HUMUS 10 cm OD KM 2+853,00 DO KM 3+041,90
KLSM gr .15 cm SMA 8 S 50/70 KR 3-4 OD KM 3+741’34 DO KM 3+758,41
warstwa wigzqca: OD KM 3+784,47 DO KM 3+806,07
ACT6 WKR 34 -gr. 6om OD KM 3+854,35 DO KM 3+975,89
warastwa wyréwnawcza / freaowanie profilujgce:
AC11W KR 34 g g 0 -min. gr. 4 cm
warstwa Scieralna:
SMA 5 S 50/70 KR 1-4 -gr.4cm warstwa Scieralna:
podbudowa warstwa wyrénawcza: SMA 8 S 50/70 KR 3-4 -gr.4cm
AC8S KR 1-2 -gr.4cm warstwa wigzgca:
podbudowa pomocnicza: AC 16 WKR 3-4 -gr.6cm
KESM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE2 55; C 90r3) -gr. 15¢m Warstwa podbudowy zasadnicze):
ulepszone podfoze: AC 16 PKR 3-4 -gr.8cm
kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C 3/4 (=<6,0 MPa) -gr. 15cm podbudowa pomocnicza:
-gr.38cm Kt.SM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; Se2 55; C 903) -gr. 23cm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (< 6,0 MPa) (podioze G2) -gr. 15¢cm (G2)
20 MPa g 56 cm (G2)
PRZEKROJ NORMALNY
KM *%
B **OD KM 0+031,83 DO KM 0+279,64
§ | OD KM 0+499,91 DO KM 0+664,97
o OD KM 1+232,50 DO KM 1+319,42
| os | 200 L 0% | 0w | > o5 | | OD KM 3+041,90 DO KM 3+741,34
i OD KM 3+806,07 DO KM 3+854,35
P JEZDNIA — |
SCIEZKA POBOCZE mom
ROWEROWA - " ko o szczegot "D
o 6"?‘2 0 % ‘U“Z 2 —1
\ K
ZZJ '\'-\“3 - / ) J—l
an siatka antyspekaniowa S o To |

HUMUS gr. 10 cm

warstwa Scieralna:

warstwa Scieralna.

SMA 8 S 50/70 KR 3-4 -gr.4cm
warstwa wigzgca:

AC 16 W KR 3-4 -gr.6cm
warastwa wyréwnawcza / frezowanie profilujgce:

AC 11 W KR 3-4 - skfad granulometryczny jak dla AC 11 S, KR 3-6 - min. gr. 4cm

- cechy fizyczne jak dla AC 16 W, KR 3-4

SMA 5 S 50/70 KR 1-4 -gr.4cm
podbudowa warstwa wyrénawcza:

AC8S KR 1-2 -gr.4cm
podbudowa pomocnicza:

KtSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE 2 55; C 9013) -gr. 15¢cm

ulepszone podfoze:

kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C 3/4 (=<6,0 MPa) - gr.

15¢cm

-gr.

38cm

HUMUS 10 cm

warstwa Scieralna:

SMA 8 S 50/70 KR 3-4 -gr.4cm
warstwa wigzgca:

AC 16 WKR 3-4 -gr.6cm
warstwa podbudowy zasadniczej:

AC 16 PKR 3-4 -gr.8cm
podbudowa pomocnicza:

Kt.SM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; Se2 55; C 9013) -gr.23cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie

cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (< 6,0 MPa) (podioze G2) -gr. 15¢m (G2)

E >=50 MPa

— 9 56 cm (G2)
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|- siatka antvspekanio%a warstwa Scieraina. KLSM gr .15 cm
HUMUS gr. 10 cm, ;Z/Czenm . | SMA 8S50/70 KR 3-4 <gr.4cm |
warstwa wigzgca.
HUMUS 10 cm |
KESM gr 15 cm AC 16 W KR 3-4 -gr.6cm
warastwa wyréwnawcza / frezowanie profilujgce:
- skfad lometr jak dla AC 11 S, KR 3-6 _ i
warstwa Scieralna: AC 11 W KR 34 .iefhy%fy"c"z??;fﬁﬁiéamﬁ/,m 34 min. gr. 4 cm

warstwa Scieralna:

SMA 5 S 50/70 KR 1-4 -gr.4cm
podbudowa warstwa wyrénawcza:

AC8S KR 1-2 -gr.4cm
podbudowa pomocnicza:

Kt.SM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; St 2 55; C 903) -gr. 15¢cm

ulepszone podfoze:
kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C 3/4 (=<6,0 MPa) -gr. 15cm

SMA 8 S 50/70 KR 3-4 -gr.4cm
warstwa wigzgca:

AC 16 W KR 3-4 -gr.6cm
warstwa podbudowy zasadniczej:

AC 16 PKR 3-4 -gr.8cm
podbudowa pomocnicza:

KtSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; S 2 55; C 9013) -gr. 23cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie

cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (< 6,0 MPa) (podfoze G2)

-gr. 15cm (G2)
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UMUS gr. 10cm
warstwa Scieralna:
SMA 8 S 50/70 KR 3-4 -gr.4cm -
——— warstwa Scieralna:
warstwa wigzgca. SMA 8 S 50/70 KR 3-4 -gr.4cm
AC 16 W KR 3-4 -gr.6cm warstwa wigzaca:
. warastwa wyréwnawcza / frezowanie profilujgce: " -gr.6cm
warstwa Scieralna: v -skllzzdgranulggetrycznyjakd/a AC 11 S, KR 3-6 - min. gr. 4cm AC 16 WKR 34 9
SMA 5 S 50/70 KR 1-4 -gr.4cm AC 11 W KR 3-4 - cechy fizyczne jak dia AC 16 W, KR 54 warstwa podbudowy zasadniczej.
podbudowa warstwa wyrénawcza: AC 16 P KR 3-4 -gr.8cm
AC8S KR 1-2 -gr.4cm podbudowa pomocnicza:
podbudowa pomocnicza: KESM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; Se 2 55; C 9013) -gr. 23cm
Kt.SM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE2 55; C 903) -gr. 15¢m
- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie
ulepszone podioze: cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (< 6,0 MPa) (podfoze G2) -gr. 15¢m (G2)
kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C 3/4 (=<6,0 MPa) -gr. 15cm

————

-gr. 56 cm (G2)
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I/ siatka antyspekaniowa warstwa Scleralna.
HUMUS gr. 10 cm [ ocor SMA 8 S 50/70 KR 3-4 “gr.4cm
warstwa wigzgca:
KtSM gr.15 cm AC 16 W KR 3-4 -gr.6cm
warastwa wyréwnawcza / frezowanie profilujgce:
- shiad granuiometryczny jak dia AC 1S, KR 3-6 i
warstwa $cieralna: AC 11 W KR 3-4  cochy Tayezne jak e AC 16 W, KR 34 min. gr. 4 cm
SMA 8 S 50/70 KR 3-4 -gr.4cm
warstwa wigzgca:
warstwa $cieralna: AC 16 W KR 3-4 -gr.6cm
SMA 5 S 50/70 KR 1-4 -gr. 4cm warstwa podbudowy zasadniczej:
podbudowa warstwa wyrénawcza: AC 16 PKR 3-4 -gr.8cm
AC8S KR 1-2 -gr.4cm podbudowa pomocnicza:
podbudowa pomocnicza: Kt.SM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; Se2 55; C 9or3) -gr.23cm
Kt.SM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; Se2 55; C 903) -gr. 15¢cm
ulepszone podioze: warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie
’ tem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (< 6,0 MP. dioze G2 -gr. 15¢m (G2)
kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C 3/4 (=<6,0 MPa) -gr. 15cm comeniom Kasy ( a) (podioze G2)
-gr. 38 cm 20 MPa 1. 56 cm (G2)
PRZEKROJ NORMALNY
OD KM 1+855,69 DO KM 1+900,43
3 |
2
|a
IS
200 |, 050 | 050 550 075 I
i Zmienna szeroost poszerzeia
Zmienna szerokost poszerzenia H min 0cm
SCIEZKA POBOCZE i ten JEZDNIA | soeqatnr  WPOBOCZE,
ROWEROWA i ” by B
ks v S\ O —
% T
; | w KESM gr.15 cm
7 T | e —
siatka antyspekaniowa arstwa scieraina: |
HUMUS ar. 10em/- /" SMA 8 S 50/70 KR 3-4 . -gr. 4cm
warstwa wigzgca: |
KESM ar. 15 crm AC 16 WKR 3-4 -gr. 6cm y
? . — INSTALACJE SANITARNE ELZBIETA JANIK
warastwa wyréwnawcza / frezowahie profilujgce:
- shtad granu jak dla AC 11 S, KR 3-6 ;
AC 11 W KR 34 - min. gr. 4 on
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 23142
NAZWA OBIEKTU STRACZNO - NAKIELNO
warstwa Scieralna: INWESTOR POWIAT WALECKI
SMA 5 S 50/70 KR 1-4 -gr.4cm UL. DABROWSKIEGO 17, 78-600 WAL.CZ
podbudowa warstwa wyrénawcza: warstwa Scieralna:
AC8S KR 1.2 _gr 4cm SMA 8 S 50/70 KR 3-4 _gr.4em TYTUL RYSUNKU PRZEKROJE NORMLANE
podbudowa pomocnicza: warstwa wigzgca: o : SKALA
KESM 0/31,5 mm (WT-4: 2010, S 55; C 9019 -gr.15cm | AC16WKR3-4 -gr.6cm PROJEKTANT ump%r :‘rzwcf(r;/eogs"sr; lﬁé%%‘ﬁg'ak 150
ulepszone podioze: warstwa podbudowy zasadniczej: Uprawnienia do projektowania bez ograniczen DATA OPRACOWANIA
kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C 3/4 (=<6,0 MPa) - gr. 15 cm AC 16 P KR 3-4 -gr.8cm W specjalnosci drogowe 11.2021
-gr.38cm podbudowa pomocnicza: NR ARKUSZA
KtSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE 2 55; C 9013) -gr.23cm OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Spychalski 1
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie NR RYSUNKU
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (< 6,0 MPa) (podfoze G2) -gr. 15¢cm (G2) OPRACOWALA inz. Klaudia Janik
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