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I. WSTĘP 
 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie budowy kanału technologicznego podczas 

przebudowy drogi powiatowej nr 2314Z Strączno - Nakielno 

 

 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu  

i realizacji zadania określonego w punkcie 1. 
 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 

Wytyczne zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady prowadzenia robót 

związanych z budową kanału technologicznego. 

W zakres prac wchodzi: 

- wykonanie wykopu dla ciągów rur, 

- wykonanie wykopu dla studni kablowych, 

- ułożenie rur ochronnych kanalizacji pierwotnej i wtórnej, 

- budowa studni kablowych, 

- zasypanie wykopów z rurami osłonowymi, 

- zasypanie wykopów po budowie studni, 

- wykonanie przecisków i przewiertów pod przeszkodami terenowymi. 

 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 

Określenia użyte w ST są zgodne z obowiązującymi normami i Przepisami Budowy 

Instalacji i Urządzeń Telekomunikacyjnych: 

- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa -> zespół podziemnych rur i studni 
kablowych przeznaczony do układania kabli telekomunikacyjnych, 
 
- Ciąg kablowy -> ciąg elementów osłonowych i wsporczych służący do układania kabli 
telekomunikacyjnych (kanalizacja kablowa, tunele, kanały, itp.), 
 
- Ciąg kanalizacji kablowej -> zespół ułożonych i połączonych ze sobą pojedynczych 

rur kanalizacyjnych tworzących kanał do ułożenia w nim kabli telekomunikacyjnych, 

 

- Kanalizacja pierwotna -> kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable 

telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej, 

 

- Rurociąg kablowy - ciąg rur oraz zasobników układanych bezpośrednio w ziemi  

i stanowiących osłonę ochronną dla kabli telekomunikacyjnych,  
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- Zbliżenie do obiektów uzbrojenia terenu - bezkolizyjny przebieg linii 

telekomunikacyjnej w stosunku do urządzeń uzbrojenia terenu, przy którym możliwy 

jest wzajemny szkodliwy wpływ tych urządzeń na siebie, 

 

- Skrzyżowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii 

telekomunikacyjnej, przy którym trasa linii przecina się z trasą lub miejscem 

posadowienia innych urządzeń uzbrojenia terenu, 

 

- Studnia kablowa – podziemny zbiornik wybudowany pomiędzy ciągami kanalizacji 

kablowej umożliwiający wciąganie, obróbkę i konserwacje kabli, 

 

- Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna – taśma wykonana z tworzywa sztucznego  

z nadrukowaną treścią: UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY! Lub UWAGA! KABEL 

TELEKOMUNIKACYJNY! wyposażona w pasek z metalu umożliwiający lokalizację 

przebiegu rurociągu,   

 

 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonani a także zgodność  

z umową, Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

 

II. MATERIAŁY 
 

W specyfikacji podano nazwy własne niektórych urządzeń i materiałów wyłącznie  
w celu dokładnego określenia parametrów technicznych oczekiwanych przez 
Inwestora. Dozwolone jest zastosowanie materiałów o parametrach co najmniej 
równoważnych.   
 
Do materiałów stosowanych przy realizacji zadania należy zaliczyć: 
 

Cement -> do wyprawiania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-B-19701. Cement powinien być 
dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany 
sposób chroniący przed zawilgoceniem, 
 

Taśma ostrzegawcza -> folia kalandrowa o grubości minimum 0,5 mm wykonaną  
z uplastycznionego i szerokości 200 mm w kolorze pomarańczowym wyposażoną w 
perforację i pasek lokalizacyjny wykonany z blachy kwasoodpornej o szerokości co 
najmniej 25 mm i grubości 0,1 mm umieszcza się bezpośrednio nad rurami kanału 
technologicznego 
 

Piasek -> materiał wykorzystywany do wykonania podsypki i nasypki powinien 
spełniać normę BN-87/6774-04. 
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Studnie kablowe -> powinny spełniać następujące parametry: Beton zwykły klasy co 
najmniej C25/30 dla klasy obciążalności A-15 lub C35/45 dla klasy obciążalności B-125 

i wyższych – do produkcji zwieńczeń oraz klasy co najmniej C30/37 – do produkcji 
korpusów studni kablowych, pręty stalowe do zbrojenia betonu o średnicach od 4,0 
mm do 5,5 mm (pręty gładkie) oraz o średnicach od 6,0 mm do 12,0 mm (pręty 
żebrowane), stalowe pręty konstrukcyjne na ramy i oprawy zwieńczeń, kruszywo 
mineralne do betonu, o frakcji do  
16 mm lub do 25 mm. 
Na pokrywie studni umieszcza się na trwałe logo właściciela kanału technologicznego. 
Pokrywy studni kablowych wyposaża się w urządzenie uniemożliwiające dostęp do 
wnętrza studni osobom nieuprawnionym. 
Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwłaszcza zamki lub kłódki, powinny być 
odporne na korozję i czynniki atmosferyczne 
 

Rury RHDPE i mikrorury -> Stosowane do budowy kanału technologicznego rury 
RHDPE 110, RHDPE 40/3,7 i wiązki mikrorur 7x10, powinny odpowiadać normie  
ZN-96/TP S.A. -018 i ZN-96/TPSA-017 oraz PN-EN 61386-21 Systemy rur 
instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: Wymagania szczegółowe – 
Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych 
do prowadzenia przewodów. 
▪ Wymagania podstawowe dla rur osłonowych: 

- materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3, 
- zakres średnic zewnętrznych od 110 do 160 mm, 
- sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2, 
- kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem 
właściciela kanału technologicznego. 
▪ Wymagania podstawowe dla rur światłowodowych: 

- materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3, 
- zakres średnic zewnętrznych od 40 do 50 mm, grubość ścianki co najmniej 3,7 mm, 
- sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2, 
- współczynnik tarcia nie większy niż 0,2 dla rur bez warstwy poślizgowej i 0,1 dla rur  
z warstwą poślizgową. Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi. 
▪ Wymagania podstawowe dla wiązek mikrorur: 

- materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3, 
- wiązki mikrorur buduje się z prefabrykowanych mikrorur cienkościennych o średnicy 
zewnętrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubości ścianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych 
w osłonach o średnicy od 40 mm do 50 mm. Wiązki mikrorur instalowane 
bezpośrednio w ziemi buduje się z prefabrykowanych mikrorur grubościennych  
o średnicy zewnętrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubości ścianki od 1,5 do 2,5 mm. 
Konfiguracja wiązek mikrorur może być dowolna, z zastrzeżeniem okrągłego kształtu 
wiązki i maksymalnego wypełnienia wynikającego z wartości średnicy wewnętrznej 
rury osłonowej. Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami. Rury należy 
przechowywać na utwardzonym placu w miejscach nie nasłonecznionych, 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
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III. SPRZĘT 
 

Do właściwego wykonania robót Wykonawca powinien skorzystać z następującego 

sprzętu: 
 

- koparka przedsiębierna, 

- dźwig lub samochód z HDS, 

- przyczepa dłużycowa,  

- samochód dostawczy, 

- stopa zagęszczająca. 

 

 

IV. TRANSPORT 
 

W celu przetransportowania materiałów na teren budowy Wykonawca powinien 

mieć możliwość skorzystania z: 

- samochód z dłużycą do przewozu rur, 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód skrzyniowy. 

Na środkach transportu materiały powinny być układane w sposób przewidziany 

przez producenta i zabezpieczone przed przemieszczaniem się.  

 

 

V. WYKONANIE ROBÓT 
 

 TYCZENIE TRASY KABLA 

Wytycznie przebiegu projektowanego kabla należy zlecić uprawnionej jednostce 

geodezyjnej. 

 

 WYKOPY POD STUDNIE I RURY 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych projektowych z terenowymi a także oceny warunków 

gruntowych. Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana stosownie do 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu a także rodzaju gruntu. Wykonanie 

wykopu dla studni kablowych i ciągów rur kanalizacji kablowej a także ich 

zabezpieczenie powinno być zgodne z normą BN-62/8836-02. W obu przypadkach 

wykopy powinny być wykonane bez naruszenia struktury gleby dna wykopu. Skarpy 

rowów powinny być wykonane w sposób eliminujący ich obsuwanie. Korpus studni 

kablowej należy zasypać piaskiem. Zasypywanie należy wykonać warstwowo co  

20 cm zagęszczeniem ubijakiem ręcznym. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 

wynosić 0,95 zgodnie z normą BN-77/8931-12.  
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 POSADOWIENIE STUDNI KABLOWYCH 

Studnie kablowe powinny być posadowione na równym terenie na 10 cm podsypce 

piaskowej. Studnie powinny być wykonane z elementów prefabrykowanych  

i montowane zgodnie z zaleceniami producenta. Rama włazu powinna być osadzona 

trwale na korpusie studni i umieszczona na wysokości równej co do poziomu gruntu. 

Prefabrykaty powinny być połączone zaprawą i wyprawione w sposób estetyczny.    

 

 UKŁADANIE I ŁĄCZENIE RUR 

Rury należy układać na 10 cm podsypce piaskowej równolegle względem siebie  

i możliwie w linii prostej pomiędzy studniami. Należy zachować 2 cm odległości 

pomiędzy sąsiednimi przepustami a po ich ułożeniu należy obsypać je piaskiem  

z każdej strony usypując 25 cm warstwę od góry. Następnie należy zasypać je 

gruntem rodzimym bez kamieni zagęszczając warstwowo co 20 cm. Rury należy 

łączyć za pomocą kielichów lub poprzez zgrzewanie. Końce rur przed łączeniem 

powinny być oczyszczone i suche. Łączenie kielichowe należy utrwalić poprzez 

zastosowanie kleju.   

 

 GŁĘBOKOŚĆ WYKOPÓW 

Wykopy pod rury powinny być wykonane na głębokość 80 cm dla jednej warstwy rur. 

Otwory w ziemi do celów umieszczenia studni należy dostosować do rodzaju studni 

kablowej tak, aby właz zrównał się z poziomem nawierzchni.  

 

 SPADEK KANALIZACJI 

W terenie poziomym kanalizacja powinna być budowana ze spadkiem od 1 do 3‰  

w kierunku jednej studni. W terenie pochyłym kanalizację należy usytuować zgodnie  

z naturalnym ukształtowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na 

poszczególnych odcinkach w kierunku jednej studni 

 

 WPROWADZENIE KANALIZACJI PIERWOTNEJ DO STUDNI 

Rury osłonowe powinny być wprowadzone do studni poprzez otwory wykonane  

w korpusie o średnicy niewiele większej od rury. Miejsce wprowadzenia należy 

uszczelnić i zakleić zaprawą cementową. 

 

 PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Po ułożeniu kanalizacji należy sprawdzić szczelność rur za pomocą próby ciśnieniowej. 

Szczelność pneumatyczna powinna być niemniejsza niż 1 MPa. 
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VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 WYKOPY POD STUDNIE I RURY 

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu. Ponadto po 

ustawieniu studni będzie sprawdzany stopień zagęszczenia gruntu i usunięcie 

nadmiaru ziemi.  

 

 SPRAWDZENIE MATERIAŁÓW 

Sprawdzanie materiałów użytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich 
zgodności z wymaganiami norm lub innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych 
warunków technicznych.  
 

 SPRAWDZENIE CIĄGÓW KANALIZACJI KABLOWEJ 

Podczas wykonywania robót i po ich zakończeniu kontroli podlegają: 

- wymiary wykopów,  

- głębokość ułożenia kanalizacji,  

- grubość podsypki i nasypki, 

- odległość folii oznaczeniowej od rurociągu, 

- sprawdzenie drożności szczelności ciągów rur, 

- zgodność trasy z projektem, 

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ziemnych.   

 

 WYKONANIE I POSADOWIENIE STUDNI KABLOWYCH 

Studnie kablowe powinny posiadać atesty potwierdzające zgodność wykonania z 

normą PN-EN 206+A2:2021-08. Po ich umiejscowieniu weryfikacji będzie podlegać: 

lokalizacja, prawidłowość montażu, rzędna osadzenia ramy, jakość wykończenia 

połączeń.  

 

 OCENA WYNIKÓW BADAŃ 

Kontroli będą podlegały wyniki badań ciągłości i szczelności kanalizacji kablowej.  

 

 

VII. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru robót telekomunikacyjnych jest: 
- mb. -> ułożenie kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej,   
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- szt. -> montaż studni kablowej.   
 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za wykonane i gotowe do rozpoczęcia procedury odbiorowej, jeżeli 
został wykonany pełen zakres zgodnie z dokumentacją projektową, zostały wykonane 
pomiary kontrolne i inwentaryzacja geodezyjna. 
 
Odbiorowi robót zanikowych i podlegających zakryciu podlegają: 
- wykopy rowów kablowych, 
- ułożenie rur kanalizacji kablowej. 
 
Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- certyfikaty i deklaracje zgodności o adnotacji wbudowania urządzenia na budowie, 
- inwentaryzację geodezyjną, 
- protokoły z pomiarów.   
 

 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest częściowe lub całościowe wykonanie robót zleconych przez 

Inwestora i dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej.  

 

 

X. NORMY 
 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 
BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 
Klasyfikacja i wymiary. 
BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 
Klasyfikacja i wymiary. 
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
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ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii 
telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne 
wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa 
pierwotna. Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu 
(RPCW). Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i 
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 
D-01.03.04A Budowa sieci telekomunikacyjnych 
ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i 
rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne 
(RHDPEt). Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i 
badania. 
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur 
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka 
identyfikacyjna. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy 
studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania. 


