warstwa Scieralna:

kostka betonowa szara -gr.8cm

podsypka cementowo - piaskowa -gr.5¢cm

podbudowa pomocnicza:

Kt.SM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; Se2 55; C 9013) -gr. 15cm

warstawa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie

cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (< 6,0 MPa) (podfoze G2) -gr. 10cm
-gr.38cm

PRZEKROJ NORMALNY

OD KM 4+273,44 DO KM 4+277 44

PCLBOCZE

PRZEKROJ NORMALNY
OD KM 4+147,60 DO KM 4+151,60

warstwa Scieralna:
SMA 5 S 50/70 KR 1-4

-gr.4cm

podbudowa warstwa wyrénawcza:
AC8S KR 1-2

-gr.4cm

podbudowa pomocnicza:
Kt.SM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; Se > 55; C 9013)

-gr. 15¢cm

ulepszone podfoze:
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warstwa Scieralna.

SMA 8 S 50/70 KR 3-4 -gr.4cm
warstwa wigzgca:
AC 16 WKR 3-4 -gr.6cm

warastwa wyréwnawcza / frezowanie profilujgce:
AC 11 W KR 3-4

- cechy fizyczne jak dla AC 16 W, KR 3-4

- skfad granulometryczny jak dla AC 11 S, KR 3-6

-min. gr. 4 cm

warstwa Scieralna:

SMA 5 S 50/70 KR 1-4 -gr.4cm
podbudowa warstwa wyrénawcza:

AC8S KR 1-2 -gr.4cm
podbudowa pomocnicza:

Kt.SM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE 2 55; C 9013) -gr. 15cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie

cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (< 6,0 MPa) (podfoze G2) -gr. 15¢m (G2)

E >=50 MPa

— 9" 56 cm (G2)

-gr. 38cm
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- . warstwa Scieralna:
warstwa scieralna. SMA 8 S 50/70 KR 3-4 4
SMA 8 S 50/70 KR 3-4 -gr.4cm - -gr.4cm
——— warstwa wigzgca:
warstwa wigzgca: -gr.6cm
AC 16 WKR 3-4 -gr.6cm AC 16 WKR 3-4 ’
, - — warstwa podbudowy zasadniczej:
warastwa wyréwnawcza / frezowanie profilujgce:
- sktad granulometryczny jak dia AC 11 S, KR 3-6 - min. gr. 4 cm AC 16 PKR 3-4 -gr.8cm
AC 11 W KR 34 - cechy fizyczne jak dla AC 16 W, KR 3-4 I .
podbudowa pomocnicza:
Kt.SM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; Se2 55; C 90r3) -gr.23cm

warstwa $cieralna:

SMA 8 S 50/70 KR 3-4 -gr.4cm
warstwa wigzgca:

AC 16 W KR 3-4 -gr.6cm
warstwa podbudowy zasadniczej:

AC 16 PKR 3-4 -gr.8cm
podbudowa pomocnicza:

KESM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE 2 55; C 9013) -gr.23cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie

cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (< 6,0 MPa) (podioze G2) -gr. 15¢cm (G2)

E >=50 MPa

— 9" 56 cm (G2)
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