Instalacje Sanitarne ElZbieta Janik
ul. £aczna 39a/6 64-920 Pia

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

BRANZA:

KATEGORIA
OBIEKTU:

OPRACOWAL.:

OPRACOWALA:

tel. 609024776

REMONT PRZEPUSTU

REMONT PRZEPUSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
NR 2314 Z STRACZNO - NAKIELNO

NAKIELNO, GMINA WALCZ,
POWIAT WALECKI, DZ. NR 232,
OBREB NAKIELNO, J.EW. 321705_2.0049

POWIAT WALECKI
UL. DABROWSKIEGO 17
78-600 WALCZ

MOSTOWA

XXV
mgr inz. Tomasz Spychalski

inz. Klaudia Janik

LISTOPAD 2021r.




Remont przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 2314Z Strgczno — Nakielno
1

IO o =] [N (074 N | PP

1 PRZEDMIOT INWESTYCUL. ¢ttt et ettt et ettt ettt ettt e et et e e et e et n et e e e et n et e e e e e eenenae
1.1 Lokalizacja i program iNWeSTYCji........ouiuiii i e
1.2 POdStawa OpraCOWaNIA. . ... .ottt et
1.3 ZaKreS OPraCOWANIA. .. ... ettt

2. Inwentaryzacja i ocena stanu teChniCznego. ..o
2.1 Opis StanU iStNIEJaCEYO0. ... v
2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego. ... ...
2.3 Infrastruktura tOWarZySzZaea. ... ... ...ovuiuiuiii i

3. Charakterystyka iNWeSTYCji. ... ...



Remont przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 2314Z Strgczno — Nakielno
2

l. OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestyc;ji.
1.1 Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa polegajgca na remoncie przepustu
w ciggu drogi powiatowej nr 2314Z Strgczno - Nakielno zlokalizowanego na dziatce nr 232 obreb
Nakielno (jednostka ew. 321705 _2.0049.232), wojewddztwo zachodniopomorskie, powiat watecki,

gmina Watcz.

W skitad zadania wchodza:

- rozbidrka czesci istniejgcego przepustu 1000,

- dobudowanie przepustu z rury HDPE @1000 do istniejgcej czeéci,
- wykonanie sciany zelbetowej gr. 30 cm,

- wymiana balustrady,

- umocnienie skarp rowu przy wylocie przepustu.
1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Powiatem Wateckim z siedzibg przy

ul. Dgbrowskiego 17 w Watczu, a Instalacje Sanitarne Elzbieta Janik.
1.3 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont istniejgcego przepustu w km 4+055.27
- rozbidrka czesci istniejgcego przepustu F1000 (ok. 1 m — zgodnie z rys. 3),
- dobudowanie przepustu z rury HDPE @1000 do istniejgcej czesci ( ok. 3 m — zgodnie z rys. 3),
- wykonanie $ciany zelbetowej gr. 30 cm,
- wymiana balustrady,

- umocnienie skarp rowu przy wylocie przepustu.

2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.
2.1 Opis stanu istniejgcego.

Przepust przeznaczony do remontu zlokalizowany jest na terenie miejscowos$ci Nakielno,
w gminie Watcz, powiat watecki w wojewddztwie zachodniopomorskim. Podstawg do wykonania
remontu jest niewystarczajgca dtugos¢ przepustu ze wzgledu na poszerzenie jezdni nad przepustem
wraz z wykonaniem sciezki rowerowe;j.

Remontowany przepust (km 4+055,27) w ciggu drogi powiatowej nr 2314Z Strgczno-Nakielno

zlokalizowany na dz.nr 232 (obreb Nakielno) w miejscowoséci Nakielno. Rozpietos¢ istniejacego
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przepustu wynosi ok. 7,3 m. Srednica przepustu wynosi @1000, konice przepustu ok. 1 m z kazdej
strony sg wykonany z betonu natomiast srodek wykonany jest z ceglty. Na drodze, po obu stronach

w okolicy przepustu wystepujg balustrady.

Rys. 2 istniejgcy przepust od strony remontowane;j



Remont przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 2314Z Strgczno — Nakielno
4

Rys. 3 istniejacy przepust

2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego.

W obrebie remontowanego przepustu dominuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna

i zagrodowa.

2.3 Infrastruktura towarzyszaca

Infrastruktura techniczna w obrebie remontowanego przepustu:
¢ linia kablowa telekomunikacyjna;
¢ linia kablowa energetyczna;
e kanalizacja sanitarna;

¢ sie¢ wodociggowa.

3. Charakterystyka inwestycji

Remont przepustu obejmuje usuniecie ok. 1,0 mistniejgcego elementu betonowego (zgodnie
z rys. 3), dobudowanie ok. 3,0 m rury HDPE @1000 oraz wykonanie zasypki inzynierskiej 1s=0,98
wokot rury HDPE (zgodnie z rys. 3). W zakres remontu wchodzi wykonanie monolitycznej sciany
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zelbetowej ochronnej o grubosci 30 cm z betonu C20/25, wymiana balustrady oraz umocnienie rowu
narzutem kamiennym.

Realizacja inwestycji odbywac¢ sie bedzie w granicach pasa ruchu.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1 Plan orientacyjny (skala 1:10000)
2 Widok z gory (skala 1:50)
3 Przekroje przepustu (skala 1:50)

4 Zbrojenie sciany przepustu (skala 1:25)



