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granica pasa drogowego
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kostka betonowa
kolor szary gr. 8 cm
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projektowany opornik betonowy 100/25/12 cm

proj. krawężnik betonowy najazdowy 100/22/15 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
i na ławie z oporem z betonu C 12/15
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naw. z kostki betonowej

-0,00-0,03-0,02
zmienna szeokość od 3,5 m do 5,0 m

kostka betonowa, kolor szary
warstwa ścieralna:

podsypka cementowo - piaskowa 

beton C8/10
podbudowa zasadnicza:

- gr. 8 cm
- gr. 4 cm

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

WIDOK OD NAJAZDU
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szczegół "C"
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warstwa ulepszonego podłoża z
mieszanki związanej hydraulicznie
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1
(≤ 6,0 MPa) (podłoże G2)

kostka betonowa, kolor szary
warstwa ścieralna:

podsypka cementowo - piaskowa 

beton C8/10
podbudowa zasadnicza:

- gr. 8 cm
- gr. 4 cm

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podłoża z
mieszanki związanej hydraulicznie
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1
(≤ 6,0 MPa) (podłoże G2)

proj. opornik betonowy 100/25/12 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
i na ławie z oporem z betonu C 12/15

3
granica pasa drogowego

3

nawierzchnia bitumiczna
SMA 8 S 50/70  KR 3-4 gr. 4 cm
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projektowany opornik betonowy 100/25/12 cm

proj. krawężnik betonowy najazdowy 100/22/15 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
i na ławie z oporem z betonu C 12/15
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zmienna szeokość od 3,5 m do 5,0 m
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proj. opornik betonowy 100/25/12 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
i na ławie z oporem z betonu C 12/15
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i%-0,00-0,03-0,02

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
naw.  bitumiczna

SMA 8 S 50/70 KR 3-4
warstwa ścieralna:

- gr. 4 cm

- gr. 15 cm (G2)

warstwa podbudowy zasadniczej:
- gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (≤ 6,0 MPa) (podłoże G2)

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 - gr. 6 cm

- gr. 40 cm (G2)

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)
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szczegół "C"

SMA 8 S 50/70 KR 3-4
warstwa ścieralna:

- gr. 4 cm
warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 - gr. 6 cm

- gr. 15 cm (G2)

warstwa podbudowy zasadniczej:
- gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
związanej hydraulicznie cementem klasy
C3/4 PN-EN 14227-1 (≤ 6,0 MPa) (podłoże G2)

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

szczegół "H"
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