Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z Strgczno — Nakielno
1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branza drogowa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:




Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z Strgczno — Nakielno

2
RO 1= =l 1] 074 N N PR 4
L. PRZEDMIOT INWESTYCl ettt ettt ettt et et et et et ettt e e et et et et et ettt ettt e et e et et n e e e ee e ae s 4
1.1 Lokalizacja i program iNWESEYCi. ... ..uuiuiuiiiiii et 4
1.2 PodStawa OpraCOWaNIa. .. ... ..ee i 4
1.3 Materiaty wyjdciowe i archiwalne. ... 4
=] =TSR oo = oo = | - T 5
2. Inwentaryzacja i ocena stanu teChNICZNEJO.........c.oeiiiiii i 5
2.1 Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogOWEGO0. ... ...cuuuiuiuieiiiae e 5
2.2 Zagospodarowanie terenu przyleglego. ... . ..o 6
2.3 Infrastruktura tOWarzySzaCa..........oovviriiiii 6
2.4 Charakterystyka zieleni istni€jgCej.........covviiiiii i 6
3. Parametry t6CNNICZNE. .. ... 6
4. ROZWIGZaNIa SYtUBCY M. ... vttt ittt et e ettt et e et e ettt et e e et et e e 7
4.1 Uksztattowanie trasy drogOWe].........oueeiriniii i e 7
S N 7470 1= o1 - 10
4.3 SCIEZKA FOWEIOWAL ..ot 10
B4 ZJAZAY . ... 10
4.5 Przejscia dla pieSzyCh. ... 11

4.6 Przepusty drogowe pod KOrong drogi..........o.eueeiiiiiiie et e eee e 11



Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z Strgczno — Nakielno

3

4.7 Przepusty drogowe pod KOrong zjazdamii............c.oeeeieieiiiniiee e 11
5. Uksztattowanie WYSOKOSCIOWE TraSy ... .....ouiuiuieiei e 12
6. RODOLY ZIEBMNE. ... e 14
T PrOJEKE FOZDIOIKI. . . e ettt 15
8. Projektowana Konstrukcja NawierzChni... ... ... 15
9. KrawezZniKi | ODrZezZa. .. ..o 16
0T T 1Yo To [ 1= o 1= 16
11. Kanat teChNOIOGICZNY .. ... e et 17
12. Wptyw eksploatacji gérniczej na przedmiotowy teren...........cooiiiiiiiiiii e 18
13. Uwarunkowania wynikajgce z ochrony konserwatorskiej.............ccoooviiiiiiiiii i, 18
14. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — organizacja ruChu...............ccoiii i 18
15. Wymagania ogdlne i szczegdlne wykonania robot drogowych.............ccoooiiiiiiiiiiiiiiic e, 18

15. 1 Wymagania OgOINe. ........iuiuii i e 18

15.2Wymagania SZCZEGOIOWE. ........cuii i 18
=1 7P 20
L ZAEACZINIKIL ..o et et e e e e et 23

I, CZESC RYSUNKOWA. ..ttt et ettt ettt et e e et et ee e et ettt e e te e e eae e ee et e e e eae e eae e ateaeeaeeaeeaseenneneans



Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z Strgczno — Nakielno
4

I. OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji.
1.1 Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa polegajgca na przebudowie drogi
powiatowej o0 nr 2314Z Strgczno - Nakielno zlokalizowanej na dziatkach o nr:

e 328/1 obreb Stragczno (jednostka ew. 321705 _2.0054.328/1);

e 4 obreb Nakielno (jednostka ew. 321705 _2.0049.4);

e 232 obreb Nakielno (jednostka ew. 321705 2.0049.232);

e 10/1 obreb Nakielno (jednostka ew. 321705_2.0049.10/1);

e 104/1 obreb Nakielno (jednostka ew. 321705_2.0049.104/1);
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewdédztwie zachodniopomorskie, powiat watecki,
gmina Watcz w miejscowos$ciach Strgczno, Nakielno.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodzg:

- wzmocnienie konstrukcji istniejgcej nawierzchni;
- wykonanie poszerzenia drogi;

- budowa sciezki rowerowej i chodnika;

- wykonanie zjazdoéw indywidualnych;

- remont przepustow.
1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Powiatem Wateckim z siedzibg

przy ul. Dgbrowskiego 17 w Watczu, a Instalacje Sanitarne Elzbieta Janik.

1.3 Materiaty wyjsciowe i archiwalne.

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegofowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. nr 220, poz. 2181),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. nr 202, poz. 2072),
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przepisy ustawy z dnia lutego 2015r. — Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacC drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 Ilutego 19609r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Tekst pierwotny Dz.U.96.33.144; zmiany:
Dz.U.97.96.591, Dz.U.00.100.1082).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwieh publicznych (tekst jednolity
Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006r. ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
Zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181),

»Inzynieria ruchu” WKit. Warszawa 1999r.,

~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warstwa 2001r.,
Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespoét projektowy.

1.4 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wzmocnienie konstrukcji istniejgcej nawierzchni;

- wzmocnienie konstrukcji istniejgcej nawierzchni;

- wykonanie poszerzenia drogi;

- budowa sciezki rowerowej i chodnika;

- wykonanie zjazdow indywidualnych;

- remont przepustéw.

2.

Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.

2.1 Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Strgczno, Nakielno w

gminie Walcz, powiat watecki w wojewddztwie zachodniopomorskim.
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Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z Strgczno - Nakielno
dz. nr 328/1 (obreb Strgczno), dz. nr 4, 232, 10/1, 104/1 (obreb Nakielno) wraz z budowg Sciezki
rowerowej, zjazdéw publicznych i indywidualnych. W stanie istniejgcym projektowany odcinek
drogi powiatowej rozpoczyna bieg od granicy dziatki nr 333/8 bedgcej wiasnosécig PKP, a koriczy w
km 4+489,45 projektowanego odcinka na dz. nr 104/1. Droga gminna posiada jezdnie o
nawierzchni bitumicznej. Szerokosci od 3,5 m do 4,5 m. Charakteryzuje sie duzymi nierdwnosciami

poprzecznymi z gtebokimi wybojami i koleinami. Wody opadowe i roztopowe zalegajg w wybojach.

2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego.

Wzdluz drogi powiatowej dominujg pola, lasy oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna i
zagrodowa. Pas drogowy szerokosci ok. 10,0 - 21,50 m, szacowana diugo$¢ projektowanej drogi
to ok. 4 489,45 m.

2.3 Infrastruktura towarzyszaca

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie nastepujgca infrastruktura techniczna:
¢ linia kablowa telekomunikacyjna;
¢ linia kablowa energetyczna;
¢ kanalizacja sanitarna

¢ sie¢ wodociggowa.
2.4 Charakterystyka zieleni istniejacej.

W liniach rozgraniczajgcych planowanej inwestycji znajdujg sie 94 drzewa o obwodzie od

50 cm do 320 cm przeznaczone do wycinki.

3. Parametry techniczne.

Parametry techniczne i geometryczne drogi przyjeto zgodnie z RMTiGM z 2 marca 1999 r.
— w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

oraz z warunkami zamowienia.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
e Klasa techniczna drogi— L
e Predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h
e Przekroj drogi — jednojezdniowy
e Dilugosc¢ drog - 4 489,55 m
e Kategoria ruchu - KR 3
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e Dopuszczalny nacisk- 100 kN/o$

e Nawierzchnia drogi — bitumiczna

e Szerokos¢ drogi — 5,5 m km 0+000,00 — km 4+121,00 (odcinek 1), w ramach
przebudowy drogi planuje sie wykonanie remontu nawierzchni km 0+000 — km
0+032 (odcinek 2) oraz km 4+099,00 do konhca projektowanego odcinka (odcinek 3)

e Pochylenie poprzeczne jezdni —zmienne: jednostronne 2% lub jednostronne 3%

lub dwustronne 2%
e Szerokos¢ poboczy — 0,75 m

e Pochylenie poprzeczne pobocza — 6%

4. Rozwigzania sytuacyjne.
4.1 Uksztaltowanie trasy drogowe;.

Poczatek projektowanej drogi powiatowej zlokalizowany jest na granicy dziatki nr 333/8 bedacej
wilasnoscig PKP z dziatkg drogowg nr 328/1, natomiast koniec zlokalizowany jest na w km
4+489,45 koniec projektowanego odcinka dz. nr 104/1.

Os projektowanej drogi sktada sie z zespotu odcinkéw prostych z zatomami niewyokraglonymi i

wyokrgglonymi tukami poziomymi. Zastosowano nastepujgce elementy:

e Odcinek 1

Opis Pikietaz Parametr | Wartosc Opis Pikietaz Parametr | Warto$c
Poczatek: | 0+000.000 Dtugosé: | 135.391 Poczatek: | 0+699.769 Promien: | 560.000
Koniec: | 0+067.138 Opis Pikietaz Koniec: | 0+903.169 Dtugosé: |56.170
Parametr | Wartos¢ PLK: 0+575.467 Parametr | Wartos¢ Opis Pikietaz
Dtugos¢: |67.138 KEK: 0+636.696 Dtugosé: | 203.400 Poczatek: | 1+201.222

Opis Pikietaz Parametr | Wartos¢ Opis Pikietaz Koniec: | 1+391.160
PLK: 0+067.138 Promien: | 600.000 PLK: 0+903.169 Parametr | Wartos¢
KEK: 0+149.574 Dtugosé: |61.228 KEK: 0+938.762 Dtugosé¢: | 189.938
Parametr | Wartosc Opis Pikietaz Parametr | Wartosc Opis Pikietaz
Promien: | 260.000 Poczatek: | 0+636.696 Promien: | 160.000 Poczatek: | 1+391.160
Dtugos¢: |82.436 Koniec: |0+679.972 Dtugosé: | 35.593 Koniec: 1+481.244

Opis Pikietaz Parametr | Wartosc Opis Pikietaz Parametr | Wartosc
Poczatek: | 0+149.574 Dtugos¢: |43.277 Poczatek: | 0+938.762 Dtugosé¢: |90.084
Koniec: | 0+440.077 Opis Pikietaz Koniec: | 1+145.052 Opis Pikietaz
Parametr | Wartos¢ PLK: 0+679.972 Parametr | Warto$¢ PLK: 1+481.244
Dtugosé: |290.503 KEK: 0+699.769 Dtugosé: | 206.290 KEK: 1+552.315

Opis Pikietaz Parametr | Wartosc Opis Pikietaz Parametr | Wartosc
Poczatek: | 0+440.077 Promien: | 200.000 PLK: 1+145.052 Promien: | 760.000
Koniec: 0+575.467 Dtugosé: | 19.797 KEK: 1+201.222 Dtugosé¢: |71.071
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Opis Pikietaz Opis Pikietaz Parametr | Wartos¢ Parametr | Wartosc
Poczatek: | 14552.315 Poczatek: | 2+217.139 Dtugos¢: | 52.932 Dtugos¢: | 0.020
Koniec: | 1+686.964 Koniec: |2+243.123 Opis Pikietaz Opis Pikietaz
Parametr | Warto$¢ Parametr | Warto$¢ Poczatek: | 2+783.545 PEK: 3+758.406
Dtugos¢: | 134.649 Dtugos¢: | 25.984 Koniec: |2+831.052 KEK: 3+763.780
Opis Pikietaz Opis Pikietaz Parametr | Wartos¢ Parametr | Wartosc
Poczatek: | 1+686.964 Poczatek: | 2+243.123 Dtugosé: |47.508 Promien: | 33.000
Koniec: |1+756.638 Koniec: | 2+297.454 Opis Pikietaz Diugo$é: |5.374
Parametr| Wartosc Parametr| Wartosc Poczatek: | 2+831.052 Opis Pikietaz
Dtugosé: |69.674 Dtugosé: |54.331 Koniec: |3+160.374 Poczatek: | 3+763.780
Opis Pikietaz Opis Pikietaz Parametr | Wartos¢ Koniec: |3+763.998
PLK: 1+756.638 Poczatek: | 2+297.454 Dtugos¢: |329.321 Parametr | Wartos¢
KEK: 1+826.428 Koniec: |2+373.583 Opis Pikietaz Diugo$¢: |0.218
Parametr | Wartos¢ Parametr | Wartosé Poczatek: | 3+160.374 Opis Pikietaz
Promien: | 350.000 Dtugosé: |76.129 Koniec: 3+214.735 PLK: 3+763.998
Dtugosé: | 69.790 Opis Pikietaz Parametr | Warto$¢ KEK: 3+780.242
Opis Pikietaz Poczatek: | 2+373.583 Dlugoéé: |54.361 Parametr | Wartos¢
Poczatek: | 1+826.428 Koniec: | 2+422.449 Opis Pikietaz Promier:: | 30.000
Koniec: 1+855.693 Dtugos¢: | 48.866 Poczatek: | 3+214.735 Dtugosé: |16.243
Parametr| Wartos¢ Opis Pikietaz Koniec: 3+669.994 Opis Pikietaz
Dtugosé: | 29.265 Poczatek: | 2+422.449 Parametr | Wartos¢ Poczatek: | 3+780.242
Opis Pikietaz Koniec: | 2+466.364 Dtugo$¢: |455.259 Koniec: | 3+780.856
PLK: 1+855.693 Parametr | Wartosc Opis Pikietaz Parametr | Warto$c
KEK: 1+900.431 Dtugos¢: | 43.915 PLK: 3+669.994 Dtugos¢: | 0.614
Parametr| Wartos¢ Opis Pikietaz KEK: 3+679.238 Opis Pikietaz
Promien: | 100.000 Poczatek: | 2+466.364 Parametr | Wartos¢ PLK: 3+780.856
Dtugos¢: |44.738 Koniec: 2+559.636 Promien: | 1000.000 KEK: 3+784.468
Opis Pikietaz Parametr| Wartos¢ Dlugoéé: |9.244 Parametr| Wartos¢
Poczatek: | 1+900.431 Dtugoéé: |93.272 Opis Pikietaz Promien: | 20.000
Koniec: | 1+947.236 Opis Pikietaz Poczatek: | 3+679.238 Dtugos¢: | 3.612
Parametr | Wartos¢ Poczatek: | 2+559.636 Koniec: |3+728.070 Opis Pikietaz
Dtugosé: | 46.805 Koniec: 2+650.494 Parametr | Wartos¢ Poczatek: | 3+784.468
Opis Pikietaz Parametr | Wartos¢ Dlugoéé: | 48.832 Koniec: |3+784.888
Poczatek: | 1+4947.236 | | Dtugosé: | 90.858 Opis Pikietaz Parametr | Wartos¢
Koniec: |2+078.373 Opis Pikietaz Poczatek: | 3+728.070 Dtugo$é: |0.419
Parametr | Wartos¢ Poczatek: | 2+650.494 Koniec: | 3+758.386 Opis Pikietaz
Dtugosé: |131.138 Koniec: 2+730.612 Parametr | Wartos¢ Poczatek: | 3+784.888
Opis Pikietaz Parametr | Wartos¢ Dtugoéé: |30.316 Koniec: |3+815.075
Poczatek: | 2+078.373 Dtugosé: |80.118 Opis Pikietaz Parametr | Wartos¢
Koniec: |2+217.139 Opis Pikietaz Poczatek: | 3+758.386 Dtugo$é: |30.188
Parametr | Warto$¢ Poczatek: | 2+730.612 Koniec: | 3+758.406
Dtugosé: | 138.766 Koniec: 2+783.545
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Opis Pikietaz Parametr | Wartosc Opis Pikietaz Parametr | Wartosc
Poczatek: | 3+815.075 Dtugos¢: | 39.392 Poczatek: | 4+4027.795 Promien: | 10.000
Koniec: |3+951.499 Opis Pikietaz Koniec: | 4+096.678 Dtugoéé: |9.133
Parametr| Wartosé PLK: 3+990.891 Parametr| Wartosé Opis Pikietaz
Dtugos¢: | 136.424 KLK: 4+027.795 Dtugos¢: | 68.883 Poczatek: | 4+105.811

Opis Pikietaz Parametr | Wartos¢ Opis Pikietaz Koniec: |4+121.329
Poczatek: | 3+951.499 Promien: | 150.000 PLK: 4+096.678 Parametr | Warto$¢
Koniec: | 3+990.891 Dtugos¢: | 36.905 KEK: 4+105.811 Dtugos¢: | 15.518

e Odcinek 2

Opis Pikietaz
Poczatek: | 0+000.000
Koniec: | 0+031.750
Parametr | Wartos¢
Dtugos¢: |31.750

e Odcinek 3

Opis Pikietaz Opis Pikietaz Opis Pikietaz Opis Pikietaz
Poczatek: | 4+098.680 Poczatek: | 4+157.980 Poczatek: | 4+231.010 Poczatek: | 4+278.970
Koniec: |4+114.350 Koniec: | 4+199.490 Koniec: | 4+257.650 Koniec: |4+282.410
Parametr | Wartos¢ Parametr | Wartos¢ Parametr | Wartos¢ Parametr | Wartos¢
Dtugos¢: | 15.660 Dtugos¢: |41.510 Dtugosé: |26.640 Dtugosé: |3.440

Opis Pikietaz Opis Pikietaz Opis Pikietaz
Poczatek: | 4+114.35 Poczatek: | 4+199.490 Poczatek: | 4+257.650
Koniec: | 4+157.980 Koniec: |4+231.010 Koniec: | 4+278.970
Parametr | Wartos¢ Parametr | Wartos¢ Parametr | Wartos¢
Dtugos¢: |43.630 Dtugos¢: |31.520 Dtugosé: |21.320

¢ QOdcinek remontowany

Opis Pikietaz Parametr| Wartos¢ Opis Pikietaz Parametr | Wartos¢
Poczatek: | 4+282.410 Promien: | 31.800 Poczatek: | 4+381.680 Dtugosé¢: |8.517
Koniec: | 4+339.629 Dugoéé: |18.910 Koniec: | 4+403.328 Opis Pikietaz
Parametr| Wartos¢ Opis Pikietaz Parametr | Wartos¢ Poczatek: | 4+420.432
Dtugosé: |57.219 Poczatek: | 4+364.577 Dtugosé: |21.648 Koniec: | 4+426.840

Opis Pikietaz Koniec: 4+372.158 Opis Pikietaz Parametr| Wartosc
Poczatek: | 4+339.629 Parametr | Wartos¢ Poczatek: | 4+403.328 Dtugoéé: |6.408
Koniec: | 4+345.667 Diugoéé: |7.581 Koniec: |4+411.915 Opis Pikietaz
Parametr | Wartos¢ Opis Pikietaz Parametr | Wartos¢ Poczatek: | 4+426.840
Dtugos¢: |6.038 Poczatek: | 4+372.158 Dtugosé: |8.587 Koniec: |4+430.124

Opis Pikietaz Koniec: 4+381.680 Opis Pikietaz Parametr| Wartosc
PLK: 4+345.667 Parametr | Wartos¢ Poczatek: | 4+411.915 Dtugoéé: |3.284
KEK: 4+364.577 Dtugosé: |9.522 Koniec: 4+420.432
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Opis Pikietaz Opis Pikietaz Opis Pikietaz
Poczatek: | 4+430.124 Poczatek: | 4+446.976 Poczatek: | 4+457.551
Koniec: | 4+446.976 Koniec: | 4+457.551 Koniec: | 4+489.447
Parametr | Wartosc¢ Parametr | Wartos¢ Parametr | Wartos¢
Dtugos¢: | 16.852 Dtugos¢: | 10.575 Dtugos¢: | 31.896

Projektowany jest przekroj jednojezdniowy o szerokoéci jezdni 5,5 m km 0+000,00 — km 4+121,00
(odcinek 1), w ramach przebudowy drogi planuje sie wykonanie remontu nawierzchni km 0+000 —
km 0+032 (odcinek 2) oraz km 4+099,00 do konca projektowanego odcinka (odcinek 3).

Projektowane pochylenia poprzeczne oraz wartosci elementow geometrycznych projektuje sie
z dostosowaniem do wymagan Rozporzadzenia nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. nr43 z 14 maja 1999r.).

4.2 Skrzyzowania.

Nie projektuje sie skrzyzowan.

4.3 Sciezka rowerowa

Projektuje sie sciezke rowerowg od poczatku projektowanego odcinka w m. Strgczno do m.
Nakielno km 4+156,73 po stronie lewej. W m. Nakielno km 4+156,73 — km 4+282,41 po stronie

prawej oraz po stronie lewej w km 4+273,44 — km 4+284,09.

4.4 Zjazdy.

Projektuje sie zjazdy indywidualne i publiczne wg tabeli nr 1

Lp. Km Strona Nawierzchnia Rodzaj

1 0+031.33 Prawa Bitumiczna Indywidualny
2 0+046.98 Lewa Bitumiczna Indywidualny
3 0+100.79 Prawa Bitumiczna Indywidualny
4 0+109.42 Lewa Bitumiczna Indywidualny
5 0+170.67 Prawa Bitumiczna Indywidualny
6 0+397.49 Lewa Bitumiczna Indywidualny
7 0+433.53 Prawa Bitumiczna Indywidualny
8 0+676.76 Prawa Bitumiczna Indywidualny
9 0+855.28 Prawa Bitumiczna Indywidualny
10 0+855.97 Lewa Bitumiczna Indywidualny
11 1+223.98 Lewa Bitumiczna Indywidualny
12 1+388.38 Lewa Bitumiczna Indywidualny
13 1+456.79 Prawa Bitumiczna Indywidualny
14 1+847.89 Lewa Bitumiczna Indywidualny
15 1+860.09 Prawa Bitumiczna Indywidualny
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16 2+173.63 Prawa Bitumiczna Indywidualny
17 2+246.55 Prawa Bitumiczna Indywidualny
18 2+317.90 Lewa Bitumiczna Indywidualny
19 2+329.14 Prawa Bitumiczna Indywidualny
20 2+669.19 Lewa Bitumiczna Indywidualny
21 2+685.39 Prawa Bitumiczna Indywidualny
22 2+727.48 Lewa Bitumiczna Indywidualny
23 2+736.54 Prawa Bitumiczna Indywidualny
24 2+974.51 Lewa Bitumiczna Indywidualny
25 3+106.14 Lewa Bitumiczna Indywidualny
26 3+211.41 Lewa Bitumiczna Indywidualny
27 3+252.31 Prawa Bitumiczna Indywidualny
28 3+545.88 Prawa Bitumiczna Indywidualny
29 3+803.04 Prawa Bitumiczna Indywidualny
30 3+935.98 Prawa Kostka betonowa Indywidualny
31 3+960.14 Lewa Bitumiczna Indywidualny
32 3+980.53 Lewa Kostka betonowa Indywidualny
33 4+004.94 Prawa Kostka betonowa Indywidualny
34 4+020.14 Lewa Kostka betonowa Indywidualny
35 4+032.70 Lewa Kostka betonowa Indywidualny
36 4+092.57 Prawa Kostka betonowa Indywidualny
37 4+233.50 Lewa Kostka betonowa Indywidualny

4.5 Przejscia dla pieszych.

Projektuje sie 2 przejscia dla pieszych w km 4+154,69 i km 4+275,26 (odcinek 3). Przejscia dla

pieszych sg oddzielone od jezdni kraweznikiem wtopionym wyniesionym 2 cm nad jezdnie.

4.6 Przepusty drogowe pod korong drogi.

Projektuje sie remont przepustéw drogowych:

e Przepust w km 4+055,27 (odcinek 1) — planuje sie wykonanie remontu polegajgcego na
oczyszczeniu Scian czotowych, wydluzenie przepustu i odtworzeniu kraweznikdéw Sciekow,
wymianie balustrad oraz montazu barier.

e Przepust w km 4+137,27 (odcinek 3)- planuje sie wykonanie remontu polegajgcego na
oczyszczeniu Scian czofowych, wydtuzenie przepustu i odtworzeniu kraweznikow s$ciekow,

wymianie balustrad oraz montazu barier.
4.7 Przepusty drogowe pod zjazdami.
Projektuje sie remont przepustow pod zjazdami:

e Przepust w km 4+233,50 (odcinek 3) — planuje sie remont przepustu pod zjazdem

polegajgcy na wymianie rury betonowej na rure PEHD @400
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5. Uksztaltowanie wysokosciowe trasy.

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanej drogi zwigzane jest gtownie z koniecznoscig
zachowania punktow statych w miejscach dowigzania do istniejgcych ulic oraz zachowaniem
minimalnych spadkéw podtuznych dla przekroju ulicznego.

Niweleta projektowanej drogi sktada sie z zespotu odcinkbw prostych z zatomami
niewyokrgglonymi i wyokraglonymi tukami pionowymi. Zastosowano nastepujgce elementy:
Odcinek 1

Pun'kt' Nachylenie
przecigcia Pikieta stycznej Dtugosc tuku |Promien tuku
stycznych o . .
pionowych wyjsciowej
0 0+000.000 -0.40%
1 0+027.521 0.30%
2 0+070.000 -0.48%
3 0+081.818 -0.32%
4 0+093.170 -0.85%
5 0+140.896 -0.78%
6 0+208.636 -0.91%
7 0+272.022 -0.42%
8 0+319.631 0.30%
9 0+369.467 0.45%
10 0+405.647 1.10%
11 0+455.548 0.91%
12 0+500.000 0.91%
13 0+578.909 0.33%
14 0+654.178 -0.49%
15 0+700.609 0.30%
16 0+794.715 1.93% 32.508m 2000 m
17 0+860.198 3.57% 16.435m 1000 m
18 0+892.788 3.19%
19 0+935.084 1.38% 27.110m 1500 m
20 0+958.888 0.67%
21 1+093.651 1.17%
22 1+154.288 -1.36% 50.574m 2000 m
23 1+214.331 -0.88%
24 1+286.815 -0.42%
25 1+338.004 -0.96%
26 1+392.578 -0.56%
27 1+444.793 -0.71%
28 1+497.841 -0.30%
29 1+595.482 0.58%
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30 1+638.001 0.30%

31 1+687.047 -0.64% 9.377m 1000 m
32 1+759.299 0.30%

33 1+966.400 -1.21% 136.135m 9000 m
34 2+120.249 -0.39%

35 2+167.987 -0.70%

36 2+217.055 -0.33%

37 2+253.531 0.79%

38 2+297.802 1.03%

39 2+361.215 -1.53% 51.308m 2000 m
40 2+517.470 -0.69%

41 2+701.383 3.04% 111.956m 3000 m
42 2+765.483 2.18%

43 2+831.052 2.74%

44 2+925.219 -0.42% 31.560m 1000 m
45 3+050.598 -0.30%

46 3+141.443 -0.79%

47 3+203.204 -0.99%

48 3+220.882 0.30%

49 3+271.668 0.89%

50 3+307.909 0.55%

51 3+380.913 1.18%

52 3+418.811 0.74%

53 3+457.196 -0.76% 14.968m 1000 m
54 3+519.534 -1.89% 11.251m 1000 m
55 3+566.736 -2.18%

56 3+629.735 -2.99%

57 3+674.616 -1.93%

58 3+745.078 -1.13%

59 3+813.021 1.15% 22.809m 1000 m
60 3+936.368 -2.30% 51.823m 1500 m
61 3+977.043 -0.59% 8.562m 500 m
62 4+007.870 0.30%

63 4+040.791 -0.48%

64 4+067.110 -0.97%

65 4+095.352 -1.53%

66 4+117.631 -1.49%

67 4+121.329
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Odcinek 2
Pun‘kt‘ Nachylenie
przeciecia L .
Pikieta stycznej
stycznych wviéciowei
pionowych v !
0 0+000.000 -1.46%
1 0+007.290 -0.60%
2 0+031.750
Odcinek 3
rrz,:cniktcia Nachylenie
P N Pikieta stycznej Dtugos¢ tuku |Promien tuku
stycznych .. .
. wyjsciowej
pionowych
0 4+098.680 1.44%
1 4+117.850 0.35%
2 4+146.32 4.69% 43.385m 1000m
3 4+198.190 6.17%
4 4+212.620 5.01%
5 4+257.650 3.20%
6 4+276.050 4.82%
7 4+282.410

6. Roboty ziemne.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie roboty ziemne w zakresie wykonania korytowania
pod projektowane konstrukcje drogowe.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robét przewidziano
do wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezagcym do inwestora.

Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych parametrow:

e  Widrny modut odksztatcenia: E,>=100 MPa (pod konstrukcjg drég KR3);
e  Widrny modut odksztatcenia: E,>=80 MPa (pod konstrukcjg pod zjazdem);

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametrow podfoza o grupie noSnosci
G1 (badanie ptytg VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) nalezy wymieni¢ warstwe
gruntu podfoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzionowego. Grubo$c
wymienianej warstwy podfoza jest zalezna od jej wskaznika nosnosci CBR i wynosi minimum 60

cm (CBR 25%). Dodatkowo zaleca sie wzmocnienie podfoza geosyntetykiem.
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7. Projekt rozbiorki.

W zwigzku z przebudowg drogi przewidziano rozbiorke istniejacych nawierzchni, kraweznikéw

betonowych i kamiennych oraz sciekdéw z elementéw betonowych.

8. Projektowana konstrukcja nawierzchni.
a) Odcinek | - KR 3, G2 (km 0+000,00 — 4+282,41):

e w-wa Scieralna z SMA 8 50/70 KR 3-4 gr. 4 cm

e w-wa wigzgca z AC 16 W 35/50 KR 3-4 gr. 6 cm

e w-wa wyréwnawcza / frezowanie profilujgce z AC 11 W 50/70 KR 3-4 gr. min. 4 cm
POSZERZENIE:

e w-wa Scieralna z SMA 8 S 50/70 KR 3-4 gr. 4 cm

e w-wa wigzgca z AC 16 W 35/50 KR 3-4 gr. 6 cm

e w-wa podbudowy zasadniczej AC 16 P 35/50 KR 3-4 gr. 8 cm

e w-wa podbudowy zasadniczej KLSM 0/31,5 mm (WT-4: 201; Se>=55, C 90/3) gr. 23 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem klasy C3/4
PN — EN 14227-1 (6,0 MPa) podtoze G2

w-wa podtoza gruntowego doprowadzona do grupy nosnosci G1 (nosnosci G2)

b) Odcinek Il - KR 3, G2 (km 4+282,41 — 4+489,45)

e w-wa scieralna z SMA 8 50/70 gr. 4 cm
o W-wa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50 KR 3-4 gr. 6cm
e w-wa wyrownawcza zAC 11 W 50/70 KR 3-4 gr. min. 4 cm

UWAGA: w razie koniecznos$ci nalezy wykona¢ frezowanie profilujagce

c) Nawierzchnia pobocza:

e pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm

d) Nawierzchnia zjazdu z drogi powiatowej:
TYP 1

e w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego, gr. 8 cm,

¢ podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm,

e w-wa podbudowy zasadniczej podbudowy beton C8/10, gr. 15 cm,

e w-wa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem klasy C3/4,

gr. 15 cm.
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TYP 2

w-wa $cieralna z SMA 8 S 50/70 KR 3-4, gr. 4 cm,

w-wa wigzgca z AC16 W KR 3-4, gr. 6 cm,
w-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31.5 mm (WT-4: 201; Se>=55, C 90/3), gr. 15 cm,

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem klasy C3/4,

gr. 15 cm.

e) Nawierzchnia sciezki rowerowej:

o w-wa Scieralna SMA 5 S 50/70 KR 1-2, gr. 4 cm,
e w-wa wyréwnawcza AC 8 S KR 1-2, gr. 4 cm
e podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm (WT-4: 201; Se>=55, C 90/3, gr. 15 cm

e w-wa ulepszonego podioza kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm
f) Nawierzchnia wyspy dzielgcej

e w-wa Scieralna kostka brukowa, gr. 16 cm,
¢ w-wa podbudowy zasadniczej beton C 8/10, gr. 15 cm

e W-wa mrozoochronna piasek sredni, gr. 15 cm

9. Krawezniki i obrzeza.

Krawedz nawierzchni jezdni w obrebie projektowanego zjazdu z drogi powiatowej umocniono
opornikiem betonowym wtopionym o wymiarach 22x15x100 cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 (B-15).

Wyspe dzielgca projektuje sie w obramowaniu za pomocg kraweznikow betonowych o
wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej z betonu C 12/15.

Sciezke rowerowg wykonuje sie w obramowaniu za pomocg opornika betonowego o wymiarach
8x30x100 cm na tawie betonowej w km 0+000,00 — km 3+990,89 (odcinek 1). W km 3+990,89 —
km 4+094,61 (odcinek 1) oraz km 0+000,00 — km 0+031,75 (odcinek 2) w obramowaniu za
pomocg opornika betonowego o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej od strony pobocza,
a od strony jezdni w obramowaniu za pomocg kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100
cm. W obrebie przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowa¢ kraweznik wtopiony wyniesiony 2 cm nad
jezdnig. Sciezke rowerowg w km 4+147,60 — km 4+282,41 (odcinek 3) wykonuje sie w

obramowaniu o wymiarach 8x30x100 cm.
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10. Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podtuzne i poprzeczne

odprowadzajgce wody deszczowe do istniejgcych rowdw lub na powierzchnie terenu.
11. Kanat technologiczny.

Budowa kanatu technologicznego na catej dlugosci

Dokumentacja zawiera dwa rodzaje kanatéw technologicznych:

- KTu (Kanat Technologiczny uliczny) -> zlokalizowany rownolegle do drogi, sktadajgcy sie ze
studni prefabrykowanych typu SKR-1 oraz z rur HDPE w ilosci i przekroju: 1 szt. x &110/6,3;
3 szt. x @40/3,7 a takze jednej prefabrykowanej wigzki Swiattowodowej w ptaszczu do

bezposredniego uktadania w ziemi 7x10/1,0,

- KTp (Kanat Technologiczny przepustowy) -> zlokalizowany prostopadle do drogi, sktadajgcy sie
ze studni prefabrykowanych typu SKR-2 oraz z rur HDPE w ilo$ci i przekroju: 2 szt. x ©110/6,3
(jledna rura pusta), 3 szt. x @40/3,7 a takze jednej prefabrykowanej wigzki swiattowodowej
7x10/1,0,

Przebieg kanatu technologicznego pokazano na Planie zagospodarowania terenu.
Na potrzeby budowy linii energetycznych przeznacza sie pustg rure @110 budowang w KTu i KTp.

Poszczegoélne rury swiattowodowe nalezy oznaczyé kolorowymi paskami w celu rozréznienia na

catej dtugosci.

Potgczenia rur $wiattowodowych nalezy wykonywac w studniach za posrednictwem dedykowanych
ztgczek skrecanych. Na odcinkach poza studniami ciggi rur $wiattowodowych i mikrorur powinny

zachowywac ciggtos¢ i szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejszg niz 1 MPa.

Na calej dlugosci kanatu technologicznego, w polowie gtebokosci wykopu, nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg z napisem Uwaga Kanat Technologiczny Kkoloru pomaranczowego o0 szerokosci
200mm i grubosci co najmniej 0,3 mm wyposazong w perforacje.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z napisem Uwaga Kanat Technologiczny o szerokosci 200mm i
grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym wyposazong w perforacje i pasek
lokalizacyjny wykonany z blachy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci 0,1Tmm

umieszcza sie bezposrednio nad rurami kanatu technologicznego.
Studnie kablowe i zasobniki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych.

Na pokrywach studni nalezy umiescic trwate oznaczenie wtasciciela kanatu technologicznego.
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Rury sSwiattowodowe i wigzki mikrorur w ciggu kanatu KTu nalezy spinaé ze sobg opaskami
zaciskowymi w odstepach 2 m. Rury ostonowe, $wiattowodowe i mikrorury obsypa¢ 10 cm warstwag

piasku zarowno z dotu jak i z gory.

Rury ostonowe kanatu KTp pod istniejgcg jezdnig wykonuje sie metodg przecisku lub przewiertu

sterowanego.
Rury swiattowodowe i mikrorury instalowane sg po utozeniu rury ostonowej.
Kanat typu KTu nalezy posadowi¢ na gtebokosci 0,7 m ponizej poziomu gruntu, natomiast kanat
KTp 1,2 m mierzac od gornej krawedzi drogi.
12. Wplyw eksploatacji gérniczej na przedmiotowy teren.
W sasiedztwie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg tereny gornicze.
13. Uwarunkowania wynikajgce z ochrony konserwatorskiej.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie konserwatorskiej.

14. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — organizacja ruchu.

Dla zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa ruchu na wysokosci istniejgcych przepustéow

zaprojektowano bariery energochtonne i balustrady.
15. Wymagania ogoélne i szczegoélne wykonania robo6t drogowych.

15.1 Wymagania ogélne.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
uzgodnieniami i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow i nhorm dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisdw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw 0séb trzecich a w szczegdlnosci zapewnié, w miare mozliwosci dojazd do
posesji

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé wszystkie przepisy zwigzane

z wykonywanymi robotami.



Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z Strgczno — Nakielno
19

15.2 Wymagania szczego6towe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne rob6t podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materiatow przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie
Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach. Roboty budowlano-montazowe winien wykonywaé $cisle w oparciu o projekt

techniczny oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.
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|l. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Zakres robot i kolejnosc ich realizacji.

1 D-00.00.00 Wymagania ogdine

2 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

3 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

4 D-01.02.04 Rozbiérka elementdw drég, ogrodzen i przepustow

5 D-02.00.01 Roboty ziemne — wymagania ogolne

6 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

7 D-02.03.01 Wykonanie nasypow

8 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek

9 D-04.01.01 Kaoryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

10 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

11 D-04.03.01a Potgczenia miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg

12 D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw - wymagania ogolne.

13 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

14 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

15 D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

16 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

17 D-05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wigzgca i wyréwnawcza

18 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

19 D-05.03.13a Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

20 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i
chodnikéw

21 D-05.03.26a Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spekaniami siatkg zbrojeniowag
wykonang z wiékien szklanych i weglowych wstepnie przesgczana asfaltem

22 D-06.01.01 Umocnienie pow. skarp, rowow i sciekéw

23 D-07.01.01 Oznakowanie poziome

24 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

25 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych

26 D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

27 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

28 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

29 D-09.01.01 Zielen drogowa

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- linie telekomunikacyjne, linie energetyczne i sie¢ wodociggowa
Wykaz elementow zagospodarowania terenu moggcych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.
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Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenie przy robotach rozbiérkowych

Zagrozenie przy robotach ziemnych

Zagrozenie obsunigcia sie materiatdw luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku,
roztadunku i wbudowaniu materiatow.

Zagrozenie przy korytowaniu, profilowaniu i zageszczaniu podtoza.

Zagrozenie przy wykonywaniu podbudow z kruszywa

Zagrozenie przy wykonaniu podbudowy i warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem.

Zagrozenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: tawy betonowe, krawezniki betonowe,
kostki brukowe betonowe, ptyty drogowe.

Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.
Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.

Zagrozenie wjazdu na budowe osob nieupowaznionych.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych szczegdlnie
niebezpiecznych sieci energetycznych oraz przewoddéw telekomunikacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenhstwa przy robotach rozbiérkowych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatow
znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczehstwa przy korytowaniu, profilowaniu i zageszczaniu
podtoza

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczehstwa przy wykonywaniu warstwy podsypkowe;.

Instruktaz dotyczgcy skrapiania emulsjg asfaltowg kationowg warstw konstrukcyjnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenhstwa przy wykonywaniu podbudéw z kruszywa.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy i warstwy ulepszonego
podtoza z gruntu stabilizowanego cementem.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczehstwa przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: tawy
betonowe, krawezniki betonowe, kostki brukowe betonowe, obrzeza betonowe.

Instruktaz dotyczgcy pozostatych robot drogowych.

Instruktaz dotyczgcy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.
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Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdéw
i maszyn.

Instruktaz dotyczgcy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.
Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajagcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
zapewniajgcy oznakowanie i zabezpieczenie robdt na czas realizacji zadania.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Organizacja ruchu i sposdb zabezpieczenia miejsca robét.

Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia roboét
zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce robét.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgloszenia robdt prowadzonych w pasie
drogi powiatowej. Oznakowanie i prowadzenie robo6t nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt
oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do wiasciwego
organu zarzadzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania robét oraz schemat oznakowania
robét zgodny z istniejgcag sytuacjg na danej drodze. O miejscu i czasie robot powiadamia réwniez
wiasciwego Komendanta Policji oraz zarzad drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng realizacje zadania przez
wykonawce, spowodowaé witasciwy nadzér jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo
i organizacje ruchu na drodze oraz zapewni¢ bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikéw ruchu.
Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzadzen
podziemnych namierzy¢, udokumentowaé i oznakowac¢ ich przebieg, w celu zapewnienia
bezpieczehstwa robot oraz unikniecia ewentualnych uszkodzeh urzgdzen.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robét realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia
podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt
zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowac podczas robot bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materialy budowlane spetniajgce wymogi witasciwych norm mogg by¢ stosowane
przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkéow

technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
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okreslonych w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z uwzglednieniem warunkéw BHP.
Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Szczepaniak

[1l. ZAL ACZNIKI

1 Uprawnienia i zaswiadczenie Projektanta

2 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

3 Oswiadczenie Projektanta



Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z Strgczno — Nakielno
24

V. CZESC RYSUNKOWA

1 Plan orientacyjny (skala 1:10000)

2 Plan sytuacyjny (skala 1:500)

3 Przekroje podtuzne (skala 1:100/1000)

4 Przekroje normalne (skala 1:50)

5 Szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10)

6 Przekroje poprzeczne konstrukcyjne (skala 1:100/100)



