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zmienna szerokość poszerzenia
min. 50 cm

SMA 8 S 50/70 KR 3-4
warstwa ścieralna:

- gr. 4 cm

- gr. 23 cm

- gr. 15 cm (G2)

E >= 50 MPa
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warstwa ścieralna:
SMA 8 S 50/70 KR 3-4 - gr. 4 cm

- gr. 6 cm

- min. gr. 4 cm AC 16 P KR 3-4 
warstwa podbudowy zasadniczej:

podbudowa pomocnicza:

- gr. 8 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (≤ 6,0 MPa) (podłoże G2)

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 - gr. 6 cm

warastwa wyrównawcza / frezowanie profilujące:
AC 11 W  KR 3-4

- skład granulometryczny jak dla AC 11 S, KR 3-6
- cechy fizyczne jak dla AC 16 W, KR 3-4

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 

siatka antyspękaniowa

- gr. 56 cm (G2)

-0.05

korytko ACO

SMA 5 S 50/70 KR 1-4

kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C 3/4 (=<6,0 MPa) 

- gr. 4 cm

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

warstwa ścieralna:

AC 8 S  KR 1-2 - gr. 4 cm
podbudowa warstwa wyrónawcza:

podbudowa pomocnicza:

ulepszone podłoże:

- gr. 38 cm

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

3.002.00
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5.00

zmienna szerokość poszerzenia
min. 50 cm

SMA 8 S 50/70 KR 3-4
warstwa ścieralna:

- gr. 4 cm

- gr. 23 cm

- gr. 15 cm (G2)

E >= 50 MPa

0.00
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warstwa ścieralna:
SMA 8 S 50/70 KR 3-4 - gr. 4 cm

- gr. 6 cm

- min. gr. 4 cm AC 16 P KR 3-4 
warstwa podbudowy zasadniczej:

podbudowa pomocnicza:

- gr. 8 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (≤ 6,0 MPa) (podłoże G2)

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 - gr. 6 cm

warastwa wyrównawcza / frezowanie profilujące:
AC 11 W  KR 3-4

- skład granulometryczny jak dla AC 11 S, KR 3-6
- cechy fizyczne jak dla AC 16 W, KR 3-4

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 

siatka antyspękaniowa

- gr. 56 cm (G2)

-0.05

SMA 5 S 50/70 KR 1-4

kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C 3/4 (=<6,0 MPa) 

- gr. 4 cm

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

warstwa ścieralna:

AC 8 S  KR 1-2 - gr. 4 cm
podbudowa warstwa wyrónawcza:

podbudowa pomocnicza:

ulepszone podłoże:

- gr. 38 cm

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)
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POBOCZEPOBOCZE CHODNIK

ŚCIEŻKA
ROWEROWAPOBOCZE POBOCZE

-0.02-0,02

szczegół "E"

szczegół "F"

szczegół "G"szczegół "G"

kostka betonowa szara - gr. 8 cm

- gr. 15 cm

- gr. 10 cm

warstwa ścieralna:

podbudowa pomocnicza:

warstawa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie 

- gr. 38 cm

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

podsypka cementowo - piaskowa - gr. 5 cm

cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (≤ 6,0 MPa) (podłoże G2)

CHODNIK

CHODNIK
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