
5.50

SMA 8 S 50/70 KR 3-4
warstwa ścieralna:

- gr. 4 cm

- gr. 23 cm

- gr. 15 cm (G2)

E >= 50 MPa

0.00
2%2%

HUMUS gr.10 cm

JEZDNIA

OŚ
 D

RO
GI

PRZEKRÓJ NORMALNY
OD KM 4+042,80 DO KM 4+100,00

-0,06

warstwa ścieralna:
SMA 8 S 50/70 KR 3-4 - gr. 4 cm

- gr. 6 cm

- min. gr. 4 cm

szczegół "E"

AC 16 P KR 3-4 
warstwa podbudowy zasadniczej:

podbudowa pomocnicza:

- gr. 8 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (≤ 6,0 MPa) (podłoże G2)

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 - gr. 6 cm

warastwa wyrównawcza / frezowanie profilujące:
AC 11 W  KR 3-4

- skład granulometryczny jak dla AC 11 S, KR 3-6
- cechy fizyczne jak dla AC 16 W, KR 3-4

0.75

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 

- gr. 56 cm (G2)

POBOCZE

SMA 5 S 50/70 KR 1-4

kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C 3/4 (=<6,0 MPa) 

- gr. 4 cm

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

warstwa ścieralna:

AC 8 S  KR 1-2 - gr. 4 cm
podbudowa warstwa wyrónawcza:

podbudowa pomocnicza:

ulepszone podłoże:

- gr. 38 cm

KŁSM gr.15 cm

HUMUS 10 cm

1:1,5 1:1,5

2.000.50

0,060,070,11
2%0,086%0,05

-0,06

ŚCIEŻKA
ROWEROWA

SMA 8 S 50/70 KR 3-4
warstwa ścieralna:

- gr. 4 cm

- gr. 23 cm

- gr. 15 cm (G2)

E >= 50 MPa

AC 16 P KR 3-4 
warstwa podbudowy zasadniczej:

podbudowa pomocnicza:

- gr. 8 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (≤ 6,0 MPa) (podłoże G2)

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 - gr. 6 cm

- gr. 56 cm (G2)

warstwa ścieralna:
SMA 8 S 50/70 KR 3-4

warastwa wyrównawcza / frezowanie profilujące:
beton asfaltowy AC 11 W  KR 3-4 - skład granulometryczny jak dla AC 11 S, KR 3-6

- cechy fizyczne jak dla AC 16 W, KR 3-4

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 

- gr. 4 cm

- gr. 6 cm

- min. gr. 4 cm

warstwa ścieralna:
kostka brukowa

warastwa mrozoochronna:
piasek średni

podbudowa zasadnicza:
beton C 8/10 

- gr. 16 cm

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

wyspa dzieląca zmiennej szerokości 2.802.80

JEZDNIAJEZDNIA

WYSPA DZIELĄCA
zmienna szerokość poszerzenia

min. 50 cm
zmienna szerokość poszerzenia

min. 50 cm

0.50

6%

KŁSM gr.15 cm

2%

2.00

1:1,5

ŚCIEŻKA
ROWEROWA

6%
-0,27-0,31-0,33

-0,36

0.50

-0,39

-0,90

1:1,5

SMA 5 S 50/70 KR 1-4

kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C 3/4 (=<6,0 MPa) 

- gr. 4 cm

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

warstwa ścieralna:

AC 8 S  KR 1-2 - gr. 4 cm
podbudowa warstwa wyrónawcza:

podbudowa pomocnicza:

ulepszone podłoże:

- gr. 38 cm

HUMUS gr. 10 cm
szczegół "A"

KŁSM gr.15 cm

SMA 8 S 50/70 KR 3-4
warstwa ścieralna:

- gr. 4 cm

- gr. 23 cm

- gr. 15 cm (G2)

E >= 50 MPa

AC 16 P KR 3-4 
warstwa podbudowy zasadniczej:

podbudowa pomocnicza:

- gr. 8 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (≤ 6,0 MPa) (podłoże G2)

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 - gr. 6 cm

- gr. 56 cm (G2)

siatka antyspękaniowa
siatka antyspękaniowa

PRZEKRÓJ NORMALNY
OD KM 3+758,41 DO KM 3+784,47 5.50

SMA 8 S 50/70 KR 3-4
warstwa ścieralna:

- gr. 4 cm

- gr. 23 cm

- gr. 15 cm (G2)

E >= 50 MPa

0.00
2%

HUMUS gr.10 cm

JEZDNIA

OŚ
 D

RO
GI

PRZEKRÓJ NORMALNY
OD KM 3+990,89 DO KM 4+027,80

0,05

warstwa ścieralna:
SMA 8 S 50/70 KR 3-4 - gr. 4 cm

- gr. 6 cm

- min. gr. 4 cm

szczegół "B"

AC 16 P KR 3-4 
warstwa podbudowy zasadniczej:

podbudowa pomocnicza:

- gr. 8 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (≤ 6,0 MPa) (podłoże G2)

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 - gr. 6 cm

warastwa wyrównawcza / frezowanie profilujące:
AC 11 W  KR 3-4

- skład granulometryczny jak dla AC 11 S, KR 3-6
- cechy fizyczne jak dla AC 16 W, KR 3-4

0.75

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 

- gr. 56 cm (G2)

POBOCZE

SMA 5 S 50/70 KR 1-4

kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C 3/4 (=<6,0 MPa) 

- gr. 4 cm

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

warstwa ścieralna:

AC 8 S  KR 1-2 - gr. 4 cm
podbudowa warstwa wyrónawcza:

podbudowa pomocnicza:

ulepszone podłoże:

- gr. 38 cm

KŁSM gr.15 cm

HUMUS 10 cm

1:1,5 1:1,5

2.000.50

0,170,180,22
2%0,196%0,16

-0,05

ŚCIEŻKA
ROWEROWA

2%

siatka antyspękaniowa

5.001.00

zmienna szerokość poszerzenia
min. 50 cm

SMA 8 S 50/70 KR 3-4
warstwa ścieralna:

- gr. 4 cm

- gr. 23 cm

- gr. 15 cm (G2)

E >= 50 MPa

0.00
2%2%6%

KŁSM gr.15 cm

JEZDNIA

OŚ
 D

RO
GI

PRZEKRÓJ NORMALNY
OD KM 4+099,00 DO KM 4+111,00

-0,05

warstwa ścieralna:
SMA 8 S 50/70 KR 3-4 - gr. 4 cm

- gr. 6 cm

- min. gr. 4 cm

POBOCZE

AC 16 P KR 3-4 
warstwa podbudowy zasadniczej:

podbudowa pomocnicza:

- gr. 8 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (≤ 6,0 MPa) (podłoże G2)

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 - gr. 6 cm

warastwa wyrównawcza / frezowanie profilujące:
AC 11 W  KR 3-4

- skład granulometryczny jak dla AC 11 S, KR 3-6
- cechy fizyczne jak dla AC 16 W, KR 3-4

0.75

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 

siatka antyspękaniowa

- gr. 56 cm (G2)

POBOCZE
-0,12

KŁSM gr.15 cm

5.00 1.00

0.00
2%2% 6%

JEZDNIA

OŚ
 D

RO
GI

PRZEKRÓJ NORMALNY
OD KM 4+151,60 DO KM 4+276,07

-0,05

warstwa ścieralna:
SMA 8 S 50/70 KR 3-4 - gr. 4 cm

- gr. 6 cm

- min. gr. 4 cm

POBOCZE

warastwa wyrównawcza / frezowanie profilujące:
beton asfaltowy AC 11 W  KR 3-4

- skład granulometryczny jak dla AC 11 S, KR 3-6
- cechy fizyczne jak dla AC 16 W, KR 3-4

0.75

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 

2%
POBOCZE

2.00

CHODNIK 6%

0.50

SMA 5 S 50/70 KR 1-4

kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C 3/4 (=<6,0 MPa) 

- gr. 4 cm

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

warstwa ścieralna:

AC 8 S  KR 1-2 - gr. 4 cm
podbudowa warstwa wyrónawcza:

podbudowa pomocnicza:

ulepszone podłoże:

- gr. 38 cm

1:1,51:1,5

6%

SMA 8 S 50/70 KR 3-4
warstwa ścieralna:

- gr. 4 cm

- gr. 23 cm

- gr. 15 cm (G2)

E >= 50 MPa

AC 16 P KR 3-4 
warstwa podbudowy zasadniczej:

podbudowa pomocnicza:

- gr. 8 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie
cementem klasy C3/4 PN-EN 14227-1 (≤ 6,0 MPa) (podłoże G2)

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

warstwa wiążąca:
AC 16 W KR 3-4 - gr. 6 cm

- gr. 56 cm (G2)

siatka antyspękaniowa

zmienna szerokość poszerzenia
min. 50 cm zmienna szerokość poszerzenia

min. 50 cm

zmienna szerokość poszerzenia
min. 50 cm

korytko betonowe

zmienna szerokość poszerzenia
min. 50 cm

szczegół "D" szczegół "D"

szczegół "D"

szczegół "D"

szczegół "D"

-0,20-0,21
-0,15

-0,03 -0,02 0,00 -0,02 -0,03
-0,15

-0,20 -0,21

-0.10

-0.60

-0,05 -0,05

-0,06 -0,10

-0,60

-0,06 -0.05 -0.05 -0.01
-0.10

-0.70

-0.05 -0.06 -0.10
-0,06

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

HUMUS gr.10 cm

KŁSM gr.15 cm

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

KŁSM 0/31,5 mm (WT-4: 2010 ; SE ≥ 55; C 90/3)

6%

warstwa ścieralna:
bruk

warastwa mrozoochronna:
piasek średni

podbudowa zasadnicza:
beton C 8/10 

- gr. 16 cm

- gr. 15 cm

- gr. 15 cm

siatka antyspękaniowa

6%

6%

6%

6%

0.50

HUMUS gr. 10 cm

0.75
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