Uwaga:
· Fragmenty części opisowej projektu „Remont i przebudowa instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu” 
pkt 1.9. i 1.10. zostały zmienione i przyjmują poniżej umieszczoną postać,
· Decyzją administratora obiektu usunięto w całości pkt 1.15. – Instalacja nagłośnienia

1.9. INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD WTYCZKOWYCH I OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Z tablic bezpiecznikowych TB wyprowadzić przewody do opraw, łączników, gniazd wtyczkowych i zasilania zestawów gniazd ZG (na ścianie). Rozmieszczenie opraw i zestawów  pokazano na rysunkach kondygnacji. Przewody prowadzić pod tynkiem i rurach giętkich z twardego polichlorku winylu RVKL (poddasze).
W pomieszczeniach kuchni i przyległych w których występują ściany obłożone płytkami, instalację prowadzić pod tynkiem a pion płytek skuć, ułożyć kabel i ponownie ułożyć płytki z naciskiem na zabudowę istniejących, zdemontowanych lub podobnych uzgodnionych z zarządcą budynku.
	Wysokość umieszczenia gniazd:
- gniazda ogólne 230V – 0,3m nad podłogą,
- gniazda ogólne 230V w pom. wilgotnych – 1,35m pod podłogą,
- gniazda ogólne 400V i zestawy gniazd w pom. wilgotnych – 1,35m nad podłogą.
	Zastosować gniazda podwójne z uziemieniem a w pomieszczeniach wilgotnych pojedyncze z uziemieniem i z klapką o stopniu szczelności IP 44. W pomieszczeniach zmywalni i obieralni zastosować gniazda pojedyncze hermetyczne z klapką i IP 68.
	W łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosować oprawy hermetyczne o stopniu szczelności IP 44 ze źródłem energooszczędnym. Łączniki oświetleniowe umieścić na wys. 1,35m nad podłogą. Kolorystykę łączników dobrać do wystroju wnętrza.
	Oświetlenie należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 12464-1 „Oświetlenie w miejscach pracy – Miejsca pracy we wnętrzach”. Projektuje się oprawy o odpowiednio dobranej mocy zapewniając wymagane natężenie oraz równomierność oświetlenia.. Należy zastosować oprawy ze źródłami LED o temperaturze barwowej TCP = 3300K÷5300K.
	Wymagalne jest aby parametry oświetlenia podstawowego dla pomieszczeń edukacyjnych przedszkola były zgodne z Tablicą 5.35 powyższej Normy tj. dla pokoju zabaw i pokoju prac ręcznych wynosiły:
Ēm = 300lx,	UGRL = 22 i odpowiednio 19,	Uo = 0,40 i odpowiednio 0,60 	Ra = 80
natomiast dla pomieszczeń edukacyjnych (hole, schody, korytarze i inne występujące w obiekcie) odpowiadały w zakresie wartości Tabeli 5.36 przywołanej Normy, przy czym

Ēm – natężenie oświetlenia eksploatacyjne,
UGR – ujednolicona ocena olśnienia 
Uo – minimalna równomierność natężenia oświetlenia,
Ra – minimalny wskaźnik oddawania barw
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1.10. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO-EWAKUACYJNEGO

WYTYCZNE

Jako założenia do projektowania przyjęto wytyczne zawarte w obowiązujących aktach prawnych i normach. Do podstawowych założeń projektowych należy:
· minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosić nie mniej niż 1h,
· maksymalny czas przełączenia na pracę bateryjną ˂2s,
· minimalne natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej 1 lx (w osi drogi),
· współczynnik równomierności oświetlenia wg Normy Emax : Emin nie więcej niż 40:1) aby wyeliminować zjawisko olśnienia przykrego,
· zachować odpowiednią odległość pomiędzy oprawami kierunkowymi z piktogramami i wynikającą z niej rozróżnialność znaków ewakuacyjnych,
· zastosować oprawy ewakuacyjne odpowiadające Normie EN 60598-2-22:2001 które muszą być umieszczone przy każdych drzwiach wyjściowych oraz tam gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam gdzie są zamontowane urządzenia bezpieczeństwa. Oświetlenie ewakuacyjne musi zadziałać w przypadku zaniku jakiejkolwiek części oświetlenia podstawowego (zanik napięcia podstawowego w rozdzielni głównej oraz w każdej strefie zasilanej z rozdzielni piętrowych),
· natężenie 5 lx w obrębie przycisków ROP, oddymiania, hydrantów wew., gaśnic oraz po zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych,
· natężenie 0,5 lx w strefach otwartych ˃60m2,
· oświetlenie na drogach ewakuacyjnych winno załączyć się w czasie nie dłuższym niż 2s po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego,
· wszystkie urządzenia, zarówno przez swoją konstrukcję jak i sposób montażu winny posiadać odporność na oddziaływanie ognia w odpowiednio długi czasie.

Wszystkie urządzenia ochrony przeciwpożarowej powinny być doświetlone w sposób zapewniający uzyskanie 5 lx w płaszczyźnie pionowej urządzenia. Oprawy ewakuacyjne należy zasilić z nowoprojektowanego obwodu oświetlenia przewodem YDYżo 3(5) × 1,5  450/750. Dla oświetlenia awaryjnego istnieje obowiązek posiadania atestów CNBOP. 
