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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisana Dorota Misiukanis

oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3b pkt Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pdin. zm.) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

Lokalizacja inwestycji: m. Czersk, 89-650 Czersk
dz. ew. 2699, 2128/4, 1009/4, 2130/15, 2130/16, 2130/12,
2130/22, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 1009/5, obr. Czersk-miasto

Inwestor: Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Czersk w rejonie ulicy
60-lecia

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zadan wynikajgcych z ustawy Prawo
Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym os$wiadczeniu inwestycja.

(podpis projektanta i data)
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany Dawid Hyc

oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3b pkt Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pdin. zm.) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

Lokalizacja inwestycji: m. Czersk, 89-650 Czersk
dz. ew. 2699, 2128/4, 1009/4, 2130/15, 2130/16, 2130/12,
2130/22, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 1009/5, obr. Czersk-miasto

Inwestor: Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Czersk w rejonie ulicy
60-lecia

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zadan wynikajgcych z ustawy Prawo
Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym o$wiadczeniu inwestycja.

(podpis projektanta i data)
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WYBUDU

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem przez sporzadzajgcego projekt
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BUD

WYBUDU

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
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Il. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
Inwestycja miesci sie przy ul. 60-lecia w m. Czersk. Bezposrednio Inwestycjg objete sg dziatki
onrew. 2699, 2128/4,1009/4,2130/15,2130/16, 2130/12,2130/22,2700/1, 2700/2, 2700/3,
1009/5, obr. Czersk-miasto. Opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej dtugosci ok. 255 mb. wraz z przytaczami (ok. 60 mb.) do granicy dziatek: 2656,
1011/1, 1010/1, 2131/1, 2130/13, 2130/16, 2130/20, 2130/19, 2130/23, 2130/24, obr.
Czersk-miasto. Elementy sieci uktadane beda w pasie drogowym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu dziatki lub terenu

Teren planowanej inwestycji znajduje sie przy ul. 60-lecia w m. Czersk, gmina Czersk-
miasto. Teren inwestycji stanowig dziatki drogowe. Na omawianych terenie znajduje sie sieé
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Wody
opadowe odprowadzane sg do rowdw otwartych.

W miejscu planowanej budowy teren jest stosunkowo ptaski z delikatnym spadkiem w
kierunku pétnocnym.
Uproszczony wypis z rejestru gruntow:

Oznaczenie
Nr Witasnos¢ Potozenie Opis uzytku uzytkow i
dziatki P Y konturéw
klasyfikacyjnych
Gmina Czersk, ul. Kosciuszki | Czersk, ul. 60-
2699 27, 89-650 Czersk lecia droga dr
Gmina Czersk, ul. Kosciuszki | Czersk, ul. 60-
1009/4 27, 89-650 Czersk lecia droga dr
Gmina Czersk, ul. Kosciuszki | Czersk, ul. 60-
1009/5 27, 89-650 Czersk lecia droga dr
Sprenga Andrzej (Antoni,
Bozena) ul. 60-lecia 11
’ C k, ul. 60-
2130/15 Czersk zersle,CiL; droga dr
Sprenga Ewa (Edward, Irena)
ul. 60-lecia 11, Czersk
Sprenga Andrzej (Antoni,
Bozena) ul. 60-lecia 11,
2130/16 Czersk Czersk., ul. 60- tereny mieszkaniowe B
lecia 11
Sprenga Ewa (Edward, Irena)
ul. 60-lecia 11, Czersk
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Gmina Czersk, ul. Kosciuszki | Czersk, ul. 60-

2130/12 27, 89-650 Czersk lecia droga dr
Gmina Czersk, ul. Kosciuszki Lo RIV
2130/22 27, 89-650 Czersk ) uzytki rolne PsVI

Gmina Czersk, ul. Kosciuszki
2700/1 27, 89-650 Czersk ; droga dr

Gmina Czersk, ul. Kosciuszki | Czersk, ul. 60-

2700/2 27, 89-650 Czersk lecia

droga dr

Gmina Czersk, ul. KosSciuszki | Czersk, ul. 60-

2700/3 27, 89-650 Czersk lecia

droga dr

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W mysl ustawy Prawo budowlane przez urzgdzenie budowlane nalezy rozumieé
urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczeniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takize przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji jakim jest budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej, brak
jest wystepowania urzgdzen budowlanych bezposrednio z nig zwigzanych.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Inwestycja jest na etapie projektowym, w zwigzku z tym punkt nie dotyczy
opracowania.

3.3. Uktad komunikacyjny

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna przebiegata bedzie w pasie drogowym.
Ponadto po pracach ziemnych teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego, zatem nie
bedzie ona miata wptywu na stan uktadu komunikacyjnego.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Z uwagi na fakt, ze projektowane sieci wodociggowa oraz kanalizacyjna przebiegac
bedg w pasie drogowym, prace realizacyjne wykonywane beda przy maksymalizacji
wydajnosci, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zasad bezpieczenstwa. Prace trwaty
beda mozliwie jak najkrocej, a po ich zakoriczeniu teren zostanie przywrdécony do stanu
pierwotnego. Droga pozostaje przejezdna.
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3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na przedmiotowym terenie znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarne;j,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna. Projektuje sie sie¢ wodociggowa @90 PE o dtugosci
ok. 255 mb i przytacza wodociggowe @40 PE dtugosci ok. 60 mb.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur 200 PVC, a przytacza kanalizacyjne z rur PVC
@160.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu dziatki lub terenu

W miejscu planowanej budowy teren opada w kierunku pétnocnym. W poblizu dziatek
wystepuje zielen niska oraz krzewy i drzewa.
Zagospodarowanie terenu dziatek przedstawione zostato na kopii mapy do celéow
projektowych w skali 1:500, w granicach objetych projektem. Obszar przedmiotowych dziatek
jest objety planem miejscowym, ktory reguluje warunki zabudowy.

4. Zestawienia

4.1. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

Na przedmiotowym terenie brak budynkéw mieszkalnych oraz innych obiektéw
kubaturowych. Ze wzgledu na rodzaj inwestycji jakim jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej,
nie planuje sie wykonania innych obiektéw budowlanych.

4.2. Zestawienie powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow

Trasa sieci wodociggowe] bedzie przebiegata wytgcznie w pasie drogowym. Catos¢ sieci
bedzie miata dtugos¢ ok. 255 mb i tylko na takiej dtugosci zostang przeprowadzone prace
budowlane. Przy omawianych drogach brak jest chodnikéw czy placéw.

4.3. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej

Projektowana sie¢ wodno-kanalizacyjna przebiega¢ bedzie catkowicie w pasie
drogowym (drogi utwardzone oraz nieutwardzone) oraz nie bedzie miata wptywu na
powierzchnie biologicznie czynng, zatem powyzszy punt nie dotyczy opracowania.

5. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z
aktdow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

W ramach decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego brak jest jakichkolwiek
przeciwskazan do wykonania projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej, ktorej celem jest
doprowadzanie wody pitnej do indywidualnych zabudowan oraz odprowadzanie
zanieczyszczen. Zgodnie z powyzszym wyrazono zgode na udostepnianie wody siecig
wodociggowa oraz odprowadzanie Sciekéw siecig kanalizacyjna.

10
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6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt jest
wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), lokalizacja i obiekt nie sg
objete ochrong konserwatorskg i archeologiczng - jednoczesnie zwraca sie uwage Wykonawcy
obiektu, ze jesli przy prowadzeniu prac budowlanych nastgpitoby ujawnienie przedmiotu
zdradzajgcego cechy zabytku nalezy przerwaé prace i zawiadomic o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku.

7. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Inwestycja lezy poza obszarem oddziatywania gérniczego oraz nie polega na
wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze zt6z, ani tez prowadzeniu
dziatalnosci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz
sktadowania odpadoéw z gérotworu.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uizytkownikéw projektowanego obiektu i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu budowlanego nie przewiduje sie zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Obiekt nie narusza intereséw o0sob trzecich w zakresie:

— dostepu do drogi publicznej;

— ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej, oraz telefondw;

— zaktécenia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

— ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, ochrony
przed zanieczyszczeniem powietrza, gleby, wody.

Wiasciciel nie moze zmienia¢ stanu wody na gruncie, zwtaszcza w kierunku odptywu,
znajdujgcej sie na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odptywu wody ze Zrédet — ze
szkodg dla gruntow sgsiednich, jak i rdwniez odprowadza¢ waéd i Sciekdw na tereny sgsiednie.
Wody opadowe z omawianego obszaru wsigkajg w ziemie.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Obiekt nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi. Wedtug rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, przedmiotowa
inwestycja nie wymaga uzgodnienia.

11



B UDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.CZERSK W REJONIE ULICY 60-LECIA V
.................................................................................................................................................... ZAPROJEKTU]

Na trasie sieci projektuje sie hydranty wyfgcznie w celach eksploatacyjnych. Hydranty
projektuje sie jako nadziemne tak, aby umozliwiaty odpowiednig eksploatacje sieci (ptukanie i
odpowietrzanie) z ochrong antykorozyjng z pokryciem proszkowym oraz zabezpieczone w
przypadku ztamania z podwdjnym zabezpieczeniem.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Trasa sieci wodociggowej i przytaczy do granicy dziatek bedzie przebiegata przez dziatki
2130/12 2130/15, 2130/16, 1009/5, 2700/2, 2700/3, 2130/22, 2699, 2128/4, obr. Czersk-
miasto. Rurociagg posadowiony bedzie na gtebokosci nie mniejszej niz 1,6 [m] co ma zwigzek z
| strefg przemarzania, w ktérej wymieniony obszar jest potozony. Sie¢ przebiegta bedzie przez
dziatki drogowe. W ciggu sieci wodociggowej zainstalowane zostang nawiertki z zasuwami
oraz przytacza do granicy dziatek, oznaczonych na mapie zasadniczej. Na trasie
zaprojektowano 11 przytaczy, ktdre nalezy wtgczyé do sieci za pomocg nawiertki. Catosc¢ sieci
bedzie miata dtugosc ok. 230 mb + przytacza. Sie¢ bedzie miata swdj poczatek na dziatce o nr
ew. 2700/3, obr. Czersk-miasto, w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci ¢ 100 i bedzie
doprowadza¢ wode do 10 dziatek. Na koncéwkach sieci zamontowane zostang hydranty.
Projektuje sie 2 hydranty HN 80.

e Przyfacza

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano 11 przytgcza do granicy dziatek o $r. @40
x 3,70, PE 100, SDR 11. Wtgczenia do projektowanej sieci wodociggowej dokonaé za pomoca
nawiertki samonawiercajace;.

Sie¢ kanalizacyjna

Projektuje sie sie¢ kanalizacyjng od istniejgcej studni S1 zlokalizowanej na dziatce
2700/3, obr. Czersk-miasto, o rzednych T= 128,28, K= 124,68 do projektowanej studni od S2
do S6. Drugi odcinek kanalizacji projektuje sie przez wtgczenie do istniejgcej studni S8 i S7 do
projektowanych studni: S9, S10, S11, S12 i S13. Rzedne posadowienia studni i kanatéw
wykonaé¢ zgodnie z czesScig graficzng projektu. Sie¢ zaprojektowano z rur 200 PVC. W
miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejgcy siecig elektroenergetyczng
nalezy zastosowac rury ochronne.

Na trasie sieci zaprojektowano 9 szt. Studni betonowych g 1000 o parametrach:

— klasa betonu nie nizsza od C35/45, wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejsza niz
40 MPa.

— wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

— nasigkliwos¢ nie wyzsza od 5%

Komory i studzienki muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne dostosowane do rur z
ktdérych realizowany jest kanat oraz krdcce przytaczeniowe o dtugosci od 600 do 750 mm w
zaleznosci od $rednicy rury. Nalezy stosowac wytacznie elastyczne potaczenia studzienki z
kroccem i krééca z rurami. Nalezy stosowaé wytgcznie szczelne studzienki, wszystkie
potaczenia w studzienkach muszg spetnia¢ wymagania w zakresie szczelnosci okreslone w
normie PN-EN 1610. taczenie poszczegdlnych elementéw studzienek nalezy wykonywac
wylfacznie na elastomerowe uszczelki zgodne z PN-EN 681. Nie dopuszcza sie stosowania w
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betonowych studzienkach prefabrykowanych pierscieni odcigzajgcych. Standardowo nalezy
stosowac na zwienczeniu studzienek zwezki i ptyty przykrywowe o wytrzymatosci na pionowe
obcigzenia nie mniejszej niz 300 kN. Montaz elementdw prowadzi¢ scisle wedtug zalecen
producenta oraz zgodnie z projektem i specyfikacjami technicznymi.

Minimalna odlegtos¢ w pionie pomiedzy kanatami, a innym uzbrojeniem powinna
wynosi¢ w swietle min. 20cm.

Podsypke, obsypke i zasyp wykopu nalezy wykona¢ zastosowaniem gruntow G1 do G4
wg klasyfikacji gruntéw budowlanych zgodnie z wytycznymi ATV A 127 i normg PN-B-
02481:1998.

Proby szczelnosci wedtug normy PN-EN 1610:2015- Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

Przytacza kanalizacyjne

Trase przytacza kanalizacyjnego nalezy prowadzi¢ w linii prostej, w sposdb mozliwie jak
najkrotszy, bezkolizyjnie w stosunku do innego uzbrojenia, obiektdw oraz innych elementéw
zagospodarowania terenu, utrzymujgc odlegtosci (liczgc od krawedzi przewodu) od:

e przytgczy wodociggowych min. 1,5m
e przytgczy gazowych min. 1,5m
e kabli energetycznych min. 0,8/1,0/1,2
e kabli telekomunikacyjnych min. 0,5m
e rurociggéw c.o. min. 1,0m
e skarp, granic dziatek, ogrodzen min. 1,0m

e budynkow i innych elementéw konstrukcyjnych  min.1,5m

Projektuje sie przytacza o srednicy 160 z PVC ze spadkiem 1,5%. Na trasie przytgcza
powinien zosta¢ pas technologiczny, bez zadrzewienia i elementéw matej architektury o
szerokosci 1,0 m (liczac od krawedzi przewodu) po obu stronach. Przykrycie przytacza powinno
zapewniaé¢ jego prawidtowe funkcjonowanie i eksploatacje. Na odcinku przytacza, od
wigczenia do sieci kanalizacyjnej do pierwszej studzienki ( liczac od strony sieci) lub do sciany
budynku (w przypadku braku studzienki na przytgczu), przykrycie nie powinno by¢ mniejsze
niz 1,0 m. Rury i ksztattki kielichowe tgczy¢ z wykorzystaniem systemu potgczen F z uszczelka
wargowa L.

Jako studzienki rewizyjne na przytaczu projektuje sie studzienki @ 425 mm z PP. Wtazy
i pokrywy wykonaé jako nie wentylowane - ograniczajgce wydostawanie sie na zewnatrz
oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajagce przed przedostawaniem sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

Do budowy sieci oraz przytgczy kanalizacyjnych proponuje sie zastosowac¢ rury PVC-U firmy
Kaczmarek.

11. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

W obrebie terenu Inwestycji nie znajdujg sie jakiekolwiek komponenty $rodowiska
wymagajgce szczegdlnej ochrony, ze wzgledu na budowe sieci wodociggowej i przytaczy, a
sama Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Zgodnie z art. 6.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz. U. 2018 poz. 1614), formami ochrony przyrody s3:
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1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) uzytki ekologiczne;
9) zespoty przyrodniczo — krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.
Poszczegdlne formy ochrony przyrody oddalone sg od obszaru Inwestycji o:
1) parki narodowe:
e brak
2) rezerwaty przyrody:
e Cisy nad Czerskg Strugg - otulina — ok. 2,40 km
3) parki krajobrazowe:
e Tucholski Park Krajobrazowy — otulina — ok. 0,30 km
4) obszary chronionego krajobrazu:
e Chojnicko-Tucholski — ok. 2,40 km
5) Natura 2000:
e Bory Tucholskie — na terenie
6) pomniki przyrody:
e Lipa drobnolistna - Tilia cordata (94632) — ok. 1,00 km
e Lipa drobnolistna - Tilia cordata (94617) — ok. 1,20 km
e Dab szyputkowy - Quercus robur (94634) — ok. 1,00 km
7) stanowiska dokumentacyjne:
e brak
8) uzytki ekologiczne:
e bez nazwy —ok. 1,30 km
9) zespoty przyrodniczo - krajobrazowe:

e brak
10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw:
e brak

W zasiegu oddziatywania planowanego procesu budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
oraz przytaczy do granicy dziatek wystepuje obszar specjalnej ochrony — Bory Tucholskie. Brak
jest przestanek ku koniecznosci uzyskania zgody sSrodowiskowej na omawiany cel.

1. CZESC RYSUNKOWA
Lp. Nazwa rysunku Skala
1 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 | Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:100/500
3 | Profil podtuzny przytaczy wodociggowych 1:100/500
4 | Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej 1:100/500
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‘ 5 ‘Profil podtuzny przytgczy kanalizacyjnych | 1:100/500 |
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