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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisana Dorota Misiukanis

oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3b pkt 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 .
poz. 1333 z pdin. zm.) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

Lokalizacja inwestycji: m. Czersk, 89-650 Czersk
dz. ew. 2699, 2128/4, 1009/4, 2130/15, 2130/16, 2130/12,
2130/22, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 1009/5, obr. Czersk-miasto

Inwestor: Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Czersk w rejonie ulicy
60-lecia

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zadan wynikajacych z ustawy Prawo
Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym os$wiadczeniu inwestycja.

(podpis projektanta i data)
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Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany Dawid Hyc

oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3b pkt 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 .
poz. 1333 z pdin. zm.) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

Lokalizacja inwestycji: m. Czersk, 89-650 Czersk
dz. ew. 2699, 2128/4, 1009/4, 2130/15, 2130/16, 2130/12,
2130/22, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 1009/5, obr. Czersk-miasto

Inwestor: Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Czersk w rejonie ulicy
60-lecia

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zadan wynikajgcych z ustawy Prawo
Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym os$wiadczeniu inwestycj3.

(podpis projektanta i data)
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WYBUDU

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt
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WYBUDU

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
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Il. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
Inwestycja miesci sie przy ul. 60-lecia w m. Czersk. Bezposrednio Inwestycjg objete sg dziatki
onrew.2699,2128/4,1009/4,2130/15,2130/16, 2130/12, 2130/22,2700/1, 2700/2, 2700/3,
1009/5, obr. Czersk-miasto. Opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej dtugosci ok. 255 mb. wraz z przytaczami (ok. 60 mb.) do granicy dziatek: 2656,
1011/1, 1010/1, 2131/1, 2130/13, 2130/16, 2130/20, 2130/19, 2130/23, 2130/24, obr.
Czersk-miasto. Elementy sieci uktadane beda w pasie drogowym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren planowanej inwestycji znajduje sie przy ul. 60-lecia w m. Czersk, gmina Czersk-
miasto. Teren inwestycji stanowig dziatki drogowe. Na omawianych terenie znajduje sie sieé
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Wody
opadowe odprowadzane sg do rowdw otwartych.

W miejscu planowanej budowy teren jest stosunkowo ptaski z delikatnym spadkiem w
kierunku pétnocnym.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Inwestycja spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002, nr 75 poz. 690, ze zmianami).

Zagospodarowanie terenu dziatek przedstawione zostato na kopii mapy do celéw
projektowych w skali 1:500, w granicach objetych projektem. Obszar przedmiotowych dziatek jest
objety planem miejscowym, ktdry reguluje warunki zabudowy.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg @90 PE o dtugosci ok. 255 mb i przytacza
wodociggowe @40 PE dtugosci ok. 60 mb.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur 200 PVC, a przytacza kanalizacyjne z rur PVC
@160.

4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt jest
wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), lokalizacja i obiekt nie sg
objete ochrong konserwatorskg i archeologiczng - jednoczesnie zwraca sie uwage Wykonawcy
obiektu, ze jesli przy prowadzeniu prac budowlanych nastgpitoby ujawnienie przedmiotu
zdradzajgcego cechy zabytku nalezy przerwaé prace i zawiadomic o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku.
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5. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Inwestycja lezy poza obszarem oddziatywania gérniczego oraz nie polega na
wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze zt6z, ani tez prowadzeniu
dziatalnosci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz
sktadowania odpadow z gérotworu.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uizytkownikdw projektowanego obiektu i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu budowlanego nie przewiduje sie zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Obiekt nie narusza intereséw o0sob trzecich w zakresie:

— dostepu do drogi publicznej;

— ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, cieplnej, oraz telefonéw;

— zaktécenia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

— ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, ochrony
przed zanieczyszczeniem powietrza, gleby, wody.

Wiasciciel nie moze zmienia¢ stanu wody na gruncie, zwtaszcza w kierunku odptywu,
znajdujgcej sie na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odptywu wody ze Zrédet — ze
szkodg dla gruntéw sasiednich, jak i rowniez odprowadzac waéd i sciekdw na tereny sasiednie.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na obszarze chronionym Natura 2000.

7. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Obiekt nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi. Wedtug rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, przedmiotowa inwestycja
nie wymaga uzgodnienia.

Na trasie sieci projektuje sie hydranty wytgcznie w celach eksploatacyjnych. Hydranty
projektuje sie jako nadziemne tak, aby umozliwiaty odpowiednig eksploatacje sieci (ptukanie i
odpowietrzanie) z ochrong antykorozyjng z pokryciem proszkowym oraz zabezpieczone w
przypadku ztamania z podwdjnym zabezpieczeniem.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Brak innych danych wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
robot budowlanych.
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9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana Inwestycja oddziatywac bedzie wytgcznie na dziatki o nr ew. 2699, 2128/4,
1009/4, 2130/15, 2130/16, 2130/12, 2130/22, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 1009/5, obr. Czersk-
miasto, ktére objete sg opisywanym Zadaniem. Zasieg oddziatywania obejmowac bedzie
obszar, na ktérym prowadzone beda prace zwigzane z wykonaniem wykopdéw liniowych pod
budowe sieci. Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych znajduje sie
projektowana inwestycja. Okreslono zgodnie z Prawem budowlanym Dz.U. 1994 nr 89, poz.
414 (Art. 3, pkt. 20) oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow.

W obrebie terenu Inwestycji nie znajdujg sie jakiekolwiek komponenty srodowiska
wymagajace szczegolnej ochrony, ze wzgledu na budowe sieci wod-kan i przytgczy, a sama
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska.

Zgodnie z art. 6.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1614), formami ochrony przyrody s3:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoty przyrodniczo — krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzagt i grzybow.

Poszczegdblne formy ochrony przyrody oddalone sg od obszaru Inwestycji o:
1) parki narodowe:

e brak
2) rezerwaty przyrody:
e Cisy nad Czerskg Strugg - otulina — ok. 2,40 km
3) parki krajobrazowe:
e Tucholski Park Krajobrazowy — otulina — ok. 0,30 km
4) obszary chronionego krajobrazu:
e Chojnicko-Tucholski — ok. 2,40 km
5) Natura 2000:
e Bory Tucholskie — na terenie

6) pomniki przyrody:
e Lipa drobnolistna - Tilia cordata (94632) — ok. 1,00 km
e Lipa drobnolistna - Tilia cordata (94617) — ok. 1,20 km
e Dab szyputkowy - Quercus robur (94634) — ok. 1,00 km

7) stanowiska dokumentacyjne:

10
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e brak
8) uzytki ekologiczne:
e bez nazwy —ok. 1,30 km
9) zespoty przyrodniczo - krajobrazowe:

e brak
10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw:
e brak

W zasiegu oddziatywania planowanego procesu budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
oraz przytgczy do granicy dziatek wystepuje obszar specjalnej ochrony — Bory Tucholskie. Brak jest
przestanek ku koniecznosci uzyskania zgody sSrodowiskowej na omawiany cel.

10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Teren klasyfikuje sie jako pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje
posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosSciowych badan
geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli rdznica poziomdw nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w
szczegoblnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych inwestycje nalezy uzna¢ jako proste i zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej.

11. Rozwigzania instalacji zapewniajace uzytkowanie projektowanej instalacji zgodnie z
przeznaczeniem

Projektowana sie¢ wodociggowa wtgczona zostanie do istniejgcej sieci o srednicy @100
w wezle numer 1, w ktérym znajdowac sie bedg zasuwy odcinajgce wode.

W weztach witgczeniowych siegaczy dla projektowanej sieci zaprojektowano
dodatkowe zasuwy odcinajgce.

Whpiecie sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni.

12. Sposdb powigzania instalacji z istniejgcym uzbrojeniem wraz z obliczeniami i
podstawowymi wynikami tych obliczen

12.1. Dane ogdlne

Trasa sieci wodociggowej i przytaczy do granicy dziatek bedzie przebiegata przez dziatki
2130/12 2130/15, 2130/16, 1009/5, 2700/2, 2700/3, 2130/22, 2699, 2128/4, obr. Czersk-
miasto. Rurocigg posadowiony bedzie na gtebokosci nie mniejszej niz 1,6 [m] co ma zwigzek z
| strefg przemarzania, w ktorej wymieniony obszar jest potozony. Sie¢ przebiegta bedzie przez
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dziatki drogowe. W ciggu sieci wodociggowej zainstalowane zostang nawiertki z zasuwami
oraz przytacza do granicy dziatek, oznaczonych na mapie zasadniczej. Na trasie
zaprojektowano 11 przytgczy, ktore nalezy wtgczy¢ do sieci za pomocga nawiertki. Catos¢ sieci
bedzie miata dtugos¢ ok. 255 mb + przytgcza (60mb). Sie¢ bedzie miata swoéj poczatek na
dziatce o nr ew. 2700/3, obr. Czersk-miasto, w miejscu witgczenia do istniejgcej sieci ¢ 100 i
bedzie doprowadza¢ wode do 10 dziatek. Na koncdéwkach sieci zamontowane zostang
hydranty. Projektuje sie 2 hydranty HN 80.

e Przytacza

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano 11 przytaczy do granicy dziatek o $r. @40
x 3,70, PE 100, SDR 11. Wtgczenia do projektowanej sieci wodociggowej dokonac za pomoca
nawiertki samonawiercajace;.

Dobér srednic oraz materiaty sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PE RC 100 DN 90 x 8,2.

Przytacza projektuje sie z rur PE HD o srednicy DN 40 x 3,70, PE 100, SDR 11.

Armatura w systemie GSK.

Wybrane do zastosowania rury posiadajg wszystkie aprobaty techniczne umozliwiajgce
stosowanie ich do projektowanych przewoddéw przesytu zimnej wody pitnej. Dodatkowo
posiadajg wszelkie zabezpieczenia przed przeciekami i zmianami ci$nienia w ukfadzie.

Obliczenia sieci wodociggowej

BILANS WODY

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkarica (MK) g= 150 dm3/MK/d
Przyjeto: 11x4= 44 mieszkancow - zapotrzebowanie wody zimnej wynosi:

e Srednie dobowe
Qdy= U - = 44 - 150= 6600[dm?/d]=6,6 [m3/d]

e Maksymalne dobowe
Qdmax= Qds - 1,3 = 6,6 ' 1,3= 8,58 [m3/d]

e Maksymalne godzinowe
thax= Qdmax - Nh/T, t=18h/d
Qhmax= 8,58 1,5/18= 0,715 [m3/h]= 0,199 [I/s]

Dobor srednicy:

4.q
v-II
przyjetov=1m/s
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Projektuje sie sie¢ wodociggowg DN 90, a wiec zapas wody przy ilosci projektowanych
przytaczy wynosi:

_ 0,09%.3,14-1

——— [m]

q

q = 0,0064 [m3/s]= 23,04[m3/h]

Sie¢ kanalizacyjna

Projektuje sie sie¢ kanalizacyjng od istniejgcej studni S1 zlokalizowanej na dziatce
2700/3, obr. Czersk-miasto, o rzednych T= 128,28, K= 124,68 do projektowanej studni od S2
do S6. Drugi odcinek kanalizacji projektuje sie przez wtgczenie do istniejgcej studni S8 i S7 do
projektowanych studni: S9, S10, S11, S12 i S13. Rzedne posadowienia studni i kanatéw
wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng projektu. Sie¢ zaprojektowano z rur ¢200 PVC. W
miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejgcy siecig elektroenergetyczng
nalezy zastosowac rury ochronne.

Na trasie sieci zaprojektowano 9 szt. Studni betonowych @ 1000 o parametrach:

— klasa betonu nie nizsza od C35/45, wytrzymatos¢ na $ciskanie nie mniejsza niz
40 MPa.

— wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

— nasigkliwo$¢ nie wyzsza od 5%

Komory i studzienki muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne dostosowane do rur z
ktérych realizowany jest kanat oraz krdcce przyfaczeniowe o dtugosci od 600 do 750 mm w
zaleznosci od $rednicy rury. Nalezy stosowac wytgcznie elastyczne potgczenia studzienki z
kréécem i krdééca z rurami. Nalezy stosowal wytgcznie szczelne studzienki, wszystkie
potgczenia w studzienkach muszg spetnia¢ wymagania w zakresie szczelnosci okreslone w
normie PN-EN 1610. t3gczenie poszczegdlnych elementdw studzienek nalezy wykonywaé
wytgcznie na elastomerowe uszczelki zgodne z PN-EN 681. Nie dopuszcza sie stosowania w
betonowych studzienkach prefabrykowanych pierscieni odcigzajgcych. Standardowo nalezy
stosowac na zwienczeniu studzienek zwezki i ptyty przykrywowe o wytrzymatosci na pionowe
obcigzenia nie mniejszej niz 300 kN. Montaz elementéw prowadzi¢ Scisle wedtug zalecen
producenta oraz zgodnie z projektem i specyfikacjami technicznymi.

Minimalna odlegtos¢ w pionie pomiedzy kanatami, a innym uzbrojeniem powinna
wynosi¢ w swietle min. 20cm.

Podsypke, obsypke i zasyp wykopu nalezy wykona¢ zastosowaniem gruntow G1 do G4
wg klasyfikacji gruntéw budowlanych zgodnie z wytycznymi ATV A 127 i normg PN-B-
02481:1998.

Proby szczelnosci wedtug normy PN-EN 1610:2015- Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.
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Przytacza kanalizacyjne

Trase przytgcza kanalizacyjnego nalezy prowadzi¢ w linii prostej, w sposéb mozliwie jak
najkrétszy, bezkolizyjnie w stosunku do innego uzbrojenia, obiektdw oraz innych elementéw
zagospodarowania terenu, utrzymujac odlegtosci (liczac od krawedzi przewodu) od:

e przytgczy wodociggowych min. 1,5m
e przytgczy gazowych min. 1,5m
e kabli energetycznych min. 0,8/1,0/1,2
e kabli telekomunikacyjnych min. 0,5m
e rurociggéw c.o. min. 1,0m
e skarp, granic dziatek, ogrodzen min. 1,0m

e budynkoéw i innych elementéw konstrukcyjnych  min.1,5m

Projektuje sie przytacza o srednicy 160 z PVC ze spadkiem 1,5%. Na trasie przytacza
powinien zosta¢ pas technologiczny, bez zadrzewienia i elementéw matej architektury o
szerokosci 1,0 m (liczac od krawedzi przewodu) po obu stronach. Przykrycie przytacza powinno
zapewniaé¢ jego prawidtowe funkcjonowanie i eksploatacje. Na odcinku przytacza, od
wigczenia do sieci kanalizacyjnej do pierwszej studzienki ( liczagc od strony sieci) lub do $ciany
budynku (w przypadku braku studzienki na przytgczu), przykrycie nie powinno by¢ mniejsze
niz 1,0 m. Rury i ksztattki kielichowe taczy¢ z wykorzystaniem systemu potaczen F z uszczelka
wargowa L.

Jako studzienki rewizyjne na przytaczu projektuje sie studzienki ¢ 425 mm z PP. Wtazy
i pokrywy wykona¢ jako nie wentylowane - ograniczajgce wydostawanie sie na zewnatrz
oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

Do budowy sieci oraz przytgczy kanalizacyjnych proponuje sie zastosowac rury PVC-U firmy
Kaczmarek.

12.2. Proby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji sieci wodociggowej i przytgczy nalezy wykonaé prébe
szczelnosci uktadu w celu zapewnienia petnej szczelnosci i odpowiedniego dziatania rurociagu.
Préoby szczelnosci nalezy wykonaé w obecnosci kierownika budowy, osoby nadzorujgcej
wykonanie w imieniu Inwestora, a takze osoby powotanej przez Inwestora do opieki nad
realizacjg w/w projektu. Prébe nalezy wykona¢ na ci$nienie nie mniejsze niz 1,0 MPa.

Po pozytywnej prébie szczelno$ci odcinka przed wtaczeniem do eksploatacji, nalezy
przeprowadzié ptukanie i dezynfekcje rurociggu. Proces ten sktada sie z trzech operaciji:

e Ptukania wstepnego;

o Dezynfekcji wtasciwej;

e Ptukania wtérnego.

Ptukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych
zalegajacych w rurociggach. Nalezy stosowa¢ wode wodociggowq (przez czynny odcinek sieci
wodociggowej zabezpieczonej zaworem antyskazeniowym) w objetosci rownej min. 3 —
krotnej pojemnosci ptukanego odcinka sieci. Ptukanie wstepne nalezy przeprowadzi¢ przy
zachowaniu predkosci przeptywu r rurociggu nie mniej niz 2,00 [m/s]. Ptukanie nalezy
zakonczy¢, gdy woda na wyptywie bedzie wizualnie przezroczysta.
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Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilos¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem
hydrantowym. Odbiornikiem wody poptuczne moze by¢ studzienka kanalizacji, a takze
beczkowdz o odpowiedniej pojemnosci.

Do dezynfekcji zalecane jest uzycie podchlorynu sodu NaCLO lub stabilizowanymi
roztworami dwutlenku chloru. Wszystkie stosowane preparaty muszg posiadaé Atest
Higieniczny, wydany przez Panistwowy Zaktad Higieny dopuszczajacy preparat do kontaktu z
wodg przeznaczong do spozycia lub zastosowania w procesie uzdatniania wody przeznaczonej
do spozycia.

Do ptukania wtérnego nalezy zastosowa¢ wode wodociggowg w objetosci rownej min. 2 —
krotnej pojemnosci ptukanego odcinka. Przed oddaniem rurociggu nalezy przeprowadzié
kontrole mikrobiologiczng i fizykochemiczna.

Sie¢ kanalizacyjna

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 odcinkami miedzy
zlokalizowanymi studzienkami. Czas préby po ustabilizowaniu sie wody w studzience
potozonej powyzej wynosi dla odcinka 50 [m] — 30 minut, dla odcinka powyzej 50 [m] —
1 godzina. Rurocigg jest szczelny, gdy ilos¢ dopetnienia rury wodg wynosi nie wiecej niz
0,02 [dm3/m2] powierzchni. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na ztaczach
kielichowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

12.3. Oznakowanie trasy rurociggéw

Sie¢ wodociggowa: Przed zasypaniem trase rurociggdw nalezy oznakowac¢ tasmg o
szerokosci 200 mm z metalowg wktadka koloru niebieskiego i napisem ,,UWAGA WODOCIAG”.
Tasme umiesci¢ w wykopie na wysokosci h = 0,3 [m] nad rurociggiem. W przypadku
przewiertéw nalezy, jako system ostrzegawczo lokalizacyjny stosowac¢ drut miedziany DY w
ostonie z rury PE typ RC o $rednicy min. 25mm, o przekroju min 1mm?2. Koricéwki drutu
wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwy lub innego uzbrojenia. Armatura sieci wodociggowe;j
powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-86/B-09700.
Przejscia wodociggu pod drogami oraz rowami nalezy oznakowaé za pomocy stupkéw
znacznikowych, po obu stronach drogi lub cieku, pomalowanych na niebiesko. Oznakowanie
wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700 stosujac typowe tabliczki informacyjne
montujac je w widocznych miejscach. Tabliczki nalezy réwniez wykonaé oraz zainstalowaé¢ w
miejscach wystgpienia skrzynek podfgczeniowych, tak aby umozliwi¢ wtascicielom dziatek
bezpieczne odkopanie oraz wykonanie podfgczenia. Maksymalna wysokos¢ posadowienia
tabliczki na stupkach 1,5 m nad terenem.

Sie¢ kanalizacyjna: Oznakowanie przewodow, utozenie tasm lokalizacyjnych i
wykrywczych, stupki oznaczeniowe oraz tablice orientacyjne wykonac z zastosowaniem tablic
z tworzywa sztucznego na stupkach stalowych. Na gtebokosci okoto 40 cm nad rurociggiem
utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru brgzowego o szerokosci 20 cm i drut identyfikacyjny w
izolacji DY CU-1,5 mm?. Dopuszcza sie zastosowanie utozenia tasmy sygnalizacyjnej z
wtopionym drutem identyfikacyjnym w izolacji DY CU-1,5 mm?. Podziemne potaczenia
przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy odpowiednig wytrzymatosé
mechaniczng i przewodnos¢ elektryczng oraz ochrone przed korozjg. Po prdbach i odbiorze
rurocigg przysypywac 20 cm warstwami piasku ubijajgc go.
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12.4. Roboty ziemne i montaz rurociggoéw

Roboty ziemne, posadowienie rurociggdw w wykopie, podsypka, obsypka, zasyp
wykopu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP, wytycznymi
producenta rur, w nawigzaniu do warunkéw gruntowo — wodnych, obcigzen dynamicznych i
statycznych oraz wymagan zarzadcy drogi.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach wasko-przestrzennych. Rurociagi uktadane na
gtebokodci 1,60 [m p.p.t.]. Jest ona zwigzania z | strefg przemarzania gruntu w jakiej znajduje
sie teren przeznaczony pod w/w Inwestycje i wynosi 0,80 [m]. Stad tez gtebokos¢ uktadania
instalacji wodociggowych wynosi wspomniane wyzej 1,60 [m].

Pozostatg czes¢ wykopu zasypywaé gruntem rodzimym. Zasypke wykonywaé z
zageszczeniem warstwowym i utrzymywaniem odpowiedniej wilgotnosci. Przed wykonaniem
zasypki zrealizowane odcinki sieci poddac probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Prace prowadzi¢ etapami na odcinkach nieprzekraczajgcych 300 [m].

W rejonie pozostatego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego catos¢ prac prowadzié
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP. Przy wykonywaniu
robot stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych gestorow siecii z
wiascicielami terendw. Miejsca kolizji ukfadanych rurociggdw z innym uzbrojeniem
podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia
technicznego odpowiednim wtascicielom uzbrojenia. W miejscu kolizji sieci wodociggowej z
przewodami energetycznymi na kable energetyczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne
pod nadzorem wtascicieli sieci.

Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé minimum 15,0 [cm] ponad
krawedZ wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Odlegtos$é
miedzy bezpiecznymi zejsciami dla pracownikéw nie moze przekracza¢ 15,00 [m]. Z uwagi na
fakt, ze obszar inwestycji znajduje sie w sgsiedztwie innych obiektdw, a co za tym idzie mozliwy
jest dostep oséb trzecich, wykopy nalezy zabezpieczyé dodatkowymi barierkami ochronnymi.
W okresie nocnym nalezy dodatkowo oswietli¢ miejsca wykopdw, tak aby byty widoczne. W
rejonie prowadzonych prac ustawi¢ odpowiednie znaki informacyjne, informujace o
zaistnieniu robot ziemnych na dziatkach o nr ew. 2699, 1009/4, 1009/5, 2130/15, 2130/16,
2130/12, 2130/22, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2128/4, obr. Czersk-miasto.

Prace ziemne wykonac zgodnie z PN-B-10736. Teren po robotach ziemnych przywrdcié
do stanu pierwotnego.

12.5. Wykaz podstawowych parametrow inwestycji

Materiat llos¢ Jednostka
ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 90mm 4 szt.
zasuwa zeliwna kotnierzowa, klinowa, ptaska bez kotka 2 szt.
recznego 90mm
zasuwa hydrantowa 2 szt.
hydranty nadziemne 80mm 2 kpl
rurociagi z polietylenu o potaczeniach zgrzewanych 40mm | 60,00 m
rury polietylenowe PE, PERC 90mm 255,00 m
Studzienka betonowa fi 1000 12
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12.6. Uwagi koncowe

— Nalezy stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych witascicieli
uzbrojenia.

— Inwestor winien zabezpieczy¢ odpowiedni nadzér nad wykonywanymi elementami
uzbrojenia nad i podziemnego nad prowadzonymi robotami.

— W strefie bezposredniego zblizenia do innego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

— Trasa rurociggéw powinna by¢ wczesniej odpowiednio wytyczona, zgodnie z wykonanym
projektem.

— Roboty montazowe w rejonie kabli energetycznych i sieci gazowej wykonywac recznie.

— Podczas transportu rur, nawis nie moze by¢ wiekszy niz 1,00 [m] od dtugosci pojazdu.

— Podczas wykonywania robét w poblizu drzew badz koryta cieku, zabezpieczy¢ drzewa i
koryto przed uszkodzeniem.

— Prace prowadzone w poblizu drogi gminnej nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
ciggta komunikacje bez dodatkowych utrudnien.

— Przyjete w projekcie materiaty oraz uzbrojenie posiadajg petne atesty i opinie higieniczne.

12.7. Nawigzanie do sieci reperow

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogdlnopanistwowe;j.

1. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nazwa rysunku Skala

1 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500

2 | Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500
3 | Profil podtuzny przytgczy wodociggowych 1:100/200
4 | Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej 1:100/500
5 | Profil podtuzny przytgczy kanalizacyjnych 1:100/200
6 | Przekrdj poprzeczny przez wykop 1:25

7 | Schematy weztéw wodociggowych -

8 | Schemat hydrantu nadziemnego z zasuwg 1:25

9 | Schemat studni betonowej fi 1000 1:50
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