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NAPRAWA POWELOK MALARSKICH 2023 PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa | techn. - - - ] I
1] | |NAPRAWA POLOK MALARSKICH NA KONSTRUKCJI STALOWE. ZADASZENIA STADIONU |
1.1 ' NAPRAWA POWLOK MALARSKICH KONSTRUKCJI STALOWEJ SLUPOW | SKRATOWAN MIE- |
DZY SLUPAMI

1KNR 025 SST-01 Mycie konstrukeiji peinosciennych wodg z detergentern pod cisnie- m?2
d.1./0101-01 niem
1

SLUPY S-04 pionowe w kolorze pomarariczowym
StUPY S-06 pionowe w kolorze pomaraiiczowym

! 6*38,0670,85+4*38,6*0,5+4*38,60,7 m2 379,386
f SHUPY S-04 sko$ne w kolorze bialym
640,43 m2 242,580
StUPY S-06 skosne w kolorze biatym
940,14 m2 361,260
SKRATOWANIE SK-M3-1, SK-M2-1, SK-M1-1 (RURA O SREDNI-
CY 355 mm [
B |2*3,14*0,355*15*8,1 _ 3 m2 | 270872
. i . - - |  |RAZEM | 1254098
2 KNR 0-25 |SST-01 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m2
d.1./0103-01
1
1254,098 m2 | 1254098

| _ , | [RAZEM | 1254,098
3 KNR 0-25 |SST-01 Catkowite usunigcie istniejacych powlok malarskich i czyszczenie  m2

i d.1. 0114-01 konstrukcji peinosciennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy po-
1 +analiza wierzchni C
wiasna
11254,098 'm2 | 1254098 |
_ . - | IRAZEM 1 254,098
4/KNR 7-12 SST-01 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania m2
d.1. 0219-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych- dwie warstwyi po 50 ym
1
1254,098 m2 1 254,098

[RAZEM | 1254,098|

5KNR7-12 SST-01  Malowanie farbami ogniochronnymi konstrukcji petno§ciennych-gru- m2

d.1.10226-01 | bos¢ powtoki min. 1110 um- do odpornoéci ogniowej R 60
1 analogia+
analiza
wiasna
11254,098 ) m2 | 1254,098

|RAZEM 1 254,098

6 KNR 7-12 |SST-01 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami poliuretanowymi | m?2

d.1. 0226-01 warstwy wierzchniej/zabezpieczajgcej powtoke ogniochronng kons-
1 trukcji petnosciennych-dwie warstwy po 50 ym
. L |1254,098 - B - Im2 | 1254098 -
| . | - - - . ‘RAZEM | 1254,098
7 |SST-01 Koszt pracy podno$nika z koszem/zwyzki o wysoko$ci podnoszenia 'm?2
d.1.|analiza in- do 30 m
1 dywidualna
11254,098 |m2  1254,098
: | _ | . RAZEM 1 254,098
| 1.2| NAPRAWA POWL.OK MALARSKICH DZWIGAROW KRATOWYCH

8KNRO-25 [SST-01  Mycie konstrukgji kratowych wodg z detergentem pod cignieniem  m2
d.1./0101-02

2
|(7,35"2%13+7,45*2*8+3,4*104)*(0,27+0,08+0,17+0,12+0,24+0,12) |m2 | 446,300
_ | | |IRAZEM | 448,300
9 KNR 0-25 SST-01 Odtluszczanie rozpuszczainikami konstrukeji kratowych m2
d.1./0103-02
b2
_ . 4463 o S C— jm2__ | 446,300 .
| E— i | 3 _ - - | IRAZEM | 446,300
10 KNR 0-25 SST-01 Calkowite usunigcie istniejacych powdok malrskich i czyszczenie m2
d.1. 0114-02 konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyj$ciowy powierz-
2 +analiza chni C
i wiasna
; 14463 - — m2 | 448,300 ]
, ] [ - - B | RAZEM | 446,300
11/ KNR 7-12 |SST-01 Malowanie pedziem farbami do gruntowania epoksydowymi kons- | 'm2
d.1.0205-02 trukcji kratowych-dwie warstwyi po 50 pm
2
|446,3 Im2 446,300
RAZEM 446,300
_o.
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NAPRAWA POWLOK MALARSKICH 2023

Lp.  Podsta- |

12/ KNR-W 7- SST-01
d.1.;12 0211-02
2|analogia+
analiza
wiasna

13 KNRW 7- SST-01
d.1. 12 0211-02
2

14 - /8ST-01
d.1. |analiza in-

; 2|dywidualna

Nr spec.
wa techn. B )
Malowanie pedzlem/watkiem, farbami ogniochronnymi konstrukcji

1446,3

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

kratowych-- do odpornosci ogniowej R 30

4463

|Malowanie pedziem/watkiem, farbami poliuretanowymi warstwy
wierzchnisj/zabezpieczajacej powloke ogniochronng konstrukgji pel-
nosciennych-dwie warstwy po 50 pm.

[Koszt pracy podnosnika z koszem/zwyzki o wysokosci podnoszenia |

do30m
14463
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS ROBOT
1. Umycie i odtluszczenie wybranych elementéw konstukcji stalowej zadaszenia stadionu.

2. Catkowite usunigcie istniejacych powlok malarskich (tj. zabezpieczenia ogniochronnego i antykorozyjnego) na wybranych
elementach konstrukcji stalowe;j.

3. Oczyszczenie konsrukcji metoda strumieniowo-$cierna do stopnia czystosci Sa 2 1/2, lub recznie przy uzyciu narzedzi me-
chanicznych do stopnia czystosci St 3

4. Naniesienie powloki antykorozyjnej + powtoki ogniochronnej+powtoki zewnetrznej zabezpieczajgcej zgodnie z wymogami
okreslonymi w Sczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST-01.
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