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RYS.NR

Adres

Inwestycja

Rysunek

Inwestor

Opracowała

Projektant

branża sanitarna

1.15 +18 °C
Φwym: 577 W

CO

01

LEGENDA

DN 80

22INT/900
[520 mm]
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33INT/900
920 mm

4017_R
3,60
DN32

4006
95,00 %
DN32

4006
60,00 %
DN32

4017_R
2,50
DN25

4017_R

2,30
DN25

4006

70,00 %
DN25

4017_R

4,00
DN25

4006
65,00 %
DN25

4017_R

3,00
DN25

4006
70,00 %
DN25

4006
85,00 %

DN40

4017_R
3,50
DN40

4006
60,00 %

DN32

4017_R

2,20
DN25

+18 °C
Φwym: 413 W

+16 °C
Φwym: 3137 W

+18 °C
Φwym: 155 W

+16 °C
Φwym: 1458 W

+16 °C
Φwym: 985 W

+16 °C
Φwym: 1260 W

+18 °C
Φwym: 1639 W

+16 °C
Φwym: 1799 W

+16 °C
Φwym: 2687 W

+16 °C
Φwym: 896 W

+18 °C
Φwym: 1322 W

+16 °C
Φwym: 825 W

+18 °C
Φwym: 880 W

+16 °C
Φwym: 838 W

+18 °C
Φwym: 1880 W

+16 °C
Φwym: 881 W

+16 °C
Φwym: 1733 W

+18 °C
Φwym: 916 W

+18 °C
Φwym: 752 W

+16 °C
Φwym: 159 W

+16 °C
Φwym: 82 W

+16 °C
Φwym: 615 W

+16 °C
Φwym: 962 W

+18 °C
Φwym: 363 W

+16 °C
Φwym: 754 W

+16 °C
Φwym: 1366 W

+16 °C
Φwym: 669 W

+16 °C
Φwym: 813 W

+16 °C
Φwym: 922 W

+16 °C
Φwym: 1610 W

+16 °C
Φwym: 936 W

+16 °C
Φwym: 517 W

+16 °C
Φwym: 449 W

+16 °C
Φwym: 498 W

+18 °C
Φwym: 749 W

+16 °C
Φwym: 751 W

+16 °C
Φwym: 733 W

+18 °C
Φwym: 295 W

+16 °C
Φwym: 576 W

+18 °C
Φwym: 860 W

+16 °C
Φwym: 1466 W

+16 °C
Φwym: 544 W

+16 °C
Φwym: 1388 W

+16 °C
Φwym: 1725 W

+16 °C
Φwym: 510 W

+18 °C
Φwym: 197 W

+16 °C
Φwym: 510 W

+16 °C
Φwym: 663 W

+16 °C
Φwym: 446 W

+18 °C
Φwym: 147 W

+18 °C
Φwym: 205 W

+18 °C
Φwym: 1265 W

+18 °C
Φwym: 662 W

+18 °C
Φwym: 200 W

+16 °C
Φwym: 2170 W
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54 x 1,5
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42 x 1,5
22 x 1,5

35 x 1,5

22 x 1,5

28 x 1,5

67 x 1,5

22 x 1,5

35 x 1,5

35 x 1,5

67 x 1,5

22 x 1,5

35 x 1,5

35 x 1,5

76 x 2,0

35 x 1,5

54 x 1,5

89 x 2,0

54 x 1,5
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1,00

Sprawdzający branża

sanitarna

21INT/600
720 mm

1,00

22 x 1,5

Hoś=1,69m

Hoś=1,69m

Hoś=-0,07m

Hoś=1,69m


