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RYS.NR

Adres

Inwestycja

Rysunek

Inwestor

Opracowała

Projektant
branża sanitarna

1.15 +18 °C
Φwym: 577 W
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+18 °C
Φwym: 1853 W

+18 °C
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+18 °C
Φwym: 115 W

+18 °C
Φwym: 895 W

+24 °C
Φwym: 906 W

+18 °C
Φwym: 202 W

+24 °C
Φwym: 918 W

+18 °C
Φwym: 695 W

+20 °C
Φwym: 2265 W

+20 °C
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+20 °C
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+20 °C
Φwym: 1078 W

Cu Ø
 9,5×22,2

F
01

1.15 +24 °C
Φwym: 577 W

101+24 °C
Φwym: 2000 W

+18 °C
Φwym: 5060 W

+16 °C
Φwym: 934 W

+16 °C
Φwym: 906 W

+20 °C
Φwym: 1304 W

+16 °C
Φwym: 718 W

+16 °C
Φwym: 1138 W

+16 °C
Φwym: 1453 W

+16 °C
Φwym: 1763 W

Sprawdzający branża
sanitarna

F
01

F
02

Cu Ø
 6,35×9,52

Cu Ø
 6,35×9,52

33INT/600
1000 mm

1,00

22 x 1,5

Hoś=5,75m

Hoś=5,80m

Hoś=5,75m
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Hoś=5,80m

Hoś=5,75m

Hoś=5,80m

Hoś=5,80m

Hoś=5,75m

F
03

F
04

Cu Ø
 6,35×9,52

Cu Ø
 6,35×9,52

117 +24 °C
Φwym: 2000 W


