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IV INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
V ZALACZNIKI

=

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZRODEA CIEPLA
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

VI RYSUNKI
S01 RZUT PIWNICY - INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:100
S02 [RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:100
S03 RZUT PIETRA 1 — INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:100
S04 RZUT PIETRA 2 — INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:100
S05 |ROZWINIECIE — INSTALACJA WODOCIAGOWA )
S06 | ROZWINIECIE — INSTALACJA HYDRANTOWA @
S07 RZUT PIWNICY - INSTALACJA KANALIZACIJI 1:100
S08 [RZUT PARTERU — INSTALACJA KANALIZACII 1:100
S09 [RZUT PIETRA 1 — INSTALACJA KANALIZACIJI 1:100
S10 RZUT PIETRA 2 — INSTALACJA KANALIZACIJI 1:100
S10.1 ROZWINIECIE — INSTALACJA KANALIZACJI 1;100
S11 RZUT PIWNICY — INSTALACJA OGRZEWANIA 1:100
S12 RZUT PARTERU — INSTALACJA OGRZEWANIA 1:100
S13 RZUT PIETRA 1 — INSTALACJA OGRZEWANIA 1:100
S14 RZUT PIETRA 2 — INSTALACJA OGRZEWANIA 1:100
S14.1 RZUT PODDASZA — PIONY C.0. I WODNE 1,100
S15 ROZWINIECIE — INSTALACJA OGRZEWANIA 1,100
S15.1 RZEDNE PROWADZENIA INSTALACIJI 1,100
S16 |WEZEL CIEPLNY - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ()
S17 |RZUT PIWNICY — INSTALACJA WENTYLACJI 1:100
S18 RZUT PARTERU — INSTALACJA WENTYLACIJI 1:100
S19 RZUT PIETRA 1 — INSTALACJA WENTYLACII 1:100
S20 RZUT PIETRA 2 — INSTALACJA WENTYLACII 1;100
S21 RZUT DACHU INSTALACJE SANITARNE 1;100
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I UPRAWNIENIA1IZBY

Zaswiadczenie

o numerse wenyfikaoyjnym:

MAZ-GIY-VTI-oXA ™

Pan RAFAL MARCINIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0531/15

adres zamieszkania BIALOTARSK 36 B, 09-500 GOSTYMNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zasgwiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elaktronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5§ wit 2 wstawy @ dnria 18 wrrednia 2008 r. o podpisie elektronicenym [Dz. U. 2003 Nr 130 por. 1450} dane w postaci
elektronicenej opatreone bezpieconym podpisem clektroniconym weryfikowanym proy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5§
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentaom cpatrmnym podplsami whassnorgoonym.)

* Wenyfikacjg poprawnodci danych w niniegoym maiwiadcaeniu moina sprawdznid z pomocg numers wenyfikacyjnego adwiadcoenia na
stronie Polskiej lzby indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie 1 biurem wiadciwe] Okregowe] zhy Intynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-NM2-6DT-Z5T *

Pani Monika ANUSZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0212/19

adres zamieszkania t6dZ ul. Feliksifiska 12 ¢, 92-637 todi

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadazenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronic znej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryf ikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacge poprawnodd danych wniniejszym zadwiadcreniu maina sprawdzid za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pokkiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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MAZOWIECKS
OKREGOWA
| X BA
INZYNIEROW
BUDCAYHICTA

Margwiecka Okregown lzba Lndvnlerdw Budownictwa Wigrszawa, dria | lipea 20151

Okrggown Komisjs Kwalifikacy jna
sven, akt MAZTII-TII2Z 538 (1575

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 w zwigzku z art. 11 wst, | ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowyeh architekiow oz inzynierow budownictwa (lekst jedn.: DzU. 2 2013 1.
po, 932 2 poim, zm.)iart 12ust. | pkt 1= 5. ust. 2,3 i depkt 3, an 13 ust. 1,314, art. 14 ust. ] pki 4
1it. b ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane (tekst jedn,: Dz, 2 2013 . pox. 1409 2 plin,
#m.) oraz § 1000 14 usl. 3 rozporzadzenin Ministra Infrastruktory § Rozwojo 2 dnfa 11 wrzesnia 2004 r.
w sprawie samodzielnych funkeli technicenyeh w budownictwie (Dall, poz. 1278) po-ustaleniu, #e
zostaly spetnione warunki w zakresic prevgotowania snwodowege oraz po zlokeniv egzaminu na
uprawnicmia hudowlane 2 wynikiem pozytywmym

Pan mgr inz. Rafal Mareiniak
ur. dnia 16 kwictnia 1984 roku w Gostyninie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0425 /PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | uregdzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodoeiggowyeh i kanalizacyjnych
bez ozraniczen

UZASADNIENIE:
W rwinzku z uwzglednieniem w calodel dadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a, odstepuje sig
od uznsadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenic
Od ninigjseej decyzii shuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnei Polskic) lzhy Indyniordw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowel Komisji Kwalifikacyjngj Mazowieckie]
Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

inej

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwali

dr hab, ink Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr ink Kreysetol Latoszek en il

mgr ini. Kreyseiof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Rafatlowi Marciniak
ur. dnia 16 kwietnia 1984 roku w Gostyninie

numer ewidencyjny MAZ/0425 /PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlany mi
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnyeh, wentylacyjnyeh, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez opraniceen

upowainiajg do:

I. w specialnodci instalacyjne] w  zakresic sicei, mstalacii 1 uregdzed  cieplnych,

wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projekidow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzory autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadaor i
kontrole techniczng wytwarzania tych clementow,

4) wyvkonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowaria kontroli technicznej uirzymania obiektéw budowlanych.

w odniesienin do obiekiu budowlanego 1akiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe; wodociggowe i kanalizacyjne;

I, w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wregdzen cieplnych,
wentvlacyinveh, gazowyeh, wodociagowych i kanalizseyjnyeh, do sporzgdeania projekio
zagospodarowania dzialki lub terenu.

dr hab. ink. Eugeniuse Koda, prof, nadow.
mgr ink. Krevsetol Latoseek vreradt

mgr ink Krevselol Karol Booss

IHEEy TR
1. Pan Bafal Marciniak
Beaboanrsk J6k
L1 5HD Chostymm
2, Cikeregrua Radn Winoowiodcle] Ckrgpowe Leby Diymiesdoy Hudowniciwa
3. Cidweny Inspeiiion Madzoru Budowlanego
4 afa
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Lodzka Okregowa
Izba Indynierdéw Budownictwa
91-425 Ladi, ul. Pélnorna 39
tel. 42 632 97 38, fax 42 630 56 39 nrr
NIP 725-18.40.050, REGON 473043650 Lédz, dnia 10 czerwea 20191

Ladzka Okregowa Izba Intynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacy|na

OKK/2526/774/19
sy ok KKD/7131.23770/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnis 14 czerwea 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn
Dz U,z 2018 r, por. 2096 = pdin. zm.) w zwigzko z art, 11 ust. | i ant. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architekidw oraz inzynierdw budownictwa (rekst fedn.: Dz Uz 2016 v, poz. [725), art, 12
ust. 1, ust, 2, ust. 3 fust, depki 3, ant. 13 ust. 1, 2,304, art. 14 ust. | pkt 4b { ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1ekst jedn, Dz, U = 2018 r., paz. 1202 £ pdin zm.), po ustaleniu, ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc
z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze

Pani Monika Anuszczvk
magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska
urodzona dnia 29 grudnia 1990 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3779/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci #zdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnel Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawle, za podrednictwem Ladzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyiji.

Zgodnie z redoiy art. 127 ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego:
§ I. W wrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mote zzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu sdministracji publicznej, ktéry wydal decyzjg.
§ 2. £ dniem dorgezenia organowi administracji publicznej céwindczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna,

W przypadku zlodenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzii (okredlonego
w § 2) stronie nic przystuguje prawo do odwotania sic ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB //Z 1 :
dr in2. Ryszard Mes / JI’,rr
/ W

Crlonek Skindu Orzcknjacego OKK LOIB /
mgr inz. Wiktor Jakubowski Vo —

Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz, Tomasz Kluska
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Pani Moniks Anuszezyk jest upowainiona do:

1} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania nadzeru auterskiego oraz
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi 2 obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a
vst. 20 ustawy Prawo budowlane;

2} sporzadzanmia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanyeh oraz nadzorowania i kontrali technicomej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzeru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane;

4) sprawowania kontroli techniconej uirzymania obicktdw budowlanyeh, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust, 3 ustawy Prawo budowlane,
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II OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku nr 7 w kompleksie przy ul. 3 Putku
Lotniczego 6 w Poznaniu. Niniejsze opracowanie zawiera projekty instalacji sanitarnych w zakresie:

. wewnetrznej instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji,
. wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

. instalacji ogrzewania,

. instalacji wentylacji.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Zlecenie Inwestora;

- Uzgodnienia migdzybranzowe;

- Wytyczne Inwestora;

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku;

- Uzgodniony projekt budowlany.

- Katalogi producentéw;

- Prawo budowlane;

- Prawo wodne;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jedno-
litego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Aktualne normy i przepisy prawa.

3 WEWNETRZNE INSTALACJE

3.1 Wewnetrzna instalacja wody zimnej cieplej i cyrkulacji

Budynek jest zasilany w wode zimng z sieci wodociggowej, z wykorzystaniem nowo projektowanego
przytacza wody (wg odrebnego opracowania). Projekt obejmuje swoim opracowaniem wymian¢ instalacji
wodnej (demontaz istniejacej instalacji 1 montaz nowej). Ciepta woda przygotowywana jest w projektowanych
zasobnikach c.w.u. Zrédtem ciepta jest istniejacy wezet cieplny. Ciepta woda przygotowywana bedzie w
pomieszczeniu wezla cieptowniczego w piwnicy i stamtad rozprowadzana bedzie do weziéw sanitarnych.
Instalacja prowadzona bedzie pod sufitem w piwnicy oraz nad podtoga na pozostatych kondygnacjach. W
budynku projektuje si¢ instalacje hydrantowa z hydrantami wnekowymi.

3.1.1 Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania
dwururowych instalacji wodnych InstalSystem — Instal San wersja 4.13.
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3.1.2  Przeplyw obliczeniowy w instalacji wody

NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH
w rmatywn: Sumaw

[Woda ciepla oda zimna, q, |Woda ciepta,

Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ |Woda zimna
IZawor czerpalny bez perlatora 0,1] 0,19] 1,20] 0,00

[Zlewozmywak d 0.10 0.10 0,70 0,70
|Zawor splukujgcy pisuarow ldi | 0.30) 0,00] 8,10] 0,00]
Bateria czerpalna do natryskow ldn 15 51,00] 0,15] 0,15] 7,65 7.E§|

85|

Bateria czerpalna do umywalek ldn 15 55,00 0,07, 0,07] 3,85 X
Pluczka zbiornikowa jdn 15 40,00 0,13 0,00 5,20 ,00
RAZEW[ 26.70] 1220

‘ 5 q, 38,90

[Wartosé
1,96 dm?/s
2,85 dmels
3.40 dm/s
15,65 meh

Przeptyw obliczeniowy dla budynku , policzony zgodnie z normg PN-92/B-01706, wynosi 3,40 I/s.
3.1.3 Instalacja zimnej i cieplej wody

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej zaprojektowano w oparciu o system rur wielowarstwowych o
polaczeniach zgrzewanych.

Prowadzenie przewodéw do poszczegdlnych przyboréw powinno by¢ wykonane w bruzdach
Sciennych. Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. Dtugich
podejs¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen
(wykorzystywa¢ samokompensacj¢) oraz wilasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statych i
przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie
sciennej. Prowadzac przewody w bruzdach $ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich glebokos¢, aby grubose¢
warstwy zaprawy przykrywajaca rur¢ nie byla mniejsza niz 3 cm. Bruzde¢ nalezy zazbroi¢ siatka Rabitza.

3.14 Armatura

W celu oszczedno$ci wody i obnizenia jej zuzycia przez umywalki, przewidziano zawory umywalkowe
z czasowym, mechanicznym, sztorcowym z automatycznym zamkni¢ciem wyptywu wody, kalibrator
przeptywu z rubinu, bezrowkowy system samoczyszczenia glowicy z iglica ze stali nierdzewnej, system
ptynnego zamykania antyuderzeniowego chronigcego instalacje, mechanizm bez membranowy, przycisk
nieobrotowy bez zaslepkowy, staly czas wyplywu wody, brak zewnetrznej regulacji parametréw gtowicy,
wewnetrzna regulacja wyplywu wody, napieniacz antyosadowy, mechanizm wytrzymaty na dezynfekcje
termiczng antylegionella.

W celu oszczednos$ci wody i obnizenia jej zuzycia przez pisuary, przewidziano zawor pisuarowy,
czasowy mechaniczny, podtynkowy z automatycznym zamkni¢ciem wyptywu wody, kalibrator przeptywu z
rubinu, bezrowkowy system samoczyszczenia glowicy z iglica ze stali nierdzewnej, system plynnego
zamykania anty uderzeniowego chronigcego instalacj¢, mechanizm bez membranowy, przycisk bez
zaslepkowy, staty czas wyptywu wody, brak zewnetrznej regulacji parametréw glowicy, w zestawie filtr oraz
stalowa rozeta ochronna.

Na odejsciach instalacji na poszczegélne pietra nalezy stosowaé zawory odcinajace, do zaworéw
nalezy zapewni¢ swobodny dostep.

Na odejSciach instalacji do baterii nalezy stosowa¢ zawory odcinajace z filtrem, do zawordéw nalezy
zapewni¢ swobodny dostep.

W celu poprawniej pracy instalacji cyrkulacji c.w.u. na zakonczeniu kazdej petli, dobrano cyrkulacyjny
ogranicznik temperatury Herz ZTB lub réwnowazny , ze sko$nie utozonym gniazdem. Korpus ze specjalnego
mosiadzu odpornego na wyplukiwanie cynku, wszystkie czeSci majace kontakt z wodg takze z mosigdzu
odpornego na wyptukiwanie cynku. Trzpien zaworu, sprezyny i elementy prowadzace z nierdzewnej stali
chromoniklowej. O-ring z kauczuku etylenowo-propylenowego, materiatu, ktéry nadaje si¢ do tego typu
urzadzen. Gwinty mufowe zgodnie z ISO 7/1 (Rp). Wykonanie z dwoma termostatami. Nastawa fabryczna 52
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°C170 °C.

UWAGA

Baterie pozwalajace na obnizZenie zuzycia wody zostaly oparte na rozwigzaniach firmy PRESTO.
Dopuszcza si¢ zamiane systemu na réwnowazny o rozwigzaniowych technicznych poréwnywalnych w
zaproponowanym (np. BD Koncept, Hydrostop).

3.1.5 Hydranty

Budynek zostal wyposazony w hydranty wewngtrzne 25 mm z we¢zem potsztywnym oraz hydranty 52mm z
wezem potsztywnym w czesci piwnicy. W calym budynku zastosowa¢ hydranty wnekowe.

Zasieg hydrantéw wewngetrznych w poziomie musi obejmowa¢ cala powierzchni¢ chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dlugosci odcinka weza hydrantu wewngtrznego;

2) efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych;

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujacych si¢ w
budynkach o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla pradéw rozproszonych
stozkowych,

b) 10 m - w pozostatych budynkach.

Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m (-+ 0.10 m) od poziomu podiogi.
Hydranty nalezy oznakowaé znakami zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty musza spelnia¢ wymagania
normy PN-EN-671-1, State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne.

Hydranty wewne¢trzne nalezy umieszcza¢ przy drogach komunikacji ogdlnej, w szczegdlnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy czym w budynkach
wysokich 1 wysokosciowych zaleca si¢ lokalizacje¢ zaworéw hydrantowych w przedsionkach
przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;

2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji budynkéw
wysokich i wysoko$ciowych;

3) przy wejSciach na poddasza;

4) przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen produkcyjnych i
magazynowych, w szczegdlno$ci zagrozonych wybuchem.

Wydajnos¢ instalacji wodociagowej w budynku z dwéch hydrantéw jednoczesnie - 2 dm3/s, wydajnosé
jednego hydrantu minimum 1 dm3/s.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego musi zapewnia¢ wydajnos¢ okre§long dla danego
rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze
niz 0,2 MPa.

Dobrano hydranty wewnetrzne DN25 zawieszany uniwersalny typu HW 25 w cze$ci piwnicy oraz na wyzszych
kondygnacjach. Sktad hydrantu:

. szafka hydrantowa

. zawOr hydrantowy 25 mosi¢zny

. zwijadlo weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osiag wodna mosi¢zng i regulatorem sity
rozwijania

. waz ttoczny pétsztywny ¢25mm o dtugosci 20 lub 30m zgodny z normg PN-EN 694

. pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z norma PN-EN-671-1, na stale podiagczona do we¢za na
zwijadle poprzez zakucie

. zamek

. oznakowanie: znak “'Hydrant" zgodnie z norma PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna
zgodnie z norma PN-EN 671-1

. instrukcja montazu i konserwacji hydrantu

. instrukcja podtaczenia i zamiany podiaczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego 25

. karta gwarancyjna

. nr identyfikacyjny

Szafka hydrantowa - dzigki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki mozna otworzy¢ o 180° typ FASADA
— blacha ocynkowana malowana farbg w kolorze §cian. Drzwi szafki hydrantowej pelne ze szkta bezpiecznego.
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Zawor hydrantowy i pradownica mosi¢zny zawér hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tulejg aluminiowa
mosiezny zawér hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tulejg mosiezng. Zakuwanie pradownicy hydrantowe;j
z wezem oraz osi wodnej z wgzem 1 catego uktadu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem uzytkowym
nr 62999) gwarantuje szczelno$¢ polaczenia niezaleznie od uptywu czasu - znaczaco skraca si¢ czas
corocznych przegladéw hydrantéw. Potaczenia weza taczacego zawér hydrantowy z osig wodng, standard -
potaczenie gwintowane. Rodzaj zamka EURO - zamek przystosowany do zalozenia plomby.

Obiekt wyposazony bedzie w hydranty wewnegtrzne DN52 w obszarze cze¢Sci piwnicy. Wymagany
wydatek dla hydrantu HP52 to 2,5 dm3/s i ci$nienie na zaworze odcinajagcym hydrantu zapewnia mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z trzech sasiednich
hydrantéw wewnetrznych. Zaprojektowano hydranty wewnetrzne nadtynkowe DN 52 z wezem plasko
sktadanym 20m.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje cala powierzchni¢ chronionej strefy, z
uwzglednieniem: dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okre§lonej w normach efektywnego zasiegu
rzutu pradéw gasniczych. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci
1,35+0,1 m od poziomu podtogi. Przed hydrantem wewne¢trznym zapewnia si¢ dostateczna przestrzen do
rozwinigcia linii ga$nicze;j.

Hydraty DN 52 z pelnym wyposazeniem, z podwdjnym wezem plasko skladanym, dlugo$¢ weza
2x20m i gasnica. Przyjeto hydranty o réwnowaznej $rednicy otworu 13mm (K=110, strumien zwarty).

Kazda szafka hydrantowa bgdzie oznakowana zgodnie z PN.

Lokalizacja hydrantéw przeciwpozarowych, nasad i gasnic zostanie oznakowana zgodnie z PN-EN ISO
7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa. Zastosowano wylacznie urzadzenia posiadajace aktualne §wiadectwa dopuszczenia.

UWAGA

Zastosowac szafki hydrantowe w kolorze czerwonym.
3.1.6 Instalacja ppoz.

Instalacje ppoz. nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi taczy¢ poprzez potaczenie
gwintowane. Rurociagi powinny by¢ pomalowane farba podktadowa oraz dwukrotnie farbg antykorozyjna.
Instalacje zabezpieczy¢ termicznie przed roszeniem instalacji. W celu zapewnienia w czasie wody na cele
pozarowe, na instalacji wody uzytkowej, nalezy zamontowac zawér pierwszenstwa VV 300 DN65 (montaz wg.
zalecen producenta). Zawor pierwszenstwa zastosowany w celu utrzymania parametréw wody do celéw ppoz.
na odpowiednim poziomie, zamontowany bedzie na instalacji wewngtrznej socjalno-bytowej zaraz za
odejsciem hydrantowki. W przypadku pozaru, jezeli w wewngtrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru
wody do celéw gasniczych nastapi spadek cisnienia, zawor pierwszenstwa natychmiast odcina wode do
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.

3.1.7 Ogoélne wytyczne wykonania robét

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarzni¢ciu i wykraplaniu si¢ pary
wodnej, za§ wody cieplej (z powodu strat ciepta) izolacjg. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowaé na
wysoko$ci zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét wodociggowych”. Baterie
umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy podlaczy¢ za pomocg wezykéw elastycznych. W armaturze
mieszajacej 1 czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzytecznosci publicznej, nie moga
powodowa¢ powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajacych eksploatacje lub uniemozliwiajacych
ochrone uzytkownikéw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposdb posadowienia urzadzen, o ktérych mowa powyzej, oraz sposéb ich potaczenia z przewodami i
elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposéb potaczenia poszczegdlnych odcinkéw przewodow
migdzy soba i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu si¢
hataséw i drgan do pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku. Przewody instalacji
wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m
od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odleglo$¢ jest mniejsza nalezy
stosowac izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogloby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury S$cianki rurociaggu powyzej +30° C. Przewody wodociagowe
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed
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zamarzni¢ciem 1 wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni przewodéw. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposéb umozliwiajac wykonanie izolacji cieplne;.
Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
-dla przewoddéw $rednicy 25 mm: 3 cm,
-dla przewoddéw $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,
-dla przewoddéw $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,
-dla przewoddéw $rednicy 100 mm: 10 cm,
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacj¢. Przewody poziome instalacji
wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow
gazowych.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych.
Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociagowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Materialy do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna
by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.
Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ §wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia.
Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiadaé
swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

3.1.8 Proéba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje wodociagowa nalezy poddaé probie szczelnodci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelno$ci instalacji woda zimng nalezy wykonaé¢ po okresie, co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnodci nalezy podnie$¢ ci$nienie w
instalacji, za pomoca pompy do badania szczelnosci. Warto$¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjmowaé w
wysokosci péttora krotnego maksymalnego ci$nienia roboczego, lecz nie wigcej niz 9 baréw. Badanie nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen
producenta).

3.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji

Powstajace $Scieki w budynku maja charakter socjalno-bytowy i odprowadzane sa do zewnetrznej
kanalizacji, poprzez projektowane przytacza kanalizacyjne (wg odrgbnego opracowania). Wewngtrzng
instalacje kanalizacji sanitarne nalezy zdemontowac a wyjscia z pod posadzki (piwnica) zaslepic.

3.2.1 Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowej

Przybér sanitarny llosé | Réwnowaznik odplywu AW, Suma Aws
Umywalka 55 05 27,5
[Zlewozmywak 7 0,8 5,
Pisuary 0,5 0
d=0,05 27 1 27|
Miska ustepowa 40 25 100]
Natrysk 51 1 51
W pust podiogowy 17 1,5 25,5
Suma| 236,

Qs =0,5VZAW,
Odplyw Wartosé¢ Jednostka
Qs= 7,69 dm’/s
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Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-92/B-01707 w instalacji kanalizacji bytowej z budynku wynosi 7,69
dm3/s.

3.2.2 Zastosowane materialy w instalacji Ks

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢:
-piony kanalizacyjne, podejscia kanalizacyjne i poziome przewody odptywowe z rur PVC uszczelnionych
pierScieniami gumowymi wg PN-74/C-8920, o potaczeniach kielichowych.
3.2.3  Wewnetrzna kanalizacja sanitarna — ciSnieniowa
System kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano w rurach z polipropylenu kopolimerowego PP-b, o
potaczeniach kielichowych.

Materiat Polipropylen PP-b
32, 40, 50 mm w kolorze bialym

Srednice 50, 75, 110 mm w kolorze szarym
Dlusosci 0.25, 0.315, 0.5, 1.0, 2.0 w kolorze biatym

£08 0.25, 0.315, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 w kolorze
handlowe

szarym
Sposéb taczenia  kielichowy
Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:

. odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur umozliwia stosowanie systeméw z PP-b w warunkach
zwigkszonego przeptywu $ciekéw o wysokiej temperaturze,

. wytrzymatos¢ na dziatanie zasad, kwasow i soli nieorganicznych,

. dobre parametry hydrauliczne dzigki gladkiej i 1Snigcej powierzchni wewngtrznej oraz dzigki

ksztattowi kielicha. Cechy te przeciwdziataja osadzaniu si¢ tlustych substancji co zabezpiecza instalacj¢ przed
zatykaniem,

. odpornos¢ instalacji na korki lodowe,

. uszczelka jest bowiem zamontowana w taki sposob, by podczas montazu systemu nie ulegla
przesunigciu,

. wyroby z PP-b majg znacznie wyzsza odporno$¢ na temperatur¢ - nizsza wytrzymatos¢ PVC w
podwyzszonej temperaturze zmusza do produkcji rur o grubszych $ciankach tzw. PVC/HT,

. system kanalizacji wewnetrznej z PP-b jest bezpieczniejszy niz z PVC z punktu widzenia szkodliwosci

produktéw wytworzonych w wyniku spalania.
3.24 Montaz grawitacyjnej instalacji kanalizacji sanitarnej

Montaz rurociggéw instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Jako pomocnicze wykorzystaé
instrukcje producenta. Piony spustowe, poziomy odptywowe, podejscia instalowa¢ wedlug zataczonych
rysunkéw. Wszystkie przewody kanalizacyjne (pionowe, poziome, podej$cia do przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy ich catkowite zakrycie (tj. w kanatach, bruzdach lub w obudowach).
Nalezy zachowa¢ dostep do rewizji i czyszczakow.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy montowaé za pomocg uchwytéw lub wspornikéw albo
wieszakéw z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpdr dla przewodéw poziomych nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Piony wykonane z PVC, powinny z uwagi na wydtuzenia cieplne mie¢ podpory
state na kazdej kondygnacji budynku i jedno mocowanie przesuwne. Uchwyty pionéw powinny mocowac rure
pod kielichem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Prace
zwigzane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w PN-EN
1610:2002 oraz z obowiazujacymi przepisami BHP na w/w prace.

3.2.5 Proba szczelnosci — kanalizacja grawitacyjna

Warunki przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z odbiorca §ciekow. Prébe szczelnosci
sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. probe wodng. Polega ona na wypetnieniu rurociggéw sieci
(tacznie ze studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysokos¢ stupa wody nale-
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zy utrzymywac w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczatkowe;.
Warunki préby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza 0,20 I/m2 powierzchni zwil-
zonej w czasie 30 min. dla rurociggdw lacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

3.2.6 Proba szczelnosci — kanalizacja ciSnieniowa

Wewnetrzng instalacje kanalizacji ci$nieniowej nalezy poddac prébie szczelno$ci. Nalezy wykona¢ ba-
dania szczelno$ci woda zimng po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wysta-
pienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania
szczelno$ci nalezy osiagnac ci$nienie w instalacji, za pomocg pompy do badania szczelnosci. Warto$¢ ci$nienia
prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokos$ci 6 baréw. Badanie nalezy wykona¢ analogicznie z wytycznymi za-
wartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecef producenta).

3.3 Instalacja grzewcza

W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne grzejnikowe. Do pomieszczen dobrano grzejniki
ptytowe firmy Radson typ Integra lub réwnowazne. Instalacja grzewcza prowadzona jest od istniejacego wezta
cieplnego. Projektowana instalacja prowadzona bedzie pod sufitem w pomieszczeniu piwnicy oraz przy
podlodze natynkowo na pozostatych kondygnacjach. Istniejaca instalacje c.o. wraz z grzejnikami nalezy
zdemontowac.

3.3.1 Parametry pracy instalacji grzewczej

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z norma PN-EN 12831
ZIMA:

. t=-18°C,

. ¢ = 100%.

Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.
Parametry instalacji wodne;j:

. czynnik roboczy — woda,
. temperatura: 80/60°C,
. ci$nienie pracy instalacji 2,0 bar.

3.3.2  Obliczenia cieplne

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegélnych pomieszczen zostatlo ustalone na
podstawie obliczen strat ciepta wykonanych przy pomocy programu OZC, zgodnie z PN — EN 12831.

3.3.3  Obliczenia hydrauliczne

Dob6r przeptywoéw i §rednic przewodéw oraz nastaw wstepnych na zaworach regulacyjnych wykonano
przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych instalacji wodnych InstalSystem —
Instal therm HRC, wersja 4.13.

3.34 Instalacja grzewcza- materialy

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewngtrzenie o potaczeniach
zaciskowych.

Wszystkie przewody nalezy izolowaé zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. Dtugich podej$¢
do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen
(wykorzystywa¢ samokompensacj¢) oraz wilasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statych i
przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie
$ciennej. Prowadzac przewody w bruzdach $ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich glebokos¢, aby grubosé¢
warstwy zaprawy przykrywajaca rur¢ nie byla mniejsza niz 3 cm. Bruzdg¢ nalezy zazbroi¢ siatka Rabitza.

3.3.5 Grzejniki

Grzejniki dolno-zasilane wyposazone sa w zintegrowang wktadke zaworowa termostatyczng. Regulacja
instalacji odbywac si¢ bedzie za pomoca nastaw na zaworach grzejnikowych i wktadkach termostatycznych.
Grzejniki dolno-zasilane nalezy podtaczy¢ poprzez zestawy przylaczeniowe umozliwiajace demontaz grzejnika
bez konieczno$ci spuszczania ztadu z instalacji. Odpowietrzenie instalacji nastgpowato bedzie
odpowietrznikami umieszczonymi na grzejnikach.
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Przewiduje si¢ montaz grzejnikéw zlokalizowanych pod oknami ewentualnie w poblizu okna w
ptaszczyznie réwnoleglej do przegrody (przy Scianach zewnetrznych). Grzejniki ptytowe montowaé na
wysoko$ci 10 cm nad posadzka (tak, aby zachowa¢ minimalny dystans do parapetu 15cm). Grzejniki mocowacé
do $cian budynku za pomocg ,,zestawu montazowego uniwersalnego (regulowanego)”. Grzejniki zamontowac
tak, aby zapewni¢ dostep do odpowietrznika (zachowa¢ wolng przestrzen - 15cm). Grzejniki s3 montowane na
czterech uchwytach (kétkach z plynng regulacja) mocujacych (dtugos$¢ grzejnika do 1600mm), grzejniki
dtuzsze na szeSciu. Istnieje mozliwos¢ wyregulowania grzejnika w poziomie. Grzejniki nalezy zawiesza¢ w
odstepie 10 cm od $ciany (odleglto$¢ pomiedzy Sciang, a najblizsza powierzchnia grzejnika od strony Sciany).
Grzejniki ptytowe nalezy doposazy¢ w:

. glowice termostatyczne,

. katowe zawory odcinajace,

. odpowietrzniki grzejnikowe.
Grzejniki drabinkowe nalezy doposazy¢ w:
. zawory i glowice termostatyczne,

. katowe zawory odcinajace,

. odpowietrzniki grzejnikowe.
UWAGA

Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie odbiorniki sg ciepte
oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

3.3.6 Prowadzenie przewodow i kompensacja

. Przewody wodne prowadzi¢ wg cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.
. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%¢ w kierunku rozdzielacza.
. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na

podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

. W miejscach krzyzowania si¢ instalacji w warstwach posadzki, nalezy wykona¢ bruzdy w podtozu
betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysoko$¢ wylewki jest mniejsza, zapraweg
nalezy wzmocni¢ siatka rabitza.

. Wydtuzenia cieplne przewodéw prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane sa
poprzez izolacj¢ termiczng.

. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wilasciwa kompensacje wydluzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

. Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdluz przegréd budowlanych.

. Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

. Rury musza by¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaly réwnolegle do ptaszczyzny
podparcia (dostateczna liczba mocowan).

. Nie lokowa¢ podpdr w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikéw.

. Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

. W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi
dnl5.

3.3.7 Préba szczelnosci

Po zakoficzeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ ptukanie sieci przewodéw
i po stwierdzeniu czystos$ci instalacji, nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci. Badania szczelno$ci nalezy wykonad
przed zakryciem przewodéw. Przed préba cisnieniowg napelniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekéw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych préb
nieszczelno$ci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje dokladnie
odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw. Instalacja do
préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:
- Nalezy usunag¢ wszystkie ujawnione wcze$niej nieszczelnosci.
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- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewn¢trznej powyzej
0°C.

- Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy
mogtoby zakléci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub np.
zaworami odcinajgcymi.

- Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego ci$nienia — najczesciej bedzie
to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnos$cia odczytu 0,01
MPa.

- Przygotowana do préby instalacje nalezy napelni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelnos$ci
prowadzi¢ zgodnie z COBRTi Instal przyjmujac cisnienie prébne ppr = 0,5 MPa. Cis$nienie robocze przyjeto
0,25 MPa.

- Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastepnych 120 minut
spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekéw
nalezy je usung¢ i ponownie wykonac catg probe od poczatku.

- Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych
(w miar¢ mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajagcych parametrow
obliczeniowych.

- Préba szczelnosci na goraco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Utrzymywac w czasie prob stata temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany ci$nienia.

3.4 Wezel cieplny

Gtéwnym zrédtem ciepta dla budynku jest istniejacy wezet cieplny. Wezet zasilany jest z kotlowni na
terenie obiektu. Ciepta woda przygotowywana jest w zasobnikach zasilanych z istniejgcego wezta cieplnego.
Istniejace elementy w wezla cieplnego patrzac od licznika ciepta nalezy zdemontowac.

34.1 Dobér zasobnika c.w.u.

Dla przygotowania c.w.u. Dobrano dwa zasobniki c.w.u. Potaczone w uktadzie Tichelmana o pojemnosci 10001
kazdy. Zastosowano zasobniki typu Biawar MEGA 1000. Wykorzysta¢ zasobniki znajdujace si¢ na obiekcie.
Parametry dobranych zasobnikdw zestawiono ponizej:
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ZASOBNIK MEGA
W-E50081N pion W-E 1000.8IN
750.81N
Klasa energetyczna® - C C C c
Strata postojowa*® w 94 98 125 138
Pojemnos$¢ magazynowa* | 372 476 718 960
Powierzchnia wezownicy m2 16 2,13 2,74 274
Moc wezownicy™ 70/10/45°C== kW 26 34 445 445
Wydajnos¢ wezownicy™ 70/10/45°C I/h 640 855 1100 1100
Maksymalne cisnienie wezownicy bar 16
Maksymalne cisnienie zbiornika bar 10
Maksymalna temperatura wezownicy . & 110
Maksymalna temperatura zbiornika L & 85
Krociec anody cal 14
Wymiar anody magnezowej mm @33x720 @33§1100
Zabezpieczenie antykorozyjne - emalia ceramiczna + anoda magnezowa (odijolowana)
Masa kg 130 156 230 260
Gwarancja na zbiornik lata 5=

3.4.2  Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u.

Do kompensacji i stabilizacji ciSnienia w instalacji - przejmowania przyrostu objetosci wody przy wzroscie jej
temperatury i oddawania przy spadku temperatury — zastosowano wzbiorcze naczynie przeponowe. Obliczenia
wielkosci naczynie dla instalacji wodociggowe;j:

— pojemnos¢ instalacji 660dm3

— cis$nienie otwarcia zaworu psv=6,5bar

— roznica ci$nien pracy zaworu bezpieczenstwa dpa=20%psv bar

— cisnienie instalacji pe=6,5-1,3 = 5,2bar

— cisnienie poczatkowe pa=3bar

— cis$nienie wstepne p0=pa-0,2=2,8bar

— temp. Wody zimnej 10°C

— temp. Wody cieptej 60°C

— rozszerzalno$¢ wodt 1,67%

Vn=(VspxDV/100)/((pe-p0)/(pe+1))-1+((p0+1)/(pat1))
Vn=(660x0,0167/100)/((5,2-2,8)/(5,2+1))-1+((2,8+1)/(3+1))=32,7dm3
Instalacje c.w.u. nalezy zabezpieczyC stosujac zamknigte naczynie wzbiorcze do c.w.u. Refix DT80 o
parametrach:
Typ : DT 80
Pojemno$¢ nominalna : 80 litréw
Pojemnos$¢ uzytkowa max: : 60 litrow
Dop. temp. pracy : 70 °C
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Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cisnienie wstgpne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie wstgpne ustawione: 3,8 bar
Srednica : 480 mm

Wysoko$¢ : 750 mm

Waga : 17,0 kg

Przytacze uktadu : 2*Rp 1 1/4
Nominalne natezenie przept.: 7,2 m3h

3.4.3 Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

CiSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
p =pst +0,2

gdzie
pst — ci$nienie hydrostatyczne [bar], w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie kré¢ca przytaczonego do
rury wzbiorczej do naczynia, gdy temperatura wody instalacyjnej wynosi t1 = 10°C, dla naczynia wzbiorczego
wlaczonego po stronie tfocznej pompy cisnienie powiekszone jest o wysoko$¢ podnoszenia pompy
pst=(ql x gx hn) / (1 x 10"5) [bar]
gdzie:
hn — réznica wysoko$ci miedzy najwyzszym punktem instalacji a punktem podiaczenia naczynia wzbiorczego
w [m], dla projektowanych budynkéw wynosi ona 15m
ql — gesto$¢ wody w temperaturze poczatkowe;j
g — przyspieszenie ziemskie
pst=(999,73 x 9,81 x 15) / (1 x 1075) [bar]=1,5bar
Cisnienie wstgpne w naczyniu minimalne
p=1,5+0,2=1,7bar
Wymagane ci$nienie wstepne
p>=pst +Hpo
p>=2,5bar
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego powickszona o rezerwe na ubytki eksploatacyjne wody
VuR=Vu+ VxEx 10

Vu - pojemnos¢ uzytkowa naczynia
V — pojemnos¢ instalacji
E — ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej wystepujace miedzy uzupelnieniami, warto$¢ podawana w %,
przyjmuje si¢ 1%
Vu=1,1xVxql xDV
ql — gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze napetniania
DV - zmiana objetosci wlasciwej czynnika grzewczego przy podgrzaniu od temp. Poczatkowej do $redniej
temp. Obliczeniowej tm = (tz + tp) / 2

Vu=1,1x4x 988 x 0,0224=97,4dm3

VuR= 97,4+ 4000 x 0,01 x 10 =497,4dm3
Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex N800 o parametrach:
Pojemno$¢ nominalna : 800 litréw
Max pojemnos¢ uzytkowa : 550 litrow
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. ci$nienie pracy : 6 bar
Cisnienie wstgpne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstgpne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 740 mm
Wysokose¢ : 1 996 mm
Waga : 96,0 kg
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3.4.4 Dobor zaworu bezpieczenstwa c.w.u.

Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa
m>=3600 x Qk /r

gdzie
Qk — moc wymiennika c.w.u.
r — ciepto parowania
m>=3600 x 89/ 2143
m>=149,51kg/h
Wymagana obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego

A=m/(10x Kl xK2xax (pl+0,1))

gdzie:
K — wspdtczynnik uwzgledniajacy wlasciwosci czynnika
K1=0,535
K2=1,0
a — dopuszczalny wspétczynnik wyptywu dla zaworu a =0,5
pl — max ci$nienie przed zaworem

A=149,51/ (10 x 0,523x 1 x 0,54 x (3 + 0,1))=17,07mm?2

Wymagana obliczeniowa $rednica kanalu dolotowego
do = pierw(4 x A/ 3,14)
do = pierw(4 x 24,3/ 3,14)=4,7mm

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 17
M=10x0,523 x 1 x 0,54 x (0,3 + 0,1) x 314,2=354,9kg/h

Dobrano zawoér SYR 2115 o $rednicy 17. Parametry zaworu:
Typ: SYR 2115 1"

Najmniejsza $rednica kanatu przeptywowego d: 20.0 mm
Powierzchnia kanatu przeptywowego A: 314.2 mm?2
Dopuszczony wspoétczynnik wyptywu dla par i gazéw alfa: 0.54
Cisnienie poczatku otwarcia p: 6.00 bar

Przyrost ci$nienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %

Cisnienie zrzutowe pl: 6.60 bar

Cisnienie odptywowe p2: 0.00 bar

3.4.5 Dobor sprzegla hydraulicznego
W celu zapewnienia poprawnej pracy instalacji dobrano sprzggto hydrauliczne SP80/200.
3.4.6 Armatura
Armature¢ przewidziano, jako kulowa na ci$nienie 0,6 MPa ktéra jest ogélnie dostepng w handlu.
3.4.7 Odpowietrzenie instalacji
W najwyzszy punktach instalacji zastosowac automatyczne odpowietrzniki DN15.
3.4.8 Wezel cieplny - materiaty

Instalacje wody grzewczej zasilajacej i powrotnej wykona¢ z rur stalowych ze szwem, przewodowych
wg PN-EN 10220:2005 (min. grubos¢ sScianki 2,9mm). Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza si¢ stosowanie
rur instalacyjnych $rednich wg PN-EN 10219-2:200.

3.4.9 Malowanie

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Rurociagi oczyszczone do 3-go stopnia czystos$ci poprzez szczotkowanie i umycie odrdzewiaczem nalezy
pomalowa¢ farba ftalowo-silikonowa.
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3.4.10 Zagadnienia BHP

Do okresowej obstugi instalacji wezla cieplnego wymagane jest zatrudnienie pracownika
przeszkolonego ze znajomo$cig dzialania instalacji kottowej, paliwowej, w zakresie przepisow BHP,
posiadajacego wymagane prawem $wiadectwa kwalifikacyjne i przeciwpozarowych. Rozruch i eksploatacja
powinna nastapi¢ po opracowaniu Instrukcji obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzor i obstugg.
Praca ponizej 2 godzin dziennie.

3.4.11 Préby hydrauliczne i odbior techniczny

Instalacje po wykonaniu dokladnie 3-krotnie przeptukaé. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania

nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI INSTAL.
Wszystkie odbiory i préby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w calo$ci. Przed préba
ciSnieniowg, napetniona instalacje nalezy poddal obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekéw
zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastgpnych préb nieszczelno$ci musza by¢ usuwane. Po
uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdéw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby
ci$nieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw. Instalacja do
proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C,

- Nalezy odiaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktre przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogloby
zakléci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub np. zaworami
odcinajacymi.

- Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego cisnienia — najczesciej bedzie to
najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnos$cig odczytu 0,01 MPa.
- Przygotowang do préby instalacje nalezy napeini¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelnosci
prowadzi¢ zgodnie z COBRTi Instal przyjmujac cisnienie prébne ppr = 0,5 MPa. Ci$nienie robocze przyjeto
0,3 MPa.

- Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastepnych 120 minut
spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie préby przeciekéw
nalezy je usuna¢ i ponownie wykonac¢ catg prébe od poczatku.

- Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych (w
miar¢ mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych,

- Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

- Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt,

Utrzymywac¢ w czasie prob stata temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany ci$nienia.

UWAGA

Po wykonaniu instalacji nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sg ciepte oraz
czy instalacja pracuje poprawnie.

3.5 Instalacja wentylacji

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej
wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usunigcie zanieczyszczen powstatych w
wyniku pracy obiektu, stosownie do potrzeb i obowigzujacych norm i przepiséw.

Urzadzenia w instalacji zostaly zabezpieczone przed hatasem poprzez zastosowanie przegub6éw elastycznych
lub przektadek przeciwdrganiowych. Laczenia przewodéw wentylacyjnych wykonaé przy uzyciu podktadek
elastycznych.

3.5.1 Zalozenia projektowe

Obiekt potozony jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w II strefie klimatycznej dla okresu
zimowego — wg normy PN-76/B-03240.
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Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Okres letni Temperatura suchego termometru +30,0 °C
Temperatura mokrego termometru +21,0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg
Okres zimowy Temperatura suchego termometru -20,0 °C
Temperatura mokrego termometru -20,0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 100%
Entalpia powietrza -20,0 kJ/kg (-4,8 kcal/kg)
Zawartos$¢ wilgoci 0,8 g/kg

3.5.2  Bilans powietrza

Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w zaleznosci od charakteru
pomieszczen, wykorzystano nastepujace kryteria: wymagang krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu,
minimum higieniczne powietrza §wiezego przypadajace na jedng osobe, elementy wyposazenia sanitarnego.

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu wymaganej krotno$ci wymian:
V=n-V, [m’/h]

gdzie: V, - kubatura pomieszczenia, [m’]
n - wymagana krotno$¢ wymian w pomieszczeniu, [h']

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagan higienicznych dla cztowieka:

V=n-V; [m’/h]
gdzie: V; - ilo$¢ powietrza $wiezego przypadajaca na jedng osobe, [m’/h (osoba)]
n - ilo$¢ os6b

Przyjeto wydatki powietrza:
- na osobg¢ dorostg 30 m3/h,
- na pisuar 25 m3/h,
- na miske ustepowa 50 m3/h,

- nanatrysk 5 wym/h.
Dla pomieszczen schrondéw przyjeto 2 wym/h.

3.5.3 Tryby pracy wentylacji

L.p. |Urzadzenie Tryb pracy
1 Wentylator tazienkowy |Praca wraz z o$wietleniem ze zwloka czasowg 5 min
2 Wentylator dachowy Praca sterowana czujnikiem CO2

3.54 Elementy nawiewne / wyciggowe

Na wyciagu zaprojektowano anemostaty wyciggowe z aerodynamicznie wyprofilowana przestona
regulacyjna w ksztalcie stozka.

Odcinek pomigdzy elementem wyciagowym, a instalacja wykona¢ kanatem elastycznym z funkcja
ttumienia — max dtugos¢ kanatu elastycznego to 0,5m.

3.5.5 Klasa szczelnosci

Lp. System wentylacji Klasa szczelnosci
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1 Wentylacja wyciagowa C

2 System czerpny B

3.5.6 Kratki transferowe

W celu poprawnego przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami zastosowano kratki transferowe.
Kratki przystosowane sa do montazu w przegrodzie.

Drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszczen porzadkowych wyposazy¢ w 3 cm
szczeliny pod drzwiami (podcigcie).

3.5.7 Czerpnie i wyrzutnie

Zaprojektowano czerpnie §cienne oraz dachowe.

Czerpnie $cienne nalezy montowa¢ min. 2 m ponad poziomem terenu.

Czerpnie dachowe instalowa¢ w strefie nie zagrozonej wybuchem w odleglo$ci min.:
* 6 m od wyrzutni o0 wyrzucie pionowym
¢ 10 m od wyrzutni o wyrzucie poziomym,

* 6 m od wywiewek kanalizacyjnych,
Wyrzutnie powietrza zaprojektowano jako dachowe.
Wyrzutnie na dachu nalezy sytuowaé w strefie niezagrozonej wybuchem w odlegtosci min 3 m od:
- krawedzi dachu, ponizej ktdrej znajdujg si¢ okna,
- najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
- najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.

Wyrzutnie powietrza sytuowa¢ min 1 m ponad czerpnig.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych (np. stosowanie zaluzji, daszkow).

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakdw, lisci, itp.
Mocowanie czerpni i wyrzutni dachowych wykona¢ z zapewnieniem wodoszczelno$ci przejscia przez dach.

3.5.8 Nawiewniki szczelinowe w ramie okna

W pomieszczeniach gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, nalezy zapewni¢ naptyw §wiezego
powietrza przez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych czesciach
przegrod zewnetrznych. W pomieszczeniach z oknami, nalezy umieéci¢ w gérnej ramie okna nawiewniki
szczelinowe. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i budynkach uzytecznos$ci publicznej wspdtczynnik infiltracji powietrza dla
otwieranych okien powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3 m3/(m*h*daPa2/3) (w ciaggu 1 godziny przez 1 metr
szczeliny okna, przy réznicy ci$nien 1 daPa/m3).

Stosowane nawiewniki powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami okreslonymi w Normie
Polskiej PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej—Wymagania.” Drugim istotnym wymaganiem jest stopien szczelnosci
nawiewnika w pozycji zamknietej. Minimalny przeptyw powietrza powinien wynosi¢ 20-30% wydajnoSci
maksymalnej danego nawiewnika.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o wyrobach
budowlanych kazdy nawiewnik wprowadzony do sprzedazy na rynku polskim musi posiada¢ Aprobate
Techniczng, ktéra jest dokumentem odniesienia do dokonywania oceny zgodno$ci (wystawienia deklaracji
zgodnosci) i wprowadzenia wyrobu na rynek krajowy ze znakiem budowlanym B.

Dobrano nawiewniki szczelinowe. Nawiewniki te charakteryzuja sig:

- samoregulacja: Ilo§¢ dostarczanego powietrza zalezy od rdéznicy ci$nienia na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczenia. Dzieje si¢ tak do poziomu réznicy cis$nien, przy ktérym wydajnos¢ nawiewnika osigga warto$§¢
maksymalna. Przy dalszym wzroscie skrzydetka odchylaja si¢ ograniczajac ilo§¢ doprowadzanego powietrza.

- nawiewnik przeznaczony do okien PVC i drewnianych.

- przy ustawieniu przystony w pozycji otwartej, ilo§¢ dostarczanego powietrza zalezy od réznicy ci$nien
wewnatrz 1 na zewnatrz pomieszczenia. Maksymalna wydajno$¢ nawiewnika wynosi 45 m3h. Po
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przekroczeniu wartosci maksymalnej skrzydetka umieszczone wewnatrz nawiewnika odchylaja si¢
ograniczajac ilo§¢ dostarczanego powietrza. Natomiast po ustawieniu przystony w pozycji zamknietej,
nawiewnik dostarcza minimalng ilo§¢ powietrza. Powietrze zewnetrzne przeptywajac przez nawiewnik
kierowane jest do gory, ponad strefe przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciagu i
uczuciu dyskomfortu uzytkownikéw.

- ttumienie akustyczne Dn,e,w Dn,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku wynosi 32dB(A),

- wykonanie: biaty - RAL 9003

- w przypadku okien PVC nawiewniki montuje si¢ na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia
stalowego okna.

- do czyszczenia nawiewnika nalezy uzywac suchej szmatki. Nie wolno uzywac proszkéw, ptynéw do
czyszczenia oraz innych srodkéw Zracych.

- nie nalezy ograniczal przeptywu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to
nieprawidiowe dziatanie nawiewnika.

3.5.9 Kanaly i ksztaltki ze stali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje si¢ kanaty wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaly wykona¢ i
zmontowa¢ w klasie szczelno$ci zgodnie z norma PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007. Grubosci blach na
kanaty przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zalozonych ci$nien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami.
Minimalne grubo$ci $cian kanatéw wynosza:

Kanaty okragte:

- 0100+ 0125 - 0,50 mm,

- 0160+ 0250 - 0,60 mm,

- 0280+ 0710 - 0,75 mm,

- Powyzej O710 — 1,00 mm.

Kanaty prostokatne (decyduje dlugos¢ dtuzszego boku):
-do 750 mm - 0,75 mm,

- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia beda zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanatow. Elementy przejSciowe maja mie¢ kat maksymalnie 30°
w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgalezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez
wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami
antykorozyjnymi.

Kanaty okragte elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej ta§my aluminiowej
taczonej na potrdjny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-76001: 1996 w klasie szczelnoSci.
Potaczenia elementéw instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac¢ przez:

- zastosowanie kotnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskow do obrzezy tzw. ,,C” — dla
kanatéw o przekroju prostokatnym;

- zastosowanie ksztaltek kotnierzowych z uszczelka wargowa — dla kanatéw o przekroju okragtym.

Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne, = wyposazone
w regulowane kierownice i przepustnice.

UWAGA

Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy potaczy¢ z instalacja w spos6b elastyczny uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan od urzadzen na instalacje.

Kanaty okragle nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

Kanaty prostokatne nalezy taczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

3.5.10 Otwory rewizyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie
oraz okresowa dezynfekcje kanatéw. Odlegtos¢ maksymalna otworéw rewizyjnych wynika z zasigegu urzadzen
czyszczacych (walek gietki ze szczotka obrotowa lub samobiezny robot czyszczacy) i wynosi max 30 m.
Otwory rewizyjne maja umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i
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elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzef i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny
sposéb. Wielko$¢ i lokalizacje otworéw nalezy dopasowac do przyjetej technologii, ktére beda dostgpne takze
po zakonczeniu inwestycji.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatoSci i szczelnosci przewodow, jak
réwniez wilasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewoddow.

Elementy usztywniajagce wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kolowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taSm perforowanych lub innych
elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ fatwo otwierac.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wickszym niz 45°, a w przewodach poziomych odleglo§¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byc¢
wigksza niz 10 m.

UWAGA

W dokumentacji powykonawczej nalezy wskaza¢ lokalizacje rewizji.
Rewizje umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.

3.5.11 Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykona¢ za
pomocg wspornikéw stalowych i tasmy perforowanej stalowej. Obcigzenie konstrukcyjne przekaza¢ do branzy
budowlane;.

Obejmy przytwierdzane sg do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych galwanicznie
pretow gwintowanych i tulei wkretéw kotwiacych.

Elementy typu nawiewni i wywiewniki laczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkéw
przewodu wentylacyjnego elastycznego. Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty, dodatkowo za
pomocg opasek.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (ze
wzgledu na EI) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Potaczenia kanaléw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.
Zastosowane polaczenia elastyczne powinny zapewnia¢ szczelno$¢ potaczenia odpowiadajaca przyjetej klasie
szczelno$ci instalacji.

W celu uszczelnienia potaczen kanaléw okraglych, zaleca si¢ stosowanie ta§my aluminiowej na kleju
akrylowym o grubosci 0,03 mm i szeroko$ci 10 cm. W miejscach przytaczania kanaléw elastycznych zaleca si¢
wykorzystanie taSm zaciskowych z zaciskami.Podczas montazu instalacji nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na
warunki gwarancyjne poszczeg6lnych urzadzen zabezpieczajac je przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Sposdb zabudowy urzadzen oraz instalacji musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ wykonania koniecznych czynnos$ci
serwisowych w trakcie p6zniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowac do $cian i stropéw przy pomocy systemu ksztaltownikéw
stalowych, pretéw gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu w systemie Walraven.
Rodzaj kotew dobra¢ odpowiednio do materialu podtoza.

3.6 Zabezpieczenie termiczne instalacji

Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociggdéw
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacja cieplna przewodéw zasilajacych i
powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zataczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).
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Minimalna grubos$é izolacji
l.p | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/m*K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i arma}ura wg poz. 1. 4/przechodzqce przez Sciany |, wymagaf z poz. 1.4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw,
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4, ulozone w
6 komponentach ~ budowlanych  miedzy  ogrzewanymi | Y2 wymagan z poz. 1.4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow,
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm
3 Przewody _ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci 40 mm
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci
9 . : 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz ,
10 budynku?) 50% wymagan z lp. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz ,
11 budynku?) 100% wymagan z Ip. 1-4

Instalacje grzewcze, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

. Rury wielowarstwowe Grubos¢ izolacji B3 E "
Rury stalowe (Sred-| , . . , Grubosc¢ izolacji
B (Srednica wewnetrzna/ze- | dla pomieszczen ogrze- 3 R e
nica wewnetrzna) dla pomieszczen nieogrzewanych
wnetrzna) wanych
DN DN/DZ , mm mm mm
15 16/12 13 20
20 20/16 13 20
25 26/20 20 30
32 32/26 20 38
40 40/33 20 44
50 50/42 25 50
65 63/54 38 69
80 75/58 50 75
100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wody 1 instalacji hydrantowej zastosowac izolacje o grubosci 9mm.

Instalacja wentylacji

Rodzaj instalacji

Grubos¢ izolacji
dla pomieszczen ogrzewanych [mm]

Grubos¢ izolacji

dla pomieszczen nieogrzewanych [mm]

Kanat czerpny 80 80
Kanat wyrzutowy 80 80
Kanat nawiewny 20 80
Kanat wywiewny 20 80

Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
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Budowlanych - cz. I1”.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz BI-s2,d0.

3.7 Mocowania

Przewody instalacji wodociggowej oraz c.o. nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstgpy
pomigdzy mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodow
instalacji wodociggowych i1 c.0. zgodnie z instrukcja Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi
COBRTTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje si¢ obejmy stalowe z gumowg podktadka. Obejmy metalowe bez
wktadki nie moga byé stosowane. Srednice obejm w technologii odpowiadaja §rednicom zewngtrznym rur.
Instalacje nalezy zamocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpdr statych PS oraz
przesuwnych PP. Punkty state (PS) — zapobiegaja niekontrolowanym ruchom przewoddéw, wykonuje si¢ je
zaciskajac na rurze (po wyjeciu podkladki dystansowej) obejme metalowa, ktdra jest na trwale zamocowana do
przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowaé si¢ Scisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np.
mufami, tréjnikami, zlagczkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do
przegréd budowlanych muszg by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiaja ruch
przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujacych (np. Fusiotherm)
maja gladkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni
prawidtowe dziatanie ich jako punktéw przesuwnych (PP). Maksymalne odleglo$ci pomiedzy podporami
przewodow $cisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Obejmy uchwytéw powinny mocowa¢ rur¢ pod
kielichem. Na przewodach poziomych maksymalny rozstaw uchwytéw lub obejm powinien wynosi¢ 1,25 m.
Na pionach kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale i
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw powinna wynosi¢
3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji
cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciane, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwatly
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wickszej od Srednicy
zewngtrznej rury przewodu o:

- co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

- co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Nie lokowaé podpér w odlegtos$ci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikéw.

3.8 Kompensacja wydluzen termicznych

. Przewody prowadzi¢ wg cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i rachomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

. Wydtuzenia cieplne przewodéw prowadzonych podtynkowo kompensowane sa poprzez izolacje
termiczng.

. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wilasciwa kompensacje wydiluzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

. Odcinki poziome prowadzi¢ wzdtuz przegréd budowlanych.

. Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

. Rury musza by¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaly réwnolegle do ptaszczyzny

podparcia (dostateczna liczba mocowan).
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. Nie lokowa¢ podpdr w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikéw.

. Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

. W miejscach przejs¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

. W najwyzszych punktach instalacji c.o. zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi dnl5.

. Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), nalezy mocowa¢ za pomocg obejm stalowych z

gumowa podktadka. Rury ulegaja ugieciu pod wptywem cigzaru wody i temperatury, dlatego nalezy stosowac
zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

. Kompensacje wydluzen mozna uzyskaé, stosujac specjalne ziacza (uzywaé zgodnie z instrukcja
producenta) lub przy uzyciu wydtuzek o ksztatcie ,,U” lub ,L”, ktére kompensuja rozszerzanie i kurczenie si¢
Tur.

. Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w
kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek, luzu kompensacyjnego.
. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej kondygnacji budynku

moze wynosi¢ + 10 mm.

3.9 Tuleje ochronne

Przy przejsciu rurociagu przez przegrode budowlana (strop lub $cian¢) nalezy stosowaé przepust w
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwalty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna
ona by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociagéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych
z tworzywa sztucznego o twardoSci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC,
a nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody przez ktdra przewody
przechodza umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstawanie w niej naprezen
Scinajacych. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna
tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen miedzy rura, a tuleja powinna
by¢ wypelniona materialem elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajagcym
agresywnie na materiat rury.

Przejscie przewodem wodociggowym przez Sciany zewngtrzne budynku nalezy wykonaé
w rurze ochronnej z tancuchem uszczelniajacym.

4 WYTYCZNE BRANZOWE

4.1 Branza budowlano-architektoniczna

Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne, umozliwiajace
naptyw powietrza do sanitariatéw z sasiednich pomieszczen.
Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:
- cokoty pod zabudowe¢ wyrzutni dachowych,
- otwory w Scianach dla przejs¢ instalacji (np: kanaléw wentylacyjny),
- obrobke warstw wykonczenia dachu w miejscu przej$s¢ kanatéw wentylacyjnych przez dach oraz obrébke
warstw wykonczenia dachu w miejscu posadowienia konstrukcji wsporczych dla elementéw isntalacji
wnetylacji montowanych na dachu.

Projektujac konstrukcje¢ budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia oraz podwieszenia
wszystkich urzadzen oraz elementéw instalacji wentylacji (centrale, wentylatory).
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego dostepu do urzadzen zamontowanych ponad stropem podwieszanym.
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5 WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO

5.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Mocowanie i posadowienie urzagdzen wywotujacych drgania (np. wentylatory, agregat sprezarkowy
itp.) do konstrukcji budynku wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy przed powstawaniem i rozchodzeniem si¢
drgan 1 hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowaé przektadki gumowe lub
wibroizolacyjne. Potaczenia central wentylacyjnych oraz wentylator6w z instalacjami wykona¢ poprzez ztacza
wibroizolacyjne.

Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg. PN-87/B-02151/02. Potaczenia urzadzen wentylacyjnych z
kanatami poprzez krééce elastyczne. Tlumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest
realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich predkosci na kanatach wentylacyjnych.

Poziom dzwigku hatasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy urzadzen
wentylacyjnych bez innych Zrédet hatasu nie powinien przekracza¢:

. biura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A),

. sale konferencyjne 35dB (A),
. komunikacja 45 dB (A),
. hall wej$ciowy, recepcja 45 dB (A),
. pomieszczenia socjalne 40 dB (A),

. WwC 45 dB (A),
. pomieszczenia techniczne 55dB (A),
. magazyny 55 dB (A).

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwigcku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych powyzej oraz wartosci
podanych w PN-87/B-02151/02.

Przy wylaczonych urzadzeniach poziom dzwigku hatasu (poziom tla) powinien by¢ nizszy od wyzej
wymienionych.

5.2 Ochrona srodowiska

Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zuzytego. Nalezy
pamig¢ta¢ o zachowaniu nastepujacych odleglo$ciami pomiedzy wyrzutnia a czerpnia, oraz pomigdzy wyrzutnia
a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z p6ézniejszymi zmianami).

6 TULEJE OCHRONNE (PRZY PRZEJSCIACH PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE)

Przy przejsciu rurociagu przez przegrode budowlana (strop lub $cian¢) nalezy stosowa¢ przepust w
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwalty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna
ona by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociagdw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa
sztucznego o twardo$ci zblizonej do polietylenu z gladkimi krawedziami np. PVC, a nastepnie nalezy
uszczelni¢ materialem trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rurg, o odpowiedniej odpornosci
ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody przez ktdra przewody przechodza umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajacym powstawanie w niej naprezen Scinajacych. Przejscie rury
przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen migdzy rurg a tuleja powinna
by¢ wypelniona materialem elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajagcym
agresywnie na materiat rury.

Przejscie przewodem wodociagowym przez $ciany zewnetrzne budynku nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej z tahcuchem uszczelniajacym.

Przejécia instalacji przez dylatacje wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie z czgécia
rysunkowg.
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7 PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEWODAMI PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU

Przejscia szczelne przewodami przez Sciany zewngtrzne budynku taficuchy uszczelniajace (otwory wykonane
otwornicg):

-DN50 => otwér DN82mm (typ £U2 6 ogniw),

-DN110 => otw6r DN152mm (typ £U3 10 ogniw),

-DN160 => otw6r DN225mm (typ £US5 11 ogniw),

-DN200 => otwér DN300mm (typ £U7 10 ogniw).

8 WARUNKI OCHRONY POZAROWE]

Podziat obiektu na strefy ppoz. wg projektu architektonicznego.

8.1 Wentylacja

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, odlegto§¢ nieizolowanych przewodéw
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materialéw niepalnych, elastyczne elementy faczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny
by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materialéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wickszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej, w przewodach wentylacyjnych
nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Ze wzgledu na wydzielenie pomieszczenia wezta cieplnego jako pomieszczenia sg wymagane klapy p.
poz.. Pomieszczenia techniczne nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe o tadunku 2 kg (ABC) na 100 m2
powierzchni.

W celu poprawnego zabezpieczenia przejsS¢ ppoz. w projekcie oparto si¢ na nastgpujacym
asortymencie:

-na kanaly okragle do S$rednicy 200 mm zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem
emitowanego hatasu, z wyzwalaczem topikowym

-w pozostatych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem emitowanego hatasu,
z wyzwalaczem topikowym

8.2 Instalacje wodne

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne 1 akustyczne powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewoddw nalezy przestrzega¢ zasady, aby przepusty o Srednicy powyzej 4 cm
we wszystkich $cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej EI 60 (pomimo iz nie petnia
funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), réwniez mialy odporno$¢ ogniowa (EI) przenikanego elementu, w
przypadku prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtéw powinna spetniaé klase EI
120, przy przejsciu przez s$ciany i stropy REI i EI zastosowa¢ przepusty w klasie oddzielania
przeciwpozarowego.

Przejscia przewodéw przez $ciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych ostonowych stosujac
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wypelnienie masa ognioodporng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia
zabezpieczy¢ zaprawa ogniochronng i masg ogniochronng (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen
producenta systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami peczniejacymi w czasie pozaru (montaz
nalezy przeprowadzi¢ wg zalecef producenta systemu).

8.3 Pomieszczenie wezla ciepla

Pomieszczenie wezta cieplego stanowi pomieszczenie, oddzielone od pozostalych pomieszczen
$cianami, stropem i drzwiami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornos$ci ogniowe;j:
— Sciany: EI 60
— strop: REI 60
— drzwi: EI 30

Pomieszczenie wezta cieplnego nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe
o tadunku 6 kg (1 szt) umieszczone przy drzwiach wejSciowych oraz koc gasniczy. Drogi ewakuacyjne z
pomieszczenia wezla cieplnego oraz usytuowanie urzadzen p.poz oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami.
Drzwi dla pomieszczenia wezta cieplnego powinny otwieraé si¢ zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej (na
zewnatrz), by¢ tatwe do otwarcia (bez uzycia klamki), o szerokosci w swietle min. 0,9 m. Przej$cia przewodéw
przez Sciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych ostonowych stosujac wypetnienie masa ognioodporna
o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Komin obudowa¢ do EI60.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne S$ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej terenu powinny byc
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

9 UWAGI

- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie niejasno$ci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowaé z jednostka projektowa i
upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z projektem 1 instrukcjami montazu producentéw rur i urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie
oznaczone przez producenta znakiem z Deklaracja Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu ZgodnoSci.

- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

- Wykonawca rob6t winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczegdlnych instalacji zgromadzi¢, a
nast¢pnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami
europejskimi..

- Do montazu zastosowac urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie,
zgodnie z normami, sztukg i wiedza budowlana, pod wtasciwym kierownictwem os6b uprawnionych — oraz z
zachowaniem przepiséw bhp.

- Wystepujace réznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sa zmianami nieistotnymi. W razie
watpliwosci proszg niezwtocznie kontaktowac sie z projektantem.

- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe.
Zamawiajacy 1 wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobow o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajagce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany
nalezy konsultowac¢ z projektantem.

- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.

- W sprawach okreslonych dokumentacja obowigzuja:

e Prawo budowlane,
*  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych (wg ministerstwa
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budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
e Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,

e Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano —
instalacyjnych,

*  Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materialéw i wykonywanych robot.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cz¢$¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodza prdoby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiazujaca
procedurg.
- Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowiazany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢
niezbedne atesty i spelnia¢ obowigzujace przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja miedzybranzows.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

9.1 Instalacja wod-kan. Wewnetrzne

- Przed przystapieniem do prac montazowych, nalezy sprawdzi¢ rzedne wpigcia projektowanych kanalizacji
do istniejacych instalacji.

- Podejscia pod poszczegélne przybory izolowaé prefabrykowang otuling z pianki polietylenowe]
laminowanej z zewnatrz folig polietylenowa o grubosci 6 mm.

- Przy kazdej polewaczce (zlaczce), nalezy zastosowaé zawor antyskazeniowy klasy EA.

- Na instalacji wody zimnej. gdzie istnieje mozliwo$¢ kondensacji pary wodnej nalezy stosowal izolacje
paroszczelng np. z kauczuku.

9.2 Pomieszczenie wezla cieplnego

- W przypadku zastosowania innych urzadzen oraz rurociggdw nalezy ponownie dobra¢ pompy obiegowe.

- Po wykonaniu instalacji nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sg cieple oraz
czy instalacja pracuje poprawnie.

- Utrzymywac w czasie prob stala temperature, poniewaz moze to wptywaé na zmiany cisnienia.

9.3 Instalacja wentylacji

- Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy potaczy¢ z instalacja w sposéb elastyczny uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan od urzadzen na instalacje.

- Kanaly okragte nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

- Kanaty prostokatne nalezy taczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

- Kanaty 1 ksztaltki wentylacyjne, rurociagi i armatura powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w
czasie transportu.

- W dokumentacji podwykonawczej nalezy wskazac lokalizacje rewizji.

- Rewizje umiesci¢ w miejscu fatwo dostgpnym.

- Na instalacja gdzie istnieje mozliwo$¢ kondensacji pary wodnej nalezy stosowac izolacje paroszczelng np. z
kauczuku. Rozwigzanie to nalezy uwzgledni¢ na:

®* na kanatach wentylacyjnych systemu zaczerpu $wiezego powietrza (grubo$s¢ 80mm) prowadzonych
przez pomieszczenie ogrzewane,

®* na kanatach wentylacyjnych systemu wyrzutu powietrza (grubos¢ 80mm) prowadzonych przez
pomieszczenie ogrzewane,

® na kanatach wentylacyjnych systemu nawiewu i wywiewu powietrza (grubos¢ 150mm) prowadzonych
przez pomieszczenie nieogrzewane oraz poza budynkiem,
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® izolacje termiczne prowadzone poza budynkiem np. na dachu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed

warunkami atmosferycznymi oraz ptakami i gryzoniami.

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAE. MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIEC], SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIEC,
INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH, INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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IV INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
NAZWA OBIEKTU REMONT W BUDYNKU NR 7 W KOMPLEKSIE
BUDOWLANEGO WOJSKOWYM
ADRES OBIEKTU UL. 3 PULKU LOTNICZEGO 6
BUDOWLANEGO POZNAN
NAZWA INWESTORA 14 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY POZNAN
I ADRES UL. BUKOWSKA 34

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
UL.BRUZYCA38
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

IMIE, NAZWISKO I ADRES
PROJEKTANTA

Aleksandréw L.6dzki, marzec 2021r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robét

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuj¢ ze w trakcie
wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane beda nastepujace roboty:

Roboty przygotowawcze:

. wytyczenie tras
. prace ziemne.
Roboty montazowe:
. montaz instalacji i urzgdzen,
. proby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
. Przed rozpoczgciem robét objetych niniejszym opracowaniem dziatka jest nie uzbrojona.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Wykonanie powyzszy rob6t wiaze si¢ miedzy innymi z:

. zaprdszeniem oczu, (podczas rozkuwania $cian),

. poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),

. zaproszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

. mozliwos$¢ zasypania podczas prac ziemnych (wykonywanie zewnetrznych instalacji),

. mozliwos$¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopow).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;
Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w
zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych
rob6t. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych.
materiatléw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem
korzystania ze sprzetu i Srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w Srodki i sprzgt ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wlasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacj¢ ze stref szczegdlnego
zagrozenia

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu rob6t
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych
poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajagcymi z
przepis6w branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw
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budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.
U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. W
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiana: Dz. U.
Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr
92, poz. 460, ze zmiana:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

Opracowat:

mgr inz. Rafal Marciniak
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